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Symboles
Marques déposées:

* Bluetooth® est une marque déposée de
Bluetooth SIG, Inc.

« DTS est une marque déposée de DTS, Inc.

« Dolby et MLP sont des marques déposées
de Dolby Laboratories.

* BabySmart™, ESP® et PRE-SAFE® sont des
marques déposées de Daimler AG.

 HomeLink® est une marque déposée de
Johnson Controls.

* iPod® et iTunes® sont des marques dépo-
sées de Apple Inc.

* Logic 7® est une marque déposée de Har-
man International Industries.

* Microsoft® et Windows media® sont des
marques déposées de Microsoft Corpora-
tion.

« SIRIUS est une marque déposée de Sirius
XM radio Inc.

« HD Radio est une marque déposée de iBi-
quity Digital Corporation.

* Gracenote® est une marque déposée de
Gracenote, Inc.

» ZAGATSurvey® et les marques y afférentes
sont des marques déposées de ZagatSur-
vey, LLC.

Dans la présente notice d'utilisation, vous
trouverez les symboles suivants:

/\ ATTENTION

Les avertissements servent a attirer votre
attention sur les situations pouvant mettre en
danger votre santé ou votre vie ou pouvant
mettre en danger la santé ou la vie d'autres
personnes.

@ Protection de I'environnement

Les remarques relatives a la protection de
I'environnement vous fournissent des infor-
mations sur un comportement écologique
responsable ainsi que sur I'élimination du
véhicule dans le respect des régles de pro-
tection de I'environnement.

M Les remarques relatives aux dommages
matériels vous informent sur les risques de
dommages possibles sur votre véhicule.

© Remarques pratiques ou autres informa-
tions pouvant vous étre utiles.

> Ce symbole indique une opération
a effectuer.

» Une succession de ces symboles
indique une suite d'opérations a
effectuer.

(> page) Ce symbole vous indique ou trou-
ver d'autres informations relatives
a un théeme.

>D> Ce symbole indique que la des-
cription de |'avertissement ou de
I'opération se poursuit a la page
suivante.

Affi-  Cette police de caractéres indique

chage  un affichage sur le visuel multi-
fonction/visuel COMAND.

Certaines parties du logiciel du véhicule sont
protégées par des droits d'auteur © 2005
The FreeType Project

(http:/ /www.freetype.org). Tous droits
réservés.

Mentions légales

Pour en savoir plus sur les véhicules
Mercedes-Benz et sur Daimler AG, consultez
les sites Internet suivants:

http://www.mbusa.com (uniquement pour
les Etats-Unis)

http://www.mercedes-benz.ca (uniqguement
pour le Canada)

©Daimler AG: toute reproduction, traduction
ou publication, méme partielle, interdite sans
autorisation écrite de Daimler AG.

Constructeur du véhicule

Daimler AG
Mercedesstrae 137
D-70327 Stuttgart
Allemagne

Cloture de la rédaction 23.10.2013




Bienvenue dans l'univers de Mercedes-
Benz

Avant de prendre la route pour la premiere
fois, nous vous recommandons de lire atten-
tivement cette notice d'utilisation et de vous
familiariser avec votre véhicule. Pour votre
sécurité et pour augmenter la durée de fonc-
tionnement de votre véhicule, suivez les ins-
tructions et avertissements qui figurent dans
cette notice d'utilisation. Leur non-respect
peut endommager le véhicule et provoquer
des dommages corporels.

Tout dommage sur le véhicule résultant du
non-respect des instructions n'est pas cou-
vert par la Mercedes-Benz Limited Warranty.

L'équipement ou la désignation de votre véhi-
cule peut différer en fonction

o du modele

» de la commande

o du pays de livraison

« de la disponibilité

Mercedes-Benz se réserve le droit de modifier
les points suivants:

» Forme

» Equipement

« Solutions techniques

Dans certains cas, la description donnée peut
donc différer de votre véhicule.

Les documents suivants font partie du véhi-
cule:

« Notice d'utilisation

« Carnet de maintenance

« Notices d'utilisation complémentaires spé-
cifiques a certains équipements

Conservez toujours ces documents a bord du
véhicule. Remettez tous les documents au
nouveau propriétaire en cas de revente du
véhicule.

La rédaction technique de Daimler AG vous
souhaite bonne route.

Mercedes-Benz USA, LLC
Mercedes-Benz Canada, Inc.
A Daimler Company

2045844600 || THMMUINTANRAAAA0T
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Index alphabétique
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Introduction

Table des matiéres

Du premier coup d'ceil ............cccccecee 33
Sécurité .......ccooiiiie 43
Ouverture et fermeture ...................... 81
Siéges, volant et rétroviseurs ......... 103
Eclairage et essuie-glaces ................ 119
Climatisation ...........cccoceevevininnnnn. 135
Conduite et stationnement .............. 149

Ordinateur de bord et affichages .... 213

Rangement et autres ........................ 275
Maintenance et entretien ................. 301
Assistance dépannage ..................... 317
Jantes et pneumatiques .................. 335
Caractéristiques techniques ........... 379




Index alphabétique

4-ETS
voir ETS/4-ETS (Systéme de trac-
tion électronique)

ABS (systéme antiblocage de

roues)
Consignes de sécurité importan-
TS e 71
Fonctionnement/remarques ........... 71

Message sur le visuel

Voyant d'alerte ..................
Additifs (huile moteur)
Affichage des défauts

voir Messages sur le visuel
Affichage ECO

Fonctionnement/remarques ......... 174

Ordinateur de bord .........cccecveenneen. 218
Aide a la descente

Activation et désactivation ............ 229

Active en cas d'accident ................ 113

Fonctionnement/remarques ......... 112
Aide a la montée

Activation et désactivation ............ 229

Fonctionnement/remarques ......... 112
Aide au démarrage du moteur ......... 327
Aide au démarrage en céte .............. 155
Aide au stationnement ..................... 197

Consignes de sécurité importan-

TS e 197

Message sur le visuel .........cceuee. 253

voir PARKTRONIC

voir Rétroviseurs extérieurs
Airbags

Airbags bassin .......cccccceevieiiiennienn. 50

Airbags de genoux .....ccccceeeveeeneeene 49

Airbags frontaux (conducteur,

PASSALEN) eveeenvreeiieeeieeerreeiereenreennns

Airbags latéraux
Airbags rideaux
Consignes de sécurité importan-
TSttt
Directives de sécurité ....
Message sur le visuel .........ccceuee..
Voyant PASSENGER AIRBAG OFF .... 52

Airbags de genoux ...........cccceevienien. 49
Airbags latéraux ..........cccccoevveieennnen. 49
Airbags rideaux
Message sur le visuel ......ccccceeueeene 240
Mode de fonctionnement ................. 51
Alarme
Activation et désactivation de la
fonction (EDW) ...ooovveeiiieiiieiieee 80
Arrét (EDW) oo 80
EDW (alarme antivol et antieffrac-
FION) ceeeeeeee e 80

Alarme antivol et antieffraction
voir ATA (Systéme d’alarme antivol)
Alarme panique ..........ccceeeveerieenneene 44

Alcool auvolant ............c.ccccooceeenine 174
Alerte de distance (voyant
d'alerte) ......ccocoeviiiiiiieiieee 273
Allumage automatique de I'éclai-
rage extérieur
Message sur le visuel .......cccceueeee 246
voir Eclairage
Allume-cigare ..........ccocceevieinicennnenne 283

Ampoules
voir Remplacement des ampoules
Anneaux de retenue

Antidémarrage ..........cccccoeevveeiiienneennnn.
Appuie-téte

REZIAZE oo 107

Réglage électrique ........cceeveeruveennns 107

voir Appuie-téte NECK-PRO
Appuie-téte NECK-PRO

Mode de fonctionnement ................. 58

Réarmement apres déclenche-

MENT et 59
Aquaplanage ........cccccoeveeviinniennnenn. 178
Arrét automatique du moteur
(fonction ECO de démarrage et
d'arrét automatiques du moteur) .... 156
Arriére du véhicule

Réglage des buses de ventilation ... 147

Assistance routiére (panne) ............... 25
Assistant adaptatif des feux de
route

Activation et désactivation .... 124, 125
Fonctionnement/remarques ......... 124
Message sur le visuel ......cc.cceueee. 246




Assistant a I'angle mort
voir Assistant a I'angle mort actif
Assistant a I'angle mort actif
Activation et désactivation (ordi-
nateur de bord)
Fonctionnement/remarques .........
Assistant de trajectoire
Activation et désactivation
Fonctionnement/remarques .........
Message sur le visuel
Assistant de trajectoire actif
Activation et désactivation (ordi-
nateur de bord)
Fonctionnement/remarques .........
Message sur le visuel
ASSYST PLUS
Affichage du message de mainte-

Consignes particuliéres de main-
tENANCE weeivieieeieeieeeeeee e
Masquage du message de main-
tenance
Message de maintenance ..............
Remarques .......cccoceeenieiniiiinieene
Remise a zéro de I'indicateur d'in-
tervalles de maintenance ...............
ATA (Systeme d’alarme antivol)
Activation et désactivation
Arrét de 1'alarme ......ccceeeveeiervennnene
Fonctionnement .........ccocceeeiiiineenne
Atelier
voir Atelier qualifié
Atelier agréé
voir Atelier qualifié
Atelier qualifié ................ccoeevreinnnnae
ATTENTION ASSIST
Activation et désactivation
Fonctionnement/remarques .........
Message sur le visuel
Avertisseur actif d'angle mort
Message sur le visuel
Avertisseur d'angle mort
Activation et désactivation
Message sur le visuel .
Remarques/fonctionnement .........

Index alphabétique

Avertisseur de perte de concentra-
tion

voir ATTENTION ASSIST
Avertisseur SoNnore .........cccccceeeveennenne

Bacs de rangement
Boite & ants ..cccceceeevieiieninenenee
Consignes de sécurité importan-
TS ettt
Filet de rangement
Porte-gobelets .........
Sous I'accoudoir
Balais d'essuie-glace
Consignes de sécurité importan-

TS ettt 131
Nettoyage .....coovveevveenieeniiiieee 312
Remplacement ......cccooevveviviiiieennnns 131
Banquette arriére fractionnable ...... 278
BAS (systeme d’assistance au frei-
NABE) coeeiieiiieeiie ettt 71
BAS (systeme d’assistance au frei-
nage PLUS) ..o 72
Basculement vers I'avant et
redressement des dossiers des
SIegeS arriere .........coccevcvevievcieeieees 278
Batterie du véhicule
Aide au démarrage du moteur ....... 327
Charge ..ooceeeeeeieniesienieeee e 326
Message sur le visuel .......ccceeuee.. 249

Batteries du véhicule
Consignes de sécurité importan-
TS ettt
Boite a gants ...
Boite de vitesses
voir Boite de vitesses automatique
Boite de vitesses automatique
Déblocage manuel du verrou de

stationnement ......oocoveeeniiiiiiinnnns 168
DEMarrage ....cccceveveeeceveenieeeieeennne 154
Démarrage du moteur ................... 154
Gammes de rapports ......cccccecveeueen. 164
Indicateur de la boite de vitesses .. 161
Kickdown ....coovieeeeeiiiieeciieeeees 162
Levier sélecteur ......cccceeeveeeveeennenn. 160
Message sur le visuel .......cceenee. 259




Index alphabétique

Mode de fonctionnement de

SECOUIS weeiniieeiieeeieeenieeeeieeeieeeeaee 168
Palettes de changement de rap-
port au volant ........ccceeeeeeiiieninene 164
Passage des rapports ......cc.cceeueeee. 162
Position de la pédale d'accéléra-
EOUN e 162
Positions de la boite de vitesses .... 161
Probléme (défaut) .......cceeevveenuneennns 168
Programme de conduite automa-
HIQUE et 164
Programme de conduite manuel .... 165
Recommandations pour la con-
AUITE ceoeieiecceen 162
Touche de sélection du pro-
SrAMIME eeiiiiiieeieiieeeeeireeeeeriree e 162
Vue d'ensemble ......cccceeveeneennnennen. 160
Bouchon du réservoir
voir Trappe du réservoir
Buses de ventilation
AITIBIE ot 147
Boite @ gants ..c.coceevveeierieeieeieee, 146

Consignes de sécurité importan-
tes

Réglage

Réglage des buses centrales ......... 146

Réglage des buses latérales .......... 146
Cale ..o 363
Californie

Informations importantes pour les

particuliers et preneurs de leas-

NG e 25
Caméra de recul

Consignes de nettoyage ................ 313

Fonctionnement/remarques ......... 200
Capot

Consignes de sécurité importan-
TSttt
Fermeture
Message sur le visuel
Ouverture ....oooeeeeeeeeneeinieeeeeee
Capteur de luminosité (message
surlevisuel) .........cccoevviiiiiiiieinn,
Capteurs (consignes de net-
toyage)

Caractéristiques
voir Caractéristiques techniques
Caractéristiques du véhicule ...........
Caractéristiques techniques
CapacCitls ...ccoveerereeieeeiee e
Caractéristiques du véhicule ..........
Informations
Pneus/roues
Roue de secours compacte ...........
Carburant
AdAItifs ceeriieeeee e
Affichage de I'autonomie ...............

Affichage de la consommation
actuelle ..oooeeeeenieiceeececeee
Capacité du réservoir/réserve
Consignes de sécurité importan-
TSttt
Données statistiques
Jauge
Probléme (défaut) .......cceevveeninennnes
Qualité de I'essence ......cccccueeuneene
Ravitaillement en carburant
Recommandations pour la con-
AUITE ceeeeieeccen
Remarques (véhicules AMG)
Supercarburant sans plomb
Carte mémoire (audio)
Ceintures
voir Ceintures de sécurité
Ceintures de sécurité
Activation et désactivation de
|'ajustement des ceintures de
sécurité (ordinateur de bord)
Ajustement des ceintures du con-
ducteur et du passager .......cccceen....
Bouclage
Consignes de sécurité importan-
TSttt
Débouclage
Directives de Sécurité ......ccccceeenee
Limiteurs d'effort .....cccccecvevverecnnens
Nettoyage
Rétracteurs de ceinture
Utilisation correcte
Voyant d'alerte
Voyant d'alerte (fonctionnement) ....
Cendriers




Centre d’assistance a la clientéle ...... 29
Chaines Neige .........cccceevuveveeneenncnne.
Changements des réglages du sys-

téme de verrouillage ..........ccccccceeneee. 84

Charge maximale dans le coffre ...... 388
Charge maximale sur le toit ............. 388
Chauffage

voir Climatisation
Chauffage de la lunette arriére

Mise en marche et arrét ................ 144

Probléme (défaut) ......ccceevvvenneennns 145
Chronométrage (RACETIMER) .......... 232
Chronomeétre de course RACETI-
MER ..o 232
Clé

Clé de SECOUrS ..ovvvieieeiieieeieeeenee 84

Consignes de sécurité importan-

TS ettt
Contrdle des piles ......ccceevveerveennnen.
Démarrage du moteur
Fermeture confort ...........
Message sur le visuel
Modification de la programma-
tion

Positions de la clé dans le contac-
teur d'allumage .....ccoceeevieenicennenn.
Probleme (défaut) ..................
Remplacement des piles
Verrouillage et déverrouillage
centralisés des portes ........cceeeueeenee 83
Clé de secours
Déverrouillage de la porte du con-

AUCLRUN e 90

Fonctionnement/remarques ........... 84

Verrouillage du véhicule ..........cc....... 91
Clignotants

Allumage et extinction .......c..cce.... 123

Message sur le visuel ...........c......... 244
Climatisation

Activation et désactivation de la

fonction ZONE ......cccooiiiiiiiiiiennne. 142

Climatiseur automatique 2 zones .. 137

Consignes de sécurité importan-

TS e 136

Dégivrage du pare-brise ................. 142

Index alphabétique

Désembuage des vitres ................. 143
Informations relatives a I'utilisa-

tion du climatiseur automatique
THERMATIC oo 138
Mise en marche et arrét ................ 139
Mise en marche et arrét du chauf-

fage de la lunette arriere ............... 143
Mise en marche et arrét du recy-

clage d'air cocoocveeevieeniieeieeieee, 145
Problemes relatifs a la fonction de
refroidissement avec déshumidi-

fication de I'air ccccvveeeeeeeeeeeeeeiinnens 141

Problémes relatifs au chauffage

de la lunette arriere .......ccoceeveneen.
Réfrigérant .......cccceevvevvvennnnnne
Réfrigérant (capacité)
Refroidissement avec déshumidi-

fication de 1'air ..ccceeeveieniiiiiiieeene 139
Refroidissement maximal .............. 143
Réglage de la répartition d'air ........ 141
Réglage de la température ............. 141
Réglage des buses de ventilation ... 145
Réglage du débit d'air .................... 142
Régulation automatique ................. 141
Voyant ..o 141
Vue d'ensemble des systémes ...... 136
Climatiseur
voir Climatisation
Code peinture ...........ccoeeveevieenieenen. 380
Coffre
Consignes de sécurité importan-
TES et 91
Cotes d'ouverture .......ccccceeveeenneen. 388
Déverrouillage de secours ............... 94
Message sur le visuel ......ccc.ccceee.. 260
Ouverture automatique de I'exté-
FIEUT ittt 93
Ouverture automatique de l'inté-
FTEUT ettt ettt 93
Ouverture et fermeture ......ccccceeeee. 91
Verrouillage séparé ........ccccceveenuenne. 94
COMAND Online
voir la notice d'utilisation spécifique
Combiné d'instruments
REZIAZES ..oooeveeeieeiieeeee e 227
Voyants de contrdle et d'alerte ........ 36
Vue d'ensemble .....ccoceeeiiiiiicnneenne 35




Index alphabétique

Combiné interrupteur ....................... 123
Compartiment de rangement sous
le plancher du coffre ......................... 280

Composants du véhicule comman-
dés par radio

Déclaration de conformité
Compte-tours ..........cccceevvieenieenienenns
Concessionnaire Mercedes-Benz
agréé

voir Atelier qualifié
Confirmation de fermeture (ordi-

nateur de bord) ..........ccoccceiiiniie 229
Consignes de rodage ...........c........... 150
Console centrale
Partie inférieure .......ccceeveveeneennene 39
Partie sUpérieure .......ccceevvvveeveennns 38

Contacteur d'allumage
voir Positions de la clé
Contenu du réservoir
Affichage ..coccveeeeieeeiieeeeee e, 35

Controdle des gaz d'échappement .... 174
Couple de serrage des vis de roue .. 365
Crevaison
Pneus MOExtended ...........ccccueenee 319
Préparation du véhicule ................. 318
Trousse anticrevaison TIREFIT ....... 320
voir Roue de secours compacte
Cric
Rangement ........ccovviiiiiiiiieiinns 318
Utilisation ....coceeveereenicnicnicnicee, 363
Crochet pour sac ..........ccccceeveenenen. 279

Déblocage manuel du verrou de
stationnement (boite de vitesses

automatique) ..........cccoeeveeriieeieenn. 168
Déclarations de conformité ................ 27
Démarrage

Bofte de vitesses automatique ....... 154
Démarrage (moteur) ...........cc.ccu...... 153
Démarrage automatique du
moteur (fonction ECO de démar-
rage et d'arrét automatiques du
moteur) ... 157

Démarrage du moteur avec une
autre batterie

voir Aide au démarrage du moteur
Démarrage du moteur par remor-
quage du véhicule

Consignes de sécurité importan-

1O et 330

Démarrage de secours du moteur.. 332
Détection de voie automatique

voir Assistant de trajectoire
Déverrouillage

De l'intérieur (touche de déver-

rouillage centralisé) .......cccceeveeeenenne 89

Déverrouillage de secours ............... 90
Déverrouillage de secours

COFfre o 94

VEhICUIe ..o 90
Dimensions du véhicule ................... 388
Direction (Message sur le visuel) .... 260
Directives de chargement ................ 276

DISTRONIC PLUS
Affichage sur le visuel multifonc-
EION weiiiiiicii
Conditions d'activation
Consignes de sécurité importan-

EES et 181
Désactivation .....c.cccoceeevveriiniennenne 187
Fonctionnement/remarques ......... 181
Message sur le visuel ......ccccceeueee. 254
Recommandations pour la con-

AUIte ceeii 188
Réglage de la distance de consi-

BN et

Voyant d'alerte
Données statistiques (ordinateur

debord) .....ccoovviiieiieiiee 218
Droits d'auteur ...........cccoeevvevciiennnens 31
DVD vidéo (ordinateur de bord) ....... 222




EBD (distribution de la force de

freinage électronique)

Fonctionnement/remarques ........... 77

Message sur le visuel 236
Eclairage

Activation et désactivation de

I'éclairage de jour (contacteur) ...... 121

Activation et désactivation de

I'éclairage de jour (ordinateur de

DOrd) e 227

Activation et désactivation de

I'éclairage de la zone environ-

nante (ordinateur de bord) ............. 228

Activation et désactivation de

I'extinction temporisée de I'éclai-

rage extérieur (ordinateur de

DOrd) v 228

Activation et désactivation de

I'extinction temporisée de I'éclai-

rage iNtérieur .....coocoeeeneeenieenneeee 228

Appel de phares .....cccccevveeniennnen. 123

Clignotants ....coceevvereeeiieeniciienienne 123

Commutateur d'éclairage .............. 120

Eclairage antibrouillard .................. 122

Eclairage d'intersection ................. 124

Eclairage extérieur automatique .... 121

Feu antibrouillard arriére
Feux de croisement ................

Feux de détresse ......ccocevveneenueenns
Feux de position .......cccceeveveeeninene
Feux de route .......cecceeeveeenieenieenne
Feux de stationnement ..................
Message sur le visuel
Voyages a I'étranger
voir Eclairage intérieur

voir Remplacement des ampoules

Eclairage actif dans les virages

Message sur le visuel ..........cc....... 245
Eclairage d'intersection
Fonctionnement/remarques ......... 124
Message sur le visuel ......cccccceeeeee. 243
Remplacement des ampoules ........ 129
Eclairage de jour ........c.cccccoeevveennnnne 227
Activation et désactivation (com-
MUEALEUN) wooeiieiieeee e 121

Index alphabétique

Activation et désactivation (ordi-

nateur de bord) .......ccoeeeeviiinniennne 227

Message sur le visuel .......cceenee.n. 245
Eclairage de la zone environnante
(ordinateur de bord) ...........cccceue.. 228
Eclairage de secours actif en cas
d'accident ...........ocooviiniiniiniie 126
Eclairage des instruments ................ 214
Eclairage extérieur

Possibilités de réglage ........cccc....... 120

voir Eclairage
voir Eclairage extérieur automatique

Eclairage extérieur automatique ..... 121
Eclairage intérieur .............c..ccoco...... 126
Commande automatique ............... 126
Commande manuelle ......c.ccceeunee. 126
Eclairage de secours ......c.ccceevueeene 126
Extinction temporisée (ordinateur
de bord) coeeeeiiie 228
Spot de lecture .....ccoveevveerveeeneeens 126
Vue d'ensemble ......ccocveevieenceennne 126
Electronique du moteur
Probléme (défaut) .......cceevveeneennns 159
Enfants
Sécurité pour siege-enfant ............... 68
Systémes de retenue 64
Transport des enfants 64

Entretien
Balais d'essuie-glace
Cameéra de recul ....ccccevenneee
Capteurs ...oeevveeeieeeeeeeeee e
Ceintures de sécurité
Clignotants intégrés aux rétrovi-

Consignes .....cceceevueene
Eclairage extérieur ...
Garniture de toit

Garnitures en plastique ........ccc....... 314
HOUSSES wvvveeeeeeeeeeeeciiiieeeeeee e 315
Inserts décoratifs ......ocoevvveeeeennnenn. 314
Inserts décoratifs en bois .............. 314

Intérieur du véhicule
Jantes ...,

Lavage manuel
Levier de vitesses/levier sélec-




Index alphabétique

Nettoyeur haute pression .............. 309
Peinture ......cooeeeniiiiiiiccieee, 310
Peinture mate .....ccccoeceevveeviereennnen. 311
Sorties d'échappement .................. 313

Station de lavage
Visuel .oooevieeenenaee
VIres o
Volant ...oooeeeeiiiiieececece
Epuration des gaz d'échappement
Informations relatives a la main-
tenance et a la garantie contrac-
tUEHE e 24
Equipement pneumatique
voir Pneus
ESP® (Contrdle électronique de la
trajectoire)
Consignes de sécurité importan-
TES it 74
Désactivation et activation (a I'ex-

ception des véhicules AMG) .......... 224
Désactivation et activation (véhi-
cules AMG) .evevvvieeiieeiieeeeee e, 75
Fonctionnement/remarques ........... 73
Menu AMG (ordinateur de bord) .... 231
Message sur le visuel ......cccccceeeee.. 235
Voyant d'alerte ........ccocceeevieenieenns 267
ESP® (régulation du comporte-
ment dynamique)
Activation et désactivation (a I'ex-
ception des véhicules AMG) ............. 75
ETS/4-ETS ..o 73,74
Remarques générales ........ccccceue.e. 73
Essuie-glaces
Mise en marche et arrét ................ 130
Probléme (défaut) .......cccceevveeuennnene 133
Remplacement des balais .............. 131

ETS/4-ETS (Systéme de traction
électronique) ........ccccceveeveenieenienne 73,74
Extinction temporisée
Eclairage extérieur (ordinateur de
DOrd) ceeeveeeeie
Eclairage intérieur ........ccccocveeeeunenne

Fermeture confort ..............cccouvveeeennnn. 97
Feu antibrouillard arriére

Allumage et extinction ......c...c....... 122

Message sur le visuel ......cc.cccueee.. 244
Feux arriére

Message sur le visuel .........ccceeuee.. 244
Feux de croisement

Allumage et extinction ................... 121

Message sur le visuel .......cccceeueee. 243

Réglage pour les voyages a

|'étranger (position symétrique) ..... 120

Remplacement des ampoules ........ 128
Feux de détresse ........c.ccccevuevenrnnnns 123
Feux de position

Allumage et extinction ................... 122

Remplacement des ampoules ........ 129
Feux de position latéraux (Mes-
sage sur le visuel) .............cccoei. 245
Feux de recul

Message sur le visuel ......ccccceeeeee 245

Remplacement des ampoules ........ 130
Feux de route

Allumage et extinction ......c........... 123

Message sur le visuel ..o 244

Remplacement des ampoules ........ 128

Feux de stationnement
Allumage et extinction
Message sur le visuel ...........

Remplacement des ampoules ........ 129
Feux stop

Message sur le visuel ......cc.cco.eee.. 244

Remplacement des ampoules ........ 130
Filet de rangement ............................ 278

Fonction d'inversion
COFfre e
Store pare-soleil ......cccccecervveennnnee.
Toit ouvrant panoramique
Vitres latérales .......ccoeceeveevieieeneens
Fonction de démarrage et d'arrét
automatiques du moteur
voir Fonction ECO de démarrage
et d'arrét automatiques du moteur




Fonction ECO de démarrage et

d'arrét automatiques du moteur
Arrét automatique du moteur ........
Consignes de sécurité importan-
TS e
Démarrage automatique du
MOLEUT ettt
Désactivation et activation
Introduction
Remarques générales ....................

Fonction HOLD
Désactivation
Fonctionnement/remarques .........
Message sur le visuel

Fonction Mémoires ..........cccceceeneenne

Fonctionnement/remarques
Fonctionnement/remarques .........

Fonction ZONE
Activation et désactivation

FREINAGE ADAPTATIF ..........ccceeuenee.

Freinage d'urgence assisté
voir BAS (systéme d’assistance au
freinage)

Frein de stationnement
Message sur le visuel
Remarques/fonctionnement .........

Frein PRE-SAFE®
Activation et désactivation
Fonctionnement/remarques ...........
Messages sur le visuel
Voyant d'alerte .......ccocceeeveeeneennes

Freins

Consignes de sécurité importan-
tes
Frein de stationnement ..................
Liquide de frein (remarques)
Maintenance
Message sur le visuel
Recommandations pour la con-
duite
Systéme de freinage haute perfor-

Index alphabétique

Fusibles
Avant le remplacement ........c.........
Boite a fusibles dans le coffre
Boite a fusibles dans le comparti-

ment MOteUr .....coevvevenieeniieiieee 333
Consignes de sécurité importan-
TS ettt 332
Tableau des fusibles .........cccc.cce..... 333
c
Garantie légale ...............cccocevvereennnnen. 24
Garniture de toit et moquette (con-
signes de nettoyage) .........cccccceceeneen. 316
Garnitures en plastique (consignes
de nettoyage) .........ccoooeiiiieiiiiiiiiee 314
Graphique du systéme d'aide (ordi-
nateur de bord) ...........coocoeiiiiiniinel 224
Groupe assistance en conduite
ACLIVE .o 206
Groupe maniabilité dynamique
avec mode sport .........coecvieeiiiiieennn. 189
Groupe trajectoire ..........c.cccceeenennns 202
Guidage (mode Navigation) .............. 219
e ]
Heure
voir la notice d'utilisation spécifique
Huile
voir Huile moteur
Huile moteur
AdAItIfS cveeeieeeeeeen 384
APPOINT weeieiiieeeieee e 304
Capacite ....coocvveeeeeeeeeeeeeeeieee 384
Contr6le du niveau d'huile ............. 303
Controle du niveau d'huile (jauge
ANUIE) e, 303
Message sur le visuel ......ccccceeueeeee 249
Remarques relatives a la qualité .... 384
Remarques sur le niveau d'huile et
la consommation .......ccccceveevueenneene 303
Température (ordinateur de bord) .. 231
ViSCOSIte ...veeeieeieeieiieieeeeeeene 385




Index alphabétique

Indicateur de température exté-

FIUIE ..ot 215
Indicateur de vitesse
NUMErIQUE ..ovveeeveeieeeeeeeeee 219
SEgMENLS it 215
Sélection de I'unité d'affichage ...... 227
Sur le combiné d'instruments .......... 35
voir Combiné d'instruments
Indicateur de vitesse numérique ..... 219
Indicateur du rapport engagé (ordi-
nateur de bord) ...........ccccceiiiiiinne 231
Indicateurs de direction
voir Clignotants
Ingrédients et lubrifiants
Carburant .......ccoceeeeenieneeniennennen. 381
Consignes de sécurité importan-
TES toiii 381
Huile moteur .....cocveveeniiiiiieenens 384
Liquide de frein ......cooceeeviveenieennnen. 385
Liquide de lave-glace .......cc.cc....... 386
Liquide de refroidissement
(MOLEUN) eveeeieeeieeeee e 385
Réfrigérant (climatiseur) ................ 387
Inserts décoratifs (consignes de
nettoyage) ......ccccceeviiiniieniiinieee, 314
Inserts décoratifs en bois (consi-
gnes de nettoyage) ..........ccccceeeeeenne 314

Interface média

voir la notice d'utilisation spécifique
Itinéraires (mode Navigation)

voir Guidage (mode Navigation)

Jantes

Nettoyage .....coocvveevveenieeeiiceieee 310
Jauge de carburant

Affichage de |'autonomie (ordina-

teur de bord) ...oooeeeniiiiiiiiiiee 218

KEYLESS-GO
Démarrage du moteur ..........cc........ 154
Déverrouillage
Fermeture confort ......ccceeeevveeeennnns 97

Message sur le visuel ......ccccceeueeene 261
Touche de démarrage et d'arrét .... 152
Verrouillage ....c.ooeeveeeveeecieeerieeenn. 83
Kickdown
Programme de conduite manuel .... 167
Recommandations pour la con-
AUITE e 162
Lave-glace .....cccocoveeveiiiiiniiiieeeien, 306
Remarques ......ccoeeeveeevnieeenniinenn. 386
Lecteur/changeur de CD (ordina-
teurde bord) .........coceiiiiiiiiiiiie 221
Leve-vitres
voir Vitres latérales
Levier de vitesses/levier sélecteur
(consignes de nettoyage) ................. 314
Limiteurs d'effort
Déclenchement .......cccocevieniiniennnn. 63
Fonctionnement ........ccccceeveennicnnnee 63
Liquide de frein
Message sur le visuel ........cceeneee 237
Remarques ......ccooccveeeeniieeennnineen. 385
Liquide de lave-glace
Message sur le visuel .......cccceueee. 261
voir Lave-glace
Liquide de refroidissement
(moteur)
Affichage de la température (ordi-
nateur de bord) .....cccoeeeeiiiieniienns 231
Capacitl ....ccceeeveeeieeeiee e 386
Consignes de sécurité importan-
TS e 385
Controéle du niveau ......c.cccecveeeenee. 305
Indicateur de température ............. 214

Message sur le visuel
Voyant d'alerte ........cceceveevvienieens

Maintenance
voir ASSYST PLUS
Maintenance du véhicule
voir ASSYST PLUS
Marche arriére
Engagement (boite de vitesses
automatique) ...eeeeeeereieenciieeieee.




mbrace
Alerte de dépassement de vitesse .. 294
Appel d'urgence ......ccoceeeveerincennne. 287
Autodiagnostic .....cceeveervieeiieennnn. 287
Déclenchement de I'alarme du
VEhICUE ...eiiiiiiiieieeeeeee 294
Diagnostic a distance du véhicule .. 293
Fermeture a distance du véhicule .. 292
Gardiennage virtuel ......c..ccoeceenee 294
Localisation d'un véhicule volé ...... 292
Message sur le visuel ..........ccc........ 238
Ouverture a distance du véhicule .. 292
Priorité des appels ......ccocveeeieennnen. 291
Remarques générales 286
Search & Send .............. e 291
SYStEME e 287
Téléchargement d'itinéraires ......... 294
Téléchargement de points de des-
tination (COMAND) ......coeviieniennnee 291
Touche d'appel d'information MB .. 290
Touche d'appel de dépannage ....... 289

Mémoire des messages (ordina-

teurde bord) ........oooviiiiiiii, 234

Menu AMG (ordinateur de bord) ...... 231

Menu Assistance (ordinateur de

bord) ......ooiiiiiii, 224

Menu Audio (ordinateur de

bord) ..o, 221

Menu Maintenance (ordinateur de

bord) ......ooeiiiie, 226

Messages
voir Messages sur le visuel

Messages de défaut
voir Messages sur le visuel

Messages sur le visuel
Affichage (ordinateur de bord) ....... 234

ASSYST PLUS
Clé SmartKey
Eclairage .....ococeeveeeiiiiniiincccene
KEYLESS-GO ....ooviieiieiieieeeeee
Masquage (ordinateur de bord) .....
Moteur

Remarques générales

Systemes d'aide a la conduite ....... 251
Systémes de sécurité ..o 235
VEhicule ...cc.ooveieienininiiicicienn 259

Index alphabétique

Miroir de courtoisie (pare-soleil) ..... 282
Miroirs

voir Miroir de courtoisie (pare-soleil)
Mise en marche et arrét de la fonc-
tion refroidissement avec déshu-
midification de l'air ...........................
Mise en marche et arrét du recy-
clage d'air ......c..ccooeeeiiniinicnicnicneene
Mode de fonctionnement de
secours de la boite de vitesses
automatique .........cccceeeeeiieieiiiiieees
Mode maniabilité Sport

Activation et désactivation (véhi-

cules AMG) ..ovvvvveiieeiiiieeeeiiee s 75

Témoin d'avertissement ................ 268
Montage des roues
Abaissement du véhicule ............... 365
Dépose de la roue ......ccceevveeneeennne 365
Immobilisation du véhicule ............ 363
Levage du véhicule .......cccceveenennne 363
Montage de la roue ........cccceeeeeennee 365
Préparation du véhicule ................. 362

Moteur
Aide au démarrage ........ccccveeeveenne
Arrét e
Démarrage avec la clé
Démarrage avec la fonction

KEYLESS-GO ...oeevviiiiiiiieiieeieee, 154
Démarrage par remorquage du

VENICUIE ..o 332
Fonction ECO de démarrage et

d'arrét automatiques du moteur .... 155
Fonctionnement irrégulier ............. 159
Message sur le visuel ......cc.cccoeee.. 247
Numéro du moteur ......c.cccecveeunnee. 381
Probléemes de démarrage ............... 159
Voyant d'alerte (diagnostic

MOLEUN) ittt 270

MP3
LeCture .ooovievieieiciccecceee 221

voir la notice d'utilisation spécifique




Index alphabétique

Navigation
Menu (ordinateur de bord) .............
voir la notice d'utilisation spécifique
Nettoyage

des jantes (avertissement) ............. 362
Nettoyeur haute pression ................ 309
NIV e 380
Notice d'utilisation

Equipement du véhicule ................... 24
Numéro d'identification du véhi-
cule

voir NIV
o |
0ocCs

Autodiagnostic du systeme .............. 55

Mode de fonctionnement ................. 52

Problémes .......cooceeeiiiiniienen.

Ordinateur de bord

NANCE .eeinieeeiieeeiteeite et e e e eaee 307
Affichage standard .........cccccecueeene 218
Consignes de sécurité importan-
Sttt

DISTRONIC PLUS

Lecture des DVD vidéo .................. 222
Mémoire des messages ......c......... 234

Menu AMG ....oooiieeieeeie e
Menu Assistance
Menu Audio .....c.ceeveenen
Menu Maintenance
Menu Navigation
Menu Réglages

Menu Téléphone
Menu Trajet ..ooooveeeeeeniieeiieeeees

Messages sur le visuel ................... 234
RACETIMER ...cvveieieieieeeeene 232
Sous-menu Combiné d'instru-

MENTS 1ot 227
Sous-menu Confort ......cccceeveeeenenne 229
Sous-menu Eclairage ........cccveenee. 227
Sous-menu Réglages d'usine ......... 231
Sous-menu Véhicule ..........cccueeee 229
Utilisation ....ccccveeeeeeieeeceieeeeeen, 215

Vue d'ensemble des menus ...........

Ouverture confort ..........c.cccceevvvveennn. 96
Ouverture été

voir Ouverture confort
Ouverture et fermeture de la gar-
niture latérale ...........c...coooeevvvreennnn,

Palettes de changement de rap-
portauvolant ...,
Panne

voir Crevaison

voir Remorquage et démarrage du

moteur par remorquage du véhicule
Pare-brise

DEGIVIage ....ccovveevveeniieeiieeieeeeneen 142
Pare-soleil .........cc.ccoceeviiniiniinennnne. 282
PARKTRONIC

Consignes de sécurité importan-

TES e 193

Désactivation et activation ............ 196

Fonctionnement/remarques ......... 193

Portée des capteurs .......cceeveeeuneene 194

Probléme (défaut) ......ccceeevvveenuneennes 197

Systemes d'aide a la conduite ....... 193

VOYants ..coceeeveeveeniennieeniennieeieneens 195
PASSENGER AIRBAG OFF

Problémes (défaut) ........cc........ 56, 242

Peinture (consignes de nettoyage).. 310
Peinture mate (consignes de net-

tOYage) «eveeiieee 311
Pieces d'origine .........ccocevieviiniennens 23
Pile de la clé

Consignes de sécurité importan-

TS et 85

Controle 85

Remplacement .......ccceceeveriiincienienns 85
Planche de bord

Vue d'ensemble ......ccoceeeiiiinieennenn. 34

voir Combiné d'instruments
Plaque constructeur

voir Plaque constructeur du véhicule
Plaque constructeur du véhicule ..... 380
Pneus

Augmentation du poids du véhi-

cule due a I'équipement optionnel

(éFiNition) .ec.eeeeeeeiesieeieeecee e 359




Bande de roulement (définition) .... 360

Bar (définition) .....c.ccceeeveeneeniennnen. 358
Changement de roue .........ccccueennes 361
Charge maximale des pneus .......... 352
Charge maximale des pneus (défi-

NIION) et 360
Charge maximale par pneu (défi-

NIION) e 360
Classes de qualité des pneus ........ 353
Code de charge (définition) ........... 360
Consignes de sécurité importan-

TS ettt 336
CoNtrole c..eeeeeeeeeeieieieeeeeee 337
Définitions de termes .........cccueen.ee. 358
DOT, numéro d'identification du

pneu (TIN) .o 357
DOT (ministére des Transports)
(définition) ..eeeveeieeieeieee e
Durée de vie

Equipement pneumatique .............. 368
Indicateur d’usure (définition) ........ 361
Indice de charge .....ccceeeveeeveennnee. 357
Indice de charge (définition) .......... 361
Indice de vitesse (définition) .......... 359
Inscriptions (vue d'ensemble) ........ 354
Jantes (définition) .....c..ccccccvenennne. 359
Kilopascal (kPa) (définition) ........... 360
Limite totale de charge (défini-

[0 ] ) U 361
Message sur le visuel ......cccceeeeee. 257
Paroi (définition) .......cceceeveeveenenne 360
PBV (Poids brut du véhicule) (défi-

21147 ] o) USRI 359
Permutation ......ccccceeevvenieneenneenne. 361
PNBE (poids nominal brut sur I'es-

sieu) (définition) ...c.cccecervveeriennnennee. 359
PNBV (Poids nominal brut du véhi-

cule) (définition) ....oceeveereenieenienee.
Pneus été .....occeeveenieieeeeiceeee,
Pneus M+S ..o,
Pneus MOExtended ........ccccceeueennen.

Poids a vide (définition)
Poids de I'équipement optionnel

(dEfinition) c..ecvevveveeieiereeeeeeenen 361
Poids maximal autorisé en charge
(dEfinition) ..ceceevvevereeiererireeeen 359

Poids moyen des occupants du
véhicule (définition) ........ccccceeveennen. 359

Index alphabétique

Pression de gonflage maximale

autorisée (définition) ........cceceevueenee. 360
Pression de gonflage recomman-

dée i, 359
Pression des pneus (définition) ...... 360
Propriétés ......ccoceevieeieiniieiiees 358
PSI (Livre par pouce carré) ............ 360
Rapport hauteur/section (défini-

THON) teeeeeee e 360
Répartition des passagers (défini-

FION) et 361
Semelle du pneu ....cccceeecveenieennen. 338
Sens de rotation ......ccceceeeiieennnen. 362

Standards uniformes de classifi-
cation de la qualité des pneus

(dEfiNition) c.eeeevereereeniereeneeeene 359
Stockage «...oovvereeeiiniiniceccee 362
Structure et propriétés (défini-

TION) teeeeee e 358
Taille, capacité de charge, indice

de VIteSSE .eoveeiieieeieeieeeeeeiee 355
Taille des pneus (caractéristi-

QUES) weeenreemriereereeteeeeeeeere e s
Talon (définition)

Température .....cccceveeveeeneeneeneeene.

TIN (numéro d'identification du

pneu) (définition) ......ceeveeveriennineene 361
Traction ...eoceeeeeveeeneeneeneeneenieene 353
Traction (définition) ......ccccceeeeenuennne 361

Usure de la bande de roulement .... 353
voir Crevaison

Pneus été ...........coovvvveeinvieiecieeeens 339
Pneus hiver

Pneus M+S ....cooeveeiieeeeeieeeeee, 339
Pneus M+S ........ccoovviiiiieiieeeee, 339
Pneus MOExtended ........................... 319

Point de service

voir Atelier qualifié

Porte-bagages ..........ccccocvevviieninnnn. 280
Porte-boissons

voir Porte-gobelets

Porte du conducteur

voir Portes




Index alphabétique

Porte-gobelets

AITIBIE it 282
Consignes de sécurité importan-
TS e 281
Console centrale ......cccceecveeveeeenee. 282
Portes
Consignes de sécurité importan-
TS e 88
Déverrouillage de secours ............... 90
Message sur le visuel ......ccc.cceueee.. 260
Ouverture de l'intérieur ......cc.cceue..... 89
Unité de commande .......ccccceueeuneee. 41
Verrouillage automatique (con-
tACTEUN) cveeieeieeiceceecee e 90
Verrouillage automatique (ordina-
teur de bord) ..ooovieeniiiiiiiiiee 229
Verrouillage de secours .........c......... 91
Verrouillage et déverrouillage
centralisés (Clé) .....coevvvvevueineennnenne. 83
Positions de la clé
Clé SmartKey ......cccceeveeeniiinnieenne 151
KEYLESS-GO .....covveniniriiiciinennene 152
Possibilités de rangement ................ 277
PRE-SAFE® (protection préventive
des occupants)
Message sur le visuel ........c.o....... 238

Mode de fonctionnement ................. 57
Pression de gonflage
voir Pression des pneus
Pression des pneus
Affichage (ordinateur de bord) .......
Consignes de sécurité importan-
TSttt
Contrble manuel ...............
Message sur le visuel
Non-obtention de la pression

(TIREFIT) weveeiee e 322
Obtention de la pression (TIRE-

FIT) e 322
Pression maximale ........ccceeeeeeennn. 344
Pression recommandée ................. 340

Remarques
Prise 115V .o
Prise 12V

voir Prises
Prise de diagnostic .............cccccceeenenn. 28

Prises
AITIBIE et
Remarques générales
Programme de changement de rap-
port

SETUP (ordinateur de bord) ........... 231
Programme de conduite Manuel ...... 165
Programmes de conduite

Affichage ..occoevveeieieieeeeee 161

Automatique .......ccoeeeeeeiiiiiieenenn. 164
Projecteurs

Appoint de liquide de lave-phares .. 306

Buée a I'intérieur .....cccevveeveenennnen. 125

Lave-phares (fonctionnement) ....... 124

Lave-phares (remarques) ............... 386
Projecteurs antibrouillards

Allumage et extinction ........c.......... 122

Message sur le visuel ......ccccceeeeee 244
Protection antivol

Antidémarrage ......ccoceveeeveenceneennenn 79

EDW (alarme antivol et antieffrac-

THON) teie e 80
Protection de I'environnement

Remarques générales .........cceeu.e.. 23

RACE START (véhicules AMG) ........... 192
RACETIMER (ordinateur de bord) ..... 232
Radio

Sélection des stations ..........cc....... 221

voir la notice d'utilisation spécifique
Rapport d’anomalies relatives a la
SECUNtE ... 29
Ravitaillement
Remarques (véhicules AMG) ..........
Ravitaillement en carburant
Consignes de sécurité importan-
1O ettt
Jauge de carburant .
Ravitaillement en carburant ...........
voir Carburant
Recommandations pour la con-
duite
Alcool au volant
Aquaplanage .......ccocceeeviienieenieenne
Boite de vitesses automatique .......




Carburant ......cccoceevieiniiiiniiinicee 174
Chaines Neige .....ccecveeveevveervennenen. 339
Conduite en descente .......cc.cc........ 175
Conduite en hiver ........cc........ 178
Conduite sur route mouillée .......... 178
Consignes de rodage .....c..cccceeuueen. 150
Controle des gaz d'échappement .. 174
DISTRONIC PLUS ....ccceeiiiiieiieieene 188
Effet de freinage limité sur les rou-

teS SaleS .eoiiiieiieeeeeeeeee 176
Feux de croisement symétriques ... 120

Freins .o
Généralités
Trajet sur route glissante
Trajet sur route mouillée
Traversée de portions de route

INONAEES ...eeveiieiieeeeeeeeeee 178

Voyages a I'étranger ........cccceeeeenne 120
Réfrigérant (climatiseur)

Consignes de sécurité importan-

TS i 387
Refroidissement

voir Climatisation
Réglage de la répartition d'air .......... 141
Réglage du débit d'air ....................... 142
Réglages

Ordinateur de bord ........cccceeeueennee. 226

Réglages d'usine (ordinateur de

DOrd) e 231

Régulateur de vitesse
Consignes de sécurité importan-
teS e
Désactivation

Manette du régulateur de vitesse .. 180
Mémorisation et maintien de la

vitesse actuelle ........cceeeveieiiinnnenn. 180
Message sur le visuel ......c..cccoeee.. 256
Réglage de la vitesse ......ccceeueeneen. 180
Systemes d'aide a la conduite ....... 179

Régulation de la vitesse

voir Régulateur de vitesse
Régulation du comportement
dynamique

voir ESP® (Contrdle électronique

de la trajectoire)

Index alphabétique

Remorquage
Avec I'essieu arriére soulevé ......... 331
Avec les 2 essieux au SOl ............... 331
Consignes de sécurité importan-
TS e 330
Dépose de I'anneau de remor-
QUAEE ceveeeneeeeniieeeieeeieeeseeeeiee e 331
Pose de I'anneau de remorquage .. 331
Remplacement des ampoules
Consignes de sécurité importan-
TS e 126
Eclairage d'intersection ................. 129

Feux de croisement ..............
Feux de position
Feux de recul ........
Feux de route ......ccceeeeeeeieeeccnnninnnns
Feux de stationnement avant ........
Feux Stop covveeeviiiieieiieeeeeeee
Vue d'ensemble des types d'am-
POUIES ..o
Répartiteur électronique de frei-
nage
voir EBD (distribution de la force
de freinage électronique)
Réserve (réservoir de carburant)
voir Carburant
Réserve de carburant
Message sur le visuel ........cceeee.
Voyant d'alerte .......cccceevveereennee.
voir Carburant
Réservoir
voir Réservoir de carburant
Réservoir de carburant
Capacitl .....cocveeveeeeieeeieeie e
Probléeme (défaut)
Rétracteurs de ceinture
Directives de sécurité .........ccccu..... 45
Fonctionnement .......cceeeeveeeeicinnnnnnn. 63
Rétroviseur intérieur
Commutation jour/nuit automati-
QUE weeereeeereeereeeeeeeeee e veeenreeenreeens
Commutation jour/nuit manuelle ..
Rétroviseurs
voir Rétroviseur intérieur
voir Rétroviseurs extérieurs

115
113




Index alphabétique

Rétroviseurs extérieurs
Commutation jour/nuit automati-

QUE eeeieeeeeiireeeeirreeeentreeessaneeeenenees 115

Déboitement (résolution du pro-

DIEME) teeeieeiiee e 115

Mémorisation de la position «mar-

che arriére » du rétroviseur exté-

rieur cOté passager .....cocceeeveeeeenen. 115

Mémorisation des réglages (fonc-
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Protection de I'environnement

Remarques générales

@ Protection de I'environnement

Daimler AG pratique une politique globale de
protection de I'environnement.

Les objectifs poursuivis sont une utilisation
parcimonieuse des ressources et une attitude
responsable par rapport aux fondements
naturels de la vie, leur sauvegarde servant
autant I'hnomme que la nature.

Vous pouvez contribuer a la protection de
|'environnement en appliquant certaines
regles lors de I'utilisation de votre véhicule.
La consommation de carburant et I'usure du
moteur, de la boite de vitesses, des freins et
des pneus dépendent

« des conditions d'utilisation du véhicule
« de votre style de conduite

Vous avez la possibilité d'influer sur ces 2 fac-
teurs. Tenez compte pour cela des remarques
suivantes:

Conditions d'utilisation

o Evitez les trajets courts, car ils augmentent
la consommation de carburant.

o Surveillez la pression des pneus.

» Ne transportez pas de charges inutiles.

» Déposez le systeme de portage monté sur
le toit lorsque vous n'en avez plus besoin.

« Faites effectuer régulierement la mainte-
nance du véhicule, car elle contribue a la
protection de I'environnement. Respectez
par conséquent les échéances de mainte-
nance.

» Confiez toujours les travaux de mainte-
nance a un atelier qualifié.

Style de conduite

« N'appuyez pas sur la pédale d'accélérateur
lors du démarrage du moteur.

« Ne faites pas chauffer le moteur a l'arrét.

« Adoptez une conduite prévoyante et main-
tenez une distance suffisante avec le véhi-
cule qui précéde.
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o Evitez les accélérations et les coups de
frein fréquents et brusques.

« Changez de rapport a temps et ne montez
dans chaque rapport qu'aux %3 du régime
maximal.

o Arrétez le moteur pendant les temps d'at-
tente dus aux conditions de circulation.

o Surveillez la consommation de carburant.

Informations et recommandations
relatives a I'’environnement

Lorsqu'il est spécifié dans la présente notice
d'utilisation que vous devez éliminer des
matériaux ou des substances, commencez
toujours par essayer de les régénérer et de
les recycler. Respectez les prescriptions et
directives environnementales applicables
lors de I'élimination des matériaux ou des
substances. Vous contribuerez ainsi a la pro-
tection de I'environnement.

Pieces d'origine Mercedes-Benz

@ Protection de I'environnement

Daimler AG propose des organes et des pié-
ces recyclés en échange standard qui présen-
tent un niveau de qualité identique a celui des
piéces neuves. Une garantie limitée identique
a celle des pieces neuves leur est également
accordée.

H Les airbags, les rétracteurs de ceinture
ainsi que les calculateurs et les capteurs de
ces systemes de retenue peuvent étre
montés aux emplacements suivants:

» Portes

» Montants de porte

» Bas de porte

« Sieges

» Poste de conduite

o Combiné d'instruments
» Console centrale
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Ne montez aucun accessoire (un systéme
audio, par exemple) a ces emplacements.
N'effectuez pas de réparations ni de tra-
vaux de soudage. Vous pourriez compro-
mettre le fonctionnement des systemes de
retenue.

Confiez le montage ultérieur d'accessoires
a un atelier qualifié.

Sivous utilisez des piéces, jantes et pneuma-
tiques ainsi que des accessoires importants
pour la sécurité qui ne sont pas agréés par
Mercedes, la sécurité de fonctionnement du
véhicule risque d'étre compromise. Le fonc-
tionnement de systemes importants pour la
sécurité, tels que le systeme de freinage, ris-
que d'étre perturbé. Utilisez uniguement des
pieces d'origine Mercedes-Benz ou des pie-
ces de qualité équivalente. Utilisez unique-
ment des pneus et des jantes ainsi que des
accessoires qui ont été homologués pour
votre type de véhicule.

Les pieces d'origine Mercedes-Benz sont
soumises a des controles qualité trés stricts.
Chaque piéce a été spécialement congue,
fabriquée ou choisie pour les véhicules
Mercedes-Benz et leur est adaptée. Il est par
conséquent recommandé d'utiliser unique-
ment des piéces d'origine Mercedes-Benz.

Plus de 300 000 piéces d'origine Mercedes-
Benz différentes sont disponibles pour les
modeles Mercedes-Benz.

Tous les points de service Mercedes-Benz
entretiennent un stock de piéces d'origine
Mercedes-Benz pour les travaux de mainte-
nance et de réparation nécessaires. En outre,
des centres de livraison de pieces répartis de
maniére stratégique assurent un service de
piéces rapide et fiable.

Pour toute commande de pieces d'origine
Mercedes-Benz, indiquez toujours le numéro
d'identification du véhicule (VIN)

(> page 380).

Notice d'utilisation

Equipements du véhicule

Cette notice d'utilisation décrit tous les
modeles ainsi que I'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient dis-
ponibles pour votre véhicule au moment de la
cléture de la rédaction de cette notice d'uti-
lisation. Des divergences sont possibles
selon les pays. Notez que votre véhicule n'est
pas obligatoirement équipé de toutes les
fonctions décrites. Cela vaut également pour
les fonctions et systémes importants pour la
sécurité. Par conséquent, I'équipement de
votre véhicule peut différer de certaines des-
criptions et illustrations.

Tous les systéemes dont votre véhicule est
équipé sont répertoriés dans le contrat de
vente d'origine de votre véhicule.

Pour toutes les questions relatives a I'équi-
pement et a son utilisation, adressez-vous a
un point de service Mercedes-Benz.

La notice d'utilisation et le carnet de mainte-
nance sont des documents importants qui
doivent étre conservés dans le véhicule.

Maintenance et conduite

Maintenance et documentation

La garantie pour vices cachés de votre véhi-
cule s'applique conformément aux conditions
de garantie indiquées dans le carnet de main-
tenance et de garantie.

Votre point de service Mercedes-Benz rem-
place et répare toutes les pieces montées en
usine conformément aux conditions de
garantie suivantes:

» Garantie limitée accordée aux véhicules
neufs

« Garantie relative au systéme d'échappe-
ment

 Garantie relative aux émissions

« Garantie relative au systéme de régulation
des gaz d'échappement et valable dans les
Etats suivants: Californie, Connecticut,




Maine, Massachusetts, New York, Pennsyl-
vanie, Rhode Island et Vermont

« Lois étendues sur la protection des con-
sommateurs («Lemon Laws») spécifiques a
chaque Etat

Les pieces de rechange et les accessoires

sont soumis aux garanties relatives aux pie-

ces de rechange et aux accessoires

Mercedes-Benz. Vous pouvez vous les procu-

rer dans tous les points de service Mercedes-

Benz.

© Sivous égarez le carnet de maintenance
et de garantie, contactez un point de ser-
vice Mercedes-Benz qui s'occupera de
vous procurer un carnet de remplacement.
Le nouveau carnet de maintenance et de
garantie vous sera envoyé par voie postale.

Informations clients spécifiques a la
Californie

Si vous résidez en Californie, vous avez droit
au remplacement du véhicule ou au rembour-
sement du prix d'achat ou de leasing dés lors
que Mercedes-Benz USA, LLC et/ou des ate-
liers et points de service agréés ne sont pas
en mesure, apres plusieurs réparations justi-
fiées, d'éliminer les défauts ou dysfonction-
nements importants survenus sur le véhicule
et couverts par la garantie contractuelle. Les
clients qui achétent ou prennent un véhicule
en leasing peuvent faire réparer leur véhicule
dans un délai de 18 mois a compter de la
livraison ou jusqu'a un kilométrage de

29 000 km (18 000 miles), en fonction de
I'éventualité qui survient en premier, lorsque

(1) le méme défaut ou dommage critique
peut provoquer des blessures graves
voire mortelles des occupants du véhi-
cule pendant la marche ET que ce défaut
a déja été réparé 2 fois ET que Mercedes-
Benz, LLC a été informé par écrit de la
nécessité d'une réparation

(2) le méme défaut ou dommage, moins cri-
tique que celui mentionné au point (1), a
déja été réparé 4 fois ET que Mercedes-
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Benz, LLC a été informé par écrit de la
nécessité d'une réparation

(3) le véhicule ne peut pas étre utilisé pen-
dant plus de 30 jours calendaires suite a
des travaux de réparation dus aux
mémes défauts ou dommages critiques
ou a d'autres défauts ou dommages cri-
tiques

Veuillez envoyer vos notifications écrites a
I'adresse:

Mercedes-Benz USA, LLC
Customer Assistance Center
One Mercedes Drive
Montvale, NJ 07645-0350

Maintenance

Le carnet de maintenance et de garantie
décrit tous les travaux de maintenance qui
doivent étre effectués a intervalles réguliers.

Veillez a toujours amener le carnet de main-
tenance et de garantie lorsque vous déposez
le véhicule dans un point de service
Mercedes-Benz agréé. Votre conseiller clien-
tele inscrit systématiquement le service de
maintenance effectué dans le carnet de main-
tenance et de garantie.

Roadside Assistance

Le programme Roadside Assistance de
Mercedes-Benz vous offre une assistance
technique en cas de panne. Les appels pas-
sés au numéro gratuit du programme Road-
side Assistance sont traités 24 /24 heures
par nos collaborateurs. Et cela, 365 jours par
an.

1-800-FOR-MERCedes (1-800-367-6372)
(pour les Etats-Unis)

1-800-387-0100 (pour le Canada)

Pour de plus amples informations, reportez-
vous a la brochure relative au programme
Roadside Assistance de Mercedes-Benz
(pour les Etats-Unis) ou au chapitre « Road-
side Assistance» du carnet de maintenance
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et de garantie (pour le Canada). Vous trouve-

rez ces 2 documents dans le porte-docu-
ments de votre véhicule.

Changement d'adresse ou change-
ment de propriétaire

En cas de changement d'adresse, veuillez
nous envoyer la « Notification de changement
d'adresse» qui se trouve dans le carnet de
maintenance et de garantie ou contacter le
Customer Assistance Center de Mercedes-
Benz (Etats-Unis) au numéro
1-800-FOR-MERCedes (1-800-367-6372) ou
le Customer Service (Canada) au numéro
1-800-387-0100. De cette maniére, nous
serons en mesure de vous joindre a temps, en
cas de besoin.

Si vous vendez votre Mercedes, veuillez lais-
ser I'ensemble des documents dans le véhi-
cule afin que le prochain propriétaire puisse
en disposer.

Si vous avez acheté un véhicule d'occasion,
veuillez nous envoyer la « Notification de
I'achat d'un véhicule d'occasion» qui se
trouve dans le carnet de maintenance et de
garantie ou contacter le Customer Assistance
Center de Mercedes-Benz (Etats-Unis) au
numéro 1-800-FOR-MERCedes
(1-800-367-6372) ou le Customer Service
(Canada) au numéro 1-800-387-0100.

Conduite en dehors des Etats-Unis et
du Canada

Si vous voyagez a I'étranger avec votre véhi-
cule, tenez compte des remarques suivantes:

« || est possible que les points de service et
les pieces de rechange ne soient pas dis-
ponibles immédiatement.

« Il est possible que du carburant sans plomb
pour véhicules équipés d'un catalyseur ne
soit pas disponible. Le carburant plombé

peut provoquer des dommages au niveau
du catalyseur.

« |l est possible que le carburant ait un indice
d'octane considérablement plus faible. Un
carburant inapproprié peut provoquer des
dommages au niveau du moteur.

Certains modeles de Mercedes-Benz sont dis-

ponibles en Europe par l'intermédiaire de

notre European Delivery Program (pro-
gramme de livraison européen). Pour obtenir

de plus amples informations, adressez-vous a

un point de service Mercedes-Benz agréé ou

envoyez un courrier a I'une des adresses sui-
vantes:

Etats-Unis:

Mercedes-Benz USA, LLC

European Delivery Department

One Mercedes Drive

Montvale, N) 07645-0350

Canada:

Mercedes-Benz Canada, Inc.

European Delivery Department

98 Vanderhoof Avenue

Toronto, Ontario M4G 4C9

Sécurité de fonctionnement

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sivous ne faites pas effectuer les services de
maintenance prescrits ni les réparations
nécessaires, cela peut entrainer des dysfonc-
tionnements ou la défaillance de certains sys-
témes. Il y a risque d'accident.

Confiez toujours les services de maintenance
prescrits et les réparations nécessaires a un
atelier qualifié.

/\ ATTENTION

Sivous coupez le contact pendant la marche,
certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne seront pas disponibles ou ne le seront
que de maniere limitée. Cela peut concerner
la direction assistée et I'assistance de frei-




nage, par exemple. Vous devez alors fournir
un effort beaucoup plus important pour diri-
ger et freiner le véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.

Ne coupez pas le contact pendant la marche.

/\ ATTENTION

Si des matieres inflammables, telles que des
feuilles, de I'herbe ou des branches, entrent
en contact avec des pieces chaudes du sys-
téme d'échappement, elles peuvent s'enflam-
mer. Il'y a risque d'incendie.

Si vous roulez sur une route non stabilisée ou
en tout-terrain, contrélez régulierement |'état
du soubassement. Retirez en particulier les
végétaux restés coincés ainsi que toute autre
matiere inflammable. En cas de dommages,
prenez contact avec un atelier qualifié.

/\ ATTENTION

Toute modification effectuée sur les compo-
sants électroniques, leurs logiciels ou leur
cablage risque de compromettre le fonction-
nement de ceux-ci ou d'autres composants
mis en réseau. Cela peut concerner en parti-
culier les systemes importants pour la sécu-
rité. Ceux-ci risquent alors de ne plus fonc-
tionner correctement et/ou de compromet-
tre la sécurité de fonctionnement du véhicule.
Cela entraine un risque accru d'accident et de
blessure.

N'intervenez en aucun cas sur le cablage ni
sur les composants électroniques ou leurs
logiciels. Confiez toujours les travaux sur les
appareils électriques et électroniques a un
atelier qualifié.

Toute modification effectuée sur I'électroni-
que du véhicule entraine I'annulation de
|'autorisation de mise en circulation de votre
véhicule.
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M Vousrisquezd'endommager le véhicule si

« le véhicule touche le sol, par exemple sur
un bord de trottoir élevé ou sur des che-
mins non stabilisés

« vous franchissez trop rapidement un
obstacle, par exemple un trottoir ou un
nid de poule

« un objet lourd heurte le soubassement
ou des éléments du train de roulement

Dans ces situations ou dans des situations

similaires, la carrosserie, le soubassement,

les éléments du train de roulement, les jan-
tes ou les pneus risquent également de
subir des dommages non visibles. Les com-
posants endommagés de cette maniere ris-
quent de tomber en panne inopinément ou
de ne plus supporter les contraintes déve-
loppées lors d'un accident comme prévu.

Si le revétement du soubassement est

endommagé, des matieres inflammables

(des feuilles, de I'herbe ou des branches,

par exemple) peuvent s'accumuler entre le

soubassement et son revétement. Si ces
matieres entrent en contact avec des pie-
ces brllantes du systeme d'échappement,
elles peuvent s'enflammer.

Dans ce cas, faites immédiatement contro-

ler et réparer le véhicule par un atelier qua-

lifié. Si, en cas de poursuite du trajet, vous
constatez que la sécurité de marche du
véhicule est compromise, arrétez-vous
immédiatement en tenant compte des con-
ditions de circulation. Dans ce cas, prenez
contact avec un atelier qualifié.

Déclarations de conformité

Composants du véhicule commandés
par radio

Etats-Unis: «Les radiotéléphones de ce véhi-
cule sont conformes a la partie 15 des dispo-
sitions FCC. Leur utilisation est soumise aux 2
conditions suivantes: 1) Ces appareils ne doi-
vent pas étre une source de perturbations
nuisibles. 2) Ces appareils doivent pouvoir
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supporter les perturbations captées, notam-
ment celles qui pourraient causer des fonc-
tionnements indésirables. Les transforma-
tions et modifications qui n'ont pas été
expressément autorisées par l'instance res-
ponsable de la conformité peuvent entrainer
le retrait de l'autorisation d'utilisation de
|"appareil. »

Canada: «Lesradiotéléphones de ce véhicule
sont conformes aux normes CNR exemptes
de licence d'Industrie Canada. Leur utilisation
est soumise aux 2 conditions suivantes: (1)
Ces appareils ne doivent pas étre une source
de perturbations. (2) Ces appareils doivent
pouvoir supporter les perturbations captées,
notamment celles qui pourraient causer des
fonctionnements indésirables. »

Prise de diagnostic

La prise de diagnostic est destinée au rac-
cordement d'appareils de diagnostic par un
atelier qualifié.

/\ ATTENTION

Sivous raccordez des appareils a une prise de
diagnostic du véhicule, le fonctionnement des
systemes du véhicule risque d'étre compro-
mis. La sécurité de fonctionnement du véhi-
cule peut alors étre compromise. Il y a risque
d'accident.

Ne raccordez pas d'appareils a une prise de
diagnostic du véhicule.

/\ ATTENTION

Les objets éventuellement posés sur le plan-
cher c6té conducteur risquent d'entraver la
course des pédales ou de bloguer une pédale
si celle-ci est enfoncée. Cela compromet la
sécurité de fonctionnement et la sécurité rou-
tiere du véhicule. Il y a risque d'accident.
Rangez tous les objets en lieu sir dans le
véhicule afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent
sur le plancher c6té conducteur. Fixez tou-
jours les tapis de sol conformément aux pres-
criptions afin de ne pas entraver la course des

pédales. N'utilisez pas de tapis de sol non
fixés et ne superposez pas plusieurs tapis.

H La batterie de démarrage peut se déchar-
ger lorsque le moteur est arrété et que les
appareils raccordés a la prise de diagnostic
sont utilisés.

Si vous raccordez des appareils a la prise de
diagnostic, les données relatives au contréle
des émissions risquent d'étre remises a zéro.
Il se peut alors que le véhicule ne réponde pas
aux exigences du prochain controle antipol-

lution effectué dans le cadre du contréle tech-
nique.

Atelier qualifié

Un point de service Mercedes-Benz est un
atelier qualifié. Celui-ci dispose des connais-
sances, de I'outillage et des qualifications
nécessaires pour mener a bien les travaux
requis sur le véhicule. Cela vaut notamment
pour les travaux importants pour la sécurité.

Tenez compte des remarques qui figurent
dans le carnet de maintenance.

Confiez toujours les travaux suivants a un
point de service Mercedes-Benz:

« Travaux importants pour la sécurité

« Travaux de maintenance

« Travaux de réparation

« Modifications, pose ou transformation de
composants

« Travaux sur les composants électroniques

Utilisation conforme

Si vous enlevez des étiquettes d'avertisse-
ment autocollantes, vous ou d'autres person-
nes risquez de ne pas étre avertis de certains
dangers. Laissez les étiquettes d'avertisse-
ment autocollantes a leur emplacement.




Lors de I'utilisation du véhicule, tenez compte

« des consignes de sécurité qui figurent dans
la présente notice

« des caractéristiques techniques qui figu-
rent dans la présente notice

« du code de la route et des régles de circu-
lation

« des lois relatives aux véhicules a moteur et
des normes de sécurité

Problémes relatifs au véhicule

Si votre véhicule présente des problemes
pouvant notamment compromettre sa sécu-
rité, adressez-vous a un point de service
Mercedes-Benz agréé dans le but d'effectuer
un diagnostic de votre véhicule et d'éliminer
les défauts. Si celui-ci n'a pas pu résoudre le
probléme a votre entiére satisfaction, adres-
Sez-vous a nouveau a un point de service
Mercedes-Benz ou envoyez un courrier a
I'une des adresses suivantes:

Etats-Unis:

Customer Assistance Center
Mercedes-Benz USA, LLC

One Mercedes Drive

Montvale, NJ 07645-0350

Canada:

Customer Relations Department
Mercedes-Benz Canada, Inc.

98 Vanderhoof Avenue

Toronto, Ontario M4G 4C9

Reporting safety defects

Uniquement pour les Etats-Unis:

Le présent texte est reproduit d'aprés les
directives applicables aux fabricants en vertu
du titre 49, partie 575, du Code américain des
reglements fédéraux et conformément au

« National Traffic and Motor Vehicle Safety
Act of 1966».

Si vous étre d'avis que votre véhicule pré-
sente un vice pouvant entrainer un accident
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ou des blessures graves voire mortelles,
veuillez contacter immédiatement la National
Highway Traffic Safety Administration
(NHTSA) et en informer également Mercedes-
Benz USA, LLC.

Si la NHTSA recoit plusieurs réclamations
similaires, elle peut ouvrir une enquéte. Sielle
constate, lors de cette enquéte, qu'un certain
groupe de véhicules présente un défaut
essentiel pour la sécurité, la NHTSA peut
ordonner un rappel de produit ou une cam-
pagne de réparation. La NHTSA n'est cepen-
dant pas habilitée a intervenir dans les litiges
privés vous opposant a votre distributeurou a
Mercedes-Benz USA, LLC.

Vous pouvez contacter la NHTSA gratuite-
ment par |'intermédiaire de la Vehicle Safety
Hotline au numéro 1-888-327-4236 (télé-
scripteur : 1-800-424-9153) et du site Inter-
net http://www.safercar.gov ou adresser
un courrier a I'adresse : Administrator,
NHTSA, 400 Seventh Street, SW., Washing-
ton, DC 20590.

Pour de plus amples informations sur la sécu-
rité des véhicules, consultez le site Internet
suivant:

http:/ /www.safercar.gov

Garantie pour vices cachés

H Suivez les instructions données dans ce
Guide du conducteur concernant I'utilisa-
tion conforme de votre véhicule et les ris-
ques d'endommagement du véhicule. Les
dommages survenus sur votre véhicule
suite au non-respect volontaire de ces ins-
tructions ne sont couverts ni par la garantie
limitée de Mercedes-Benz ni par la garantie
contractuelle accordée aux véhicules neufs
ou d'occasion.
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Données mémorisées dans le véhi-
cule

Data Recording

This vehicle is capable of recording diagnostic
information relating to vehicle operation,
faults, and user settings. This may include
information about the performance or status
of various systems, including but not limited
to, engine, throttle, steering or brake sys-
tems, that is stored and can be read out with
suitable devices, particularly when the vehi-
cle is serviced. The data obtained is used to
properly diagnose and service your vehicle or
to further optimize and develop vehicle func-
tions.

COMAND/mbrace (Canada: TELEAID)

If the vehicle is equipped with COMAND or
mbrace, additional data about the vehicle’s
operation, the use of the vehicle in certain
situations, and the location of the vehicle may
be compiled through COMAND or the mbrace
system.

For additional information please refer to the
COMAND User Manual and/or the mbrace
Terms and Conditions.

Event Data Recorders

This vehicle is equipped with an event data
recorder (EDR). The main purpose of an EDR
istorecord, in certain crash or near crash-like
situations, such as an air bag deployment or
hitting a road obstacle, data that will assist in
understanding how a vehicle’s systems per-
formed. The EDR is designed to record data
related to vehicle dynamics and safety sys-
tems for a short period of time, typically 30
seconds or less.

The EDR in this vehicle is designed to record
such data as:

» How various systems in your vehicle were
operating;

» Whether or not the driver and passenger
safety belts were buckled /fastened;

« How far (if at all) the driver was depressing
the accelerator and/or brake pedal; and,

» How fast the vehicle was traveling.

These data can help provide a better unders-
tanding of the circumstances in which cras-
hes and injuries occur. NOTE: EDR data are
recorded by your vehicle only if a non-trivial
crash situation occurs; not data are recorded
by the EDR under normal driving conditions
and no personal data (e.g., name, gender,
age, and crash location) are recorded. Howe-
ver, other parties, such as law enforcement
could combine the EDR data with the type of
personally identifying data routinely acquired
during a crash investigation.

Access to the vehicle and/or the EDR is nee-
ded to read data that is recorded by an EDR,
and special equipment is required. In addition
to the vehicle manufacturer, other parties
that have the special equipment, such as law
enforcement, can read the information by
accessing the vehicle or the EDR.

EDR data may be used in civil and criminal
matters as a tool in accident reconstruction,
accident claims, and vehicle safety. Since the
Crash Data Retrieval CDR tool that is used to
extract data from the EDR is commercially
available, Mercedes-Benz USA, LLC
(,MBUSA*) expressly disclaims any and all
liability arising from the extraction of this
information by unauthorized Mercedes-Benz
personnel.

MBUSA will not share EDR data with others
without the consent of the vehicle owners or,
if the vehicle is leased, without the consent of
the lessee. Exceptions to this representation
include responses to subpoenas by law enfor-
cement; by federal, state or local govern-
ment; in connection with or arising out of liti-




gation involving MBUSA or its subsidiaries
and affiliates; or, as required by law.
Warning: The EDR is a component of the Res-
traint System Module. Tampering with, alter-
ing, modifying or removing the EDR compo-
nent may result in a malfunction of the Res-
traint System Module and other systems.
State laws or regulations regarding EDRs that
conflict with federal regulation are pre-emp-
ted. This means that in the event of such con-
flict, the federal regulation governs. As of
February 2013, 13 states have enacted laws
relating to EDRs.

Informations sur les droits d'auteur

Vous trouverez des informations concernant
les licences relatives aux logiciels libres et
open source utilisés dans votre véhicule et les
composants électroniques sur la page Web
suivante:

http://www.mercedes-benz.com/
opensource
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Sécurité des occupants

Informations utiles

€ Cette notice d'utilisation décrit tous les
modeles ainsi que I'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient
disponibles pour votre véhicule au moment
de la cl6ture de la rédaction de cette notice
d'utilisation. Des divergences sont possi-
bles selon les pays. Notez que votre véhi-
cule n'est pas obligatoirement équipé de
toutes les fonctions décrites. Cela vaut
également pour les fonctions et systemes
importants pour la sécurité.

@ Lisezles informations sur les ateliers qua-
lifiés (> page 28).

Alarme panique

P80.00-2205-31

» Activation: appuyez pendant 1 seconde

environ sur la touche [panic](D).

Une alarme retentit et I'éclairage extérieur
clignote.
» Désactivation: appuyez de nouveau sur la

touche .

ou

» Introduisez la clé dans le contacteur d'allu-
mage.

ou

» Appuyez sur la touche de démarrage et
d'arrét KEYLESS-GO.

La clé dotée de la fonction KEYLESS-GO
doit se trouver a l'intérieur du véhicule.

Sécurité des occupants

Vue d'ensemble de la sécurité des
occupants

Cette section décrit les caractéristiques prin-
cipales des composants des systemes de
retenue du véhicule.

Les systémes de retenue comprennent

« les ceintures de sécurité

« les systemes de retenue pour enfants

« les systemes de fixation ISOFIX pour siege-
enfant

Une protection supplémentaire est offerte

par

« Le systéme SRS (systemes de retenue sup-
plémentaires)
« les appuie-téte NECK-PRO
« les composants du systeme d'airbags avec
- le voyant PASSENGER AIRBAG OFF
- le siege du passager équipé du systeme
de classification des occupants (OCS)
Les différents systemes d'airbags fonction-
nent indépendamment les uns des autres.
Les fonctions de protection des systémes
sont adaptées les unes aux autres. Tous les
airbags ne se déclenchent pas toujours en
cas d'accident.

/\ ATTENTION

Toute modification ou tout travail non con-
forme effectués sur les piéces des systemes
de retenue ou sur leur cablage, de méme que
toute intervention sur les systémes électroni-
ques mis en réseau peuvent compromettre le
fonctionnement des systemes de retenue.

Les airbags et les rétracteurs de ceinture
pourraient alors ne pas se déclencher en cas
d'accident alors que la décélération est suffi-
sante, ou se déclencher de maniére intem-
pestive. Ne modifiez donc jamais les syste-
mes de retenue. N'intervenez en aucun cas de
maniere inappropriée sur les composants
électroniques ou sur leurs logiciels.




© Pour de plus amples informations sur le
transport des enfants en bas age et des
enfants ainsi que sur les systemes de rete-
nue pour enfants en bas age et enfants, voir
« Transport des enfants» (> page 64).

SRS (systémes de retenue supplé-
mentaires)

Introduction

Le systeme SRS comprend

« le voyant d'alerte SRS

e les airbags

« le calculateur des airbags, avec détecteurs
d'accident

o les rétracteurs de ceinture

e les limiteurs d'effort

En cas d'accident, le SRS réduit le risque de

contact des occupants du véhicule avec des

parties de I'habitacle. En outre, il peut égale-

mentréduire les charges auxquelles sont sou-

mis les occupants du véhicule lors d'un acci-

dent.

Voyant d'alerte SRS

/\ ATTENTION

Lorsque le SRS est en panne, des composants
des systemes de retenue peuvent se déclen-
cher intempestivement ou ne pas se déclen-
cher en cas d'accident avec forte décéléra-
tion du véhicule. Il 'y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort.

Faites immédiatement contrbler et réparer le
SRS par un atelier qualifié.

Les fonctions du SRS sont controlées régu-
lierement au moment ol vous mettez le con-
tact et pendant que le moteur tourne. Les
défauts peuvent ainsi étre détectés a temps.
Le voyant d'alerte SRS qui se trouve sur
le combiné d'instruments s'allume au
moment ou vous mettez le contact. Il s'éteint
au plus tard quelques secondes aprés le
démarrage du moteur.

Sécurité des occupants

Les composants du SRS sont disponibles
lorsque le voyant d'alerte SRS s'éteint
alors que le moteur tourne.

Un défaut est présent lorsque

« levoyant d'alerte SRS ne s'allume pas
apres que vous avez mis le contact

« le voyant d'alerte SRS ne s'éteint pas
quelques secondes aprés le démarrage du
moteur

« le voyant d'alerte SRS s'allume de
nouveau apres le démarrage du moteur

Directives de sécurité pour les ceintu-
res de sécurité, les rétracteurs de cein-
ture (ETD) et les airbags

/\ ATTENTION

o Les ceintures de sécurité qui sont endom-
magées ou qui ont été fortement sollicitées
lors d'un accident doivent étre remplacées.
Leurs points d'ancrage doivent également
étre contrélés. Utilisez uniquement des
ceintures de sécurité qui ont été installées
ou fournies par un concessionnaire
Mercedes-Benz agréé.

Les airbags et les rétracteurs de ceinture
pyrotechniques contiennent du perchlo-
rate, lequel peut nécessiter un maniement
spécial et des mesures de protection de
I'environnement particuliéres. Tenez
compte des directives nationales concer-
nant I'élimination de ce produit. En Califor-
nie, voir www.dtsc.ca.gov/
HazardousWaste/Perchlorate/
index.cfm.

Les airbags et les rétracteurs de ceinture
pyrotechniques sont a usage unique. Les
airbags et les rétracteurs de ceinture qui se
sont déclenchés doivent étre remplacés.

Ne faites pas passer les ceintures de sécu-
rité sur des arétes vives. Elles pourraient se
déchirer.

Ne procédez a aucune modification qui
pourrait compromettre |'efficacité des
ceintures de sécurité.
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Sécurité des occupants

o Les ceintures de sécurité ne doivent pas
étre décolorées ou avoir pris une autre
teinte dans la masse car cela peut réduire
considérablement leur résistance. En cas
de collision, elles ne peuvent alors pas offrir
une protection suffisante.

Ne procédez a aucune modification sur les
composants du SRS ou sur leur cablage.

Ne modifiez et n'enlevez aucun composant
du SRS.

Ne posez pas de garnitures, housses, auto-
collants, etc. supplémentaires sur le moyeu
du volant, I'habillage de I'airbag frontal du
passager, les cotés extérieurs des dossiers,
les garnitures des portes ou des cadres de
porte.

Ne montez pas d'appareils électriques ou
électroniques supplémentaires sur ou a
proximité des composants du SRS ou de
leur cablage.

Enlevez les objets (paquets, sacs a main,
parapluies, par exemple) qui se trouvent
dans la zone située entre les airbags et les
occupants.

N'accrochez pas d'objets, tels que des cin-
tres, aux portemanteaux ou aux poignées
de maintien situés au-dessus de la porte.
Ces objets pourraient étre projetés dans
I'habitacle et occasionner des blessures a
la téte et a d'autres parties du corps lors du
déclenchement de I'airbag rideau.

Aprés déclenchement des airbags, les com-
posants des airbags sont brllants. Ne les
touchez pas.

Ne posez jamais les pieds sur le combiné
d'instruments ou le siege. Posez toujours
les deux pieds sur le sol devant le siege.

Des travaux de réparation exécutés de
maniére incorrecte risquent d'entrainer la
défaillance du SRS ou le déclenchement
intempestif d'un airbag. Les travaux sur le
SRS doivent par conséquent étre effectués
uniquement par un service apreés-vente
qualifié. Adressez-vous a un Concession-
naire Mercedes-Benz agréé.

» Pour votre sécurité ainsi que celle d'autres
personnes, tenez toujours compte de nos
consignes de sécurité lors de la mise au
rebut des airbags et des rétracteurs de
ceinture. Elles sont disponibles dans tous
les Concessionnaire Mercedes-Benz agréé.

En raison de la treés grande vitesse de
déploiement des airbags, du volume néces-
saire pour leur gonflage et de leur matériau,
le déclenchement des airbags peut entrai-
ner des écorchures ou d'autres blessures
éventuellement plus graves.

Mercedes-Benz vous recommande vivement
de renseigner I'acheteur sur I'équipement
SRS du véhicule si vous revendez le véhicule.
Indiquez-lui la section correspondante de la
notice d'utilisation.

Airbags

Consignes de sécurité importantes

Les emplacements des airbags sont signalés
par l'inscription AIRBAG.

/\ ATTENTION

Des housses inappropriées peuvent géner,
voire empécher le déclenchement des airbags
intégrés aux siéges. Les airbags ne peuvent
alors plus protéger les occupants du véhicule
comme prévu. En outre, le fonctionnement de
la détection automatique de siége-enfant
peut étre compromis. Iy a un risque de bles-
sure accru, voire danger de mort.

Utilisez uniquement des housses qui ont été
agréées par Mercedes-Benz pour le siége cor-
respondant.

Utilisez uniquement des housses agréées par
Mercedes-Benz pour votre véhicule. La cou-
ture des housses doit pouvoir se déchirer
pour laisser passer les airbags latéraux.
Sinon, les airbags latéraux ne pourront pas se
déclencher correctement et apporter la pro-
tection prévue en cas d'accident.




/\ ATTENTION

Aprés déclenchement de I'airbag, les compo-
sants de I'airbag sont brilants. Il y a risque de
blessure.

Ne touchez pas les composants de l'airbag.
Faites immédiatement remplacer les airbags
déclenchés par un atelier qualifié.

/\ ATTENTION

Les coussins gonflables sont congus pour
réduire le risque de blessures et de déces en
cas de certains

« impacts frontaux (coussins gonflables
avant du conducteur et du passager avant
et coussin de protection genoux pour le
conducteur)

« impacts latéraux (coussins gonflables laté-
raux, rideaux gonflables latéraux et cous-
sins gonflables pour le pelvis)

Cependant, il n’existe a I’heure actuelle aucun
systéme qui puisse éliminer totalement les
blessures et leurs conséquences.

Lors du déploiement des coussins gonflables,
une petite quantité de poudre est libérée. La
poudre ne constitue généralement pas un
danger pour la santé et n'indique pas un
incendie dans le véhicule. Afin de prévenir les
difficultés respiratoires potentielles, quitter le
véhicule dés qu'il est sécuritaire de le faire Si
on ressent des difficultés respiratoires mais
qu'il estimpossible de sortir du véhicule apres
le déploiement du coussin gonflable, ouvrir
une vitre ou une porte pour faire entrer Iair
frais.

/\ ATTENTION

Afin de réduire le risque de blessures lors du
déploiement des airbags frontaux, le conduc-
teur et le passager doivent toujours adopter
une position assise correcte et boucler leur
ceinture de sécurité.

Pour une protection maximale en cas de col-
lision, adoptez toujours une position assise
normale avec le dos appuyé contre le dossier.
Bouclez votre ceinture de sécurité et assurez-
vous qu'elle est bien appliquée sur le corps.

Sécurité des occupants

Une position assise et une position des mains
sur le volant correctes contribuent a mainte-
nir une distance de sécurité par rapport a
|'airbag qui, lorsqu'il se déclenche, le fait avec
une vitesse et une force considérables. Les
occupants qui n'ont pas bouclé leur ceinture
de sécurité, qui ne sont pas assis correcte-
ment ou qui sont trop prés d'un airbag peu-
vent étre gravement, voire mortellement bles-
sés par l'airbag lorsque celui-ci se déploie
brusquement avec beaucoup de force:

» Asseyez-vous le plus droit possible en
appuyant le dos contre le dossier aprés
avoir bouclé correctement votre ceinture
de sécurité.

Reculez le siege du conducteur le plus pos-
sible, mais de maniére a pouvoir manipuler
les éléments de commande sans difficulté.
La distance entre le milieu de la poitrine du
conducteur et le centre de I'habillage de
I'airbag frontal situé sur le volant doit étre
de 10 pouces (25 cm) au minimum. Vous
devriez pouvoir obtenir cette distance par
un réglage du siege et du volant. En cas de
difficultés, adressez-vous a un Concession-
naire Mercedes-Benz agréé.

Ne penchez pas trop la téte et la poitrine
vers le volant ou la planche de bord.

Saisissez le volant uniquement par la cou-
ronne et par 'extérieur. Si vous saisissez le
volant par I'intérieur, le risque de blessures
aux mains ou aux bras et leur gravité poten-
tielle augmentent en cas de déclenche-
ment de 'airbag.

Sile siege du passager est occupé, reculez-
le le plus possible pour I'éloigner de la plan-
che de bord.

Les occupants du véhicule, notamment les
enfants, ne doivent jamais appuyer leur
corps ou leur téte contre les portes ou la
garniture latérale arriere, dans la zone de
déploiement de I'airbag latéral. Cela pour-
rait entrainer des blessures graves, voire
mortelles, en cas de déclenchement de
I'airbag latéral. Asseyez-vous toujours le
plus droit possible, bouclez correctement
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votre ceinture de sécurité et utilisez un sys-
teme de retenue pour enfants en bas age,
un systéme de retenue pour enfants ou une
rehausse de siege adaptés a la taille et au
poids de I'enfant.

Si ces instructions ne sont pas respectées,
vous ou les autres occupants du véhicule ris-
quez d'étre gravement blessés.

Si vous vendez le véhicule, vous devez impé-
rativement attirer I'attention de I'acheteur sur
ces consignes de sécurité. Remettez cette
notice d'utilisation a I'acheteur.

Le déclenchement des airbags s'accompa-
gne d'une détonation et d'un éventuel déga-
gement de poussiére. Cette détonation est, a
de rares exceptions pres, sans danger pour
I'ouie. La poussiére qui se dégage n'est géné-
ralement pas nocive et elle n'est pas non plus
le signe d'un incendie a bord. Elle est cepen-
dant susceptible de provoquer des difficultés
respiratoires passageres chez les personnes
sujettes a I'asthme ou a des troubles respi-
ratoires. Si vous pouvez le faire sans danger,
quittez immédiatement le véhicule ou ouvrez
la vitre pour éviter des difficultés respiratoi-
res. Le voyant d'alerte SRS s'allume.
Les airbags se déclenchent si le calculateur
des airbags en détermine I'opportunité. Les
airbags n'assurent leur fonction de protection
supplémentaire que dans ce cas.

Sile conducteur et le passager n'ont pas bou-
clé leur ceinture de sécurité, les airbags ne
peuvent pas assurer leur fonction de protec-
tion supplémentaire.

Dans d'autres cas de collision ou dans les cas
de collision dans lesquels le seuil de déclen-
chement n'est pas dépassé, les airbags ne se
déclenchent pas. Le conducteur et le passa-
ger sont alors protégés de maniére optimale
par leur ceinture de sécurité, s'ils I'ont cor-
rectement bouclée. Une ceinture correcte-
ment bouclée protége également de maniere
optimale en cas de retournement du véhicule.
Les airbags vous offrent une protection sup-
plémentaire, mais ne remplacent en aucun
cas les ceintures de sécurité. Tous les occu-

pants du véhicule doivent étre attachés, indé-
pendamment du fait que votre véhicule soit
équipé d'airbags ou non.

Pour votre sécurité et celle des autres passa-
gers, il est important de faire remplacer les
airbags qui se sont déclenchés et de faire
réparer les airbags défectueux. Cela permet
de garantir que les airbags puissent assurer,
si besoin est, leur fonction de protection sup-
plémentaire en cas d'accident.

© Aprés déclenchement d'un ou plusieurs
airbags, faites remorquer le véhicule jus-
qu'a I'atelier qualifié le plus proche, méme
s'il est encore en état de marche.

Airbags frontaux

Les airbags frontaux augmentent le potentiel
de protection du conducteur et du passager
contre les blessures a la téte et a la poitrine.

L'airbag frontal du conducteur () se déploie
devant le volant, I'airbag frontal du passa-
ger (2) devant et au-dessus de la boite a
gants.

Ils se déclenchent

« durant la phase initiale d'un accident qui
entraine une décélération longitudinale
importante du véhicule

« s'ils peuvent offrir une protection supplé-
mentaire, en plus de celle assurée par les
ceintures de sécurité

« indépendamment des autres airbags qui se
trouvent dans le véhicule




La durée de déclenchement des airbags fron-
taux dépend de I'utilisation des ceintures de
sécurité.

Votre véhicule est équipé d'airbags frontaux
adaptatifs a 2 seuils de déclenchement. En
cas de collision, le calculateur des airbags
analyse la décélération du véhicule. Les air-
bags frontaux se remplissent, lorsque le 1er
seuil de déclenchement est atteint, d'une
quantité de gaz suffisamment importante
pour réduire le risque de blessure. Si un 2e
seuil de déclenchement est atteint quelques
millisecondes plus tard, I'airbag frontal se
remplit de la quantité maximale de gaz.

Le déclenchement de I'airbag frontal du pas-
sager (2) est en outre influencé par la caté-
gorie de poids du passager déterminée par le
systéme de classification des occupants
(OCS) (> page 52).

Plus le passager est Iéger, plus la gravité de la
collision pronostiquée au moment du choc et
requise pour atteindre le 2e seuil de déclen-
chement est élevée. Lorsque le 2e seuil de
déclenchement est atteint, les airbags fron-
taux se remplissent de la quantité maximale
de gaz.

Dans les cas de collision dans lesquels I'in-
tensité du choc déterminée au préalable est
faible, les airbags frontaux ne se déclenchent
pas. Vous étes alors protégé par votre cein-
ture de sécurité si vous I'avez bouclée.
L'airbag frontal du passager se déclenche
uniguement si

« le systeme de classification des occupants
(OCS) détecte que le siege du passager est
occupé

« le voyant PASSENGER AIRBAG OFF qui se
trouve sur la console centrale n'est pas
allumé (> page 52)

« I'intensité du choc déterminée au préalable
par le calculateur des airbags est élevée

Sécurité des occupants

Airbag de genoux c6té conducteur

L'airbag de genoux c6té conducteur aug-
mente le potentiel de protection du conduc-
teur contre

« les blessures au niveau des genoux

« les blessures au niveau des cuisses

« les blessures au niveau des jambes

L'airbag de genoux c6té conducteur (1) se
déploie en dessous de la colonne de direc-
tion. En cas de collision frontale, I'airbag de
genoux coté conducteur (1) se déclenche en
méme temps que l'airbag frontal du conduc-
teur s'ils peuvent offrir une protection pré-
ventive supplémentaire, en plus de celle assu-
rée par les ceintures de sécurité. L'airbag de
genoux coté conducteur (1) assure sa pro-
tection au mieux en liaison avec la ceinture de
sécurité si celle-ci est correctement position-
née et bouclée.

Airbags latéraux

/\ ATTENTION

Des housses inappropriées peuvent géner,
voire empécher le déclenchement des airbags
intégrés aux sieges. Les airbags ne peuvent
alors plus protéger les occupants du véhicule
comme prévu. En outre, le fonctionnement de
la détection automatique de siege-enfant
peut étre compromis. Il'y a un risque de bles-
sure accru, voire danger de mort.

Utilisez uniquement des housses qui ont été
agréées par Mercedes-Benz pour le sieége cor-
respondant.

curit
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/\ ATTENTION

Des capteurs de commande des airbags sont
placés dans les portes. Toute modification ou
tout travail non conforme effectués sur les
portes ou sur les garnitures des portes, de
méme que des portes endommagées peuvent
compromettre le fonctionnement des cap-
teurs. Le fonctionnement des airbags risque
d'étre compromis. Les airbags ne peuvent
alors plus protéger les occupants du véhicule
comme prévu. Le risque de blessure aug-
mente.

Ne modifiez jamais les portes ou leurs élé-
ments. Confiez toujours les travaux sur les
portes ou sur les garnitures des portes a un
atelier qualifié.

Utilisez uniquement des housses agréées par
Mercedes-Benz pour votre véhicule. La cou-
ture des housses doit pouvoir se déchirer
pour laisser passer les airbags latéraux.
Sinon, les airbags latéraux ne pourront pas se
déclencher correctement et apporter la pro-
tection prévue en cas d'accident.

Les airbags latéraux augmentent, en cas de
déclenchement, le potentiel de protection
des occupants du coté ou se produit le choc
et réduisent ainsi le risque de blessure a la
cage thoracique. lls ne protégent cependant
pas

« la téte
e le cou
e les bras

Les airbags latéraux avant (1) et les airbags
latéraux arriére (2) se déploient au niveau des
joues extérieures des siéges.

Les airbags latéraux se déclenchent

« du c6té ou survient le choc

« durant la phase initiale d'un accident qui
entraine une décélération ou une accéléra-
tion transversale importante du véhicule,
par exemple en cas de collision latérale

« que les ceintures de sécurité soient bou-
clées ou non

« indépendamment des airbags frontaux

« indépendamment des rétracteurs de cein-
ture

Les airbags latéraux ne se déclenchent pas

dans les cas de collision latérale dans les-

quels la décélération du véhicule est infé-

rieure aux valeurs de décélération ou d'accé-

|ération préréglées dans le systeme. Vous

étes alors protégé par votre ceinture de sécu-

rité si vous I'avez bouclée.

L'airbag latéral c6té passager ne se déclen-

che pas si

« le siége du passager est identifié par I'OCS
comme étant inoccupé

« la ceinture de sécurité coté passager n'est
pas bouclée

L'airbag latéral coté passager se déclenche

lorsque la ceinture de sécurité est bouclée,

indépendamment du fait que le siege soit

occupé ou non.

Airbags bassin

/\ ATTENTION

Des housses inappropriées peuvent géner,
voire empécher le déclenchement des airbags
intégrés aux sieges. Les airbags ne peuvent
alors plus protéger les occupants du véhicule
comme prévu. En outre, le fonctionnement du
systéme de classification des occupants
(OCS) peut étre compromis. Il y a un risque de
blessure accru, voire danger de mort.




Utilisez uniquement des housses qui ont été
agréées par Mercedes-Benz pour le siége cor-
respondant.

Les airbags bassin augmentent, en cas de
déclenchement, le potentiel de protection
des occupants du c6té ou se produit le choc.

Les airbags bassin (1) se déploient au niveau
de la partie inférieure des joues extérieures
des sieges. lIs se déclenchent

« du c6té ol survient le choc

« durant la phase initiale d'un accident qui
entraine une décélération ou une accéléra-
tion transversale importante du véhicule,
par exemple en cas de collision latérale

« que les ceintures de sécurité soient bou-
clées ou non

« indépendamment des airbags frontaux

« indépendamment des rétracteurs de cein-
ture

Les airbags bassin (1) ne se déclenchent pas
dans les cas de collision latérale dans les-
quels la décélération du véhicule est infé-
rieure aux valeurs de décélération ou d'accé-
lération préréglées dans le systeme. Vous
étes alors protégé par votre ceinture de sécu-
rité si vous l'avez bouclée.
L'airbag bassin c6té passager ne se déclen-
che pas si
« le siege du passager est identifié par I'OCS
comme étant inoccupé

« la ceinture de sécurité coté passager n'est
pas bouclée

Sécurité des occupants

L'airbag bassin coté passager se déclenche
lorsque la ceinture de sécurité est bouclée,
indépendamment du fait que le siege soit
occupé ou non.

Airbags rideaux

Les airbags rideaux augmentent, en cas de
déclenchement, le potentiel de protection
des occupants du c6té ou se produit le choc
et réduisent ainsi le risque de blessure a la
téte (pas a la poitrine ni aux bras cependant).
Les airbags rideaux sont montés sur les cotés
du cadre du toit et se déploient des portes
avant (montants A) aux parois latérales
arriere (montants C).

Les airbags rideaux (1) se déclenchent

« du c6té ou survient le choc

« durant la phase initiale d'un accident qui
entraine une décélération ou une accéléra-
tion transversale importante du véhicule,
par exemple en cas de collision latérale

« indépendamment du fait que le siege du
passager soit occupé ou non

« que les ceintures de sécurité soient bou-
clées ou non

« indépendamment des airbags frontaux

Les airbags rideaux (1) ne se déclenchent pas
dans les cas de collisions dans lesquelles la
décélération du véhicule est inférieure aux
valeurs de décélération ou d'accélération
préréglées dans le systéme. Vous étes alors
protégé par votre ceinture de sécurité sivous
I'avez bouclée.
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Sécurité des occupants

Systéeme de classification des occu-
pants (OCS)

Mode de fonctionnement du systéme de
classification des occupants

Le systeme de classification des occupants
(OCS) classifie I'occupant du sieége du passa-
ger a partir du poids détecté par le capteur.
Selon la catégorie de poids, I'airbag frontal du
passager est désactivé automatiquement. Le
voyant PASSENGER AIRBAG OFF vous indi-
que le statut correspondant. Si le voyant PAS-
SENGER AIRBAG OFF est allumé, c'est que
|'airbag frontal du passager est désactivé.

Le systéme ne désactive pas
« |'airbag latéral

« |'airbag bassin

« |'airbag rideau

« le rétracteur de ceinture

Pour que la classification soit correcte, le
passager doit

« avoir bouclé correctement sa ceinture de
sécurité

« adopter une position assise aussi droite
que possible avec le dos contre le dossier

« 8tre assis de telle maniére que les pieds
reposent sur le sol

La détection du poids effectuée par I'OCS
peut étre faussée si le passager déporte son
poids, par exemple en s'appuyant sur l'accou-
doir.

Si le siege du passager, sa housse ou son
coussin sont endommagés, confiez les tra-
vaux nécessaires a un atelier qualifié.

Pour des raisons de sécurité, Mercedes-Benz
vous recommande d'utiliser uniquement les
accessoires de siege agréés pour Mercedes-
Benz.

Pour déterminer si le passager est correcte-
ment assis, vous et le passager devez tenir
compte du voyant PASSENGER AIRBAG OFF.
Tenez compte également des messages qui
peuvent s'afficher sur le combiné d'instru-
ments (> page 242).

/\ ATTENTION

Si le voyant s'allume alors qu'un
adulte ou une personne d'assez grande taille
occupe le siege du passager, demandez au
passager de modifier sa position sur le siege
jusqu'a ce que le voyant s'éteigne.
En cas de collision, le calculateur des airbags
empéche le déclenchement de I'airbag frontal
du passager si I'OCS détecte que le passager
a un poids inférieur ou égal au poids typique
d'un enfant de 12 mois installé dans un sys-
téme de retenue pour enfants standard ou s'il
détecte que le siege du passager n'est pas
occupé.

Si I'OCS détecte que le passager a un poids
inférieur ou égal au poids typique d'un enfant
de 12 mois installé dans un systéme de rete-
nue pour enfants standard, le voyant
s'allume au démarrage du moteur
et reste allumé en permanence. Cela indique
que I'airbag frontal du passager est désactivé.

Si I'OCS détecte que le siege du passager
n'est pas occupé, le voyant [ % |[us.o] s'al-
lume au démarrage du moteur et reste allumé
en permanence. Cela indique que I'airbag
frontal du passager est désactivé.

Si I'OCS détecte que le passager a un poids
supérieur au poids typique d'un enfant de 12
mois installé dans un systeme de retenue
pour enfants standard et qu'il s'agit d'une
personne de petite taille (un adolescent ou un
adulte de petite taille, par exemple), le voyant
s'allume au démarrage du moteur
pendant 6 secondes environ. En fonction du
poids détecté par le capteur qui se trouve
dans le siege du passager, il s'éteint ensuite
ou il reste allumé en permanence. Si le voyant
est allumé, c'est que I'airbag fron-
tal du passager est désactivé. Si le voyant
est éteint, c'est que I'airbag frontal
du passager est activé.

Sil'OCS détecte que le passager est un adulte
ou une personne d'assez grande taille, le

voyant s'allume au démarrage du

moteur pendant 6 secondes environ, puis




s'éteint. Cela indique que I'airbag frontal du
passager est activé.

Si le voyant est allumé, c'est que
I'airbag frontal du passager est désactivé et
ne se déclenchera pas.

Si le voyant n'est pas allumé, c'est
que I'airbag frontal du passager est activé et
se déclenchera

« dans certains cas de collision frontale

o si une valeur seuil préréglée pour le déclen-
chement est dépassée lors de la collision

« indépendamment de |'airbag latéral et de
I'airbag bassin

Lorsque I'airbag frontal du passager se

déclenche, la vitesse de gonflage est influen-

cée par

« l'intensité de la décélération du véhicule
analysée par le calculateur des airbags

« la catégorie de poids du passager détermi-
née par I'OCS

/\ ATTENTION

Les statistiques des accidents montrent que
les enfants sont plus en sécurité surles sieges
arriere que sur le siege du passager avant. Par
conséquent, nous vous recommandons vive-
ment de toujours installer, dans la mesure du
possible, les enfants sur les sieéges arriere.
D'une maniere générale, les enfants agés de
moins de 12 ans doivent étre assis dans un
systeme de retenue pour enfants en bas age
ou enfants adapté a leur taille et a leur poids
ou sur une rehausse de siege adaptée a leur
taille et a leur poids et étre correctement atta-
chés.

Le systéeme de retenue pour enfants en bas
age ou enfants doit étre fixé correctement
avec la ceinture de sécurité du véhicule, la
ceinture de sécurité et la sangle de retenue
supplémentaire ou avec les points d'ancrage
inférieurs et la sangle de retenue supplémen-
taire, et de maniére totalement conforme aux
indications du fabricant du systéeme utilisé.

Les occupants, en particulier les enfants, doi-
vent toujours étre assis le plus droit possible,

Sécurité des occupants

boucler correctement leur ceinture de sécu-
rité et utiliser un systéme de retenue pour
enfants en bas age, un systéeme de retenue
pour enfants ou une rehausse de siege adap-
tés a la taille et au poids de I'enfant.

Les enfants peuvent étre gravement, voire
mortellement blessés par un airbag en cas de
déclenchement. Tenez compte des informa-
tions importantes suivantes si un enfant doit
absolument étre installé sur le siege du pas-
sager:

« Votre véhicule dispose d'une technologie
d'airbags congue de telle maniére que I'air-
bag frontal du passager est désactivé dans
votre véhicule lorsque le systeme détecte
sur le siege du passager le poids typique
d'un enfant 4gé de 12 mois ou moins com-
biné au poids d'un systéme de retenue pour
enfants standard adapté.

Un enfant installé dans un systéme de rete-
nue pour enfants dos a la route monté surle
siege du passager peut étre gravement,
voire mortellement blessé si, malgré la
technologie d'airbags disponible dans
votre véhicule, I'airbag frontal du passager
se déclenche lors d'une collision, ce qui
pourrait arriver dans certaines conditions.
La seule possibilité d'exclure complete-
ment ce risque est de ne jamais installer un
enfant dans un systéme de retenue pour
enfants dos a la route sur le siege du pas-
sager. Par conséquent, nous vous recom-
mandons vivement de toujours placer un
enfant installé dans un systéme de retenue
pour enfants dos a la route sur un siege
arriere.

Si vous devez absolument monter un sys-
téme de retenue pour enfants dos a la route
sur le siege du passager, vous devez vous
assurer que le voyant estallumé
et indique ainsi que I'airbag frontal du pas-
sager est désactivé. Si le voyant
ne s'allume pas ou s'il s'éteint alors que le
systeme de retenue pour enfants est
monté, vous devez controéler la fixation du
systéme de retenue pour enfants. Contro-
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lez régulierement pendant la marche que le
voyant [ % ][] est allumé. Sile voyant
s'éteint ou s'il reste éteint, ne
placez aucun enfant sur le siege du passa-
ger tant que le systéme n'a pas été réparé.
Un enfant installé dans un systeme de rete-
nue pour enfants dos a la route monté sur le
siege du passager peut étre gravement,
voire mortellement blessé en cas de
déclenchement de I'airbag frontal du pas-
sager.

Lorsque vous installez un enfant dans un

systeme de retenue pour enfants sur le

siege du passager, vous devez

- reculerle siege du passager au maximum

- utiliser un systeme de retenue pour
enfants adapté a I'age, a la taille et au
poids de I'enfant

- fixer correctement le systeme de retenue
pour enfants avec la ceinture de sécurité
du véhicule conformément aux instruc-
tions de montage du fabricant du sys-
téme utilisé

Dans le cas des enfants dont la taille est

supérieure a la taille typique d'un enfant de

12 mois, |'airbag frontal du passager peut

étre activé ou désactivé.

Le déclenchement de I'airbag frontal du con-
ducteur n'implique pas obligatoirement celui
de I'airbag frontal du passager.

L'OCS peut avoir détecté que le siege

« estinoccupé ou qu'il supporte le poids d'un
enfant 4gé de 12 mois au maximum qui est
installé dans un systeme de retenue pour
enfants

« est occupé par une personne légere (un
jeune adolescent ou un adulte dont le poids
n'est pas trés élevé, par exemple)

« est occupé par un enfant installé dans un
systéme de retenue pour enfants et dont le
poids est supérieur au poids typique d'un
enfant 4gé de 12 mois

Dans ces exemples, I'OCS désactive I'airbag

frontal du passager. La désactivation a lieu,
bien que la collision remplisse les critéres de

déclenchement de I'airbag frontal du conduc-
teur.

Sila clé a été retirée ou qu'elle se trouve en
position 0 dans le contacteur d'allumage, le
voyant PASSENGER AIRBAG OFF est éteint.

/\ ATTENTION

Si le voyant rouge d'alerte SRS qui se
trouve sur le combiné d'instruments et le
voyant sont allumés en méme
temps, c'est que I'OCS présente un défaut.
Dans ce cas, I'airbag frontal du passager est
désactivé. Faites contrdler le systeme des
que possible par des techniciens qualifiés.
Adressez-vous a un concessionnaire
Mercedes-Benz agréé.

Faites réparer le siége uniqguement par un
concessionnaire Mercedes-Benz agréé.

Pour vous assurer du fonctionnement correct
du systéme d'airbags et de I'0CS:

o Asseyez-vous le plus droit possible en
appuyant le dos contre le dossier aprés
avoir bouclé correctement votre ceinture
de sécurité.

o Pour que I'OCS puisse déterminer correc-
tement la classe de poids du passager,
celui-ci doit étre assis de maniére a ce qu'il
repose de tout son poids sur |'assise.

o Lisez tous les avertissements qui figurent
dans ce chapitre et tenez-en compte.




Autodiagnostic du systéme

Le voyant PASSENGER AIRBAG OFF s'allume
lorsque

« vous tournez la clé en position 1 ou 2 dans
le contacteur d'allumage

« vous appuyez 1 ou 2 fois sur la touche de
démarrage et d'arrét KEYLESS-GO (véhicu-
les équipés de la fonction KEYLESS-GO)

Lorsqu'un adulte est assis correctement sur

le siege du passager et que I'OCS le classe

comme adulte, le voyant PASSENGER AIR-

BAG OFF s'allume, puis s'éteint au bout de

6 secondes environ.

Lorsque le siege du passager n'est pas

occupé et que I'OCS le détecte comme tel, le
voyant PASSENGER AIRBAG OFF reste allumé
et ne s'éteint pas.

/\ ATTENTION

Si le témoin ne s’allume pas, le
systeme ne fonctionne pas. Consulter un Con-
cessionnaire Mercedes-Benz agréé avant

d’asseoir un enfant sur le siege passager
avant.

Vous trouverez de plus amples informations
sur I'OCS sous « Problémes relatifs au sys-
téme de classification des occupants»

(> page 56).

/\ ATTENTION

La présence d'objets entre I'assise et le sys-
téme de retenue pour enfants peut perturber
le fonctionnement de I'OCS. Dans ce cas,
|'airbag frontal du passager risque de ne pas
fonctionner comme prévu. Il'y a un risque de
blessure accru, voire danger de mort.

Ne posez aucun objet entre I'assise et le sys-
téme de retenue pour enfants. La surface
d'appui du systeme de retenue utilisé doit
reposer entierement sur I'assise du siége du
passager. Le dossier d'un systeme de retenue
pour enfants face a la route doit étre autant
que possible appuyé entierement contre le
dossier du siége du passager. Suivez impéra-
tivement les instructions de montage du fabri-
cant du systeme de retenue pour enfants.

Sécurité des occupants
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Problémes relatifs au systéeme de classification des occupants

Problémes

Le voyant PASSENGER

AIRBAG OFF s'allume

et reste allumé.

Le siége du passager

est occupé par quel-

qu'un

» dont le poids corres-
pond a celui d'un
adulte moyen

« dont la taille permet
au systéme de déter-
miner qu'il ne s'agit
pas d'un enfant

/\ ATTENTION

Causes et conséquences possibles et > Solutions

L'OCS ne fonctionne pas.

» Veillez a ce que le passager adopte une position assise droite et
correcte.

» Faites contrdler I'OCS dés que possible par un atelier qualifié.

» Tenez compte des autres messages qui apparaissent sur le
visuel multifonction (> page 242).

Si le voyant s'allume et reste allumé alors que le siége du passager est occupé par
quelqu'un dont le poids correspond a celui d'un adulte moyen ou dont la taille indique clairement
au systéme qu'il ne s'agit pas d'un enfant, personne ne doit utiliser le siege du passager avant que

le systeme soit réparé.




Problémes

Le voyant PASSENGER
AIRBAG OFF ne s'al-
lume pas et/ou ne
reste pas allumé.

Le siege du passager
 est inoccupé

« est soumis au poids
d'un enfant agé de
12 mois au maximum
installé dans un sys-
téme de retenue

pour enfants rectement.

Sécurité des occupants

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

L'OCS ne fonctionne pas.

» Assurez-vous que rien ne se trouve entre le siege et le systeme
de retenue pour enfants.

» Assurez-vous que le dossier et la surface d'appui du systeme de
retenue pour enfants reposent bien sur le siege du passager. Si
nécessaire, modifiez le réglage du siége du passager.

» Lors du montage du systéme de retenue pour enfants, veillez a
ce que la ceinture de sécurité soit bien tendue. Ne tendez pas la
ceinture de sécurité en réglant le siege du passager. La ceinture
de sécurité risquerait d'étre trop tendue.

» Vérifiez que le systeme de retenue pour enfants est monté cor-

» Assurez-vous qu'aucun objet n'exerce un poids supplémentaire

sur le siege.

» Si le voyant PASSENGER AIRBAG OFF reste éteint, faites con-
tréler I'OCS dés que possible par un atelier qualifié. Ne trans-
portez aucun enfant sur le siege du passager tant que I'OCS ne

fonctionne pas.

» Tenez compte des autres messages qui apparaissent sur le
visuel multifonction (> page 242).

/\ ATTENTION

Si le témoin ne s'allume pas ou reste éteint alors que le poids d’un enfant moyen de
12 mois ou moins dans un siege standard pour enfant se trouve sur le siége passager avant, ou
que le siege d’enfant n'est pas occupé, ne pas transporter d'enfant sur le siege passager tant que

le systeme n'aura pas été réparé.

PRE-SAFE® (protection préventive des
occupants)

Introduction

Le systéme PRE-SAFE® prend certaines
mesures préventives pour protéger les occu-
pants lors des situations critiques.

Consignes de sécurité importantes

B Avant de remettre les siéges en position
de marche, assurez-vous que le plancher
sous, devant et derriere les sieges n'est pas
encombré par des objets. Les sieéges et/ou
les objets risquent d'étre endommagés.

Bien que votre véhicule soit équipé du sys-
téme PRE-SAFE®, le risque de blessure en cas
d'accident ne peut pas étre exclu.

Adaptez toujours votre style de conduite aux
conditions routieres et météorologiques du
moment et maintenez une distance de sécu-
rité suffisante. Soyez tres attentif en condui-
sant.
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Fonction

Le systéme PRE-SAFE® intervient

« dans les situations de freinage d'urgence,
par exemple lorsque le BAS est activé

« lorsque les limites physiques sont trans-
gressées dans les situations critiques du
point de vue dynamique de marche (sous-
virage ou survirage du véhicule)

« Dans le cas des véhicules équipés du
Pack d'assistance a la conduite: lorsque
le BAS PLUS intervient fortement ou que le
systéeme de capteurs radar détecte dans
certaines situations un risque de collision
imminent.

En fonction de la situation critique détectée,

le systéme PRE-SAFE® prend les mesures sui-
vantes:

« Prétension des ceintures de sécurité avant.
« Véhicules équipés de la fonction Mémoires
pour le siege du passager: réglage d'une
meilleure position assise si le siege du pas-

sager ne procure pas une position favo-
rable.

« Si le véhicule dérape: fermeture des vitres
latérales en les laissant trés Iégerement
entrouvertes. Le toit ouvrant panoramique
se ferme complétement.

Lorsque la situation critique est passée sans

qu'un accident ait eu lieu, le systéme PRE-

SAFE® annule la prétension des ceintures de

sécurité. Vous pouvez alors annuler les régla-
ges que le systéme PRE-SAFE® a effectués.

Si la tension exercée par la ceinture ne dimi-
nue pas:

» Inclinez Iégérement le dossier ou reculez
Iégérement le siege lorsque le véhicule est
a l'arrét.
La prétension de la ceinture diminue et la
ceinture se débloque.

L'ajustement des ceintures de sécurité est
une fonction confort intégrée au systéme
PRE-SAFE®. Pour de plus amples informa-
tions sur I'ajustement des ceintures, voir

«Ajustement des ceintures de sécurité»
(> page 62).

Appuie-téte NECK-PRO

Les appuie-téte NECK-PRO augmentent le
potentiel de protection du conducteur et du
passager contre les blessures a la téte et au
cou. En cas de choc arriére d'une intensité
dépassant un certain seuil, les appuie-téte
NECK-PRO des siéges du conducteur et du
passager sont déplacés vers |'avant et vers le
haut. IIs fournissent ainsi un meilleur soutien
a la téte.

/\ ATTENTION

Le fonctionnement des appuie-téte peut étre
compromis si

« vous posez des objets, tels que des cintres,
sur les appuie-téte

« vous utilisez des housses d'appuie-téte

Les appuie-téte ne peuvent alors pas soutenir
la téte comme prévu en cas d'accident. Par
ailleurs, les objets fixés sur les appuie-téte
peuvent mettre en danger les autres occu-
pants. Le risque de blessure augmente.

Ne fixez aucun objet sur les appuie-téte et
n'utilisez pas de housses d'appuie-téte.

Les appuie-téte NECK-PRO augmentent le
potentiel de protection contre les blessures a
la téte et au cou. En cas de choc arriére d'une
intensité dépassant un certain seuil, les
appuie-téte NECK-PRO des sieges du con-
ducteur et du passager sont déplacés vers
I'avant et vers le haut. Ils fournissent ainsi un
meilleur soutien a la téte.

Réarmez les appuie-téte NECK-PRO (siéges
du conducteur et du passager) s'ils se sont
déclenchés lors d'un accident (> page 59).
Sinon, le potentiel de protection supplémen-
taire ne sera pas disponible en cas de nou-
veau choc arriere. Vous pouvez remarquer
qu'un appuie-téte NECK-PRO s'est déclenché
au fait qu'il est décalé vers I'avant et qu'il ne
peut plus étre réglé.
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Mercedes-Benz vous recommande de faire Ceintures de sécurité

contréler par un atelier qualifié le fonctionne- . L.

ment des appuie-téte NECK-PRO aprés un Consignes de sécurité importantes

choc arriere. L'utilisation de ceintures de sécurité et de -

systémes de retenue pour enfants est pres-

crite par la loi dans
Réarmement des appuie-téte NECK- P

PRO aprés déclenchement + les 50 Etats
« les territoires américains non incorporés  \@®
(7]

e |le District de Columbia

curité

Mercedes-Benz vous recommande de faire
controler par un atelier qualifié le fonctionne-
ment des appuie-téte NECK-PRO aprés un * toutes les provinces du Canada

choc arriere. Méme la ou cela n'est pas prescrit par la loi,
tous les occupants du véhicule doivent bou-
cler leur ceinture de sécurité correctement
avant de prendre la route.

@ Le réarmement des appuie-téte NECK-
PRO requiert beaucoup de force. Si vous
rencontrez des difficultés lors du réarme-
ment des appuie-téte NECK-PRO, confiez @ Pour de plus amples informations sur le
ce travail a un atelier qualifié. transport des enfants en bas age et des

enfants ainsi que sur les systemes de rete-

nue pour enfants en bas age et enfants, voir

« Transport des enfants» (> page 64).

/\ ATTENTION

Sile dossier du siege ne se trouve pas presque
a la verticale, la ceinture de sécurité ne peut
pas offrir la protection prévue. En cas de frei-
nage brutal ou d'accident, vous risquez alors
de glisser sous la ceinture de sécurité et de
vous blesser, par exemple au niveau du bas-
ventre ou du cou. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort.
Réglez le siege correctement avant de pren-
dre la route. Veillez toujours a ce que le dos-
sier du siége se trouve presque a la verticale
» Inclinez le haut du coussin de I'appuie-téte et a ce que la partie supérieure de la ceinture

NECK-PRO vers I'avant (fleche (D). de sécurité passe sur le milieu de I'épaule.
» Enfoncez le coussin de I'appuie-téte NECK-

PRO jusqu'en butée (fleche (2).
» Poussez avec force le coussin de I'appuie-

téte NECK-PRO vers I'arriére (fleche (3))

jusqu'a ce qu'il soit verrouillé.
» Répétez cette opération sur le 2e appuie-

téte NECK-PRO.

N'introduisez pas vos doigts entre le coussin
de lI'appuie-téte et le siege. Veillez a respecter
cette consigne en particulier lors du réarme-
ment de I'appuie-téte NECK-PRO.
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/\ ATTENTION

Les ceintures de sécurité ne peuvent pas offrir
la protection prévue lorsque

« elles sont endommagées, modifiées, forte-
ment encrassées, décolorées ou qu'elles
ont pris une autre teinte dans la masse

o la boucle est endommagée ou fortement
encrassée

« des modifications ont été apportées aux
rétracteurs de ceinture, aux points d'an-
crage ou aux enrouleurs de ceinture

Lors d'un accident, les ceintures de sécurité
peuvent subir des dommages non visibles de
I'extérieur, dus par exemple a des éclats de
verre. Les ceintures de sécurité qui sont
endommagées ou qui ont été fortement solli-
citées peuvent se déchirer ou défaillir, par
exemple en cas d'accident. Les rétracteurs de
ceinture modifiés peuvent alors étre activés
de maniere intempestive ou ne pas fonction-
ner en cas de besoin. Il y a un risque de bles-
sure accru, voire danger de mort!
N'apportez jamais de modification aux cein-
tures de sécurité, rétracteurs de ceinture,
points d'ancrages et enrouleurs de ceinture.
Assurez-vous que les ceintures de sécurité ne
sont pas endommagées, usées ni encrassées.
Apres un accident, faites immédiatement
contrdler les ceintures de sécurité par un ate-
lier qualifié.

Utilisez uniqguement des ceintures de sécurité
agréées par Mercedes-Benz pour votre véhi-
cule. Sinon, I'autorisation de mise en circula-
tion du véhicule peut étre annulée.

L'utilisation de ceintures de sécurité et de
systémes de retenue pour enfants est pres-
crite par la loi dans

« les 50 Etats

« les territoires américains non incorporés
« le District de Columbia

« toutes les provinces du Canada

Méme la ou cela n'est pas prescrit par la loi,
tous les occupants du véhicule doivent bou-

cler leur ceinture de sécurité correctement
avant de prendre la route.

© Pour de plus amples informations sur le
transport des enfants en bas age et des
enfants ainsi que sur les systémes de rete-
nue pour enfants en bas age et enfants, voir
«Transport des enfants» (> page 64).

Utilisation correcte des ceintures de
sécurité

/\ ATTENTION
BON USAGE DES CEINTURES DE SECURITE

o Les ceintures de sécurité fonctionnent uni-
quement si elles sont correctement utili-
sées. Ne jamais les boucler de toute autre
fagon que celle décrite dans la présente
section. De graves blessures pourraient
survenir en cas d'accident.

Chaque occupant devrait boucler sa cein-
ture de sécurité en tout temps, étant donné
qu'elle aide a réduire le risque de blessures
etleur gravité en cas d'accidents, y compris
les capotages. Le systeme de retenue inté-
gré du véhicule comprend le SRS (coussin
gonflable avant du conducteur, coussin
gonflable genoux du conducteur, coussin
gonflable avant du passager avant, cous-
sins gonflables latéraux, rideaux gonflables
pelviens, rideaux gonflables latéraux pour
les vitres latérales), rétracteur-enrouleur
d'urgence, limiteurs de force des ceintures
de sécurité et protége-genoux des sieges
avant.

Le systéme est concu pour améliorer la
protection offerte aux occupants ayant
bien bouclé leur ceinture de sécurité en
certains cas d'accident frontal (coussins
gonflables avant, coussin gonflable genoux
du conducteur, et ETD), et latéral (coussins
gonflables latéraux, coussins gonflables
pelviens, rideaux gonflables latéraux et
ETD) excédant un seuil de déploiement pré-
déterminé.

» Ne jamais glisser la ceinture épauliére sous
le bras, contre le cou ou au c6té de I'épaule.




En cas de collision frontale, le corps serait
projeté trop loin vers I'avant. Ceci augmen-
terait les risques de blessures cervicales.
La ceinture exercerait une trop grande
pression sur les cotes et I'abdomen, ris-
quant ainsi d'endommager sérieusement
les organes internes tels que le foie ou la
rate.

Régler la ceinture de sécurité de facon a ce
que la section épauliére soit le plus prés
possible du centre de I'épaule. Elle ne doit
pas toucher le cou. Ne jamais glisser la par-
tie épauliere sous le bras.

Positionner la sangle ventrale aussi bas que
possible sur les hanches et non pas par
dessus I'abdomen. Si la courroie ventrale
est positionnée par dessus I'abdomen, elle
pourrait causer de graves blessures en cas
d'accident.

Ne jamais boucler la ceinture par-dessus
des objets rigides ou cassants placés sur
ou dans les vétements, tels que lunettes,
stylos, clés, etc., car ces derniers pour-
raient causer des blessures.

S'assurer de toujours serrer la ceinture
étroitement sur le corps. Porter une atten-
tion spéciale sur ce point lorsque les véte-
ments sont amples.

Ne jamais utiliser une ceinture de sécurité
pour plus d’une personne a la fois. Ne
jamais attacher une ceinture de sécurité
autour d'une personne et d'une autre per-
sonne ou autres objets en méme temps.

Les ceintures ne devraient pas étre vrillées.
En cas de collision, I'occupant ne bénéfi-
cierait pas de la pleine largeur de la ceinture
pour répartir les forces de I'impact et ris-
querait d'étre blessé. Une ceinture de sécu-
rité vrillée autour du corps pourrait causer
des blessures.

Les femmes enceintes devraient égale-
ment toujours utiliser la ceinture ventrale-
épauliere. La sangle ventrale devrait étre
placée le plus bas possible sur les hanches,
pour éviter la moindre pression possible
contre I'abdomen.

Sécurité des occupants

» Relever le dossier du siége en position
aussi droite que possible.

» Vérifier périodiquement la ceinture de
sécurité pendant la conduite, pour s'assu-
rer qu'elle est correctement positionnée.

» Ne jamais placer les pieds sur le combiné
d’instruments, le tableau de bord ou sur le
siege. Toujours garder les deux pieds sur le
plancher a I'avant du siege.

« Lors de I'utilisation d’une ceinture de sécu-
rité pour retenir un bébé dans un siege
d’enfant ou un jeune enfant dans un siege
d’appoint, toujours suivre les instructions
du fabricant de ces sieges d’enfants.

/\ ATTENTION

Ne faites pas passer les ceintures de sécurité
surdes arétes vives. Elles pourraient se déchi-
rer.

Veillez a ce que les ceintures de sécurité ne se
coincent pas dans les portes ou dans les
mécanismes de réglage des sieges.

Ne procédez jamais a des modifications sur
les ceintures de sécurité. Sinon, I'efficacité
des ceintures de sécurité pourrait étre com-
promise.

Bouclage des ceintures de sécurité

/\ ATTENTION

Selon les statistiques d’accidents, les enfants
sont plus en sécurité lorsque bien retenus sur
les sieges arriére, plutot que sur le siége pas-
sager avant. Par conséquent, nous recom-
mandons fortement d’asseoir les enfants sur
le siege arriere, dans la mesure du possible.
Peu importe la position assise, les enfants de
12 ans et moins devraient étre assis et bien
retenus par un siege d’enfant approprié, ou un
siege d’appoint recommandé pour la taille et
le poids de I'enfant. Pour plus d'information,
voir la section «Enfants dans le véhiculey.

Le risque pour I'enfant de subir des blessures
graves ou mortelles est considérablement

plus élevé lorsque le siege d’enfant n’est pas
correctement installé dans le véhicule et /ou
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Sécurité des occupants

touche de débouclage (4), voir « Débouclage
des ceintures de sécurité» (> page 62).

que I'enfant n’est pas correctement retenu
dans le siege d'enfant.

Ajustement des ceintures de sécurité

La fonction d'ajustement des ceintures de

‘0

= sécurité permet d'adapter les ceintures de
S ~ e

=] sécurité au buste du conducteur et du pas-
& sager.

(7]

> Réglezle siege et mettezle dossier presque
a la verticale (> page 104).

» Tirezla ceinture sans a-coups hors du point
de renvoi (D).

» Faites passer la partie supérieure de la
ceinture sur le milieu de I'épaule et la partie
inférieure de la ceinture sur les hanches
sans vriller la ceinture de sécurité.

» Encliquetez la languette (2) dans la boucle
®.
Ajustement des ceintures de sécurité: le
cas échéant, les ceintures de sécurité
s'adaptent automatiquement au buste du
conducteur et du passager (> page 62).

» Tirez si nécessaire la ceinture de sécurité
vers le haut au niveau de la poitrine pour
qu'elle s'applique bien sur le corps.

Toutes les ceintures de sécurité du véhicule,
a I'exception de celle du conducteur, sont
équipées d'une sécurité pour siege-enfant
servant a fixer correctement les systémes de
retenue pour enfants dans le véhicule. Pour
de plus amples informations sur la sécurité
pour siege-enfant, voir (> page 68).

Pour de plus amples informations sur le
débouclage des ceintures de sécurité avec la

La ceinture se tend alors légérement lorsque

« la languette est encliquetée dans la boucle
« le contact est mis

Lors de I'ajustement de la ceinture de sécu-
rité, une certaine force de rappel s'exerce sile
systeme détecte qu'il y a du jeu entre I'occu-
pant et la ceinture. Dans ce cas, ne retenez
pas la ceinture de sécurité. Vous pouvez acti-
ver et désactiver I'ajustement des ceintures
de sécurité par 'intermédiaire de I'ordinateur
de bord (> page 230).

L'ajustement des ceintures de sécurité est
une fonction confort intégrée au systeme
PRE-SAFE®. Vous trouverez de plus amples
informations sur le systéme PRE-SAFE® dans
la section « PRE-SAFE® (protection préventive
des occupants)» (> page 57).

Débouclage des ceintures de sécurité




> Appuyez sur la touche de débouclage () de
la boucle (3).

> Ramenez la languette (2) en direction du
point de renvoi ().

@ Une fois que vous avez ramené la ceinture
de sécurité en direction de I'enrouleur, elle
est retournée de 180°. Cela est nécessaire
pour que la ceinture puisse étre bouclée
correctement sans étre vrillée.

H Assurez-vous que la ceinture de sécurité
s'enroule complétement. Sinon, la ceinture
de sécurité ou la languette peuvent se coin-
cer dans la porte ou dans le mécanisme du
siege. La porte, les garnitures de porte et la
ceinture de sécurité risquent alors d'étre
endommagées. Les ceintures de sécurité
endommagées ne peuvent plus remplir leur
fonction de protection et doivent étre rem-
placées. Rendez-vous dans un atelier qua-
lifié.

Alerte de bouclage des ceintures de
sécurité du conducteur et du passager

A chaque démarrage du moteur, le voyant
d'alerte des ceintures de sécurité s'al-
lume pendant 6 secondes, méme si le con-
ducteur et le passager ont déja bouclé leur
ceinture. Ensuite, il s'éteint si le conducteur
et le passager ont bouclé leur ceinture.

Sile conducteur n'a pas bouclé sa ceinture au
moment de démarrer le moteur, un signal
d'alerte supplémentaire retentit. Ce signal
d'alerte s'arréte au bout de 6 secondes maxi-
mum ou une fois que le conducteur a bouclé
sa ceinture.

Si le conducteur ou le passager n'a pas bou-
clé sa ceinture apres 6 secondes alors que les
portes sont fermées, le voyant d'alerte des
ceintures de sécurité reste allumé

« tant que le conducteur ou le passager n'a
pas bouclé sa ceinture de sécurité

« si la vitesse du véhicule dépasse au moins
1 fois 15 mph (25 km/h), un signal d'alerte
retentit en outre avec une intensité crois-
sante pendant 60 secondes maximum ou

Sécurité des occupants

jusqu'a ce que le conducteur et le passager
aient bouclé leur ceinture.

Si le conducteur ou le passager débouclent
leur ceinture pendant la marche, le voyant
d'alerte des ceintures de sécurité s'al-
lume et un signal d'alerte retentit de nouveau.
Si le conducteur ou le passager n'ont pas
bouclé leur ceinture aprés 60 secondes, le
signal d'alerte s'arréte. Le voyant d'alerte des
ceintures de sécurité cesse de cligno-
ter, mais reste allumé.

Une fois le véhicule a I'arrét, le signal d'alerte
estréactivé et le voyant d'alerte des ceintures
de sécurité clignote de nouveau dés que
la vitesse du véhicule dépasse au moins 1 fois
15 mph (25 km/h).

Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité
s'éteint uniquement lorsque

e le conducteur et le passager ont attaché
leur ceinture

ou

« le véhicule est a I'arrét et une porte est
ouverte

© Pour de plus amples informations sur le
voyant d'alerte des ceintures de sécurité
[ & |, voir «Voyants de contréle et d'alerte
sur le combiné d'instruments, Ceintures de
sécurité» (> page 263).

Rétracteurs de ceinture et limiteurs
d'effort

/\ ATTENTION

Une fois qu'ils se sont déclenchés, les rétrac-
teurs de ceinture pyrotechniques ne sont plus
opérationnels et ne peuvent donc plus offrir la
protection prévue. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort.

Faites immédiatement remplacer les rétrac-
teurs de ceinture pyrotechniques qui se sont
déclenchés par un atelier qualifié.

H Sile siége du passager n'est pas occupé,
n'introduisez pas la languette dans la bou-
cle de la ceinture de sécurité du siege du
passager. Sinon, le rétracteur de ceinture
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Transport des enfants

pourrait se déclencher en cas d'accident et
devrait alors étre remplacé.

© Véhicules équipés du systéme PRE-
SAFE®: la prétension de la ceinture de
sécurité déclenchée par le systeme PRE-
SAFE® en cas de situation critique s'effec-
tue par l'intermédiaire d'un moteur électri-
que. Ce processus est réversible.

Les ceintures de sécurité sont équipées de
rétracteurs et de limiteurs d'effort.

Le role des rétracteurs est de tendre les cein-
tures de sécurité pour qu'elles s'appliquent
bien sur le corps.

Les rétracteurs de ceinture ne peuvent pas
corriger une mauvaise position assise ou un
positionnement incorrect de la ceinture de
sécurité.

Les rétracteurs de ceinture ne raménent pas
les occupants du véhicule contre le dossier de
leur siége.

Les rétracteurs de ceinture peuvent unique-
ment étre activés

« si le contact est mis

« si les systemes de retenue sont opération-
nels, voir « Voyant d'alerte SRS »
(> page 45)

» au niveau de chacune des ceintures de
sécurité avant a 3 points quand elles sont
bouclées

 cOté passager, si le siége correspondant
est occupé et si la ceinture de sécurité est
bouclée

Les rétracteurs de ceinture des sieges arriére

se déclenchent indépendamment de I'état de

verrouillage des ceintures de sécurité.

Selon le type d'accident et la gravité de I'ac-

cident, les rétracteurs de ceinture sont acti-

Vés

« en cas de collision frontale ou arriere, si le
véhicule subit une décélération ou une
accélération importante dans le sens lon-
gitudinal au moment du choc

« du cOté opposé au choc en cas de collision
latérale, si le véhicule subit une décéléra-

tion ou une accélération importante dans le

sens transversal
Le déclenchement des rétracteurs de cein-
ture s'accompagne d'une détonation et d'un
éventuel dégagement de poussiere. Cette
détonation est, a de rares exceptions pres,
sans danger pour |'ouie. La poussiere qui se
dégage n'est généralement pas nocive et elle
n'est pas non plus le signe d'un incendie a
bord. Elle est cependant susceptible de pro-
voquer des difficultés respiratoires passage-
res chez les personnes sujettes a I'asthme ou
a des troubles respiratoires. Sivous pouvezle
faire sans danger, quittezimmédiatement le
véhicule ou ouvrez la vitre pour éviter des dif-
ficultés respiratoires. Le voyant d'alerte SRS

s'allume.

Si les ceintures de sécurité sont également
équipées d'un limiteur d'effort, celui-ci réduit
la pression exercée par la ceinture sur la per-
sonne en cas de déclenchement du rétrac-
teur.

Les limiteurs d'effort des ceintures de sécu-
rité des sieges avant sont adaptés aux airbags
frontaux qui absorbent une partie des forces
de décélération. La répartition de la charge

s'effectue alors sur une surface plus grande.

Transport des enfants

Systémes de retenue pour enfants

Consignes de sécurité importantes

Mercedes-Benz vous recommande de tou-
jours protéger correctement tous les enfants
en bas age et enfants avec un systeme de
retenue pour enfants en bas age ou enfants
pendant la marche.

L'utilisation de systemes de retenue pour
enfants en bas 4ge ou enfants est prescrite
par la loi dans

« les 50 Etats

« les territoires américains non incorporés
« le District de Columbia

« toutes les provinces du Canada




Les enfants en bas age et les enfants doivent
toujours étre assis dans un systeme de rete-
nue pour enfants en bas age ou enfants
adapté aleur taille et a leur poids. Celui-ci doit
étre fixé correctement, conformément aux
instructions de montage du fabricant.

Tous les systemes de retenue pour enfants en
bas dge ou enfants doivent étre conformes
aux standards suivants:

« Normes de sécurité américaines 213 et
225 (U.S. Federal Motor Vehicle Safety
Standards)

« Normes de sécurité canadiennes 213 et
210.2 (Canadian Motor Vehicle Safety
Standards)

Vous trouverez une attestation de conformité
du systéme de retenue pour enfants a ces
standards sur I'étiquette de rappel située sur
le systeme de retenue. Cette attestation
figure également dans les instructions de
montage livrées avec le systeme de retenue
pour enfants.

Lorsque vous utilisez un systéme de retenue
pour enfants en bas dge ou enfants ou une
rehausse de siege, tenez impérativement
compte des instructions de montage du fabri-
cant.

Tenez compte des étiquettes d'avertisse-
ment qui sont apposées dans I'habitacle du
véhicule ou sur le systéeme de retenue pour
enfants en bas age ou enfants.

/\ ATTENTION

Selon les statistiques sur les accidents, les
enfants sont plus en sécurité lorsqu’ils sont
correctement retenus sur les sieges arriére de
préférence au sieége avant. Par conséquent, il
est fortement recommandé d’asseoir les
enfants sur les sieges arriere du véhicule dans
tous les cas possibles. Peu importe la posi-
tion, les enfants de 12 ans et moins doivent
étre assis et correctement retenus dans des
sieges appropriés pour bébés, sieges
d’appoint ou rehausseurs recommandés pour
leurs tailles et poids.

Transport des enfants

Le systéeme de retenue ou siege d'enfant doi-
vent étre correctement assujettis avec la
ceinture de sécurité du véhicule, la ceinture
de siége et la sangle de retenue supérieure ou
les ancrages inférieurs et la sangle de retenue
supérieure, conformément aux instructions
du fabricant du siége d’enfant.

Les occupants, spécialement les enfants, doi-
vent toujours s’asseoir aussi droit que pos-
sible, boucler correctement les ceintures de
sécurité et utiliser des sieéges pour enfants,
systemes de retenue pour enfants ou rehaus-
seurs recommandés pour leurs tailles et leurs
poids.

Les enfants risquent d’étre blessés grieve-
ment, voire mortellement, par un coussin gon-
flable en déploiement. Lorsque les circons-
tances exigent d’asseoir un enfant sur le siege
passager avant, prendre note des informa-
tions importantes suivantes:

» La technologie des coussins gonflables de
ce véhicule prévoit la désactivation du
coussin gonflable avant du sieége passager
avant lorsque le systéeme détecte la pré-
sence du poids typique d’un enfant de 12
mois ou moins et du poids d'un siege
d’enfant standard approprié sur le siege
passager avant.

Pour des enfants de poids supérieur a celui
d’un enfant typique de 12 mois, le coussin
gonflable avant du siege passager avant
peut se déployer ou non. Toujours s'assurer
que le témoin est allumé, indi-
quant que le coussin gonflable avant du
passager avant est désactivé.

Un enfant assis dans un siége d’enfant ori-
enté vers l'arriére sur le siege passager
avant sera blessé grievement, voire mortel-
lement, en cas de déploiement du coussin
gonflable lors d’un accident, ce qui peut
arriver dans certaines circonstances,
méme si la technologie de coussin gonfla-
ble est installée dans le véhicule. La seule
fagon d’éliminer complétement ce risque
est de ne jamais placer un enfant dans un
siege faisant face a I'arriére sur le siege
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passager avant. Par conséquent, il est for-
tement recommandé de toujours installer
les sieges d’enfant orientés vers I'arriere
sur un siege arriere.

Si les circonstances exigent que le siege
d’enfant orienté vers I'arriere soit installé
surle siege passager avant, s’assurer que le
témoin est allumé, ce qui indi-
que la désactivation du coussin gonflable
avant du siege passager avant. Si ce témoin
n’est pas allumé ou s’éteint
lorsque le siege d’enfant est installé sur le
siege, en vérifier I'installation. De toute
fagon, vérifier périodiquement le témoin
pendant la conduite pour
s’assurer que ce témoin soit
toujours allumé. Si le témoin
s’éteint ou reste éteint, ne pas transporter
d’enfant sur le siége passager avant tant
que le systéme n'est pas réparé.

Un enfant assis dans un siege d’enfant ori-
enté vers 'arriére sur le siege passager
avant risque d’étre blessé grievement, voire
mortellement, en cas de déploiement du
coussin gonflable avant du siége passager
avant.

Si les circonstances exigent qu'un siege
d'enfant orienté vers |'avant soit installé sur
le siege passager avant, reculer le siege
aussi loin que possible vers I'arriére, utiliser
un systeme de retenue recommandé pour
I’age, la taille et le poids de I’enfant et assu-
jettir le systéme avec la ceinture de siege
du véhicule, conformément aux instruc-
tions du fabricant du siege d’enfant.

/\ ATTENTION

Si le systeme de retenue pour enfants est mal
monté sur le siege prévu a cet effet, il ne peut
plus offrir la protection prévue. En cas d'acci-
dent, de coup de frein brutal ou de change-
ment brusque de direction, I'enfant ne peut
pas étre retenu. Il y a risque de blessure, voire
danger de mort.

Suivez impérativement les instructions de
montage du fabricant et tenez également

compte du domaine d'application du systéeme
de retenue pour enfants. Assurez-vous que
toute la surface d'appui du systéeme de rete-
nue utilisé repose sur le siege sur lequel il est
monté. Ne placez en aucun cas des objets
(des coussins, par exemple) sous ou derriére
le systeme de retenue pour enfants. N'utilisez
pas de systeme de retenue pour enfants sans
la housse d'origine prévue. Remplacez les
housses usagées uniquement par des hous-
ses d'origine.

/\ ATTENTION

Si le systeme de retenue pour enfants est mal
monté ou s'il n'est pas fixé, il peut se détacher
en cas d'accident, de coup de frein brutal ou
de changement brusque de direction. Le sys-
téme de retenue pour enfants risque d'étre
projeté dans I'habitacle et de heurter les
occupants du véhicule. Il y a un risque de
blessure accru, voire danger de mort.

Montez toujours les systéemes de retenue
pour enfants correctement, méme ceux qui
ne sont pas utilisés. Suivez impérativement
les instructions de montage du fabricant du
systéme de retenue pour enfants.

/\ ATTENTION

Les systemes de retenue pour enfants et leur
systéme de fixation qui sont endommagés ou
qui ont été sollicités lors d'un accident ne
peuvent pas offrir la protection prévue. En cas
d'accident, de coup de frein brutal ou de chan-
gement brusque de direction, I'enfant ne peut
pas étre retenu. Il y a risque de blessure, voire
danger de mort.

Si les systémes de retenue pour enfants sont
endommagés ou s'ils ont été sollicités lors
d'un accident, remplacez-les immédiatement.
Faites controler les systemes de fixation des
systemes de retenue pour enfants par un ate-
lier qualifié avant de monter un systéme de
retenue pour enfants.




Les systémes de retenue pour enfants sont
fixés avec

« le systéme de ceintures de sécurité
« les étriers de fixation ISOFIX
« les points d'ancrage Top Tether

/\ ATTENTION

Les nourrissons et les enfants en bas age ne
doivent jamais partager un siége avec un
autre occupant. En cas d'accident, ils pour-
raient étre victimes de contusions en étant
coincés entre I'occupant et la ceinture de
sécurité.

Le risque de blessures graves, voire mortel-
les, de I'enfant augmente considérablement
lorsque le systéme de retenue pour enfants
n'est pas fixé correctement dans le véhicule
et/ou que I'enfant n'est pas attaché correc-
tement dans le systéme de retenue.

Les enfants qui sont trop grands pour un sys-
téme de retenue pour enfants doivent étre
assis sur des sieges équipés de ceintures de
sécurité normales. Faites passer la partie
supérieure de la ceinture de sécurité sur la
poitrine et sur I'épaule, pas sur le visage ou
sur le cou. Dans le cas des enfants dont le
poids est supérieur a 41 Ib (18 kg) ou dont la
taille est inférieure a celle permettant le posi-
tionnement correct de la ceinture de sécurité
a 3 points sans |'aide d'une rehausse de siege,
une rehausse de siége est éventuellement
nécessaire pour atteindre la position correcte
de la ceinture de sécurité.

Lorsque vous n'utilisez pas le systéeme de
retenue pour enfants, retirez-le du véhicule ou
fixez-le avec la ceinture de sécurité de telle
maniere qu'il ne se transforme pas en projec-
tile en cas d'accident.

Transport des enfants

/\ ATTENTION

Sivous laissez des enfants sans surveillance a
I'intérieur du véhicule, ils pourraient

e ouvrir les portes et mettre en danger d'au-
tres personnes ou usagers

« descendre du véhicule et se faire renverser

« utiliser les équipements du véhicule et se
coincer, par exemple

En outre, les enfants peuvent mettre le véhi-

cule en mouvement, par exemple en

« desserrant le frein de stationnement

» désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)

« démarrant le moteur

Il'y a risque d'accident et de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants ni des animaux
sans surveillance a l'intérieur du véhicule.

Conservez la clé hors de portée des enfants.

/\ ATTENTION

Des personnes, notamment des enfants, ris-
quent d'étre gravement, voire mortellement
blessés si elles sont exposées trop longtemps
a une chaleur intense ou si elles sont expo-
sées au froid. Ne laissez jamais des person-
nes, notamment des enfants, sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

/\ ATTENTION

Si le systéeme de retenue pour enfants est
exposé directement au soleil, des parties de
ce dernier pourraient devenir trés chaudes.
Les enfants risquent de se blesser, notam-
ment au contact des piéces métalliques du
systéeme de retenue pour enfants. Il y a risque
de blessure!

Lorsque vous quittez le véhicule avec votre
enfant, veillez toujours a ne pas exposer le
systéeme de retenue pour enfants au rayonne-
ment solaire direct. Protégez-le, par exemple,
avec une couverture. Sile systeme de retenue
pour enfants a été exposé au rayonnement
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solaire direct, laissez-le refroidir avant d'y
installer votre enfant. Ne laissez jamais des
enfants sans surveillance a l'intérieur du véhi-
cule.

Lorsqu'un enfant en bas dge ou un enfant
prend place a bord, vous devez

» protéger I'enfant avec un systéme de rete-
nue pour enfants en bas age ou enfants
adapté a son age et a son poids

» veiller a ce que I'enfant en bas age ou I'en-
fant soit toujours attaché correctement
pendant la marche

Sécurité pour siege-enfant

Toutes les ceintures de sécurité du véhicule,
a I'exception de celle du conducteur, sont
équipées d'une sécurité pour siege-enfant. La
sécurité pour siege-enfant activée veille a ce
que la ceinture de sécurité ne se relache pas
une fois le systeme de retenue pour enfants
fixé.

Pose du systéme de retenue pour enfants:

» Suivez impérativement les instructions de
montage du fabricant.

» Tirez la ceinture de sécurité sans a-coups
hors de I'enrouleur de ceinture.

» Encliquetez la languette dans la boucle.
Activation de la sécurité pour siege-enfant:

» Déroulez la ceinture de sécurité compléte-
ment et laissez-la se réenrouler automati-
quement.

L'enroulement de la ceinture de sécurité
fait un bruit de cliquet. La sécurité pour
siege-enfant est activée.

» Appuyez sur le systeme de retenue pour
enfants pour éviter qu'il se desserre.

Dépose du systeme de retenue pour enfants/
désactivation de la sécurité pour siege-
enfant:

» Suivez impérativement les instructions de
montage du fabricant.

» Appuyez sur la touche de débouclage de la
boucle, maintenez la languette et ramenez-
la en direction du point de renvoi de la cein-
ture de sécurité.

La sécurité pour siége-enfant est désacti-
vée.

/\ ATTENTION

Si la ceinture de sécurité est débouclée pen-
dant la marche, le systéme de retenue pour
enfants n'est plus fixé correctement. La sécu-
rité pour siege-enfant est désactivée et la
ceinture de sécurité se réenroule légérement
de maniere automatique. Il n'est alors pas
possible de reboucler la ceinture de sécurité
immédiatement. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort.

Arrétez-vous immédiatement en tenant
compte des conditions de circulation. Réac-
tivez la sécurité pour siege-enfant et fixez cor-
rectement le systeme de retenue pour
enfants.

Systéme de fixation ISOFIX pour siége-
enfant a I'arriére

/\ ATTENTION

Les enfants qui sont trop grands pour un sys-
téme de retenue pour enfants doivent étre
assis sur des sieges équipés de ceintures de
sécurité normales. Faites passer la partie
supérieure de la ceinture de sécurité sur la
poitrine et sur I'épaule, pas sur le visage ou
sur le cou.

Pour que, dans le cas d'un enfant dont le poids
est supérieur a 18 kg (41 Ib), la ceinture de
sécurité puisse étre positionnée correcte-
ment, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser une
rehausse de siege, jusqu'a ce que I'enfant ait
atteint une taille suffisante pour utiliser la
ceinture de sécurité ventrale /épauliere sans
rehausse de siége.




Installez le systéme de retenue pour enfants
conformément aux indications du fabricant.
Le systéme de retenue pour enfants doit étre
monté sur les 2 étriers de fixation.

Un systéme de retenue pour enfants mal
monté peut se détacher lors d'un accident et
I'enfant peut alors étre gravement, voire mor-
tellement blessé.

Les systemes de retenue pour enfants et les
étriers de fixation endommagés, notamment
lors d'un accident, doivent étre remplacés.

ISOFIX est un systéme de fixation normalisé
pour la mise en place des systemes de rete-
nue spéciaux pour enfants sur les sieges
arriére. Des étriers pour la fixation de 2 sys-
témes de retenue pour enfants ISOFIX sont
montés sur la banquette arriére a gauche et a
droite.

Montez des systémes de retenue pour
enfants sans systéme de fixation ISOFIX en
utilisant les ceintures de sécurité du véhicule.
Lorsque vous montez des systémes de rete-
nue pour enfants, suivez impérativement les
instructions de montage du fabricant.

Les étriers de fixation des siéges arriere sont
recouverts d'une protection rembourrée.

La marque (1) indique I'emplacement des

étriers de fixation 2.

> Rabattez la protection rembourrée (3) avec
bande velcro.

» Montez le systeme de retenue pour enfants
ISOFIX sur les 2 étriers de fixation (2). Sui-
vez impérativement les instructions de

Transport des enfants

montage du fabricant lors de la pose du
systeme de retenue pour enfants ISOFIX.

Top Tether

/\ ATTENTION

Si les dossiers des sieges arriére ne sont pas
verrouillés, ils risquent de basculer vers
|'avant en cas d'accident, de freinage ou de
changement brusque de direction. Les syste-
mes de retenue pour enfants ne peuvent alors
plus apporter la protection prévue. En outre,
si les dossiers des sieges arriére ne sont pas
verrouillés, ils peuvent provoquer des blessu-
res supplémentaires, par exemple en cas
d'accident. Il y a un risque de blessure accru,
voire danger de mort.

Verrouillez toujours les dossiers des sieges
arriere apres le montage des sangles Top
Tether. Tenez impérativement compte des
indicateurs de verrouillage. Redressez les
dossiers des siéges arriere.

Siles dossiers de la banquette arriere ne sont
pas tous verrouillés, un message apparait sur
le visuel multifonction du combiné d'instru-
ments. En outre, un signal d'alerte retentit.

Le dispositif Top Tether permet de créer une
liaison supplémentaire entre le systeme de
retenue pour enfants fixé avec le systeme
ISOFIX et le siége arriére. Il permet ainsi de
réduire encore davantage le risque de bles-
sure.

Les points d'ancrage Top Tether sont montés
a l'arriere, derriére les appuie-téte.

Sécurité .
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Systémes de sécurité active

> Appuyez sur l'arriere du cache (2) dans le
sens de la fleche.
L'avant du cache (2) se reléve légerement.
> Relevezle cache (2) du point d'ancrage Top
Tether (3).

P91.20-2267-31

» Montez le systeme de retenue pour enfants
ISOFIX avec le dispositif Top Tether. Pour
cela, suivez impérativement les instruc-
tions de montage du fabricant du systeme
de retenue pour enfants.

» Ceinture Top Tether équipée d'une san-
gle: faites passer la sangle Top Tether (5)
sur le milieu de I'appuie-téte (1.

ou

» Ceinture Top Tether équipée de 2 san-
gles: passez une sangle Top Tether (5) de
chaque coté de I'appuie-téte (D).

» Accrochez le crochet Top Tether (3) au
point d'ancrage Top Tether (3.

> Veillez a ce que la sangle Top Tether (8) ne
soit pas vrillée.

» Tendez la sangle Top Tether (). Pour cela,
suivez impérativement les instructions de
montage du fabricant du systeme de rete-
nue pour enfants.

> Rabattez le cache (2) du point d'ancrage
Top Tether (3.

Transport des animaux domestiques

/\ ATTENTION

Sivous laissez des animaux sans surveillance
ou sans les protéger a I'intérieur du véhicule,

ils risquent d'appuyer sur des touches ou des
contacteurs, par exemple.

lIs risquent alors

« d'activer les équipements du véhicule et,
par exemple, de se coincer

» de mettre en marche ou d'arréter des sys-
témes et de mettre ainsi en danger d'autres
usagers

Si les animaux ne sont pas protégés, ils ris-
quent en outre, en cas d'accident, de chan-
gement brusque de direction ou de coup de
frein brutal, d'étre projetés a I'intérieur du
véhicule et de blesser les occupants. Il'y a ris-
que d'accident et de blessure.

Ne laissez jamais des animaux sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule. Protégez cor-
rectement les animaux pendant la marche,
par exemple avec une cage de transport pour
animaux adaptée.

Systémes de sécurité active

Vue d'ensemble des systemes de
sécurité active

Cette section vous donne des informations

sur les systémes de sécurité active suivants:

« ABS (systéme antiblocage de roues)

» BAS (freinage d'urgence assisté)

« BAS PLUS (freinage d'urgence assisté
PLUS)

* ESP® (régulation du comportement dyna-
mique)

« EBD (répartiteur électronique de freinage)

« ADAPTIVE BRAKE

* Frein PRE-SAFE®

Consignes de sécurité importantes

Les systémes de sécurité active ne sont pas
en mesure de diminuer le risque d'accident
résultant d'une conduite inadaptée ou inat-
tentive ni d'annuler les lois de la physique.
Les systemes de sécurité active sont unique-




ment des systémes d'aide a la conduite. C'est
vous qui étes responsable de la distance de
sécurité a respecter, de la vitesse du véhicule
et de I'opportunité de son freinage. Adaptez
toujours votre style de conduite aux condi-
tions routieres et météorologiques ainsi
qu'aux conditions de circulation du moment
et maintenez une distance de sécurité suffi-
sante. Soyez trés attentif en conduisant.

@ L'efficacité maximale des systémes de

sécurité décrits ne peut étre obtenue
qu'avec un contact optimal entre les pneus
et la chaussée. Tenez compte en particulier
des remarques sur les pneus, la profondeur
minimale recommandée des sculptures,
etc. (> page 336).
Lorsque les conditions de circulation sont
hivernales, montez des pneus hiver (M+S)
et, si nécessaire, des chaines neige. C'est
le seul moyen de bénéficier de I'efficacité
maximale des systémes de sécurité active
décrits dans cette section.

ABS (systéme antiblocage de roues)

Informations générales

L'ABS régule la pression de freinage de
maniére a empécher le blocage des roues. Le
véhicule conserve ainsi toute sa manceuvra-
bilité au freinage.

Le voyant orange d'alerte ABS qui se
trouve sur le combiné d'instruments s'allume
au moment ou vous mettez le contact. Il
s'éteint dés que le moteur tourne.

Consignes de sécurité importantes

© Tenez compte de la section « Consignes
de sécurité importantes» (> page 70).

/\ ATTENTION

Lorsque I'ABS est en panne, les roues peuvent
se bloquer lors du freinage. La manceuvrabi-
lité et le comportement au freinage du véhi-
cule sont alors fortement compromis. En
outre, d'autres systéemes de sécurité active

Systémes de sécurité active

sont désactivés. Le risque d'accident et de
blessure augmente alors considérablement.

Continuez de rouler, mais avec prudence. Fai-
tes immédiatement contrdler I'ABS par un
atelier qualifié.

Si I'ABS présente un défaut, d'autres syste-
mes s'arrétent également de fonctionner, y
compris les systemes de sécurité active.
Tenez compte des remarques relatives au
voyant d'alerte ABS (> page 264) et aux mes-
sages qui peuvent s'afficher sur le combiné
d'instruments (> page 235).

L'ABS agit indépendamment de I'état de la
route a partir de 5 mph (8 km/h) environ. Sur
route glissante, I'ABS intervient déja lorsque
vous appuyez faiblement sur la pédale de
frein.

Freins

» Lorsque I'ABS régule la pression de frei-
nage: appuyez énergiquement sur la
pédale de frein tant que la situation I'exige.

» Freinage a fond: appuyez a fond sur la
pédale de frein.

Lorsque I'ABS entre en action lors d'un frei-
nage, vous ressentez une pulsation au niveau
de la pédale de frein.

La pulsation de la pédale de frein peut signa-
ler des conditions routiéres dangereuses et
vous rappelle d'adopter une conduite parti-
culierement prudente.

BAS (freinage d'urgence assisté)

Informations générales

Le BAS intervient dans les situations de frei-
nage d'urgence. Si vous actionnez rapide-
ment la pédale de frein, le BAS augmente
automatiquement la force de freinage afin de
réduire la distance de freinage.
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Systémes de sécurité active

Consignes de sécurité importantes

© Tenez compte de la section « Consignes
de sécurité importantes» (> page 70).

/\ ATTENTION

Si le BAS présente un défaut, la distance de
freinage peut s'allonger dans les situations de
freinage d'urgence. Il y a risque d'accident.
Dans les situations de freinage d'urgence,
appuyez a fond sur la pédale de frein. L'ABS
empéche de son c6té le blocage des roues.

Freinage

» Maintenez la pédale de frein enfoncée tant
que la situation de freinage d'urgence
I'exige.

L'ABS empéche de son c6té le blocage des
roues.

Lorsque vous relachez la pédale, les freins
fonctionnent de nouveau comme avant. Le
BAS est désactivé.

BAS PLUS (freinage d'urgence assisté
PLUS)

Informations générales

@ Tenez compte de la section « Consignes
de sécurité importantes» (> page 70).

Le BAS PLUS est uniquement disponible sur
les véhicules équipés du DISTRONIC PLUS.
Pour que le BAS PLUS puisse intervenir, le
systeme de capteurs radar doit étre opéra-
tionnel.

Le BAS PLUS utilise le systeme de capteurs
radar pour détecter les obstacles qui se trou-
vent depuis un certain temps sur votre tra-
jectoire.

Lorsque le systéme de capteurs radar est en
panne, le BAS PLUS n'est pas disponible. Le
systéme de freinage continue de fonctionner
avec |'assistance de freinage maximale et le
BAS.

Le BAS PLUS vous aide a réduire le risque
d'accident avec un véhicule et a minimiser les

conséquences d'un accident. Sile BAS PLUS
détecte un risque de collision, il vous assiste
lors du freinage.

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Le BAS PLUS n'est pas toujours en mesure de
détecter les objets ni d'analyser avec préci-
sion les situations complexes.

Dans ce cas, le BAS PLUS peut

o intervenir a tort
e ne pas intervenir
Il'y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et prét a freiner. Annulez l'interven-
tion si la situation n'est pas critique.

/\ ATTENTION
Le BAS PLUS ne tient pas compte

» des personnes et des animaux

« des véhicules qui circulent en sens inverse

« des véhicules circulant sur les voies trans-
versales

o des virages

Par conséquent, le BAS PLUS ne peut pas

toujours intervenir dans les situations criti-

ques. Il'y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-

culation et prét a freiner.

La détection peut étre limitée en cas de chute
de neige ou de forte pluie.

La détection par le systéme de capteurs radar
est également limitée dans les cas suivants:

« lorsque les capteurs sont encrassés ou
masqués

« en cas de perturbation par d'autres sources
radar

« en cas de forte réflexion radar, par exemple
dans les parkings couverts




« si le véhicule qui précede est de largeur
réduite, par exemple une moto

« si le véhicule qui précede suit une trajec-
toire décalée par rapport au milieu de votre
véhicule

Si l'avant du véhicule a été endommagé, fai-

tes controler le réglage et le fonctionnement

des capteurs radar par un atelier qualifié. Cela

vaut également pour les collisions a faible

vitesse qui n'entrainent aucun dommage

visible a I'avant du véhicule.

Fonction

Le BAS PLUS calcule la pression de freinage
nécessaire pour éviter une collision si

» VOus vous rapprochez d'un obstacle et que

« le BAS PLUS a détecté un risque de colli-
sion

Si vous roulez a moins de 20 mph

(30 km/h) et que vous appuyez sur la pédale

de frein, le BAS PLUS est activé. L'augmen-

tation de la pression de freinage a lieu au der-

nier moment.

Sivous roulez a plus de 20 mph (30 km/h)

et que vous appuyez fermement sur la pédale

de frein, le BAS PLUS augmente automati-

quement la pression de freinage jusqu'a une

valeur adaptée a la situation.

Le BAS PLUS vous aide a freiner dans les
situations critiques lorsque le véhicule qui
vous précede roule a une vitesse comprise
entre 4 mph (7 km/h) et 155 mph

(250 km/h).

Le BAS PLUS peut également réagir aux obs-
tacles fixes jusqu'a une vitesse de 40 mph
(70 km/h) environ. Les obstacles fixes sont
par exemple des véhicules a I'arrét ou en sta-
tionnement.

© Sile BAS PLUS sollicite une pression de
freinage particulierement élevée, des
mesures préventives de protection des
occupants (PRE-SAFE®) sont également
déclenchées.

Systémes de sécurité active

» Maintenez la pédale de frein enfoncée tant
que la situation de freinage d'urgence
I'exige.

L'ABS empéche de son c6té le blocage des
roues.

Le BAS PLUS est désactivé et les freins fonc-
tionnent de nouveau comme d'habitude lors-
que

« vous relachez la pédale de frein

« tout risque de collision est écarté

« plus aucun obstacle n'est détecté sur votre
trajectoire

ESP® (régulation du comportement
dynamique)

Remarques générales

@ Tenez compte de la section « Consignes
de sécurité importantes» (> page 70).

L'ESP® contrdle la stabilité de la trajectoire et
la motricité, c'est-a-dire la transmission de la
force motrice des roues a la route.

Si I'ESP® détecte que le véhicule s'écarte de
la direction souhaitée, il le stabilise grace a un
freinage ciblé d'une ou de plusieurs roues.
Afin de maintenir le véhicule sur la trajectoire
souhaitée sans transgresser les lois de la phy-
sique, il limite également la puissance du
moteur. L'ESP® vous aide a démarrer sur
route mouillée ou glissante. L'ESP® peut éga-
lement stabiliser le véhicule lors du freinage.

ETS/4-ETS (contrdle électronique de
motricité)

@ Tenez compte de la section « Consignes
de sécurité importantes» (> page 70).

Le controle de motricité (ETS/4-ETS) est une
composante de I'ESP®.

Le contrdle de motricité freine chacune des

roues motrices séparément lorsqu'elles pati-
nent. Cela vous permet de démarrer ou d'ac-
célérer sur sol glissant, par exemple sur une
chaussée partiellement glissante. Par ail-
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Systémes de sécurité active

leurs, le systeme transmet un couple d'en-
trainement plus élevé a la roue ou aux roues
qui adhérent le plus.

Si vous désactivez I'ESP®, le contrdle de
motricité reste activé.

ETS (contréle électronique de motricité)

© Tenez compte de la section « Consignes
de sécurité importantes» (> page 70).

Le controle de motricité (ETS/4-ETS) est une
composante de I'ESP®.

Le contrdle de motricité freine chacune des
roues motrices séparément lorsqu'elles pati-
nent. Cela vous permet de démarrer ou d'ac-
célérer sur sol glissant, par exemple sur une
chaussée partiellement glissante. Par ail-
leurs, le systeme transmet un couple d'en-
trainement plus élevé a la roue ou aux roues
qui adhérent le plus.

Si vous désactivez I'ESP®, le contrdle de
motricité reste activé.

Consignes de sécurité importantes

@ Tenez compte de la section « Consignes
de sécurité importantes» (> page 70).

/\ ATTENTION

Sil'ESP® est en panne, il ne peut pas stabiliser
la trajectoire du véhicule. En outre, d'autres
systemes de sécurité active sont désactivés.
Le risque de dérapage ou d'accident aug-
mente.

Continuez de rouler, mais avec prudence. Fai-
tes controler I'ESP® par un atelier qualifié.

H Coupez le contact lorsque le frein de sta-
tionnement doit étre contrdlé sur un banc
d'essai de freinage. Sinon, le systeme de
freinage pourrait étre détruit par I'action
entreprise par I'ESP®.

Véhicules sans transmission intégrale

4MATIC: pour remorquer votre véhicule avec

I'essieu arriere soulevé, tenez compte des

remarques relatives a I'ESP® (> page 331).

Sile voyant d'alerte qui se trouve sur le
combiné d'instruments est allumé alors que
le moteur tourne, c'est que I'ESP® est désac-
tivé.

Siles voyants d'alerte et sont allu-
més en permanence, c'est que I'ESP® n'est
pas disponible en raison d'un défaut.

Tenez compte des remarques relatives aux
voyants d'alerte (> page 267) et aux messa-
ges qui peuvent s'afficher sur le combiné
d'instruments (> page 235).

© Montez uniquement des roues avec des
pneus de dimensions recommandées.
Sinon, I'ESP® ne peut pas fonctionner cor-
rectement.

Caractéristiques de I'ESP®

Informations générales

Si le voyant d'alerte ESP s'éteint avant
de prendre la route, c'est que I'ESP® est
activé automatiquement.

Lorsque I'ESP® intervient, le voyant d'alerte
ESP® qui se trouve sur le combiné d'ins-
truments clignote.

En cas d'intervention de I'ESP®:

> Ne désactivez en aucun cas I'ESP®.

» Au démarrage, appuyez juste ce qu'il faut
sur la pédale d'accélérateur.

» Adaptez votre style de conduite aux condi-
tions routieres et météorologiques du
moment.

Fonction ECO de démarrage et d'arrét
automatiques du moteur

La fonction ECO de démarrage et d'arrét
automatiques du moteur arréte automatique-
ment le moteur lorsque vous arrétez le véhi-
cule. Le véhicule redémarre par démarrage
automatique du moteur. L'ESP® reste dans
|'état dans lequel il se trouvait auparavant.
Exemple: si I'ESP® était désactivé avant I'ar-
rét automatique du moteur, il reste désactivé
apres le redémarrage automatique du
moteur.




Désactivation et activation de I'ESP® (a
I'exception des véhicules AMG)

Consignes de sécurité importantes

@ Tenez compte de la section « Consignes
de sécurité importantes» (> page 70).

Vous pouvez sélectionner I'un des états sui-
vants pour I'ESP:

* ESP® activé
« ESP® désactivé

/\ ATTENTION

Si vous désactivez I'ESP®, il ne peut pas sta-
biliser la trajectoire du véhicule. Le risque
d'accident et de blessure augmente alors
considérablement.

Ne désactivez I'ESP® que tant que la situation

correspond a l'une de celles décrites ci-des-
sous.

Il peut étre préférable de désactiver I'ESP®
pour rouler

« avec des chaines neige
« en neige profonde
« sur le sable ou le gravier

© Activez I'ESP® dés que la situation ne cor-
respond plus a I'une de celles décrites ci-
dessus. Sinon, I'ESP® ne peut pas stabiliser
la trajectoire du véhicule lorsque celui-ci a
tendance a déraper ou qu'une roue patine.

H Lorsque 'ESP® n’est pas activé, évitez de
faire patiner les roues motrices pendant
une longue période de temps. Sinon, vous
risquez d'endommager la chaine cinémati-
que.

Désactivation et activation de I'ESP®
Vous pouvez activer et désactiver I'ESP® par
I'intermédiaire de |'ordinateur de bord.
» Désactivation: (> page 224).

Le voyant d'alerte ESP® OFF qui se

trouve sur le combiné d'instruments s'al-
lume.

Systémes de sécurité active

» Activation: (> page 224).
Le voyant d'alerte ESP® OFF qui se
trouve sur le combiné d'instruments
s'éteint.

Caractéristiques lorsque I'ESP® est dés-
activé

Si une ou plusieurs roues patinent alors que
I'ESP® est désactivé, le voyant d'alerte ESP®
qui se trouve sur le combiné d'instru-
ments ne clignote pas. L'ESP® ne peut pas
stabiliser la trajectoire du véhicule.

Si vous désactivez I'ESP®,

* |'ESP® ne peut plus stabiliser la trajectoire
du véhicule

« le couple du moteur n'est que partiellement
limité et les roues motrices peuvent patiner
Sur sol meuble, le patinage des roues
motrices permet d'obtenir un effet d'ac-
crochage qui améliore la motricité.

« le contrdle de la motricité reste activé

* le systéme PRE-SAFE® n'est pas disponi-
ble;iln'est pas non plus activé lorsque vous
appuyez énergiquement sur la pédale de
frein et que le freinage est assisté par
I'ESP®

* le frein PRE-SAFE® n'est pas disponible; il
n'est pas non plus activé lorsque vous
appuyez énergiquement sur la pédale de
frein et que le freinage est assisté par
I'ESP®

« le freinage continue d'étre assisté par
I'ESP®

Désactivation et activation de I'ESP®
(véhicules AMG)

Consignes de sécurité importantes

Vous pouvez sélectionner I'un des états sui-
vants pour I'ESP:

* ESP® activé

« SPORT handling mode activé

* ESP® désactivé
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/\ ATTENTION

L'activation du SPORT handling mode aug-
mente le risque de dérapage et d'accident.
N'activez le SPORT handling mode que dans
les cas décrits ci-dessous.

/\ ATTENTION

Si vous désactivez I'ESP®, il ne peut pas sta-
biliser la trajectoire du véhicule. Le risque
d'accident et de blessure augmente alors
considérablement.

Ne désactivez I'ESP® que tant que la situation
correspond a |'une de celles décrites ci-des-
sous.

H Lorsque 'ESP® n’est pas activé, évitez de
faire patiner les roues motrices pendant
une longue période de temps. Sinon, vous
risquez d'endommager la chaine cinémati-
que.

Il peut étre préférable d'activer le SPORT

handling mode ou de désactiver I'ESP® pour
rouler

« avec des chaines neige

« en neige profonde

e sur le sable ou le gravier

« surdes circuits délimités, lorsque vous sou-
haitez exploiter I'aptitude du véhicule a sur-
virer et a sous-virer

La conduite en SPORT handling mode ou lors-

que I'ESP® est désactivé nécessite un con-

ducteur extrémement qualifié et expéri-

menté.

© Activez I'ESP® dés que la situation ne cor-
respond plus a I'une de celles décrites ci-
dessus. Sinon, I'ESP® ne peut pas stabiliser
la trajectoire du véhicule lorsque celui-ci a
tendance a déraper ou qu'une roue patine.

Désactivation et activation de I'ESP®

» Activation du SPORT handling mode:
appuyez brievement sur la touche (@).
Le voyant d'alerte SPORT handling mode
qui se trouve sur le combiné d'instru-
ments s'allume. Le message SPORT
handling mode apparait sur le visuel
multifonction.

» Désactivation du SPORT handling
mode: appuyez briévement sur la tou-
che (.

Le voyant d'alerte SPORT handling mode
qui se trouve sur le combiné d'instru-
ments s'éteint.

> Désactivation de I'ESP®: appuyez sur la
touche (1) jusqu'a ce que le voyant d'alerte
ESP® OFF qui se trouve sur le com-
biné d'instruments s'allume.
Le message OFF apparait sur le visuel
multifonction.

> Activation de I'ESP®: appuyez briévement
sur la touche (@).
Le voyant d'alerte ESP® OFF qui se
trouve sur le combiné d'instruments
s'éteint. Le message ON apparait sur
le visuel multifonction.

Caractéristiques de la conduite en SPORT
handling mode

Siune ou plusieurs roues patinent alors que le
SPORT handling mode est activé, le voyant
d'alerte ESP® qui se trouve sur le com-
biné d'instruments clignote. L'ESP® ne peut




stabiliser la trajectoire du véhicule que de

maniére limitée.

Si vous activez le SPORT handling mode,

* |'ESP® ne peut plus stabiliser la trajectoire
du véhicule que de maniére limitée

« le controle de la motricité reste activé

« le couple du moteur n'est que partiellement
limité et les roues motrices peuvent patiner
Sur sol meuble, le patinage des roues
motrices permet d'obtenir un effet d'ac-
crochage qui améliore la motricité.

« le freinage continue d'étre assisté par
I'ESP®

Caractéristiques lorsque I'ESP® est dés-
activé

Si une ou plusieurs roues patinent alors que
I'ESP® est désactivé, le voyant d'alerte ESP®
qui se trouve sur le combiné d'instru-
ments ne clignote pas. L'ESP® ne peut pas
stabiliser la trajectoire du véhicule.

Si vous désactivez I'ESP®,

* 'ESP® ne peut plus stabiliser la trajectoire
du véhicule

« le couple du moteur n'est que partiellement
limité et les roues motrices peuvent patiner
Sur sol meuble, le patinage des roues
motrices permet d'obtenir un effet d'ac-
crochage qui améliore la motricité.

« le contrble de la motricité reste activé

* le systéme PRE-SAFE® n'est pas disponi-
ble; il n'est pas non plus activé lorsque vous
appuyez énergiquement sur la pédale de
frein et que le freinage est assisté par
I'ESP®

* le frein PRE-SAFE® n'est pas disponible; il
n'est pas non plus activé lorsque vous
appuyez énergiquement sur la pédale de
frein et que le freinage est assisté par
I'ESP®

« le freinage continue d'étre assisté par
I'ESP®

Systémes de sécurité active

EBD (répartiteur électronique de frei-
nage)

Informations générales

Afin d'améliorer la stabilité du véhicule lors
des freinages, I'EBD surveille et régule la
pression de freinage au niveau des roues
arriére.

Consignes de sécurité importantes

@ Tenez compte de la section « Consignes
de sécurité importantes» (> page 70).

/\ ATTENTION

Lorsque I'EBD est en panne, les roues arriére
peuvent se bloquer, par exemple lors d'un
freinage a fond. Le risque de dérapage ou
d'accident augmente.

Adaptez votre style de conduite aux modifi-
cations du comportement du véhicule. Faites
contrdler le systéme de freinage par un atelier
qualifié.

Tenez compte des remarques relatives aux
voyants de controle et d'alerte (> page 264)
ainsi que de celles concernant les messages
sur le visuel (> page 236).

ADAPTIVE BRAKE

L'ADAPTIVE BRAKE offre une sécurité de frei-
nage et un confort de freinage accrus. Outre
la fonction de freinage, I'ADAPTIVE BRAKE
comprend la fonction HOLD (> page 190) et
I'aide au démarrage en cote (> page 155).
Pour de plus amples informations, voir les
recommandations pour la conduite

(> page 175).

Frein PRE-SAFE®

Informations générales

© Tenez compte de la section « Consignes
de sécurité importantes» (> page 70).
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Systémes de sécurité active

Le frein PRE-SAFE® est uniquement disponi-
ble sur les véhicules équipés du DISTRONIC
PLUS.

Pour que le frein PRE-SAFE® puisse interve-
nir, le systeme de capteurs radar doit étre
opérationnel.

Le frein PRE-SAFE® utilise le systéme de cap-
teurs radar pour détecter les obstacles qui se
trouvent depuis un certain temps sur votre
trajectoire.

Le frein PRE-SAFE® vous aide a réduire le ris-
que de collision avec le véhicule qui précede
et a diminuer les conséquences d'une éven-
tuelle collision. Si le frein PRE-SAFE® détecte
un risque de collision, vous étes averti par un
signal optique et sonore ainsi que par le frei-
nage automatique. Sans votre intervention, le
frein PRE-SAFE® ne peut pas empécher une

collision.

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Lorsqu'un risque de collision est détecté, le
frein PRE-SAFE® ralentit votre véhicule, en
effectuant tout d'abord un freinage partiel. Si
vous ne freinez pas vous aussi, une collision
risque de se produire. Le freinage a fond
déclenché automatiquement ne peut pas
empécher une collision. Il y a risque d'acci-
dent.

Freinez toujours de vous-méme, indépendam-
ment du systéme, et essayez de contourner
les obstacles.

/\ ATTENTION

Le frein PRE-SAFE® n'est pas toujours en
mesure de détecter les objets ni d'analyser
avec précision les situations complexes.

Dans ce cas, le frein PRE-SAFE® peut

» émettre une alerte a tort et alors freiner le
véhicule

» ne pas vous avertir ou ne pas intervenir

Il'y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et prét a freiner, notamment lorsque
le frein PRE-SAFE® vous avertit. Annulez I'in-
tervention si la situation n'est pas critique.

Vous devez freiner pour maintenir une dis-
tance suffisante par rapport au véhicule qui
précede et éviter ainsi une collision.

/\ ATTENTION
Le frein PRE-SAFE® ne tient pas compte

 des personnes et des animaux
« des véhicules qui circulent en sens inverse

« des véhicules circulant sur les voies trans-
versales

o des virages

Par conséquent, le frein PRE-SAFE® ne peut

pas toujours vous avertir dans les situations

critiques. Il y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et prét a freiner.

La détection peut étre limitée en cas de chute
de neige ou de forte pluie.

La détection par le systéeme de capteurs radar
est également limitée dans les cas suivants:

« lorsque les capteurs sont encrassés ou
masqués

« en cas de perturbation par d'autres sources
radar

« en cas de forte réflexion radar, par exemple
dans les parkings couverts

« si le véhicule qui précéde est de largeur
réduite, par exemple une moto

« si le véhicule qui précéde suit une trajec-
toire décalée par rapport au milieu de votre
véhicule

Si l'avant du véhicule a été endommagsé, fai-

tes contrdler le réglage et le fonctionnement

des capteurs radar par un atelier qualifié. Cela

vaut également pour les collisions a faible

vitesse qui n'entrainent aucun dommage

visible a I'avant du véhicule.




Fonction

» Activation et désactivation: activez et
désactivez le frein PRE-SAFE® par I'inter-
médiaire de I'ordinateur de bord
(> page 225).

Lorsque le frein PRE-SAFE® est désactivé,
le symbole apparait sur le visuel
multifonction.

Cette fonction donne I'alerte a partir de

4 mph (7 km/h) environ lorsque vous vous
rapprochez tres rapidement du véhicule qui
vous précéde. Dans ce cas, un signal d'alerte
périodique retentit et le voyant d'alerte de
distance [ A | qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume.

» Freinezimmédiatement pour réduire le ris-
que d'accident.
ou

» Evitez I'obstacle, dans la mesure ol vous
pouvez le faire sans danger.

Le frein PRE-SAFE® peut également freiner le
véhicule automatiquement dans les condi-
tions suivantes:

o le conducteur et le passager doivent avoir
bouclé leur ceinture de sécurité

et

« la vitesse du véhicule est comprise entre
4 mph (7 km/h) environ et 124 mph
(200 km/h) environ

Le frein PRE-SAFE® peut également réagir
aux obstacles fixes jusqu'a une vitesse de
40 mph (70 km/h) environ. Les obstacles
fixes sont par exemple des véhicules a I'arrét
ou en stationnement.

@ En cas de risque de collision élevé, des
mesures préventives de protection des
occupants (PRE-SAFE®) sont activées.

Si le risque de collision persiste et que vous
ne freinez pas vous-méme, ne contournez pas
I'obstacle ou n'accélérez pas fortement, un
freinage automatique pouvant aller jusqu'a
un freinage a fond peut se produire. Le frei-
nage a fond automatique a lieu juste avant un
accident imminent.

Protection antivol

Vous pouvez a tout moment annuler l'inter-
vention du frein PRE-SAFE® si vous

« enfoncez complétement la pédale d'accé-
|érateur

« activez le kickdown

« relachez la pédale de frein

L'intervention du frein PRE-SAFE® est auto-
matiquement annulée lorsque

« vous évitez |'obstacle en tournant le volant
« tout risque de collision est écarté

« plus aucun obstacle n'est détecté sur votre
trajectoire

Protection antivol

Antidémarrage

L'antidémarrage empéche de démarrer le
moteur sans clé valable.

» Activation avec la clé: retirez la clé du
contacteur d'allumage.

» Activation avec la fonction KEYLESS-
GO: coupez le contact et ouvrez la porte du
conducteur.

» Désactivation: mettez le contact.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jours la clé avec vous et verrouillez le véhi-
cule. Silacléreste dansle véhicule, n'importe
qui peut démarrer le moteur.

@ L'antidémarrage est toujours désactivé
lorsque vous démarrez le moteur.
Si le moteur ne démarre pas alors que la
batterie de démarrage est chargée, il se
peut que I'antidémarrage soit défectueux.
Contactez un point de service Mercedes-
Benz ou appelez le 1-800 FOR MERCedes
(aux Etats-Unis) ou le 1-800-387-0100 (au
Canada).
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Protection antivol

EDW (alarme antivol et antieffraction) > Arrét de I'alarme avec la clé: introduisez
la clé dans le contacteur d'allumage.

N . .
Lorsque le systéme d'alarme est activé, une L'alarme s'arréte.

alarme optique et une alarme sonore se

déclenchent lorsque vous ouvrez ou
> Appuyez sur la touche ou la touche
‘\® . une porte ~ <
- A ] de la clé.
5 ¢ le véhicule avec la clé de secours L'alarme s'arréte.
O e le coffre . .
@ » Arrét de I'alarme avec la fonction
» - lecapot KEYLESS-GO: saisissez la poignée exté-
L'alarme ne s'arréte pas, méme si vous refer- rieure d'une porte. La clé doit alors se trou-
mez immédiatement I'élément qui a provo- ver 3 I'extérieur du véhicule.
qué le déclenchement de I'alarme, par exem- L'alarme s'arréte.
ple une porte ouverte. ou
@ Sil'alarme dure plus de 30 secondes, le > Appuyez sur la touche de démarrage et
systéme d'appel d'urgence mbrace con- d'arrét qui se trouve sur la planche de bord.
tacte automatiquement le Centre d'Appels La clé doit alors se trouver dans le véhicule.
Clients. Pour cela, le systeme envoie une L'alarme s'arréte.

notification par SMS ou par connexion de
données. Le systéeme d'appel d'urgence
envoie une notification ou établit une con-
nexion de données uniquement lorsque

* VOUS avez souscrit un abonnement au
service mbrace

« le service mbrace a été activé correcte-
ment

« le réseau de téléphonie requis est dispo-
nible

» Activation: verrouillez le véhicule avec la
clé ou avec la fonction KEYLESS-GO.
Le voyant (1) clignote. Le systéme d'alarme
est activé environ 15 secondes plus tard.
» Désactivation: déverrouillez le véhicule
avec la clé ou avec la fonction KEYLESS-
GO.
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Ouverture et fermeture .

Informations utiles

€ Cette notice d'utilisation décrit tous les

modeles ainsi que I'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient
disponibles pour votre véhicule au moment
de la cl6ture de la rédaction de cette notice
d'utilisation. Des divergences sont possi-
bles selon les pays. Notez que votre véhi-
cule n'est pas obligatoirement équipé de
toutes les fonctions décrites. Cela vaut
également pour les fonctions et systemes
importants pour la sécurité.

@ Lisezles informations sur les ateliers qua-

lifiés (> page 28).

Clé
Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sivous laissez des enfants sans surveillance a

I'intérieur du véhicule, ils pourraient

« ouvrir les portes et mettre en danger d'au-
tres personnes ou usagers

» descendre du véhicule et se faire renverser

o utiliser les équipements du véhicule et se
coincer, par exemple

En outre, les enfants peuvent mettre le véhi-

cule en mouvement, par exemple en

« desserrant le frein de stationnement

« désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)

» démarrant le moteur

Il'y a risque d'accident et de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-

jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.

Ne laissez jamais des enfants ni des animaux

sans surveillance a l'intérieur du véhicule.

Conservez la clé hors de portée des enfants.

/\ ATTENTION

Des personnes, notamment des enfants, ris-
quent d'étre gravement, voire mortellement
blessés si elles sont exposées trop longtemps
a une chaleur intense ou si elles sont expo-
sées au froid. Ne laissez jamais des person-
nes, notamment des enfants, sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

/\ ATTENTION

Si vous accrochez des objets lourds ou
encombrants a la clé, celle-ci risque de tour-
ner de maniére intempestive dans le contac-
teur d'allumage pendant la marche. Le
moteur risque alors d'étre arrété, par exem-
ple. Il'y a risque d'accident.

N'accrochez pas d'objets lourds ou encom-
brants a la clé. Si le trousseau est trop volu-
mineux, retirez-le avant d'introduire la clé

dans le contacteur d'allumage, par exemple.

B N'approchez paslaclé de champs magné-

tiques puissants. Sinon, la fonction télé-
commande pourrait é&tre endommagée.
Des champs magnétiques intenses peu-
vent se former, par exemple a proximité
d'installations électriques puissantes.

» Ne posez pas la clé dotée de la fonction

KEYLESS-GO

- acoté d'appareils électroniques, tels
qu'un téléphone portable ou une autre
clé

- acOté d'objets métalliques, tels que des
pieéces de monnaie ou des films métalli-
ques

- dans des objets métalliques, tels qu'une
valise en métal

Cela risque de compromettre le fonction-
nement de la clé.




Fonctions de la clé
La clé vous permet de verrouiller et de déver-
rouiller de maniére centralisée
e les portes
« le coffre
« la trappe du réservoir

P80.35-2451-31

® Verrouillage du véhicule

® Déverrouillage du coffre

® Déverrouillage du véhicule

Les clignotants s'allument 1 fois au déver-
rouillage et 3 fois au verrouillage.

Dans I'obscurité, I'éclairage de la zone envi-
ronnante s'allume également si la fonction
correspondante a été activée dans I'ordina-
teur de bord (> page 228).

Vous pouvez également vous faire confirmer
le verrouillage par un signal sonore. Vous
pouvez activer et désactiver le signal sonore
par I'intermédiaire de I'ordinateur de bord
(> page 229).

» Déverrouillage centralisé: appuyez surla

touche [ ¢ |.

Si vous n'ouvrez pas le véhicule dans les
40 secondes qui suivent le déverrouillage,
« le véhicule se verrouille de nouveau

« la protection antivol est réactivée

» Verrouillage centralisé: appuyez sur la

touche [ @ |-

KEYLESS-GO

Remarques générales

Notez que le moteur peut étre démarré par
tout occupant du véhicule lorsqu'une clé
dotée de la fonction KEYLESS-GO se trouve a
I'intérieur du véhicule.

Verrouillage et déverrouillage centrali-
sés

La fonction KEYLESS-GO vous permet de ver-
rouiller et de déverrouiller votre véhicule et de
démarrer. Pour cela, vous devez porter la clé
survous. Vous pouvez combiner les fonctions
KEYLESS-GO avec celles d'une clé conven-
tionnelle. Déverrouillez par exemple le véhi-
cule avec la fonction KEYLESS-GO et verrouil-
lez-le avec la touche de la clé.

Lors du verrouillage ou du déverrouillage avec
la fonction KEYLESS-GO, la distance entre la
clé et la poignée de porte correspondante ne
doit pas étre supérieure a 3 ft (1 m).

La fonction KEYLESS-GO établit une bréve
liaison radio entre le véhicule et la clé pour
vérifier s'ily a une clé valable dans le véhicule.
Cela se produit

« lorsque vous touchez les poignées de porte
extérieures

« au démarrage du moteur
» pendant la marche

Ouverture et fermeture .




Ouverture et fermeture .

» Déverrouillage du véhicule: touchez le
cOté intérieur de la poignée.

» Verrouillage du véhicule: touchez le cap-
teur ().

» Fermeture confort: touchez longuement
le capteur (2).

Pour de plus amples informations sur la fer-
meture confort, voir (> page 97).

Si vous tirez la poignée du coffre, seul le cof-
fre du véhicule se déverrouille.

Modification du réglage du systéme
de verrouillage

Vous pouvez modifier le réglage du systéeme
de verrouillage. Seules la porte du conduc-
teur et la trappe du réservoir sont alors déver-
rouillées lors du déverrouillage du véhicule.
Cela peut s'avérer utile si vous étes souvent
seul a bord.

» Modification du réglage: appuyez simul-

tanément sur les touches et

pendant 6 secondes environ, jusqu'a ce
que le voyant des piles (> page 85) cli-
gnote 2 fois.

© Sivous modifiez le réglage du systéme de
verrouillage dans la zone de réception du
véhicule, I'actionnement de la touche
ou de la touche entraine
« le verrouillage ou
« le déverrouillage du véhicule

La clé fonctionne alors de la maniére sui-
vante:

» Déverrouillage de la porte du conduc-

teur: appuyez 1 fois sur la touche [ g |.
» Déverrouillage centralisé: appuyez 2 fois

sur la touche [ g |

» Verrouillage centralisé: appuyez sur la

touche [ @ |

Le systeme KEYLESS-GO fonctionne alors
comme suit:

» Déverrouillage de la porte du conduc-
teur: touchez le c6té intérieur de la poi-
gnée de la porte du conducteur.

» Déverrouillage centralisé: touchez le
cOté intérieur de la poignée de la porte du
passager.

» Verrouillage centralisé: touchez la sur-
face extérieure du capteur qui se trouve sur
I'une des poignées de porte (> page 83).

» Retour au réglage d'usine: appuyez
simultanément sur les touches et
pendant 6 secondes environ, jusqu'a
ce que le voyant des piles clignote 2 fois.

Clé de secours

Remarques générales

Si vous ne pouvez plus verrouiller ni déver-

rouiller le véhicule avec la clé ou la fonction

KEYLESS-GO, utilisez la clé de secours.

Si vous déverrouillez et ouvrez la porte du

conducteur ou le coffre avec la clé de

secours, I'alarme antivol et antieffraction se

déclenche (> page 80).

» Arrét de I'alarme: introduisez la clé dans
le contacteur d'allumage.

€ Lors de I'utilisation de la fonction
KEYLESS-GO: retirez auparavant la touche
de démarrage et d'arrét du contacteur
d'allumage.

Lorsque vous déverrouillez le véhicule avec la

clé de secours, la trappe du réservoir ne se

déverrouille pas automatiquement.

» Déverrouillage de la trappe du réser-
voir: introduisez la clé dans le contacteur
d'allumage.




Retrait de la clé de secours

Contréle de la pile

PB80.20-3612-31

» Déplacez le poussoir de déverrouillage (1)
dansle sens de la fleche, maintenez-le dans
cette position et retirez la clé de secours (2)
de la clé.

Rangement de la clé de secours

» Enfoncez completement la clé de
secours (2) dans la clé jusqu'a ce qu'elle
s'enclenche et que le poussoir de déver-
rouillage (1) se trouve a nouveau en posi-
tion de base.

Pile de la clé

Consignes de sécurité importantes

Mercedes-Benz vous recommande de confier
le remplacement des piles a un atelier quali-
fié.

/\ ATTENTION

Les piles contiennent des substances toxi-
ques et corrosives. L'ingestion de piles peut
étre tres dangereuse pour la santé. Iy a dan-
ger de mort.

Conservez les piles hors de portée des
enfants. En cas d'ingestion de piles, consultez
immédiatement un médecin.

P80.35-2454-31

> Appuyez sur la touche ou la touche
o ]
Si la pile est bonne, le voyant des piles (1)
s'allume brievement.

Si le voyant des piles () ne s'allume pas
brievement lors du contrdle, la pile est
déchargée.

© Sivous contrélez la pile de la clé dans la
zone de réception du véhicule, 'actionne-
ment de la touche ou de la touche

entraine

« le verrouillage ou
« le déverrouillage du véhicule

» Remplacez la pile (> page 85).

@ Vous pouvez vous procurer une pile dans
un atelier qualifié.

Remplacement de la pile

Vous avez besoin de 1 pile bouton de 3V de
type CR 2025.

» Retirez la clé de secours de la clé
(> page 84).

Ouverture et fermeture .




Ouverture et fermeture .

P80.35-2455-31

» Enfoncez la clé de secours (2) dans I'orifice
de la clé (fleche) jusqu'a ce que le couver-
cle du compartiment des piles () s'ouvre.
Ce faisant, veillez a ne pas bloquer I'ouver-
ture du couvercle du compartiment des
piles ().

» Retirez le couvercle du compartiment des

piles ().

P80.35-2452-31

» Tapotez la clé contre la paume de la main
pour faire sortir la pile 3.

» Mettez la nouvelle pile en place, p6le positif
vers le haut. Utilisez pour cela un chiffon
non pelucheux.

» Assurez-vous que la surface de la pile est
exempte de peluche, de graisse ou d'autres
souillures.

» Insérez les pattes avant du couvercle du
compartiment des piles (1) dans le boitier,
puis appuyez sur le couvercle pour le fer-
mer.

> Rangez la clé de secours (2) dans la clé
(> page 84).

» Contrélez le fonctionnement de toutes les
touches de la clé sur le véhicule.




Problémes relatifs a la clé

Problémes

Vous ne pouvez plus
verrouiller ni déver-
rouiller le véhicule avec
la clé.

Vous ne pouvez plus
verrouiller ni déver-
rouiller le véhicule par
I'intermédiaire de la
fonction KEYLESS-GO.

Vous avez perdu une
clé.

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

La pile de la clé est faible ou déchargée.

» Réessayez de verrouiller ou de déverrouiller le véhicule avec la
fonction télécommande de la clé. Dirigez pour cela I'extrémité
de la clé vers la poignée de la porte du conducteur en vous
tenant a proximité immédiate de celle-ci, puis appuyez sur la

touche ou la touche [ @ |-

Si la tentative n'aboutit pas:

» Controlez la pile de la clé (> page 85) et remplacez-la si néces-
saire (> page 85).

» Déverrouillez (> page 90) ou verrouillez (> page 91) le véhi-
cule avec la clé de secours.

La clé est défectueuse.

» Déverrouillez (> page 90) ou verrouillez (> page 91) le véhi-
cule avec la clé de secours.

» Faites contrbler la clé par un atelier qualifié.

Une source radioélectrique puissante perturbe le systeme.

» Verrouillez ou déverrouillez le véhicule avec la fonction télé-
commande de la clé. Dirigez pour cela I'extrémité de la clé vers
la poignée de la porte du conducteur en vous tenant a proximité
immédiate de celle-ci, puis appuyez sur la touche ou la

touche [ @ |.

La fonction KEYLESS-GO est défectueuse.

» Verrouillez ou déverrouillez le véhicule avec la fonction télé-
commande de la clé. Dirigez pour cela I'extrémité de la clé vers
la poignée de la porte du conducteur en vous tenant a proximité
immédiate de celle-ci, puis appuyez sur la touche ou la

touche [ @ |

» Faites contréler la fonction KEYLESS-GO par un atelier qualifié.

Si la tentative n'aboutit pas:

» Contrdlez la pile de la clé (> page 85) et remplacez-la si néces-
saire (> page 85).

» Déverrouillez (> page 90) ou verrouillez (> page 91) le véhi-
cule avec la clé de secours.

» Faites bloquer la clé par un atelier qualifié.
» Signalez aussitot la perte a I'assureur du véhicule.
» Faites remplacer les serrures si nécessaire.

Ouverture et fermeture .




Ouverture et fermeture .

Problémes

Vous avez perdu une
clé de secours.

Vous ne pouvez pas
démarrer le moteur
avec la clé.

Vous ne pouvez pas
démarrer le moteur
avec la clé.

Vous ne pouvez pas
démarrer le moteur
avec la fonction
KEYLESS-GO. La clé se
trouve a l'intérieur du
véhicule.

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

» Signalez aussitot la perte a I'assureur du véhicule.
» Faites remplacer les serrures si nécessaire.

La tension du réseau de bord est trop basse.

» Arrétez les consommateurs qui ne sont pas indispensables
(chauffage des sieges ou éclairage intérieur, par exemple), puis
réessayez de démarrer le moteur.

Si la tentative n'aboutit pas:

» Controlez la batterie de démarrage et rechargez-la si nécessaire
(> page 323).

ou

» Essayez |'aide au démarrage (> page 327).

ou

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

La direction est verrouillée mécaniquement.

» Retirez la clé et réintroduisez-la dans le contacteur d'allumage.
Tournez en méme temps le volant dans les 2 sens.

Une porte est ouverte. Dans ce cas, la clé est plus difficile a détec-
ter.

» Fermez la porte et essayez de nouveau de démarrer le véhicule.

Une source radioélectrique puissante perturbe le systéme.

» Démarrez le véhicule en introduisant la clé dans le contacteur
d'allumage.

En outre, les enfants peuvent mettre le véhi-
cule en mouvement, par exemple en

» desserrant le frein de stationnement
» désengageant la position de stationnement

Sivous laissez des enfants sans surveillance a
I'intérieur du véhicule, ils pourraient

» ouvrir les portes et mettre en danger d'au-
tres personnes ou usagers
« descendre du véhicule et se faire renverser

o utiliser les équipements du véhicule et se
coincer, par exemple

P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)
o démarrant le moteur
Il'y a risque d'accident et de blessure.
Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants ni des animaux
sans surveillance a l'intérieur du véhicule.
Conservez la clé hors de portée des enfants.




/\ ATTENTION

Des personnes, notamment des enfants, ris-
quent d'étre gravement, voire mortellement
blessés si elles sont exposées trop longtemps
a une chaleur intense ou si elles sont expo-
sées au froid. Ne laissez jamais des person-
nes, notamment des enfants, sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

Mettez de préférence les bagages ou le char-
gement dans le coffre. Respectez les directi-
ves de chargement (> page 276).

Déverrouillage et ouverture des por-
tes de l'intérieur

Vous pouvez toujours ouvrir une porte de I'in-
térieur, méme lorsqu'elle est verrouillée.
Vous pouvez toujours ouvrir une porte de I'in-
térieur, méme lorsqu'elle est verrouillée.
Ouvrez la porte uniquement lorsque les con-
ditions de circulation le permettent.

Si le véhicule a été verrouillé avec la clé ou
avec la fonction KEYLESS-GO, I'alarme anti-
vol et antieffraction se déclenche lorsque
vous ouvrez une porte de l'intérieur. Pour
arréter I'alarme, voir (> page 80).

» Déverrouillage d'une porte avant: tirez
la poignée de porte (2.
Le bouton de condamnation (1) monte.
La porte est déverrouillée et peut étre
ouverte.

» Ouverture d'une porte avant: tirez la poi-
gnée de porte (2).

» Déverrouillage d'une porte arriére: tirez
le bouton de condamnation (1) vers le haut.
La porte est déverrouillée et peut étre
ouverte.

» Ouverture d'une porte arriére: tirez la
poignée de porte (2).

Verrouillage et déverrouillage centra-
lisés de I'intérieur

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller le
véhicule de maniére centralisée de I'intérieur.

Sivous avez auparavant verrouillé le véhicule
avec la clé ou la fonction KEYLESS-GO, vous
ne pouvez pas le déverrouiller de maniére
centralisée de l'intérieur.

» Déverrouillage: appuyez sur la touche (@).

» Verrouillage: appuyez sur la touche (2).
Lorsque la porte du passager est fermée, le
véhicule se verrouille.

La trappe du réservoir n'est cependant pas
verrouillée ni déverrouillée.

Vous pouvez toujours ouvrir une porte de I'in-
térieur, méme lorsqu'elle est verrouillée.

Vous pouvez toujours ouvrir une porte de I'in-
térieur, méme lorsqu'elle est verrouillée.

Ouvrez la porte uniquement lorsque les con-
ditions de circulation le permettent.

Sile véhicule a été verrouillé auparavant avec
la clé ou avec la fonction KEYLESS-GO,
I'alarme antivol et antieffraction se déclenche
lorsque vous ouvrez une porte de I'intérieur.
Pour arréter I'alarme, voir (> page 80).

Ouverture et fermeture .




Ouverture et fermeture .

Si une porte verrouillée est ouverte de I'inté-
rieur, le systeme tient compte du déverrouil-
lage précédent lorsque le verrouillage a été
effectué

« avec la touche de verrouillage centralisé ou
« automatiquement

Si le véhicule était auparavant complétement
déverrouillé, le véhicule complet est déver-
rouillé. Si auparavant seule la porte du con-
ducteur était déverrouillée, seule la porte
ouverte de l'intérieur est déverrouillée.

Sivous avez verrouillé le véhicule de maniére
centralisée avec la clé ou la fonction
KEYLESS-GO, il ne se déverrouille pas lorsque
vous utilisez la touche de déverrouillage cen-
tralisé.

Verrouillage automatique

Le véhicule se verrouille automatiquement
lorsque le contact est mis et que les roues
tournent a une vitesse supérieure a 9 mph
(15 km/h).

Le véhicule peut par conséquent se verrouil-
ler de fagon intempestive

« si vous le poussez
« s'il est remorqué

« lors d'un contréle sur un banc d'essai a
rouleaux

» Désactivation: appuyez sur la touche (1)
pendant 5 secondes environ, jusqu'a ce
qu'un signal sonore retentisse.

> Activation: appuyez sur la touche (2) pen-
dant 5 secondes environ, jusqu'a ce qu'un
signal sonore retentisse.

© Lorsque vous appuyez sur I'une des 2 tou-
ches et qu'aucun signal sonore ne retentit,
cela signifie que le réglage correspondant a
déja été sélectionné.

Vous pouvez activer et désactiver le verrouil-

lage automatique par I'intermédiaire de I'or-

dinateur de bord (> page 229).

Déverrouillage de la porte du conduc-
teur (clé de secours)

Si vous ne pouvez plus déverrouiller le véhi-
cule avec la clé, utilisez la clé de secours.

Si vous ouvrez la porte du conducteur aprés
déverrouillage avec la clé de secours,
|'alarme antivol et antieffraction se déclenche
(> page 80).

» Retirez la clé de secours de la clé
(> page 84).

» Introduisez la clé de secours dans la ser-
rure de la porte du conducteur jusqu'en
butée.




» Tournez la clé de secours dans le sens

inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en
butée (position [1]).
La porte est déverrouillée.

» Ramenez la clé de secours en position ini-
tiale, puis retirez-la.

» Insérez la clé de secours dans la clé
(> page 84).

Verrouillage du véhicule (clé de
secours)

Si vous ne pouvez plus verrouiller le véhicule

avec la clé, utilisez la clé de secours.

» Ouvrez la porte du conducteur.

» Fermez la porte du passager et le coffre.

» Appuyez sur la touche de verrouillage
(> page 89).

» Contrdlez si le bouton de condamnation de
la porte du passager est encore visible. Si
nécessaire, enfoncez-le a la main
(> page 89).

» Fermez la porte du conducteur.

» Retirez la clé de secours de la clé
(> page 84).

» Introduisez la clé de secours dans la ser-
rure de la porte du conducteur jusqu'en
butée.

» Tournez la clé de secours dans le sens des

aiguilles d'une montre jusqu'en butée
(position [1]).

» Ramenez la clé de secours en position ini-
tiale, puis retirez-la.

» Contrdlez que les portes et le coffre sont
bien verrouillés.

» Rangez la clé de secours dans la clé
(> page 84).

€ Si vous verrouillez le véhicule comme
décrit plus haut, la trappe du réservoir n'est
pas verrouillée. Le systéeme d'alarme anti-
vol et antieffraction n'est pas activé.

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Des personnes, notamment des enfants, ris-
quent d'étre gravement, voire mortellement
blessés si elles sont exposées trop longtemps
a une chaleur intense ou si elles sont expo-
sées au froid. Ne laissez jamais des person-
nes, notamment des enfants, sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

/\ ATTENTION

Les moteurs thermiques dégagent des gaz
d'échappement toxiques, tels que du mono-
xyde de carbone. Lorsque le coffre est ouvert
alors que le moteur tourne, en particulier pen-
dant la marche, des gaz d'échappement peu-
vent pénétrer dans I'habitacle. Il y a risque
d'intoxication.

Arrétez toujours le moteur avant d'ouvrir le
couvercle de coffre. Ne conduisez jamais
avec le coffre ouvert.

H Lors de son ouverture, le couvercle du
coffre pivote vers le haut. Veillez par con-
séquent a lui réserver un espace de
manceuvre suffisant.

@ Cotes d'ouverture du couvercle de coffre
(> page 388).

Mettez de préférence les bagages ou le char-

gement dans le coffre. Respectez les directi-

ves de chargement (> page 276).

Ne posez pas la clé dans le coffre. Vous ris-

queriez de vous retrouver enfermé dehors.

Ouverture et fermeture .




Ouverture et fermeture .

Le coffre peut étre

« ouvert et fermé manuellement de I'exté-
rieur

« ouvert automatiquement de I'extérieur
« ouvert automatiquement de I'intérieur
« verrouillé séparément

« déverrouillé avec la clé de secours

« ouvert par l'intermédiaire de la touche de
déverrouillage de secours

Fonction d'inversion du coffre

Le couvercle de coffre est équipé d'une fonc-
tion d'inversion automatique. Celle-ci réagit
lorsqu'un objet rigide empéche le couvercle
de coffre de se fermer complétement ou qu'il
entrave le processus de fermeture. Le coffre
se rouvre automatiquement. La fonction d'in-
version automatique est cependant unique-
ment un systéme d'aide et n'est pas en
mesure de remplacer votre vigilance lors de la
fermeture du coffre.

/\ ATTENTION

La fonction d'inversion ne réagit pas

» aux éléments mous, légers et minces (par
exemple de petits doigts)

o lors des derniers 1/3 in (8 mm) avant la
fermeture

Par conséquent, la fonction d'inversion ne

permet pas d'éviter que vous soyez coincé

dans ces situations. Il y a risque de blessure.

Veillez a ne pas vous trouver dans la zone de

fermeture lors de la fermeture.

Si quelqu'un est coincé,

e appuyez sur la touche de la clé ou

« appuyez sur la touche de commande a dis-
tance qui se trouve sur la porte du conduc-
teur ou

» appuyez sur la touche de fermeture ou la
touche de verrouillage qui se trouve sur le
couvercle de coffre ou

o tirez la poignée du coffre

Ouverture et fermeture de I'extérieur
Ouverture

» Appuyez sur la touche de la clé.

P72.20-3044-31

» Tirez la poignée (D).
» Soulevez le couvercle du coffre.

Fermeture

» Saisissez le couvercle du coffre par la poi-
gnée encastrée (1) et abaissez-le.

» Sinécessaire, verrouillez le véhicule avec la
touche de la clé (> page 83) ou avec
la fonction KEYLESS-GO (> page 83).

© Si une clé dotée de la fonction KEYLESS-
GO est détectée dans le coffre, vous ne
pouvez pas le verrouiller et il se rouvre.




Ouverture automatique de I'extérieur

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Vous risquez d'étre coincé lors de la ferme-
ture automatique du couvercle de coffre. En
outre, des personnes (des enfants, par exem-
ple) peuvent se trouver dans la zone de fer-
meture ou y accéder pendant le processus de
fermeture. Il y a risque de blessure.

Pendant le processus de fermeture, assurez-
VOUS que personne ne se trouve a proximité
de la zone de fermeture.

Pour interrompre le processus de fermeture,
utilisez I'une des possibilités suivantes:

« Appuyez sur la touche de la clé.

o Appuyez sur la touche de commande a dis-
tance qui se trouve sur la porte du conduc-
teur.

o Appuyez sur la touche de fermeture ou de
verrouillage qui se trouve sur le couvercle
de coffre.

« Tirez la poignée qui se trouve sur le coffre.

/\ ATTENTION

Les moteurs thermiques dégagent des gaz
d'échappement toxiques, tels que du mono-
xyde de carbone. Lorsque le coffre est ouvert
alors que le moteur tourne, en particulier pen-
dant la marche, des gaz d'échappement peu-
vent pénétrer dans I'habitacle. Il y a risque
d'intoxication.

Arrétez toujours le moteur avant d'ouvrir le
couvercle de coffre. Ne conduisez jamais
avec le coffre ouvert.

H Lors de son ouverture, le couvercle du
coffre pivote vers le haut. Veillez par con-
séquent a lui réserver un espace de
manceuvre suffisant.

€ Cotes d'ouverture du couvercle de coffre

(> page 388).

Ouverture

Vous pouvez ouvrir automatiquement le cof-
fre avec la clé ou avec la poignée qui se trouve

sur le coffre.

» Appuyez sur la touche de la clé jus-
qu'a ce que le coffre s'ouvre.

ou

» Alors que le coffre est déverrouillé, tirez la

poignée du coffre et relachez-la aussitot.

Ouverture automatique de l'intérieur

/\ ATTENTION

Les moteurs thermiques dégagent des gaz
d'échappement toxiques, tels que du mono-
xyde de carbone. Lorsque le coffre est ouvert
alors que le moteur tourne, en particulier pen-
dant la marche, des gaz d'échappement peu-
vent pénétrer dans I'habitacle. Il y a risque
d'intoxication.

Arrétez toujours le moteur avant d'ouvrir le
couvercle de coffre. Ne conduisez jamais
avec le coffre ouvert.

H Lors de son ouverture, le couvercle du
coffre pivote vers le haut. Veillez par con-
séquent a lui réserver un espace de
manceuvre suffisant.

€ Cotes d'ouverture du couvercle de coffre

(> page 388).

Lorsque le véhicule est a I'arrét et déver-

rouillé, vous pouvez ouvrir le coffre depuis le

sieége du conducteur.

,.,-.\,_,&

Ouverture et fermeture .
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» Ouverture: tirez la touche de commande a
distance du coffre (1) jusqu'a ce que le cof-
fre s'ouvre.

Vous pouvez verrouiller le coffre de maniere
séparée. Sivous déverrouillez ensuite le véhi-
cule de maniére centralisée, le coffre reste
verrouillé et ne peut pas étre ouvert.

» Fermez le coffre.

» Retirez la clé de secours de la clé
(> page 84).

P72.20-3046-31

» Introduisez la clé de secours dans la ser-
rure du coffre jusqu'en butée.

» Tournez la clé de secours dans le sens des
aiguilles d'une montre pour la faire passer
de la position [1] a la position [2].

» Retirez la clé de secours.

» Rangez la clé de secours dans la clé.

H Lors de son ouverture, le couvercle du
coffre pivote vers le haut. Veillez par con-
séquent a lui réserver un espace de
manceuvre suffisant.

Si vous ne pouvez plus déverrouiller le coffre
avec la clé ou la fonction KEYLESS-GO, utili-
sez la clé de secours.

Si vous déverrouillez et ouvrez le coffre avec
la clé de secours, I'alarme antivol et antief-
fraction se déclenche (> page 80).

» Retirez la clé de secours de la clé
(> page 84).

» Introduisez la clé de secours dans la ser-
rure du coffre jusqu'en butée.

P72.20-3047-31

» Tournez la clé de secours (depuis la posi-
tion [1]) dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre jusqu'en butée (position [2]).
Le coffre est déverrouillé.

» Ramenez la clé de secours sur la position
[1], puis retirez-la.

» Rangez la clé de secours dans la clé.

© Lorsque vous verrouillez le véhicule
(> page 91), le coffre est également ver-
rouillé.

La touche de déverrouillage de secours vous
permet d'ouvrir le coffre de l'intérieur.




» Appuyez brievement sur la touche de
déverrouillage de secours (D).
Le coffre se déverrouille et s'ouvre.

Vous pouvez déverrouiller et ouvrir le coffre a
I'arrét ou pendant la marche a I'aide du déver-
rouillage de secours du coffre.

Eclairage en cas de déverrouillage de secours
du coffre:

« La touche de déverrouillage de secours (1)
clignote pendant 30 minutes apres |'ouver-
ture du couvercle de coffre.

« La touche de déverrouillage de secours (1)
clignote pendant 60 minutes apres la fer-
meture du couvercle de coffre.

Lorsque la batterie du véhicule est débran-

chée ou déchargée, le déverrouillage de

secours du coffre ne permet pas d'ouvrir le
coffre.

Vitres latérales

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Lors de I'ouverture d'une vitre latérale, celle-
ci pourrait vous entrainer dans son mouve-
ment et vous pourriez étre coincé entre la
vitre et I'encadrement. Il y a risque de bles-
sure.

Lors de I'ouverture, assurez-vous que per-
sonne ne touche la vitre. Si quelqu'un est
coincé, relachez immédiatement la touche ou
tirez-la pour refermer la vitre latérale.

/\ ATTENTION

Lors de la fermeture d'une vitre latérale, vous
risquez d'étre coincé dans la zone de ferme-
ture. Il'y a risque de blessure!

Veillez a ne pas vous trouver dans la zone de
fermeture lors de la fermeture. Si quelqu'un

est coincé, relachezimmédiatement la touche
ou appuyez sur le bas de la touche pour rouvrir
la vitre latérale.

Vitres latérales

/\ ATTENTION

Sivous laissez des enfants sans surveillance a
I'intérieur du véhicule, ils pourraient

e ouvrir les portes et mettre en danger d'au-
tres personnes ou usagers

« descendre du véhicule et se faire renverser

« utiliser les équipements du véhicule et se
coincer, par exemple

En outre, les enfants peuvent mettre le véhi-

cule en mouvement, par exemple en

« desserrant le frein de stationnement

» désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)

« démarrant le moteur

Il'y a risque d'accident et de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants ni des animaux
sans surveillance a l'intérieur du véhicule.

Conservez la clé hors de portée des enfants.

Fonction d'inversion des vitres laté-
rales

Les vitres latérales sont équipées de la fonc-
tion d'inversion automatique. Si un objet
rigide empéche une vitre latérale de remonter
compléetement ou qu'il entrave le processus
de fermeture, celle-ci se rouvre automatique-
ment. La fonction d'inversion automatique
est cependant uniquement un systéme d'aide
et elle n'est pas en mesure de remplacer
votre vigilance lors de la fermeture d'une vitre
latérale.

A ATTENTION
La fonction d'inversion ne réagit pas

» aux éléments mous, légers et minces (par
exemple de petits doigts)

o lors du dernier 1/6 in(des derniers 4 mm)
avant la fermeture

>>

Ouverture et fermeture .




Ouverture et fermeture .

Vitres latérales

» pendant la réinitialisation

o lors d'une nouvelle fermeture manuelle de
la vitre latérale immédiatement aprés une
inversion automatique

Par conséquent, la fonction d'inversion ne

permet pas d'éviter que vous soyez coincé

dans ces situations. Il y a risque de blessure.
Veillez a ne pas vous trouver dans la zone de
fermeture lors de la fermeture. Si quelqu'un
est coincé, appuyez sur la touche pour rouvrir
la vitre latérale.

Ouverture et fermeture des vitres

i ‘:

latérales

@ Coté gauche

@ Coté droit

Vous trouverez sur la porte du conducteur les

touches vous permettant de commander tou-

tes les vitres. Une touche se trouve en outre

sur la porte du passager pour commander la

vitre correspondante.

Les touches qui se trouvent sur la porte du

conducteur ont priorité.

» Tournez la clé en position 1 ou 2 dans le
contacteur d'allumage.

» Ouverture: appuyez sur la touche corres-
pondante.

» Fermeture: tirez la touche correspon-
dante.

€ Si vous actionnez la touche au-dela du
point de résistance, vous déclenchez un
mouvement automatique dans la direction
correspondante. Vous pouvez arréter le

mouvement automatique en appuyant sur
la touche une nouvelle fois.

© Vous pouvez encore commander les
vitres latérales une fois le moteur arrété ou
la clé retirée. Cette fonction reste disponi-
ble pendant 5 minutes ou jusqu'a ce que
vous ouvriez la porte du conducteur ou du
passager.

Ouverture confort

Vous pouvez ventiler le véhicule avant de
démarrer. Pour cela, la clé vous permet d'ac-
tiver simultanément les fonctions suivantes:

» Déverrouillage du véhicule

» Ouverture des vitres latérales

« Quverture du toit ouvrant panoramique et
du store pare-soleil

« Mise en marche de la ventilation du siege
du conducteur

@ Seule la clé permet de déclencher I'ou-
verture confort. La clé doit se trouver a
proximité de la poignée de la porte du con-
ducteur.

» Dirigez I'extrémité de la clé vers la poignée
de la porte du conducteur.

» Appuyez sur la touche jusqu'a ce que
les vitres latérales et le toit ouvrant pano-
ramique aient atteint la position souhaitée.

Si le store pare-soleil du toit ouvrant panora-

mique est fermé, le store pare-soleil s'ouvre

en premier.

» Appuyez de nouveau sur la touche
jusqu'a ce que le toit ouvrant panoramique
ait atteint la position souhaitée.

» Interruption de I'ouverture confort:

relachez la touche [ g |




Fermeture confort

Remarques générales

Si vous verrouillez le véhicule, vous pouvez
ensuite simultanément

« fermer les vitres latérales

« fermer le toit ouvrant panoramique
Vous pouvez ensuite fermer le store pare-
soleil.

/\ ATTENTION

Vous pouvez étre coincé dans la zone de fer-
meture de la vitre latérale et du toit ouvrant
lors de la fermeture confort. Il y a risque de
blessure.

Lors de la fermeture confort, surveillez I'en-
semble du processus de fermeture. Veillez a
ne pas vous trouver dans la zone de fermeture
lors de la fermeture.

Si quelgu'un est coincé, procédez de la
maniére suivante:

Avec laclé:

« Relachez la touche [ @ |.

« Appuyez sur la touche jusqu'a ce que
les vitres latérales et le toit ouvrant ou le
toit ouvrant panoramique se rouvrent.

Avec la fonction KEYLESS-GO:
« Relachez le capteur qui se trouve sur la poi-
gnée de porte.

« Tirezimmédiatement la poignée de porte et
maintenez-la tirée.

Les vitres latérales et le toit ouvrant ou le
toit ouvrant panoramique s'ouvrent.

Avec la clé

@ La clé doit se trouver a proximité de la
poignée de la porte du conducteur.

» Dirigez I'extrémité de la clé vers la poignée
de la porte du conducteur.

» Appuyez sur la touche [ @ ] jusqu'a ce que
les vitres latérales et le toit ouvrant pano-
ramique soient complétement fermés.

Vitres latérales

» Vérifiez que toutes les vitres latérales et le
toit ouvrant panoramique sont fermés.

> Appuyez de nouveau sur la touche
jusqu'a ce que le store pare-soleil du toit
ouvrant panoramique se ferme.

» Interruption de la fermeture confort:

relédchez la touche [ @ .

Avec la fonction KEYLESS-GO

La clé KEYLESS-GO doit se trouver a I'exté-
rieur du véhicule. Toutes les portes doivent
étre fermées.

» Touchez le capteur () qui se trouve sur la
poignée de porte jusqu'a ce que les vitres
latérales et le toit ouvrant panoramique
soient compléetement fermés.

© Veillez a ne toucher que le capteur (0.

» Vérifiez que toutes les vitres latérales et le
toit ouvrant panoramique sont fermés.

> Touchez de nouveau le capteur (1) qui se
trouve sur la poignée de porte et gardez le
doigt dessus jusqu'a ce que le store pare-
soleil du toit ouvrant panoramique se
ferme.

» Interruption de la fermeture confort:
relachez le capteur (1) qui se trouve sur la
poignée de porte.

Réinitialisation des vitres latérales

Vous devez réinitialiser chacune des vitres
latérales si la vitre latérale ne peut plus étre
fermée complétement.

Ouverture et fermeture .
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» Fermez toutes les portes.

» Tournez la clé en position 1 ou 2 dans le
contacteur d'allumage.

» Tirez la touche correspondante qui se
trouve sur I'unité de commande située sur
la porte jusqu'a ce que la vitre latérale soit
fermée (> page 96).

» Maintenez la touche tirée pendant encore
1 seconde.

Si une vitre latérale se rouvre Iégérement:

» Tirez de nouveau immédiatement la touche
correspondante qui se trouve sur l'unité de
commande située sur la porte jusqu'a ce
que la vitre latérale soit fermée
(> page 96).

» Maintenez la touche tirée pendant encore
1 seconde.

» Silavitre latérale correspondante reste fer-
mée apres que vous avez relaché la touche,
laréinitialisation est réussie. Sice n'est pas
le cas, répétez les étapes ci-dessus.

Problémes relatifs aux vitres latérales

Probléme: il estimpossible de fermer une
vitre latérale car des objets (des feuilles,
par exemple) se trouvent dans le guide de
lavitre et empéchent celle-ci de remonter.

» Enlevez les objets.
» Fermez la vitre latérale.

Probléme: il estimpossible de fermer une
vitre latérale et la cause du blocage n'est
pas visible.

/\ ATTENTION

Lorsque une vitre latérale se ferme de nou-
veau immédiatement apres un blocage ou une
réinitialisation, la vitre latérale se ferme avec
une grande force, voire la force maximale. La
fonction d'inversion est alors désactivée.
Vous risquez alors d'étre coincé dans la zone
de fermeture. Il y a risque de blessure, voire
danger de mort.

Veillez a ne pas vous trouver dans la zone de
fermeture. Pour interrompre le processus de
fermeture, relachez la touche ou appuyez de
nouveau sur la touche pour rouvrir la vitre
latérale.

Si une vitre latérale se bloque lors de sa fer-
meture et se rouvre légérement:

» Immédiatement aprés le blocage, tirez de
nouveau la touche correspondante jusqu'a
ce que la vitre latérale soit fermée.

La vitre latérale est fermée avec une plus
grande force.

Si la vitre latérale se bloque une nouvelle fois
lors de sa fermeture et se rouvre légérement:

» Immédiatement aprés le blocage, tirez de
nouveau la touche correspondante jusqu'a
ce que la vitre latérale soit fermée.

La vitre latérale se ferme sans protection
anticoincement.

Consignes de sécurité importantes

Dans la section suivante, le terme « toit
ouvrant» désigne le toit ouvrant panorami-
que.

/\ ATTENTION

Vous risquez d'étre coincé dans la zone de
déplacement du toit ouvrant lors de I'ouver-
ture ou de la fermeture. Il y a risque de bles-
sure.

Veillez a ne pas vous trouver dans la zone de
déplacement lors de I'ouverture ou de la fer-
meture.

Si quelqu'un est coincé,

o relachez immédiatement la touche ou

« actionnez brievement la touche dans n'im-
porte quelle direction pendant le mouve-
ment automatique

L'ouverture ou la fermeture est alors inter-

rompue.




/\ ATTENTION

Les enfants risquent de se coincer en action-
nant le toit ouvrant, en particulier s'ils sont
sans surveillance. Il y a risque de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

I Ouvrez le toit ouvrant uniquement lors-
qu'il est débarrassé de la neige ou de la
glace. Sinon, cela pourrait entrainer des
dysfonctionnements.

Ne laissez pas d'objets aux arétes vives
dépasser de I'ouverture du toit ouvrant.
Vous risquez d'endommager les baguettes
d'étanchéité.

H Le temps peut changer brusquement. ||
peut se mettre a pleuvoir ou a neiger. Assu-
rez-vous que le toit ouvrant est fermé lors-
que vous quittez le véhicule. Si de I'eau
pénetre dans I'habitacle, I'électronique du
véhicule risque d'étre endommagée.

@ Lorsque le toit ouvrant est ouvert, des
bruits de résonance peuvent s'ajouter aux
bruits aérodynamiques. Ces bruits sont dus
a de faibles variations de pression dans
I'habitacle. Pour réduire ou éliminer ces
bruits, modifiez la position du toit ouvrant
ou ouvrez légérement une des vitres laté-
rales.

Fonction d'inversion du toit ouvrant

Le toit ouvrant est équipé d'une fonction d'in-
version automatique. Si un objet rigide empé-
che le toit ouvrant de se fermer compléte-
ment ou qu'il entrave le processus de ferme-
ture, celui-ci se rouvre automatiquement. La
fonction d'inversion automatique est cepen-
dant uniqguement un systéme d'aide et elle
n'est pas en mesure de remplacer votre vigi-
lance lors de la fermeture du toit ouvrant.

/\ ATTENTION

La fonction d'inversion ne réagit pas, en par-

ticulier

» aux éléments mous, légers et minces (par
exemple de petits doigts)

o lors du dernier 1/6 in(des derniers 4 mm)
avant la fermeture

« pendant la réinitialisation

o lors d'une nouvelle fermeture manuelle du
toit ouvrant immédiatement apres une
inversion automatique

Par conséquent, la fonction d'inversion ne
permet pas d'éviter que vous soyez coincé
dans ces situations. Il y a risque de blessure.

Veillez a ne pas vous trouver dans la zone de
fermeture lors de la fermeture.

Si quelqu'un est coincé,
« relachez immédiatement la touche ou

« actionnez briévement la touche dans n'im-
porte quelle direction pendant le mouve-
ment automatique

Le processus de fermeture s'arréte.

Commande du toit ouvrant

Unité de commande au plafonnier
(@ Soulévement

@ Ouverture

(® Fermeture/abaissement

Le toit ouvrant peut étre déplacé uniquement
lorsque le store pare-soleil est ouvert.

Ouverture et fermeture .
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» Tournez la clé en position 1 ou 2 dans le
contacteur d'allumage.

> Poussez ou tirez la touche dans la
direction correspondante.

@ Sivous actionnez la touche au-dela
du point de résistance, vous déclenchez un
mouvement automatique dans la direction
correspondante. Vous pouvez arréter le
mouvement automatique en appuyant sur
la touche une nouvelle fois.

Commande des stores pare-soleil du
toit ouvrant

Remarques générales

Le store pare-soleil protége du rayonnement
solaire. Le store pare-soleil peut étre ouvert
ou fermé uniquement si le toit ouvrant est
fermé.

/\ ATTENTION

Vous pouvez étre coincé entre le store pare-
soleil et le cadre ou le toit ouvrant lors de
|'ouverture ou de la fermeture. Il y a risque de
blessure.

Veillez a ne pas vous trouver dans la zone de
déplacement du store pare-soleil lors de I'ou-
verture ou de la fermeture.

Si quelqu'un est coincé,

o relachez immédiatement la touche ou
 actionnez brievement la touche dans n'im-
porte quelle direction pendant le mouve-

ment automatique
L'ouverture ou la fermeture est alors inter-
rompue.

Fonction d'inversion du store pare-
soleil

Le store pare-soleil est équipé d'une fonction
d'inversion automatique. Si un objet rigide
empéche le store pare-soleil de se fermer
completement ou qu'il entrave le processus
de fermeture, celui-ci se rouvre automatique-
ment. La fonction d''inversion automatique

est cependant uniquement un systeme d'aide
et elle n'est pas en mesure de remplacer
votre vigilance lors de fermeture du store
pare-soleil.

/\ ATTENTION

La fonction d'inversion ne réagit pas, en par-

ticulier

» aux éléments mous, légers et minces (par
exemple de petits doigts)

o lors d'une nouvelle fermeture manuelle du
store pare-soleil immédiatement aprés une
inversion automatique

Par conséquent, la fonction d'inversion ne

permet pas d'éviter que vous soyez coincé

dans ces situations. Il y a risque de blessure.
Veillez a ne pas vous trouver dans la zone de
déplacement lors de la fermeture du store
pare-soleil.

Si quelqu'un est coincé,

o relachez immédiatement la touche ou

« actionnez brievement la touche dans n'im-
porte quelle direction pendant le mouve-
ment automatique

Le processus de fermeture s'arréte.

Ouverture et fermeture

Unité de commande au plafonnier
@ Ouverture
@ Ouverture
® Fermeture




» Tournez la clé en position 1 ou 2 dans le
contacteur d'allumage.

> Poussez ou tirez la touche dans la
direction correspondante.

© Sivous actionnez la touche au-dela
du point de résistance, vous déclenchez un
mouvement automatique dans la direction
correspondante. Vous pouvez arréter le
mouvement automatique en appuyant sur
la touche une nouvelle fois.

Réinitialisation du toit ouvrant et du
store pare-soleil

Si le toit ouvrant et le store pare-soleil s'ou-
vrent ou se ferment uniquement par a-coups,
réinitialisez-les.

» Tournez la clé en position 1 ou 2 dans le
contacteur d'allumage.

> Tirez la touche a plusieurs reprises
dans le sens de la fleche (3) jusqu'au point

de résistance et maintenez-la tirée jusqu'a
ce que le toit ouvrant soit complétement
fermé.

» Maintenez la touche dans cette posi-
tion pendant encore 1 seconde.

» Tirez la touche a plusieurs reprises
dans le sens de la fleche (3) jusqu'au point
de résistance et maintenez-la tirée jusqu'a
ce que le store pare-soleil soit compléte-
ment fermé.

> Maintenez la touche dans cette posi-
tion pendant encore 1 seconde.

» Contrdlez que vous pouvez de nouveau
ouvrir le toit ouvrant (> page 99) et le store
pare-soleil (> page 100) complétement.

» Sicen'est pas le cas, répétez les étapes ci-
dessus.

H Si, aprés la réinitialisation, le toit ouvrant
et le store pare-soleil ne peuvent pas étre
ouverts nifermés complétement, adressez-
vous a un atelier qualifié.

Problémes relatifs au toit ouvrant

Probléme: il est impossible de fermer le
toit ouvrant et la cause du blocage n'est
pas visible.

/\ ATTENTION

Lorsque le toit ouvrant se referme immédia-

tement aprés un blocage ou une réinitialisa-

tion, le toit ouvrant se ferme avec une grande
force, voire avec la force maximale. La fonc-

tion d'inversion est alors désactivée. Vous ris-
quez alors d'étre coincé dans la zone de fer-

meture. Iy a risque de blessure, voire danger
de mort.

Veillez a ne pas vous trouver dans la zone de
fermeture.

Si quelqu'un est coincé,
 relachez immédiatement la touche ou

» actionnez brievement la touche dans n'im-
porte quelle direction pendant le mouve-
ment automatique

Le processus de fermeture s'arréte.

Si le toit ouvrant se bloque lors de sa ferme-
ture et se rouvre légérement:

» Immédiatement aprés le blocage, tirez de
nouveau la touche [, située sur I'unité
de commande au plafonnier, jusqu'au point
de résistance et maintenez-la tirée jusqu'a
ce que le toit soit fermé.

Le toit ouvrant est fermé avec une plus
grande force.

Si le toit ouvrant se bloque une nouvelle fois
lors de sa fermeture et se rouvre Iégérement:

» Immédiatement aprés le blocage, tirez de
nouveau la touche [, située sur I'unité
de commande au plafonnier, jusqu'au point
de résistance et maintenez-la tirée jusqu'a
ce que le toit soit fermé.

Le toit ouvrant se ferme sans protection
anticoincement.

H Si, enraison d'un défaut, le toit ouvrant ne
peut toujours pas étre ouvert ou fermé
compléetement, adressez-vous a un atelier
qualifié.

Ouverture et fermeture .







Informations utiles ..........................

Position assise correcte du con-
ducteur
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Siéges, volant et rétroviseurs .

Position assise correcte du conducteur

Informations utiles

€ Cette notice d'utilisation décrit tous les
modeles ainsi que I'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient
disponibles pour votre véhicule au moment
de la cl6ture de la rédaction de cette notice
d'utilisation. Des divergences sont possi-
bles selon les pays. Notez que votre véhi-
cule n'est pas obligatoirement équipé de
toutes les fonctions décrites. Cela vaut
également pour les fonctions et systemes
importants pour la sécurité.

@ Lisezles informations sur les ateliers qua-
lifiés (> page 28).

Position assise correcte du conduc-
teur

v3-31

» Lors du réglage du siége, tenez compte des
consignes de sécurité (> page 105).

> Vérifiez que le réglage du siege (3) est cor-
rect.
Réglage manuel et électrique des sieges
(> page 106)
Réglage électrique des sieges
(> page 106)

Lors du réglage des siéges, veillez a ce que

« vous soyez le plus éloigné possible de I'air-
bag frontal du conducteur

« vous adoptiez une position assise droite et
normale

« VOus puissiez boucler votre ceinture de
sécurité correctement

« le dossier de votre siege se trouve presque
a la verticale

« I'inclinaison de I'assise du siege soit réglée
de maniere a obtenir un Iéger soutien au
niveau des cuisses

« Vous puissiez enfoncer aisément les péda-
les

» Vérifiez que le réglage de I'appuie-téte est
correct.
Ce faisant, veilleza ce que I'appuie-téte soit
réglé de maniére a ce que votre téte soit
soutenue a hauteur des yeux et repose au
centre de I'appuie-téte.

» Lors du réglage du volant, respectez les
consignes de sécurité (> page 111).

> Vérifiez que le réglage du volant (1) est cor-
rect.
Réglage manuel du volant (>
Réglage électrique du volant
(> page 112)

Lors du réglage du volant, veillez a ce que

page 111)

« vos bras soient Iégérement pliés lorsque
vous tenez le volant

» vOs jambes puissent bouger librement

e VOUS puissiez voir parfaitement tous les
affichages sur le combiné d'instruments

> Respectez les consignes de sécurité relati-
ves aux ceintures de sécurité (> page 59).

> Vérifiez que la ceinture de sécurité (2) est
bouclée correctement (> page 61).

La ceinture de sécurité doit

« bien s'appliquer sur le corps
e passer sur |'épaule

« passer, au niveau des hanches, dans le pli
de l'aine




» Avant de démarrer, réglez les rétroviseurs
intérieur et extérieurs de maniere a avoir
une bonne vue d'ensemble de la circulation
(> page 113).

» Véhicules équipés de la fonction
Mémoires: enregistrez les réglages du
siege, du volant et des rétroviseurs exté-
rieurs avec la fonction Mémoires
(> page 116).

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si des enfants reglent les sieges, ils risquent
de se coincer, notamment s'ils sont sans sur-
veillance. Il y a risque de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

Vous pouvezréglerles sieges lorsque la clé ne
se trouve pas dans le contacteur d'allumage.

/\ ATTENTION

Pendant la marche, vous risquez de perdre le
contréle du véhicule si vous

« réglez le siege du conducteur, les appuie-
téte, le volant ou le rétroviseur

« bouclez votre ceinture de sécurité

Il'y a risque d'accident.

Réglez le siege du conducteur, les appuie-
téte, le volant ou le rétroviseur et bouclez

votre ceinture de sécurité avant de démarrez
le moteur.

/\ ATTENTION

Si le siege du conducteur n'est pas verrouillé,
il risque de se déplacer de maniere inattendue
pendant la marche. Vous risquez alors de per-
dre le contréle du véhicule. Ily a risque d'acci-
dent.

Sieges

Assurez-vous toujours que le siege du con-
ducteur est verrouillé avant de démarrer le
moteur.

/\ ATTENTION

Si vous ne faites pas attention lorsque vous
réglez la hauteur du siege, vous risquez de
vous coincer et de vous blesser ou de coincer
et de blesser d'autres occupants du véhicule.
Les enfants notamment peuvent actionner
par mégarde les touches de réglage électri-
que des siéges et se coincer. Il y a risque de
blessure.

Veillez a ne pas glisser vos mains ou une autre
partie du corps sous la tringlerie du systéme
de réglage lors du déplacement du siege.

/\ ATTENTION

Lorsque vous réglez un siege, vous ou un
occupant du véhicule risquez de vous coincer,
par exemple au niveau de la glissiere du siege.
Il'y a risque de blessure.

Lorsque vous réglez un siege, assurez-vous
que personne ne se trouve dans I'espace de
manceuvre du siege et ne se coince une partie
du corps.

Respectez les consignes de sécurité relatives
aux «Airbags» (> page 46) et au « Transport
des enfants» (> page 64).

I Pour éviter d'endommager les siéges et le
chauffage des sieges, tenez compte des
remarques suivantes:

« Veillez a ne pas renverser de liquides sur
les sieges. Si quelque chose venait néan-
moins a se répandre sur les sieges,
séchez-les aussi rapidement que pos-
sible.

« Si les housses sont mouillées ou humi-
des, ne mettez pas le chauffage des sié-
ges en marche. Ne vous servez pas non
plus du chauffage des sieges pour sécher
les sieges.

» Nettoyez les housses conformément aux
recommandations qui figurent dans le

Sieges, volant et rétroviseurs .




Sieges

chapitre « Entretien de I'intérieur du véhi-
culen.

» Ne transportez pas de charges lourdes
sur les siéges. Ne posez pas non plus
d'objets pointus sur les assises (cou-
teaux, clous ou outils, par exemple).
Dans la mesure du possible, utilisez les
sieges uniqguement pour le transport des
personnes.

» En cas d'utilisation du chauffage des sie-
ges, ne couvrez pas les sieges avec des
matériaux isolants (couvertures, man-
teaux, sacs, housses de protection, sie-
ges-enfants ou rehausses de siege, par
exemple).

B Avant de remettre les siéges en position
de marche, assurez-vous que le plancher
sous, devant et derriére les sieges n'est pas
encombré par des objets. Les sieéges et/ou
les objets risquent d'étre endommagés.

@ Véhicules non équipés d'une banquette
arriere fractionnable: les appuie-téte des
sieges arriére ne peuvent pas étre déposés.
Pour de plus amples informations, adres-
sez-vous a un atelier qualifié.

Siéges, volant et rétroviseurs .

© Thémes associés:

« Banquette arriére fractionnable

Réglage manuel et électrique des siée-
ges

Seul le siége du passager est réglable manu-
ellement et électriquement.

@ Inclinaison du dossier
(@ Hauteur du siege

® Inclinaison de I'assise
@ Approche du siége

© Réglezl'inclinaison de I'assise de maniére
a ce que vos cuisses soient légerement
soutenues.

Approche du siege

» Soulevez le levier (@) et avancez ou reculez
le siege.

» Relachez le levier ).
Le siege doit se verrouiller de maniere audi-
ble.

Inclinaison de I'assise

» Tournez la molette (3) dans la direction
souhaitée.

Réglage électrique du siege

(@ Hauteur de I'appuie-téte
@ Inclinaison d'assise




(® Hauteur du siege
@® Approche du siége
® Inclinaison du dossier

@ Vous pouvez mémoriser les réglages des
sieges grace a la fonction Mémoires
(> page 116).

Réglage des appuie-téte

/\ ATTENTION

Pendant la marche, vous risquez de perdre le
contrdle du véhicule si vous

« réglez le siege du conducteur, les appuie-
téte, le volant ou le rétroviseur

« bouclez votre ceinture de sécurité

Il'y a risque d'accident.

Réglez le siege du conducteur, les appuie-

téte, le volant ou le rétroviseur et bouclez

votre ceinture de sécurité avant de démarrez
le moteur.

/\ ATTENTION

Si les appuie-téte ne sont pas posés et réglés
correctement, ils ne sont pas en mesure d'ap-
porter la protection prévue. Il y a un risque de
blessure accru au niveau de la téte et de la
nuque, par exemple en cas d'accident ou de
freinage brutal!

Roulez toujours avec les appuie-téte posés.
Avant de prendre la route, veillez pour chaque
occupant du véhicule a ce que la téte soit
soutenue a hauteur des yeux et repose au
centre de I'appuie-téte.

N'intervertissez pas les appuie-téte des sié-

gesavant et arriére. Sinon vous ne pouvez pas
régler la hauteur et l'inclinaison des appuie-

téte.

Le réglage de I'approche vous permet de
régler I'appuie-téte de maniére a ce qu'il soit
le plus prés possible de I'arriere de votre
créane.

Respectez les consignes de sécurité impor-
tantes (> page 105).

Sieges

Réglage électrique des appuie-téte

» Réglage en hauteur de I'appuie-téte:

actionnez la touche de réglage de I'appuie-
téte (> page 106) vers le haut ou vers le bas
(fleches).

Basculement vers I'avant et redresse-
ment des dossiers des siéges avant

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si le dossier n'est pas verrouillé, il risque de
basculer vers |'avant, par exemple en cas de
freinage ou d'accident. Les occupants du
véhicule sont ainsi plaqués contre la ceinture
de sécurité par le dossier qui n'est pas ver-
rouillé. La ceinture de sécurité ne peut pas
fournir la protection prévue et peut en outre
vous blesser. Le risque de blessure aug-
mente.

Assurez-vous avant chaque trajet que le dos-
sier est verrouillé comme décrit.

/\ ATTENTION

Sile dossier du siege ne se trouve pas presque
a la verticale, la ceinture de sécurité ne peut
pas offrir la protection prévue. En cas de frei-
nage brutal ou d'accident, vous risquez alors
de glisser sous la ceinture de sécurité et de
vous blesser, par exemple au niveau du bas-
ventre ou du cou. Il y a un risque de blessure
accru, voire danger de mort.

Réglez le siege correctement avant de pren-
dre la route. Veillez toujours a ce que le dos-
sier du siége se trouve presque a la verticale
et a ce que la partie supérieure de la ceinture
de sécurité passe sur le milieu de I'épaule.

/\ ATTENTION

Lorsque vous réglez un siege, vous ou un
occupant du véhicule risquez de vous coincer,
par exemple au niveau de la glissiere du siege.
Il'y a risque de blessure.

>>

Sieges, volant et rétroviseurs .
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Sieges, volant et rétroviseurs

Sieges

Lorsque vous réglez un siege, assurez-vous
que personne ne se trouve dans I'espace de
manceuvre du siege et ne se coince une partie
du corps.

Basculement du dossier vers I'avant

Vous pouvez avancer le siege si

« vous avez basculé le dossier vers I'avant et
« que |e siege se trouve dans la moitié arriere
de la plage de réglage de I'approche

Les passagers arriére peuvent ainsi plus faci-
lement monter ou descendre du véhicule.
L'appuie-téte s'abaisse simultanément.

d

» Tirez la poignée de déverrouillage du
siege () vers I'avant, puis basculez le dos-
sier vers |'avant jusqu'en butée.

Le siége s'avance automatiquement au
maximum et 'appuie-téte s'abaisse.

Redressement du dossier

» Basculez le dossier horizontalement vers
I'arriére.
Le siége retourne automatiquement dans
la position mémorisée.

Réglage du soutien lombaire a 4 régla-
ges

Afin d'apporter un meilleur soutien a la
colonne vertébrale, vous pouvez adapter le
galbe du dossier des sieges avant a votre
morphologie.

= P91.10°3

(@ Réglage du galbe du dossier vers le haut

(@ Réglage du galbe du dossier moins pro-
noncé

(® Réglage du galbe du dossier vers le bas

@ Réglage du galbe du dossier plus pro-
noncé

Mise en marche et arrét du chauffage
de siege

Mise en marche et arrét

/\ ATTENTION

Si vous enclenchez plusieurs fois de suite le
chauffage des siéges, I'assise et les coussins
du dossier risquent de devenir trés chauds.
Dans le cas des personnes qui ont une sensi-
bilité réduite a la chaleur ou qui ont une capa-
cité de réaction limitée aux températures éle-
vées, cela peut avoir des effets sur la santé,
voire provoquer des Iésions similaires a des
brilures. Il y a risque de blessure.

Par conséquent, n'enclenchez pas le chauf-
fage des siéges plusieurs fois de suite.

Les 3 voyants rouges incorporés a la touche
indiquent le niveau de chauffage sélectionné.

@ Lorsque la tension de la batterie est trop
basse, il se peut que le chauffage des sie-
ges s'arréte.




Siége du conducteur et siége du passager

Le chauffage passe automatiquement du
niveau 3 au niveau 2 au bout de 8 minutes
environ.

Le chauffage passe automatiquement du
niveau 2 au niveau 1 au bout de 10 minutes
environ.

Sur le niveau 1, le chauffage s'arréte auto-
matiquement au bout de 20 minutes environ.

» Assurez-vous que la clé se trouve en posi-
tion 1 ou 2 dans le contacteur d'allumage
(> page 151).

> Mise en marche: appuyez surla touche (1)
autant de fois qu'il est nécessaire pour
sélectionner le niveau de chauffage sou-
haité.

> Arrét: appuyez sur la touche (1) autant de
fois qu'il est nécessaire pour que tous les
voyants soient éteints.

Siéges, volant et rétroviseurs .
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Sieges

Problémes relatifs au chauffage des siéges

Problémes

Le chauffage du siege
s'est arrété trop t6t ou

Causes et conséquences possibles et > Solutions

La tension du réseau de bord est trop basse car le nombre de
consommateurs électriques en marche est trop important.

ne peut pas etre mis en . Arratez les consommateurs électriques qui ne sont pas indis-

marche.
par exemple).

Mise en marche et arrét de la ventila-
tion de siege

Mise en marche et arrét

Les 3 voyants bleus incorporés aux touches
indiquent le niveau de ventilation sélectionné.

© Lorsque la tension de la batterie est trop
basse, il se peut que la ventilation des sie-
ges s'arréte.

» Assurez-vous que la clé se trouve en posi-
tion 2 dans le contacteur d'allumage
(> page 151).

> Mise en marche: appuyez surlatouche (1)
autant de fois qu'il est nécessaire pour
sélectionner le niveau de ventilation sou-
haité.

@ Vous pouvez ouvrir les vitres latérales
avant et le toit ouvrant avec I'ouverture
confort (> page 96). La ventilation du siége
du conducteur se regle alors automatique-
ment sur le niveau le plus élevé.

pensables (chauffage de la lunette arriere ou éclairage intérieur,

> Arrét: appuyez sur la touche (1) autant de
fois qu'il est nécessaire pour que tous les
voyants soient éteints.




Problémes relatifs a la ventilation des siéges

Problémes Causes et conséquences possibles et p- Solutions

La ventilation du siege
s'est arrétée trop tot ou

La tension du réseau de bord est trop basse car le nombre de
consommateurs électriques en marche est trop important.

ne peut pas étre mise
en marche.

par exemple).

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Pendant la marche, vous risquez de perdre le
contrble du véhicule si vous

« réglez le siege du conducteur, les appuie-
téte, le volant ou le rétroviseur

e bouclez votre ceinture de sécurité

Il'y a risque d'accident.

Réglez le siege du conducteur, les appuie-
téte, le volant ou le rétroviseur et bouclez
votre ceinture de sécurité avant de démarrez
le moteur.

/\ ATTENTION

Si le volant est déverrouillé pendant la mar-
che, il risque de se déplacer de maniere inat-
tendue. Vous risquez de perdre le contrdle du
véhicule. Il y a risque d'accident.

Avant de prendre la route, assurez-vous que le
volant est verrouillé. Ne déverrouillez jamais
le volant pendant la marche.

/\ ATTENTION

Sides enfants reglent le volant, ils risquent de
se coincer. |l y a risque de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

Le réglage électrique du volant est possible
lorsque la clé ne se trouve pas dans le con-
tacteur d'allumage.

> Arrétez les consommateurs électriques qui ne sont pas indis-
pensables (chauffage de la lunette arriére ou éclairage intérieur,

Réglage manuel du volant

/\ ATTENTION

Si le volant est déverrouillé pendant la mar-
che, il risque de se déplacer de maniere inat-
tendue. Vous risquez de perdre le contrdle du
véhicule. Il y a risque d'accident.

Avant de prendre la route, assurez-vous que le
volant est verrouillé. Ne déverrouillez jamais
le volant pendant la marche.

Sieges, volant et rétroviseurs .
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(@ Levier de déverrouillage
(@ Réglage en hauteur du volant
(® Réglage en profondeur du volant

» Abaissez complétement le levier de déver-
rouillage (.

La colonne de direction est déverrouillée.

» Réglez le volant dans la position souhaitée.

» Relevez complétement le levier de déver-
rouillage (.

La colonne de direction est verrouillée.

» Vérifiez que la colonne de direction est ver-
rouillée. Pour cela, essayez d'actionner le
volant vers le haut ou vers le bas ou de le
déplacer dans le sens de la profondeur.
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Réglage électrique du volant /\ ATTENTION

Sivous démarrez pendant un réglage de I'aide
a la montée et a la descente, vous risquez de
perdre le contrble du véhicule. Iy a risque
d'accident.

Avant de commencer a rouler, attendez tou-
jours que la procédure de réglage soit termi-
née.

L'aide a la montée et a la descente vous faci-
lite la montée a bord et la descente du véhi-
cule.

(® Réglage en hauteur du volant Vous pouvez activer et désactiver I'aide a la
(@ Réglage en profondeur du volant montée et a la descente parl'intermédiaire de

Le réglage du volant est également possible I'ordinateur de bord (> page 229).

lorsque la clé ne se trouve pas dans le con-

- i s
tacteur d'allumage. Position du volant alors que I'aide a la

montée et a la descente est activée

€ Thémes associés:

L . N Le volant se déplace vers le haut lorsque
« Aide a la montée et a la descente

(> page 112) e vousretirezla clé du contacteur d'allumage
« Mémorisation des réglages * vous ouvrez la porte du conducteur alors
(> page 116) que la fonction KEYLESS-GO se trouve en
position 1

 vous ouvrez la porte du conducteur alors
Aide a la montée et a la descente que la clé se trouve en position 0 ou 1 dans

. L. le contacteur d'allumage (> page 151
Consignes de sécurité importantes ge (> pag )

© Le volant se déplace vers le haut unique-

/\ ATTENTION ment s'il ne se trouve pas déja en butée
Si le volant est réglé par |'aide a la montée et supérieure.

a la descente, vous et d'autres occupants du

véhicule, notamment les enfants, risquez Position du volant pour la conduite

d'étre coincés. Il y a risque de blessure.

Veillez a ce que personne ne se trouve avec
une partie de son corps dans |'espace de
manceuvre du volant pendant la procédure de  * la porte du conducteur est fermée et que
réglage de |'aide a la montée et a la descente. « vous introduisez la clé dans le contacteur
Si quelqu'un est coincé, d'allumage

ou

Le volant reprend la derniere position réglée
lorsque

« appuyez sur une des touches de position de
la fonction Mémoires ou « vous appuyez 1fois surla touche de démar-

« actionnez le contacteur de réglage du rage et d'arrét dans le cas des véhicules
volant dans le sens opposé au mouvement équipés de la fonction KEYLESS-GO
du volant Si vous fermez la porte du conducteur alors
que le contact est mis, le volant reprend éga-

La procédure de réglage s'arréte. - " L,
lement la derniére position réglée.




La derniére position du volant est mémorisée
au moment ol vous coupez le contact ou
lorsque vous I'enregistrez avec la fonction
Mémoires (> page 116).

Aide a la descente active en cas d'acci-
dent

Si I'aide a la descente active en cas d'acci-
dent se déclenche lors d'un accident, la
colonne de direction se déplace vers le haut
lors de I'ouverture de la porte du conducteur.
Ceci se produit indépendamment de la posi-
tion de la clé dans le contacteur d'allumage.
Cela permet de faciliter la descente et le sau-
vetage des occupants.

L'aide a la descente active en cas d'accident
n'est opérationnelle que si I'aide a la montée
et a la descente a été activée dans I'ordina-
teur de bord.

Rétroviseurs

Rétroviseur intérieur

i

S

—

ap

P68.40-2184-31

» Commutation jour/nuit: basculez le
levier de commutation (1) vers I'avant ou
vers l'arriére.

Rétroviseurs

Rétroviseurs extérieurs

Réglage des rétroviseurs extérieurs

/\ ATTENTION

Pendant la marche, vous risquez de perdre le
contrdle du véhicule si vous

o réglez le siege du conducteur, les appuie-
téte, le volant ou le rétroviseur

e bouclez votre ceinture de sécurité

Il'y a risque d'accident.

Réglez le siege du conducteur, les appuie-
téte, le volant ou le rétroviseur et bouclez
votre ceinture de sécurité avant de démarrez
le moteur.

/\ ATTENTION

Le rétroviseur extérieur coté passager donne
une image réduite. Les objets visibles sont
plus prées qu'ils ne le paraissent. Vous pour-
riez vous tromper dans I'appréciation de la
distance qui vous sépare des usagers qui vous
suivent, par exemple lors d'un changement de
file. Il y a risque d'accident.

Vérifiez par conséquent que la distance réelle
par rapport aux usagers qui vous suivent est
toujours suffisante en jetant un coup d'ceil
par-dessus votre épaule.

Les rétroviseurs extérieurs sont asphériques
et offrent de ce fait un champ de vision plus
important.

Aprés le démarrage du véhicule, les rétrovi-
seurs extérieurs sont chauffés automatique-
ment lorsque le chauffage de la lunette
arriére est en marche et que la température
extérieure est basse. La durée de chauffage
est de 10 minutes au maximum.

@ Vous pouvez également chauffer les
rétroviseurs extérieurs manuellement en
mettant le chauffage de la lunette arriére
en marche.

Sieges, volant et rétroviseurs .




Rétroviseurs

» Assurez-vous que la clé se trouve en posi-
tion 1 ou 2 dans le contacteur d'allumage
(> page 151).

> Appuyez sur la touche (1) pour sélectionner
le rétroviseur gauche ou sur la touche (2)
pour sélectionner le rétroviseur droit.

Le voyant incorporé a la touche correspon-
dante s'allume en rouge.

Le voyant s'éteint au bout d'un certain
temps. Tant qu'il est allumé, vous pouvez
régler le rétroviseur extérieur correspon-
dant avec la touche de réglage (3.

» Appuyez sur le haut, le bas, le c6té gauche
ou le c6té droit de la touche de réglage (3
jusqu'a ce que le rétroviseur soit réglé cor-
rectement. Veillez a avoir une bonne vue
d'ensemble de la circulation.

Siéges, volant et rétroviseurs .

Rabattement et déploiement électri-
ques des rétroviseurs extérieurs

Cette fonction est uniquement disponible sur
les véhicules destinés au Canada.

» Assurez-vous que la clé se trouve en posi-
tion 1 ou 2 dans le contacteur d'allumage
(> page 151).

> Appuyez briévement sur la touche (@).
Les 2 rétroviseurs extérieurs se rabattent
ou se déploient.

© Veillez a ce que les rétroviseurs soient
entiérement déployés. Sinon, ils pourraient
vibrer pendant la marche.

© Sivous roulez a plus de 9 mph(15 km/h),
Vous ne pouvez pas rabattre les rétrovi-
seurs extérieurs.

Réinitialisation des rétroviseurs exté-
rieurs

Cette fonction est uniquement disponible sur
les véhicules destinés au Canada.

Lorsque la batterie a été débranchée ou
déchargée, vous devez réinitialiser les rétro-
viseurs extérieurs. Sinon, les rétroviseurs
extérieurs ne se rabattent pas méme sila
fonction « Rabattement des rétroviseurs exté-
rieurs lors du verrouillage » est activée dans
|'ordinateur de bord (> page 230).
» Assurez-vous que la clé se trouve en posi-
tion 1 dans le contacteur d'allumage
(> page 151).
> Appuyez briévement sur la touche (@).

Rabattement et déploiement automati-
ques des rétroviseurs extérieurs

Cette fonction est uniquement disponible sur
les véhicules destinés au Canada.

Lorsque la fonction « Rabattement des rétro-
viseurs extérieurs lors du verrouillage » est
activée dans I'ordinateur de bord

(> page 230),

« les rétroviseurs extérieurs sont rabattus
automatiquement dés que vous verrouillez
le véhicule de I'extérieur

« les rétroviseurs extérieurs sont déployés
automatiquement des que vous déverrouil-
lez le véhicule et ouvrez la porte du con-
ducteur ou du passager




€ Les rétroviseurs extérieurs ne se
déploient pas automatiquement s'ils ont
préalablement été rabattus manuellement.

Déboitement des rétroviseurs exté-
rieurs

Lorsqu'un rétroviseur extérieur a été déboité
violemment vers 'avant ou I'arriére, procédez
de la maniére suivante:

» Véhicules sans rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement: remettez
manuellement le rétroviseur extérieur dans
sa position correcte.

» Véhicules équipés de rétroviseurs exté-
rieurs rabattables électriquement?:
appuyez sur la touche de rabattement des
rétroviseurs et maintenez-la appuyée jus-
qu'a ce que vous entendiez un cliquetis
suivi d'un claquement (> page 114).

Le boitier du rétroviseur est de nouveau
encliqueté et vous pouvez régler le rétrovi-
seur extérieur comme a l'accoutumée

(> page 113).

Rétroviseurs a commutation jour/
nuit automatique

/\ ATTENTION

En cas de bris du miroir d'un rétroviseur a
commutation jour/nuit automatique, du
liquide électrolytique peut s'échapper. Le
liquide électrolytique est dangereux pour la
santé et provoque des irritations. Il ne doit pas
entrer en contact avec la peau, les yeux, les
voies respiratoires ou les vétements ni étre
ingéré. Il y a risque de blessure.

2 Uniquement pour le Canada.

Rétroviseurs

Si vous étes entré en contact avec le liquide
électrolytique, tenez compte des remarques
suivantes:

» Siduliquide électrolytique entre en contact
avec la peau, rincezimmédiatement a I'eau.

» Sidu liquide électrolytique entre en contact
avec les yeux, rincezimmédiatement et soi-
gneusement a |'eau claire.

« En cas d'ingestion de liquide électrolytique,
rincezimmédiatement la bouche avec soin.
Ne provoquez pas de vomissements.

« Si du liquide électrolytique est entré en
contact avec la peau ou les yeux ou a été
ingéré, consultezimmédiatement un méde-
cin.

o Changez immédiatement de vétements
s'ils ont été souillés par le liquide électro-
lytique.

o En cas de réaction allergique, consultez
immédiatement un médecin.

Le rétroviseur intérieur et le rétroviseur exté-
rieur c6té conducteur passent automatique-
ment en position nuit lorsque

« |le contact est mis et que

« la lumiere incidente des projecteurs des
véhicules qui suivent atteint le capteur qui
se trouve dans le rétroviseur intérieur

Les rétroviseurs ne passent pas sur la posi-

tion nuit lorsque la marche arriére est enga-

gée.

Position «marche arriére» du rétrovi-
seur extérieur coté passager

Réglage et mémorisation de la position
«marche arriére » du rétroviseur exté-
rieur coté passager

Par l'intermédiaire de la marche arriére
Vous pouvez régler le rétroviseur extérieur
cOté passager de maniere a voir la roue
arriére cOté passager des que vous engagezla

Sieges, volant et rétroviseurs .
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Fonction Mémoires

marche arriére. Vous pouvez mémoriser ce
réglage.

» Assurez-vous que le véhicule est a I'arrét et
que la clé se trouve en position 2 dans le
contacteur d'allumage (> page 151).

> Appuyez sur la touche (2) de sélection du
rétroviseur extérieur c6té passager.

» Engagez la marche arriére.

Le rétroviseur extérieur coté passager se
met dans la position « marche arriére» telle
qu'elle a été réglée précédemment.

> Réglez le rétroviseur extérieur avec la tou-
che de réglage (3) de maniere a voir la roue
arriére et le bord du trottoir.

La position « marche arriere » est mémori-
sée.

@ Le rétroviseur extérieur coté passager
revient en position de marche lorsque vous
mettez la boite de vitesses sur une autre
position.

Avec la touche de mémorisation des
réglages

Vous pouvez régler le rétroviseur extérieur
cOté passager de maniéere a voir la roue
arriere cOté passager dés que vous engagezla
marche arriére. Vous pouvez mémoriser cette
position al'aide de la touche de mémorisation
des réglages M (3.

» Assurez-vous que la clé se trouve en posi-
tion 2 dans le contacteur d'allumage
(> page 151).

» Lorsque le rétroviseur extérieur coté pas-
sager est sélectionné, réglez le rétroviseur
extérieur avec la touche de réglage (3. La

roue arriere et le bord du trottoir doivent
étre visibles dans le rétroviseur.

» Appuyez surlatouche de mémorisation des
réglages M (%), puis appuyez sur n'importe
quel coté de la touche de réglage (3) dans
les 3 secondes qui suivent.

Si le rétroviseur extérieur ne bouge pas,
cela signifie que la position est mémorisée.

» Si le rétroviseur extérieur bouge, répétez la
procédure.

Rappel de la position « marche arriére »
du rétroviseur extérieur co6té passager

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage (> page 151).

» Sélectionnez le rétroviseur extérieur coté
passager avec la touche (2.

» Engagez la marche arriére.
Le rétroviseur extérieur coté passager
pivote jusqu'a la position « marche arriére»
mémorisée.
Le rétroviseur extérieur coté passager revient
a sa position initiale
« dés que vous roulez a plus de 9 mph
(15 km/h)
« si vous appuyez sur la touche (3) de sélec-

tion du rétroviseur extérieur c6té conduc-
teur

Fonction Mémoires

Mémorisation des réglages

/\ ATTENTION

Sivous rappelez les réglages mémorisés coté
conducteur pendant la marche, les mouve-
ments que vous faites pour le réglage peuvent
vous faire perdre le contréle du véhicule. lly a
risque d'accident.

Rappelez les réglages mémorisés coté con-
ducteur uniquement lorsque le véhicule est a
I'arrét.




/\ ATTENTION

Lorsque la fonction Mémoires regle le siege
ou le volant, vous et les autres occupants du
véhicule, notamment les enfants, risquez
d'étre coincés. Il y a risque de blessure.
Veillez a ce que personne ne se trouve avec
une partie de son corps dans |'espace de
manceuvre du siege ou du volant pendant la
procédure de réglage de la fonction Mémoi-
res. Si quelqu'un est coincé, relachez immé-
diatement la touche de position mémoire de
la fonction Mémoires. La procédure de
réglage s'arréte.

/\ ATTENTION

Si des enfants activent la fonction Mémoires,
il risquent de se coincer, notamment s'ils sont
sans surveillance. Il y a risque de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

La fonction Mémoires peut étre exécutée a
tout moment, méme lorsque la clé ne se
trouve pas dans le contacteur d'allumage, par
exemple.

La fonction Mémoires vous permet de mémo-

riser jusqu'a 3 réglages différents, par exem-

ple pour 3 personnes différentes.

Une position mémoire permet de mémoriser

les réglages suivants:

« Position du siége, du dossier et de I'appuie-
téte

« Coté conducteur: position du volant

« Coté conducteur: position du rétroviseur
extérieur c6té conducteur et coté passager

Fonction Mémoires

> Réglez le siege (> page 106).

» Du c6té conducteur, réglez le volant
(> page 112) et les rétroviseurs extérieurs
(> page 113).

» Appuyez brievement sur la touche de
mémorisation des réglages M, puis
appuyez sur une des touches de position
mémoire 1, 2 ou 3 dans les 3 secondes qui
suivent.

Les réglages sont mémorisés dans la posi-
tion mémoire sélectionnée et un signal de
confirmation retentit.

Rappel des réglages mémorisés

B Pour ramener le siége de la position cou-
chette a une position mémorisée, ramenez
d'abord le dossier a la verticale. Sinon, le
siege pourrait étre endommagé.

» Appuyez sur la touche de position mémoire
1, 2 ou 3 jusqu'a ce que le siege, le volant
et les rétroviseurs extérieurs aient repris
les positions mémorisées.

@ Sivous relachez la touche de position
mémoire, les réglages sontimmédiatement
interrompus.

Siéges, volant et rétroviseurs .
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Eclairage extérieur

Informations utiles

€ Cette notice d'utilisation décrit tous les
modeles ainsi que I'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient
disponibles pour votre véhicule au moment
de la cl6ture de la rédaction de cette notice
d'utilisation. Des divergences sont possi-
bles selon les pays. Notez que votre véhi-
cule n'est pas obligatoirement équipé de
toutes les fonctions décrites. Cela vaut
également pour les fonctions et systemes
importants pour la sécurité.

@ Lisezles informations sur les ateliers qua-
lifiés (> page 28).

Eclairage extérieur

Remarques générales

Pour des raisons de sécurité, Mercedes-Benz
vous recommande de rouler également avec
|'éclairage allumé pendant la journée. Sur les
véhicules destinés a certains pays, la com-
mande de I'éclairage extérieur du véhicule
peut différer en fonction de dispositions léga-
les diverses ou pour des raisons de conve-
nance.

Remarques relatives aux voyages a
I'étranger

Réglage des feux de croisement sur la
position symétrique

Vous devez passer a des feux de croisement
symétriques dans les pays ou le coté de cir-
culation différe de celui du pays d'immatricu-
lation. Gréce a cette mesure, les usagers cir-
culant en sens inverse ne seront pas éblouis.
Lorsque les feux sont réglés en position
symétrique, le bord de la voie n'est plus
éclairé si loin et si haut.

Faites régler les projecteurs avant de franchir
la frontiere d'un de ces pays, le plus prés pos-
sible de la frontiére, par un atelier qualifié.

Réglage des feux de croisement sur la
position asymétrique a votre retour

Une fois entré dans le pays, faites régler les
projecteurs sur la position asymétrique par
un atelier qualifié, et ce, le plus prées possible
de la frontiére.

Réglage de I'éclairage extérieur

Possibilités de réglage

Vous pouvez régler I'éclairage extérieur a
|'aide

o du commutateur d'éclairage

« du commodo (> page 123)

« de l'ordinateur de bord (> page 227)

Commutateur d'éclairage

Utilisation

Feux de stationnement droits
Feux de position, éclairage de la pla-
que d'immatriculation et éclairage
des instruments

Eclairage extérieur automatique
commandé par le capteur de lumino-
sité

Feux de croisement/feux de route
Feu antibrouillard arriére
Projecteurs antibrouillards (unique-
ment sur les véhicules équipés de
projecteurs antibrouillards)




Si vous entendez un signal d'alerte lorsque
vous quittez le véhicule, cela peut signifier
que I'éclairage est allumé.

» Tournez le commutateur d'éclairage sur

L'éclairage extérieur (a I'exception des feux
de position/feux de stationnement) s'éteint
automatiquement lorsque

« vous retirez la clé du contacteur d'allumage

» vous ouvrez la porte du conducteur alors
que la clé se trouve en position 0 dans le
contacteur d'allumage

Eclairage extérieur automatique
A ATTENTION

Lorsque le commutateur d'éclairage se trouve
sur , les feux de croisement ne s'allu-
ment pas automatiquement en cas de brouil-
lard, de chutes de neige ou d'intempéries
pouvant géner la visibilité (embruns, par
exemple). Il y a risque d'accident.

Tournez le commutateur d'éclairage sur

[20].

L'éclairage extérieur automatique est une
fonction congue uniquement pour vous aider.
Vous étes responsable de I'éclairage de votre
véhicule.

Le commutateur d'éclairage est réglé par
défaut sur [auro]. L'éclairage s'allume et
s'éteint automatiquement en fonction de la
luminosité ambiante (exception: en cas d'in-
tempéries pouvant géner la visibilité, telles
que brouillard, chutes de neige ou embruns).

« Clé en position 1 dans le contacteur d'allu-
mage: les feux de position s'allument ou
s'éteignent automatiquement en fonction
de la luminosité ambiante.

« Sivous avez activé lafonction «Eclairage de
joury par I'intermédiaire de I'ordinateur de
bord, I'éclairage de jour ou les feux de posi-
tion et les feux de croisement s'allument ou
s'éteignent automatiquement en fonction
de la luminosité ambiante lorsque le
moteur tourne.

Eclairage extérieur

» Allumage de I'éclairage extérieur auto-
matique: tournez le commutateur d'éclai-

rage sur [auro].
Uniquement pour le Canada:

L'éclairage de jour permet aux autres usagers
de mieux repérer votre véhicule pendant la
journée. Au Canada, la fonction «Eclairage de
joury est prescrite par la loi. Par conséquent,
vous ne pouvez pas la désactiver.

Lorsque le moteur tourne et que le véhicule
est a l'arrét, I'éclairage de jour ou les feux de
croisement s'éteignent au bout de 3 minutes
lorsque vous mettez le levier sélecteur sur P a
partir d'une position de marche.

Lorsque le moteur tourne, que le véhicule est
a l'arrét et que la luminosité ambiante est
forte, I'éclairage de jour et les feux de position
s'allument lorsque vous tournez le commuta-
teur d'éclairage sur [30¢z].

Lorsque le moteur tourne et que vous tournez
le commutateur d'éclairage sur
réglage manuel a priorité sur I'éclairage de
jour.

Uniquement pour les Etats-Unis:

L'éclairage de jour permet aux autres usagers
de mieux repérer votre véhicule pendant la
journée. Pour cela, vous devez avoir activé la
fonction « Eclairage de jour» par I'intermé-
diaire de I'ordinateur de bord (> page 227).
Lorsque le moteur tourne et que vous tournez
le commutateur d'éclairage sur ou sur
[20], le réglage manuel a priorité sur I'éclai-
rage de jour.

Feux de croisement

/\ ATTENTION

Lorsque le commutateur d'éclairage se trouve
sur , les feux de croisement ne s'allu-
ment pas automatiquement en cas de brouil-
lard, de chutes de neige ou d'intempéries
pouvant géner la visibilité (embruns, par
exemple). Il y a risque d'accident.

Tournez le commutateur d'éclairage sur

[20].

Eclairage et essuie-glaces .
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Eclairage extérieur

Les feux de position et les feux de croisement
s'allument lorsque le contact est mis et que le
commutateur d'éclairage se trouve sur
méme sile capteur de luminosité n'est pas en
mesure de reconnaitre I'obscurité. Cela est
particulierement utile en cas de brouillard ou
de précipitations.
» Allumage des feux de croisement: tour-
nez la clé en position 2 dans le contacteur
d'allumage ou démarrez le moteur.

» Tournez le commutateur d'éclairage sur
Le voyant vert qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'allume.

Eclairage antibrouillard

En cas de brouillard ou de précipitations,
I'éclairage antibrouillard améliore la visibilité
et permet aux autres usagers de mieux repé-
rer votre véhicule. Il peut étre utilisé en com-
binaison avec les feux de position ou avec les
feux de position et les feux de croisement.

» Allumage des projecteurs antibrouil-
lards: tournez la clé en position 2 dans le
contacteur d'allumage ou démarrez le
moteur.

» Tournez le commutateur d'éclairage sur

ou sur [auro].

> Appuyez sur la touche [ 0 |.

Le voyant vert qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'allume.

» Extinction des projecteurs antibrouil-
lards: appuyez sur la touche [ $0 |.

Le voyant vert qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'éteint.

Seuls les véhicules équipés de projecteurs
antibrouillards sont dotés de la fonction Eclai-
rage antibrouillard.

Feu antibrouillard arriere

Le feu antibrouillard arriere permet aux
autres usagers de mieux repérer votre véhi-
cule en cas de brouillard épais. Tenez compte
des dispositions relatives a I'utilisation du feu
antibrouillard arriere en vigueur dans le pays
ol vous vous trouvez.

» Allumage du feu antibrouillard arriére:
tournez la clé en position 2 dans le contac-
teur d'allumage ou démarrez le moteur.

» Tournez le commutateur d'éclairage sur
ou sur [auro].

> Appuyez sur la touche [ 0% |.
Le voyant orange qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'allume.

» Extinction du feu antibrouillard arriére:
appuyez sur la touche [ 0f ].
Le voyant orange qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'éteint.

Feux de position

H Si la batterie se décharge fortement, les
feux de position et les feux de stationne-
ment s'éteignent automatiquement afin
d'assurer le prochain démarrage du
moteur. Immobilisez toujours le véhicule
dans un lieu sOr et suffisamment éclairé,
conformément aux dispositions légales.
Evitez d'utiliser les feux de position [300Z ]
pendant plusieurs heures. Si possible, allu-
mez les feux de stationnement droits

ou gauches [<PZ].

> Allumage: tournez le commutateur

d'éclairage sur [0cZ].
Le voyant vert qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume.

Feux de stationnement

Lorsque vous allumez les feux de stationne-
ment, I'éclairage du véhicule s'allume du c6té
correspondant.

» Allumage des feux de stationnement:
aucune clé n'est introduite dans le contac-
teur d'allumage ou la clé se trouve en posi-
tion 0.

» Tournez le commutateur d'éclairage sur
(c6té gauche du véhicule) ou sur
(coté droit du véhicule).




Commodo

Clignotants

(@ Feux de route

(@ Clignotants droits
(® Appel de phares

@® Clignotants gauches

» Clignotement bref: actionnez brievement
le commodo dans le sens de la fleche (2) ou
de la fleche (@) jusqu'au point de résis-
tance.

Les clignotants correspondants s'allument
3 fois.

» Clignotement continu: actionnez le com-

modo dans le sens de la fleche (2) ou de la
fleche (@) au-dela du point de résistance.

Feux de route

» Allumage des feux de route: tournez la
clé en position 2 dans le contacteur d'allu-
mage ou démarrez le moteur.

» Tournez le commutateur d'éclairage sur

2D | ou sur [auto.

» Actionnez le commodo dans le sens de la
fleche (1) au-dela du point de résistance.
Sur la position [auto], les feux de route
s'allument uniquement dans I'obscurité et
lorsque le moteur tourne.

Eclairage extérieur

Lorsque les feux de route sont allumés, le
voyant qui se trouve sur le combiné
d'instruments s'allume.

» Extinction des feux de route: tirez le
commodo pour le ramener dans sa position
initiale.

Le voyant qui se trouve sur le com-
biné d'instruments s'éteint.

Appel de phares

» Activation: tournez la clé en position 1 ou
2 dans le contacteur d'allumage ou démar-
rez le moteur.

» Actionnez le commodo dans le sens de la
fleche (3.

Feux de détresse

Les feux de détresse s'allument automati-
quement lorsque

e un airbag a été déclenché ou

« vous freinez fortement pour arréter le véhi-
cule, alors que vous roulez a plus de 45 mph
(70 km/h)

» Allumage des feux de détresse: appuyez
sur la touche (D).
Tous les clignotants s'allument. Si vous
allumez les clignotants d'un c6té du véhi-
cule par I'intermédiaire du commodo, seuls
les clignotants de ce c6té du véhicule cli-
gnotent.

» Extinction des feux de détresse:
appuyez sur la touche (D).

Eclairage et essuie-glaces .
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Eclairage extérieur

Les feux de détresse s'éteignent automati-
quement lorsque, aprés un freinage a fond, le
véhicule atteint a nouveau une vitesse supé-
rieure @ 6 mph (10 km/h).

@ Les feux de détresse peuvent également
étre allumés lorsque le contact est coupé.

Lave-phares

Les projecteurs sont nettoyés automatique-
ment lorsque vous actionnez 5 fois la fonction
de balayage avec amenée d'eau (> page 130)
alors que I'éclairage est allumé et que le
moteur tourne. Le dispositif est réinitialisé et
le compteur est remis a zéro au moment ou
vous coupez le contact.

Eclairage d'intersection

L'éclairage d'intersection augmente considé-
rablement I'angle d'éclairage de la portion de
route dans laquelle le véhicule s'engage et
permet ainsi de mieux repérer les virages ser-
rés, par exemple. L'éclairage d'intersection
peut uniquement étre activé lorsque les feux
de croisement sont allumés.

Actif:

« Si vous allumez les clignotants ou tournez
le volant alors que vous roulez @ moins de
25 mph (40 km/h).

« Si vous tournez le volant alors que vous
roulez entre 25 mph (40 km/h) et 45 mph
(70 km/h).

L'éclairage d'intersection peut encore rester
allumé pendant 3 minutes au maximum, mais
s'éteint ensuite automatiquement.

Assistant adaptatif des feux de route

Remarques générales

Cette fonction vous permet de commuter
automatiquement entre les feux de croise-
ment et les feux de route. Le systéeme détecte
|'éclairage des véhicules qui arrivent en sens
inverse ou qui vous précedent et passe alors
des feux de route aux feux de croisement.

Le systeme adapte automatiquement le site
des feux de croisement en fonction de la dis-
tance par rapport aux autres véhicules. Lors-
que le systéme ne détecte plus aucun autre
véhicule, il passe de nouveau aux feux de
route.

Le capteur optique du systéme se trouve der-
riere le pare-brise, au niveau de I'unité de
commande au plafonnier.

P82.10-6450-31




Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

L'assistant adaptatif des feux de route ne
tient pas compte des usagers

« qui n'ont pas d'éclairage propre, tels que
les piétons

« dont I'éclairage est faible, tels que les
cyclistes

« dont I'éclairage est masqué, par une glis-
siére de sécurité, par exemple

Dans de tres rares cas, I'assistant adaptatif

des feux de route peut ne pas détecter ou

détecter trop tard les usagers équipés d'un

éclairage propre. Les feux de route automati-

ques ne sont alors pas désactivés (ou activés)

dans ces situations ou dans des situation

similaires. Il y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et éteignez les feux de route a temps.

L'assistant adaptatif des feux de route ne

peut pas tenir compte des conditions routie-

res et météorologiques ni des conditions de

circulation. L'assistant adaptatif des feux de

route est uniquement un systéme d'aide.

Vous étes responsable de I'éclairage correct
du véhicule enfonction de la luminosité et des

conditions de visibilité ambiantes ainsi que
des conditions de circulation.

La détection peut notamment étre limitée

« lorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises (en cas de brouillard, de forte

pluie ou de chutes de neige, par exemple)

« lorsque les capteurs sont encrassés ou
masqués

Eclairage extérieur

Activation et désactivation de I'assis-
tant adaptatif des feux de route

» Activation: tournez le commutateur
d'éclairage sur [auto).

» Actionnez le commodo dans le sens de la
fleche () au-dela du point de résistance
(> page 123).

Lorsque le capteur de luminosité allume les

feux de croisement dans I'obscurité, le

voyant qui se trouve sur le visuel

multifonction s'allume.

Lorsque vous roulez a plus de 28 mph

(45 km/h) environ:

Le site des projecteurs est réglé automati-

quement en fonction de la distance par

rapport aux autres usagers.

Lorsque vous roulez a plus de 35 mph

(55 km/h) environ et qu'aucun autre usa-

ger n'est détecté:

Les feux de route s'allument automatique-

ment. Le voyant qui se trouve sur le

combiné d'instruments s'allume égale-

ment.

Dés que vous roulez @ moins de 30 mph

(45 km/h) environ ou lorsque d'autres usa-

gers sont détectés ou que la route est suf-

fisamment éclairée:

Les feux de route s'éteignent automatique-

ment. Le voyant qui se trouve sur le

combiné d'instruments s'éteint. Le voyant
qui se trouve sur le visuel multifonc-

tion reste allumé.

» Désactivation: tirez le commodo pour le
ramener dans sa position initiale.

Le voyant qui se trouve sur le visuel
multifonction s'éteint.

Eclairage et essuie-glaces .

Désembuage des projecteurs a I'inté-
rieur

Dans certaines conditions climatiques et phy-
siques, de I'humidité peut se former a I'inté-
rieur des projecteurs. Cette humidité ne per-
turbe pas le fonctionnement des projecteurs.
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Remplacement des ampoules

Eclairage intérieur

Vue d'ensemble de I'éclairage inté-
rieur

©) Allumage et extinction de I'éclairage
intérieur arriere

® Activation et désactivation de la
commande automatique de I'éclairage
intérieur

® Allumage et extinction du spot de
lecture avant droit

@ Allumage et extinction de I'éclairage
intérieur avant

® Allumage et extinction du spot de
lecture avant gauche

Commande de I'éclairage intérieur

Remarques générales

Les fonctions d'éclairage intérieur sont dés-
activées automatiquement au bout d'un cer-
tain temps, sauf lorsque la clé se trouve en
position 2 dans le contacteur d'allumage, afin
d'éviter que la batterie de votre véhicule ne se
décharge.

Commande automatique de I'éclairage
intérieur

» Activation et désactivation: appuyez sur
la touche [ g |
Lorsque la commande automatique de
I'éclairage intérieur est activée, la touche
arrive a fleur de I'unité de commande au
plafonnier.

L'éclairage intérieur s'allume automatique-
ment au moment ou

« vous déverrouillez le véhicule ou

* VOUS ouvrez une porte ou

« vous retirez la clé du contacteur d'allumage
L'éclairage intérieur est activé pendant un
certain temps aprés que vous avez retiré la
clé du contacteur d'allumage. Cette extinc-
tion temporisée peut étre activée par l'inter-
médiaire de I'ordinateur de bord

(> page 228).

Commande manuelle de I'éclairage
intérieur

» Allumage et extinction de I'éclairage
intérieur: appuyez sur la touche [ > ].

» Allumage et extinction des spots de lec-
ture: appuyez sur la touche [ & |.

Eclairage de secours actif en cas
d'accident

L'éclairage intérieur s'allume automatique-
ment en cas d'accident.

» Extinction de I'éclairage de secours
actif en cas d'accident: appuyez sur la
touche des feux de détresse.

ou

» Verrouillez le véhicule avec la clé, puis
déverrouillez-le.

Remplacement des ampoules

Consignes de sécurité importantes

Ampoules au xénon

/\ DANGER

Les ampoules au xénon sont alimentées par
une tension tres élevée. Si vous touchez les
contacts électriques des ampoules au xénon
lorsque vous enlevez le couvercle des feux,
vous pouvez recevoir une décharge électri-
que. Il'y a danger de mort.




Ne touchez jamais les composants ou les con-
tacts électriques des ampoules au xénon.
Confiez toujours les interventions sur les
ampoules au xénon a un atelier qualifié.

Vous pouvez reconnaitre que votre véhicule
est équipé d'ampoules au xénon au détail sui-
vant: lors du démarrage du moteur, le fais-
ceau lumineux des ampoules au xénon se
déplace du haut vers le bas, puis a nouveau
vers le haut. Pour cela, I'éclairage doit étre
allumé avant le démarrage du moteur.

L'éclairage et la signalisation jouent un réle
essentiel dans la sécurité du véhicule. Veillez
par conséquent a ce que toutes les ampoules
soient toujours en bon état. Faites contrdler
régulierement le réglage des projecteurs.

Autres ampoules

/\ ATTENTION

Les ampoules, feux et fiches peuvent devenir
brllants pendant leur utilisation. Lorsque
vous remplacez une ampoule, vous risquez de
vous brller au contact de ces composants. |l
y a risque de blessure.

Laissez ces composants refroidir avant de
remplacer une ampoule.

N'utilisez pas d'ampoules tombées a terre ou
dont le verre est rayé.

L'ampoule risque d'éclater lorsque

» vous la touchez

« elle est trés chaude

« vous la laissez tomber

« vous la rayez ou la félez

Ne montez les ampoules que dans des feux
hermétiques adaptés. Utilisez uniquement
des ampoules de rechange de méme type et
de la tension requise.

Les taches sur le verre des ampoules dimi-
nuent leur durée de vie. Ne saisissez pas
I'ampoule @ mains nues. Si nécessaire, net-
toyez I'ampoule avec de I'alcool lorsqu'elle
est froide et essuyez-la avec un chiffon non
pelucheux.

Remplacement des ampoules

Protégez les ampoules de I'humidité lors-
qu'elles sont allumées. Ne mettez pas les
ampoules en contact avec un liquide.

Les ampoules au xénon ne sont pas les seules
ampoules que vous ne pouvez pas remplacer
vous-méme. Ne remplacez que les ampoules
indiquées (> page 127). Faites remplacer les
ampoules que vous ne pouvez pas remplacer
vous-méme par un atelier qualifié.

Si vous avez besoin d'aide pour le remplace-
ment des ampoules, adressez-vous a un ate-
lier qualifié.

SiI'ampoule neuve ne s'allume pas non plus,
rendez-vous dans un atelier qualifié.
L'éclairage et la signalisation jouent un réle
essentiel dans la sécurité du véhicule. Veillez
par conséquent a ce que toutes les ampoules
soient toujours en bon état. Faites contrdler
régulierement le réglage des projecteurs.

Vue d'ensemble du remplacement
des ampoules - types d'ampoules

Vous pouvez remplacer les ampoules des
feux suivants. Vous trouverez les indications
relatives aux types d'ampoules dans la
légende.

Projecteur halogéne

(@ Feu de position/feu de stationnement:
W5W

@ Feu de route: H7 55 W

® Feu de croisement: H7 55 W

Eclairage et essuie-glaces .
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Remplacement des ampoules

Projecteur bi-xénon
(@ Eclairage d'intersection: H7 55 W

Bloc optique arriére

@® Feuderecul:P21W

@ Feustop:P21W

® Feu stop/feu de position: P 21 W

Feux de croisement (projecteurs halo-
génes)

P82.10-6355-31

» Eteignez le systeme d'éclairage.
» Ouvrez le capot.

» Tournez le couvercle (1) dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, puis
enlevez-le.

» Tournez la douille (2) dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, puis enlevez-la.

» Retirez I'ampoule de la douille (2).

» Mettez I'ampoule neuve en place dans la
douille (2.

» Mettez la douille (2) en place et tournez-la
dans le sens des aiguilles d'une montre.

» Mettez le couvercle (1) en place et tournez-
le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Feux de route (projecteurs halogénes)

P82.10-6356-31

> Eteignez le systéme d'éclairage.

» Ouvrez le capot.

» Tournez le couvercle (1) dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, puis
enlevez-le.

» Tournez la douille (2) dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, puis enlevez-la.

» Retirez I'ampoule de la douille ().

» Mettez I'ampoule neuve en place dans la
douille (2.

» Mettez la douille (2) en place et tournez-la
dans le sens des aiguilles d'une montre.

» Mettez le couvercle () en place et tournez-
le dans le sens des aiguilles d'une montre.




Feux de position/feux de stationne-
ment (projecteurs halogénes)

PB82.10-6357-31

» Eteignez le systéeme d'éclairage.
» Ouvrez le capot.

» Tournez le couvercle (1) dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, puis
enlevez-le.

> Retirez la douille (2).
> Retirez I'ampoule de la douille ().

» Mettez I'ampoule neuve en place dans la
douille ().

> Mettez la douille (2) en place.

> Mettez le couvercle (1) en place et tournez-
le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Eclairage d'intersection (projecteurs bi-
xénon)

P82.10-6358-31

» Eteignez le systéeme d'éclairage.
» Ouvrez le capot.

» Tournez le couvercle (1) dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre, puis
enlevez-le.

Remplacement des ampoules

» Tournez la douille (2) dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, puis enlevez-la.

> Retirez I'ampoule de la douille ().

» Mettez I'ampoule neuve en place dans la
douille ().

> Mettez la douille (2) en place et tournez-la
dans le sens des aiguilles d'une montre.

> Mettez le couvercle (1) en place et tournez-
le dans le sens des aiguilles d'une montre.

Ouverture et fermeture de la garniture
latérale

Avant de pouvoir remplacer les ampoules des
blocs optiques arriere, vous devez ouvrir la
garniture latérale du coffre et retirer la
trousse de premiers secours.

Garniture latérale droite

Garniture latérale gauche (véhicules sans systeme
de sonorisation)

Eclairage et essuie-glaces .
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Essuie-glaces

» Ouverture: détachez le haut de la garni-
ture latérale (1), puis abaissez la garniture
(fleche).

» Fermeture: remettez la garniture laté-
rale (¥) en place.

Garniture latérale gauche (véhicules équipés d'un

systéme de sonorisation)

> Ouverture: tournez le verrou (1) de 90°
dans le sens de la fleche et retirez la gar-
niture latérale (2.

> Fermeture: mettez la garniture latérale (2)
en place et tournez le verrou (1) de 90°
dans le sens opposé a celui de la fleche.

Feux arriére

» Eteignez le systéme d'éclairage.
» Ouvrez le coffre.
» Ouvrez la garniture latérale (> page 129).

» Débranchezla fiche du bloc optique arriere.

» Appuyez simultanément sur les languettes
de retenue (1) dans le sens de la fleche et
sortez légerement le porte-ampoule avec
les ampoules.

» Débranchez lafiche des feux LED située sur
la partie supérieure du porte-ampoule.

» Retirez le porte-ampoule avec les ampou-
les.

! @
P82.10-6361-31

@ Feu de recul

@ Feu stop

® Feu de position/feu stop

» Appuyez sur I'ampoule défectueuse (D), (2
ou (3), tournez-la dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre et retirez-la du
porte-ampoule.

» Mettez I'ampoule neuve en place dans le
porte-ampoule et tournez-la dans le sens
des aiguilles d'une montre.

» Rebranchez la fiche des feux LED dans le
porte-ampoule.

» Remettez le porte-ampoule en place et ver-
rouillez-le.

» Branchez la fiche du bloc optique arriere.
» Fermez la garniture latérale (> page 129).

Essuie-glaces

B N'utilisez pas les essuie-glaces lorsque le
pare-brise est sec car cela risque d’endom-
mager les balais d’essuie-glace. En outre, la
poussiere qui s’est accumulée sur le pare-
brise risquerait de le rayer en cas de
balayage a sec.




Sivous devez mettre en marche les essuie-
glaces par temps sec, effectuez un cycle de
balayage avec amenée d’eau.

H Si les essuies-glaces laissent des stries
sur le pare-brise apres que le véhicule est
passé dans une station de lavage, il se peut
que de la cire ou d'autres dépdts se trou-
vent sur le pare-brise. Aprés un passage
dans une station de lavage automatique,
nettoyez le pare-brise en activant le

balayage avec amenée d'eau.

Commodo

(] [ o ] Arrét

[2] [---] Balayage intermittent lent (faible
sensibilité du capteur de pluie)

(3] [----] Balayage intermittent rapide (sen-
sibilité élevée du capteur de pluie)

[4] [—] Balayage continu lent

[5] [==] Balayage continu rapide

(® [2] Balayage unique/[ 7 ] balayage

avec amenée d'eau

» Mettez le contact.

» Tournez le commodo sur la position cor-
respondante.

I Balayage intermittent avec capteur de
pluie: suite a des effets optiques et lorsque
le pare-brise est encrassé par temps sec,
les essuie-glaces peuvent se mettre en
marche de fagon intempestive. Des lors, les
raclettes des balais d'essuie-glace ou le
pare-brise pourraient étre endommagés.

Par conséquent, ne mettez pas les essuie-
glaces en marche par temps sec.

Essuie-glaces

Sur[++«]ou[-+-+], lafréquence des cycles de

balayage s'adapte automatiquement a I'im-

portance des précipitations. Sur [+«-+], le cap-
teur de pluie est plus sensible que sur la posi-

tion [--+], d'ou une fréquence de balayage
plus élevée.

Les vitres ne sont plus nettoyées correcte-
ment lorsque les balais d'essuie-glace sont
usés. Dés lors, vous n'étes plus en mesure
d'évaluer les conditions de circulation.

Remplacement des balais d'essuie-
glace

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Siles essuie-glaces se mettent en marche lors
du remplacement des balais d'essuie-glace,
vous risquez d'étre coincé par le bras
d'essuie-glace. Il y a risque de blessure.
Veillez a toujours arréter les essuie-glaces et
couper le contact avant de remplacer les
balais d'essuie-glace.

H N'ouvrez en aucun cas le capot tant qu'un

bras d'essuie-glace est écarté du pare-
brise.

Ne rabattez en aucun cas le bras d'essuie-
glace sur le pare-brise tant qu'un balai
d'essuie glace n'est pas monté.

Tenez le bras d'essuie-glace lorsque vous
remplacez le balai d'essuie-glace. Si vous
relachez le bras d'essuie-glace alors qu'au-
cun balai d'essuie-glace n'est monté et
qu'il retombe sur le pare-brise, celui-ci peut
étre endommagé par le choc.
Mercedes-Benz vous recommande de con-
fier le changement des balais d'essuie-
glace a un atelier qualifié.

M Saisissez les essuie-glaces uniquement

par la fixation qui se trouve sur le bras
d'essuie-glace afin de ne pas endommager
les balais d’essuie-glace.

Eclairage et essuie-glaces .
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Essuie-glaces

Remplacement des balais d'essuie-
glace

Dépose des balais d'essuie-glace

» Retirez la clé du contacteur d'allumage ou
ramenez-la en position 0 (KEYLESS-GO)
(> page 151).

» Ecartezle brasd'essuie-glace du pare-brise
jusqu'a encliquetage.

» Appuyez fermement sur le bouton de
déverrouillage () et dégagez le balai
d'essuie-glace du bras en le tirant par le
haut dans le sens de la fleche.

Pose des balais d'essuie-glace

» Mettez le balai neuf en place dans le sup-
port qui se trouve sur le bras et insérez-le
dans le sens opposé a celui de la fleche.
Le balai d'essuie-glace s'encliquette de
maniére audible.

» Vérifiez que le balai est bien fixé.

» Rabattez le bras d'essuie-glace sur le pare-
brise.




Essuie-glaces

Problémes relatifs aux essuie-glaces

Problémes

L'essuie-glace est blo-
qué.

L'essuie-glace ne fonc-
tionne plus.

Le liquide de lave-glace
qui sort des gicleurs
n'est plus projeté au
centre du pare-brise.

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Des feuilles ou de la neige bloquent le mouvement de I'essuie-
glace. Le moteur des essuie-glaces s'est arrété.

» Pour des raisons de sécurité, retirez la clé du contacteur d'allu-
mage.
ou

» Coupez le moteur avec la touche de démarrage et d'arrét et
ouvrez la porte du conducteur.

» Eliminez la cause du blocage.
» Remettez |I'essuie-glace en marche.

Le moteur des essuie-glaces est défectueux.
» Tournez le commodo sur une autre vitesse de balayage.
» Faites controler I'essuie-glace par un atelier qualifié.

Les gicleurs se sont déplacés.
» Faites régler les gicleurs par un atelier qualifié.

Eclairage et essuie-glaces .
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Climatisation

Vue d'ensemble des systemes de climatisation

Informations utiles

€ Cette notice d'utilisation décrit tous les
modeles ainsi que I'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient
disponibles pour votre véhicule au moment
de la cl6ture de la rédaction de cette notice
d'utilisation. Des divergences sont possi-
bles selon les pays. Notez que votre véhi-
cule n'est pas obligatoirement équipé de
toutes les fonctions décrites. Cela vaut
également pour les fonctions et systemes
importants pour la sécurité.

@ Lisezles informations sur les ateliers qua-
lifiés (> page 28).

Vue d'ensemble des systémes de cli-
matisation

Consignes de sécurité importantes

Veuillez respecter les réglages recommandés
qui sont décrits dans les pages suivantes.
Sinon, les vitres risquent de se couvrir de
buée.

Pour que les vitres ne se couvrent pas de
buée,

« n'arrétez que brievement la climatisation

» ne mettez le recyclage d'air en marche que
pour une courte durée

« activez la fonction de refroidissement avec
déshumidification de I'air

« activez si nécessaire la fonction de dégi-
vrage du pare-brise pour une courte durée

Le systéme de climatisation régule la tempé-
rature ainsi que I'humidité de I'air dans I'habi-
tacle et filtre I'air.

La climatisation est opérationnelle unique-
ment lorsque le moteur tourne. Elle fonc-
tionne de maniére optimale uniquement siles
vitres latérales et le toit sont fermés.

@ Partemps chaud, ventilez le véhicule pen-
dant un court instant, par exemple avec
I'ouverture confort (> page 96). Cela accé-
lere le refroidissement et la température

souhaitée dans I'habitacle sera ainsi
atteinte plus rapidement.

© Lefiltre intégré retient la plus grande par-
tie des particules de poussiére et de suie et
la totalité du pollen des fleurs. Il permet en
outre de réduire les substances polluantes
gazeuses contenues dans I'air et les
odeurs. L'encrassement du filtre réduit la
quantité d'air pouvant ventiler I'habitacle.
Tenez compte de I'intervalle de remplace-
ment du filtre qui est spécifié dans le carnet
de maintenance. Etant donné que cet inter-
valle dépend des conditions environne-
mentales (forte pollution de I'air, par exem-
ple), il peut étre plus court que celui spéci-
fié dans le carnet de maintenance.




Vue d'ensemble des systemes de climatisation

Unité de commande du climatiseur automatique THERMATIC 2 zones

Lmle ZONE A/C

nann il
8 $

P68.10-4245-31

Uniquement pour le Canada

( Réglage de la température, co6té gauche (> page 141)

(@ Dégivrage du pare-brise (> page 142)

® Activation et désactivation de la fonction ZONE (> page 142)

® Mise en marche et arrét du refroidissement avec déshumidification de I'air
(> page 139)

(® Mise en marche et arrét du chauffage de la lunette arriére (> page 143)

(® Réglage de la température, coté droit (> page 141)

@ Mise en marche et arrét du recyclage d'air (> page 145)

Réglage de la répartition d'air (> page 141)

® Augmentation du débit d'air (> page 142)

Diminution du débit d'air (> page 142)

() Mise en marche et arrét de la climatisation (> page 139)

@ Régulation automatique de la climatisation (> page 141)

Climatisation .
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Vue d'ensemble des systemes de climatisation

MAX

COooL

nnuninnl

P68.10-4270-31

Uniquement pour les Etats-Unis

(@ Réglage de la température, coté gauche (> page 141)

(@ Dégivrage du pare-brise (> page 142)

(® Mise en marche et arrét du refroidissement maximal MAX COOL (> page 143)

@ Mise en marche et arrét du refroidissement avec déshumidification de I'air
(> page 139)

(® Mise en marche et arrét du chauffage de la lunette arriére (> page 143)

(©® Réglage de la température, coté droit (> page 141)

@ Mise en marche et arrét du recyclage d'air (> page 145)

Réglage de la répartition d'air (> page 141)

® Augmentation du débit d'air (> page 142)

Diminution du débit d'air (> page 142)

@ Mise en marche et arrét de la climatisation (> page 139)

@ Régulation automatique de la climatisation (> page 141)

Informations relatives a I'utilisation « N'utilisez la fonction de dégivrage du pare-
du climatiseur automatique THERMA- brise que pour une courte durée, jusqu'a ce
TIC que le pare-brise soit dégagé.

« N'utilisez la fonction de recyclage d'air que

Climatiseur automatique pour une courte durée, par exemple en cas

Vous trouverez ci-aprés quelques remarques de mauvaises odeurs extérieures ou dans

et recommandations pour utiliser le climati- les tunnels. Sinon, les vitres pourraient se

seur automatique THERMATIC de maniére couvrir de buée étant donne qu'il n'y a pas

optimale. d'apport d'air frais en mode de recyclage
d'air.

« Mettez la climatisation en marche a l'aide
des touches et [ac |. Les voyants « Utilisez la fonction « ZONE» pour reprendre

incorporés aux touches et pour le c6té passager les réglages de tem-
s'allument. pérature effectués co6té conducteur. Le

« Réglez la température sur 72 °F (22 °C). voyant incorporé a la touche s'éteint.




Commande des systémes de climatisation

Fonction ECO de démarrage et d'arrét
automatiques du moteur

Pendant I'arrét automatique du moteur par
I'intermédiaire de la fonction ECO de démar-
rage et d'arrét automatiques du moteur, vous
ne disposez que d'une puissance de climati-
sation réduite. Sivous avez besoin de toute la
puissance de climatisation, vous pouvez dés-
activer la fonction ECO de démarrage et d'ar-
rét automatiques du moteur par I'intermé-
diaire de la touche ECO (> page 157).

© La fonction ECO de démarrage et d'arrét
automatiques du moteur n'est pas dispo-
nible sur les véhicules AMG.

Commande des systémes de climati-
sation

Mise en marche et arrét de la climati-
sation

Remarques générales

Lorsque vous arrétez la climatisation, I'arri-
vée et la circulation d'air sont interrompues.
Les vitres risquent de se couvrir de buée. Par
conséquent, n'arrétez que brievement la cli-
matisation.

© Pour mettre en marche la climatisation,
utilisez de préférence la touche

(> page 141).

Mise en marche et arrét

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage (> page 151).

» Mise en marche: appuyez sur la touche
[auTo].
Le voyant incorporé a la touche s'al-
lume. Le débit et la répartition d'air sont
régulés automatiquement.

ou

» Appuyez sur la touche [OFF].
Le voyant incorporé a la touche
s'éteint. Les réglages précédents sont
repris.

> Arrét: appuyez sur la touche [OFF].
Le voyant incorporé a la touche s'al-
lume.

Mise en marche et arrét du refroidis-
sement avec déshumidification de
I'air

Remarques générales

Lorsque vous désactivez la fonction de refroi-
dissement avec déshumidification de I'air,
I'air intérieur du véhicule n'est plus refroidi
par temps chaud. En outre, I'air intérieur n'est
plus déshumidifié. Les vitres risquent alors de
se couvrir plus rapidement de buée. Par con-
séquent, ne désactivez la fonction de refroi-
dissement avec déshumidification de I'air que
brievement.

Vous pouvez activer la fonction de refroidis-
sement avec déshumidification de I'air dés
que le moteur tourne. L'air a l'intérieur du
véhicule est refroidi et déshumidifié en fonc-
tion de la température sélectionnée.

En mode refroidissement, de I'eau de con-
densation peut s'écouler sous le véhicule.
Ceci est normal et n'indique pas un défaut.

Climatisation .




Commande des systémes de climatisation

Mise en marche et arrét

» Mise en marche: appuyez sur la touche
A/C |,

Le voyant incorporé a la touche s'al-
lume.

> Arrét: appuyez sur la touche [ ac |.
Le voyant incorporé a la touche
s'éteint. Le refroidissement avec dés-
humidification de I'air s'arréte au bout d'un
certain temps.

Climatisation .




Commande des systémes de climatisation

Problémes relatifs a la fonction de refroidissement avec déshumidification de I'air

Problémes

Le voyantincorporé ala
touche clignote
3 fois ou reste éteint.
Le refroidissement
avec déshumidification
de I'air ne peut plus
étre enclenché.

raison d'une panne.

Régulation automatique de la climati-
sation

Remarques générales

En mode automatique, la température réglée
est maintenue constante de maniére auto-
matique. La température de I'air entrant ainsi
que le débit et la répartition d'air sont modi-
fiés automatiquement.

Le mode automatique fonctionne de maniére
optimale lorsque la fonction de refroidisse-
ment avec déshumidification de I'air est acti-
vée. Au besoin, vous pouvez arréter le refroi-
dissement avec déshumidification de I'air.
Lorsque vous désactivez la fonction de refroi-
dissement avec déshumidification de I'air,
I'air intérieur du véhicule n'est plus refroidi
par temps chaud. En outre, I'air intérieur n'est
plus déshumidifié. Les vitres risquent alors de
se couvrir plus rapidement de buée. Par con-
séquent, ne désactivez la fonction de refroi-
dissement avec déshumidification de I'air que
brievement.

Activation et commutation

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage (> page 151).

> Réglez la température souhaitée.

» Mise en marche: appuyez sur la touche
[auTol.
Le voyant incorporé a la touche s'al-
lume. Larégulation automatique du débit et
de la répartition d'air est activée.

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le refroidissement avec déshumidification de I'air est arrété en

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

» Passage au mode manuel: appuyezsurla

touche [ 77 ].
ou

> Appuyez sur la touche ou la touche

(= ].
Le voyant incorporé a la touche

s'éteint. La régulation automatique du
débit et de la répartition d'air est désacti-
vée.

Réglage de la température

Vous pouvez régler la température séparé-
ment c6té conducteur et coté passager.

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage (> page 151).
» Augmentation ou diminution: tournez

les sélecteurs (1) et () vers la gauche ou
vers la droite (> page 137).

Modifiez le réglage de la température uni-
quement par petits paliers. Pour commen-
cer, réglez la température sur 72 °F (22 °C).

Réglage de la répartition d'air

Réglages de la répartition d'air

Air sortant des buses centrales et laté-
rales

Air sortant des buses de plancher

Air sortant des buses centrales et laté-
rales et des buses de plancher

Climatisation .
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Commande des systémes de climatisation

Air sortant des buses de dégivrage

Air sortant des buses de dégivrage et
des buses centrales et latérales®

Air sortant des buses de dégivrage et
des buses de plancher

Air sortant des buses de dégivrage,
des buses centrales et latérales et des
buses de plancher?

© 1l sort toujours de I'air par les buses laté-
rales, indépendamment de la répartition
d'air sélectionnée. Vous ne pouvez fermer
les buses latérales qu'en tournant les
molettes de réglage correspondantes vers
le bas.

Réglage

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage (> page 151).

» Appuyez sur la touche autant de fois
qu'il est nécessaire pour que le symbole
souhaité apparaisse sur le visuel.

Le voyant incorporé a la touche
s'éteint. La régulation automatique de la
répartition d'air est désactivée et la répar-
tition d'air s'effectue en fonction du réglage
sélectionné.

Réglage du débit d'air

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage (> page 151).

» Augmentation ou diminution: appuyez
sur la touche ou la touche [ & .

Silabatterie n'est pas suffisamment chargée,

cela peut entrainer une réduction de la puis-

sance de la soufflante. La pleine puissance de

la soufflante est de nouveau disponible dés
que la charge de la batterie est suffisante.

3 Uniquement pour le Canada.

Activation et désactivation de la fonc-
tion ZONE

Cette fonction est disponible uniqguement sur
les véhicules destinés au Canada.

> Activation: appuyez sur la touche [z ].
Le voyant incorporé a la touche s'al-
lume.
Le réglage de la température effectué coté
conducteur n'est pas repris coté passager.

Sivous appuyez sur les touches de réglage de
la température, du débit d'air ou de la répar-
tition de I'air, le réglage de la température
effectué coté conducteur n'est pas repris
pour les autres zones de climatisation.

» Désactivation: appuyez sur la touche

(e ].
Le voyant incorporé a la touche
s'éteint.

Le réglage de la température effectué coté
conducteur est repris coté passager.

Dégivrage du pare-brise

Cette fonction vous permet de dégivrer le
pare-brise ou de désembuer le pare-brise et
les vitres latérales a l'intérieur du véhicule.

© Utilisez la fonction de dégivrage du pare-
brise uniquement jusqu'a ce que le pare-
brise soit dégagé.

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage (> page 151).

» Mise en marche: appuyez sur la touche
[
Le voyant incorporé a la touche s'al-
lume.

Le systeme de climatisation active les fonc-
tions suivantes:

« Débit d'air élevé

o Température élevée




Commande des systémes de climatisation

« Air dirigé sur le pare-brise et les vitres
latérales avant

« Arrét du recyclage d'air

Sila batterie n'est pas suffisamment chargée,
cela peut entrainer une réduction de la puis-
sance de la soufflante. La pleine puissance de
la soufflante est de nouveau disponible dés
que la charge de la batterie est suffisante.

> Arrét: appuyez sur la touche [gg™].

Le voyant incorporé a la touche
s'éteint. Les réglages précédents sont
repris. Le recyclage d'air reste arrété.

ou

> Appuyez sur la touche [auto].
Le voyant incorporé a la touche
s'éteint. Le débit et la répartition d'air sont
régulés automatiquement.

ou

> Tournez les sélecteurs de température (1)
ou (6) vers la gauche ou vers la droite
(> page 137).

ou

» Appuyez sur la touche ou la touche
(=]

Refroidissement maximal MAX COOL

La fonction MAX COOL est uniquement dis-
ponible sur les véhicules destinés aux Etats-
Unis.

La fonction MAX COOL fonctionne unique-
ment lorsque le moteur tourne.

Lorsque vous activez la fonction MAX COOL,
la climatisation active les fonctions suivan-
tes:

« Refroidissement maximal

« Débit d'air maximal

» Mise en marche du recyclage d'air

» Mise en marche: appuyez sur la touche

MAX
COOL |-

Le voyant incorporé a la touche s'allume.

» Arrét: appuyez de nouveau sur la touche
MAX
COOL |-

Le voyant s'éteint. Les réglages précédents
sont repris.

Désembuage des vitres

Désembuage des vitres a l'intérieur

» Activez la fonction de refroidissement avec
déshumidification de I'air [ ac ].

> Activez le mode automatique [auto].

> Réglez les buses latérales de maniére a ce
que I'air chaud soit dirigé sur les vitres laté-
rales.

» Si les vitres continuent a se couvrir de
buée: activez la fonction de dégivrage du

pare-brise [gg™].

@ Conservezceréglage uniquement jusqu'a
ce que le pare-brise soit dégagé.

Désembuage des vitres a I'extérieur

> Mettez les essuie-glaces en marche.

» Appuyez sur la touche jusqu'a ce que
le symbole ou apparaisse sur le

visuel.

> Réglez les buses latérales de maniére a ce
que l'air ne soit pas dirigé sur les vitres
latérales.

Chauffage de la lunette arriére

Remarques générales

Le chauffage de la lunette arriere consomme
beaucoup de courant. Arrétez-le par consé-
quent dés que la lunette est dégagée. Le
chauffage de la lunette arriere s'arréte sinon
automatiquement au bout de quelques minu-
tes de fonctionnement.

Climatisation .
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Commande des systémes de climatisation

Lorsque la tension de la batterie est trop
basse, il est possible que le chauffage de la
lunette arriére s'arréte.

Mise en marche et arrét

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage (> page 151).

> Appuyez sur la touche [GF™.
Le voyant incorporé a la touche s'al-
lume ou s'éteint.




Réglage des buses de ventilation

Problémes relatifs au chauffage de la lunette arriére

Problémes

Le chauffage de la

lunette arriere s'est
arrété trop tot ou ne
peut pas étre mis en

par exemple).
marche.

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

La batterie n'est pas suffisamment chargée.

> Arrétez les consommateurs qui ne sont pas indispensables
(spots de lecture, éclairage intérieur ou chauffage des sieges,

Des que la batterie est suffisamment chargée, vous pouvez de

nouveau mettre en marche le chauffage de la lunette arriére.

Mise en marche et arrét du recyclage
d'air

Remarques générales

En cas de mauvaises odeurs extérieures, vous
pouvez couper temporairement |'arrivée d'air
frais. Pendant ce temps, I'air intérieur est
recyclé.

Les vitres risquent de se couvrir plus rapide-
ment de buée lorsque vous mettez le recy-
clage d'air en marche, en particulier lorsque
latempérature extérieure est basse. Pour que
les vitres ne se couvrent pas de buée, ne met-
tez le recyclage d'air en marche que pour une
courte durée.

Mise en marche et arrét

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage (> page 151).

» Mise en marche: appuyez sur la touche
=0
Le voyant incorporé a la touche s'al-
lume.

© Lorsque la température extérieure est

élevée, le recyclage d'air se met automati-
quement en marche. Le voyant incorporé a
la touche |3 ne s'allume pas lorsque le
recyclage d'air se met en marche automa-
tiquement.

De I'air frais est mélangé a I'air recyclé au
bout de 30 minutes environ.

> Arrét: appuyez sur la touche [c53).
Le voyant incorporé a la touche
s'éteint.

Réglage des buses de ventilation

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

L'air qui sort des buses de ventilation peut
étre trés chaud ou trés froid. A proximité
immédiate des buses de ventilation, vous ris-
quez des brllures ou des engelures. Il y a ris-
que de blessure.

Veillez toujours a ce que tous les occupants
se tiennent a une distance suffisante des
buses de ventilation. Réglez si nécessaire la
répartition d'air de maniere a ce que le flux
d'air soit dirigé vers une autre partie de I'habi-
tacle.

Climatisation

Pour garantir I'entrée d'air frais dans I'habi-
tacle par I'intermédiaire des buses, tenez
compte des remarques suivantes:

« Veillez a ce que, dans I'habitacle, les buses
et les grilles d'aération soient toujours
dégagées.

@ Pour bénéficier d'une ventilation presque
sans courants d'air, mettez les glissiéres
des buses de ventilation en position
médiane.
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Réglage des buses de ventilation

(@ Buse centrale gauche

(@ Buse centrale droite

(® Molette de réglage de la buse centrale
droite

@ Molette de réglage de la buse centrale
gauche

» Ouverture et fermeture: tournez les
molettes de réglage (3 et (@ vers le haut
ou vers le bas.

( Buse de dégivrage de la vitre latérale
(@ Buse latérale

(® Molette de réglage de la buse latérale
» Ouverture et fermeture: tournez la

molette de réglage (3) vers la gauche ou
vers la droite.

Lorsque le climatiseur automatique est en

marche, la boite a gants peut étre ventilée,

par exemple pour refroidir son contenu. Le

débit d'air effectif dépend du débit et de la

répartition d'air réglés.

M Fermez la buse de ventilation lorsque
vous chauffez le véhicule.
Ouvrez la buse de ventilation et activez la
fonction de refroidissement avec déshumi-
dification de I'air lorsque la température
extérieure est élevée. Sinon, les produits
ou les objets sensibles a la chaleur qui se
trouvent dans la boite a gants pourraient
étre endommagés.

@ Molette de réglage de la buse de ventila-
tion

(@ Buse de ventilation

» Ouverture et fermeture: tournez la
molette de réglage (1) vers la gauche ou
vers la droite.




Réglage des buses de ventilation

R I M a8
@ Molette de réglage des buses arriére
(@ Buse arriére droite
(® Buse arriére gauche
» Ouverture et fermeture: tournez la

molette de réglage (1) vers le haut ou vers
le bas.

Climatisation .
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. Conduite et stationnement

Consignes de rodage

Informations utiles

€ Cette notice d'utilisation décrit tous les
modeles ainsi que I'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient
disponibles pour votre véhicule au moment
de la cl6ture de la rédaction de cette notice
d'utilisation. Des divergences sont possi-
bles selon les pays. Notez que votre véhi-
cule n'est pas obligatoirement équipé de
toutes les fonctions décrites. Cela vaut
également pour les fonctions et systemes
importants pour la sécurité.

@ Lisezles informations sur les ateliers qua-
lifiés (> page 28).

Consignes de rodage

Consignes de sécurité importantes

Les capteurs de certains systemes d'aide a la
conduite et systemes de sécurité active se
réinitialisent automatiquement aprés une
certaine distance parcourue (suite a la livrai-
son du véhicule ou a une réparation). Le sys-
téme n'atteint son efficacité maximale
qu'une fois le cycle d'initialisation achevé.

Des garnitures et des disques de frein neufs
ou de rechange ne permettent d'obtenir un
effet de freinage optimal qu'aprés plusieurs
centaines de kilométres. Vous devez donc
compenser |'effet de freinage réduit par une
pression accrue sur la pédale de frein.

Les 1 000 premiers miles (1 500 km)

Plus vous ménagerez le moteur au début, plus
vous serez satisfait de ses performances par
la suite.

« Parcourez par conséquent les 1 000 pre-
miers miles (1 500 km) en faisant varier la
vitesse et le régime moteur.

« Pour les 1 000 premiers miles (1 500 km),
sélectionnez de préférence le programme
de conduite E (ou C dans le cas des véhi-
cules AMG).

« Pendant cette période, évitez de solliciter
trop fortement le moteur, en roulant a
pleins gaz par exemple.

» Changez de rapport a temps, au plus tard
lorsque I'aiguille du compte-tours se situe
entre les %3 et la zone rouge de I'indicateur
du compte-tours.

» Ne descendez pas les rapports manuelle-
ment pour freiner le véhicule.

« N'enfoncez pas, si possible, la pédale
d'accélérateur au-dela du point de résis-
tance (kickdown).

« Utilisez les gammes de rapports 3, 2 et 1
uniquement lorsque vous roulez a faible
allure, lors d'un passage de col par exem-
ple.

A partir de 1 000 miles (1 500 km), vous pou-

vezrouler progressivement a pleine vitesse et

a des régimes plus élevés.

Consignes de rodage complémentaires pour

les véhicules AMG:

e Au cours des 1 000 premiers miles
(1500 km), ne roulez pas a plus de 85 mph
(140 km/h).

« Ne faites tourner le moteur au régime maxi-
mal de 4 500 tr/min que brievement.

» Changez de rapport a temps.

© Tenez également compte de ces consi-
gnes de rodage lorsque le moteur ou des
éléments de la chaine cinématique ont été
remplacés.

@ Respectez toujours les limitations de
vitesse en vigueur.

Véhicules AMG avec différentiel auto-
bloquant arriére

Votre véhicule est équipé d'un différentiel
autobloquant sur I'essieu arriére. Effectuez
une vidange d'huile au bout de 2 000 miles/
3000 km (phase de rodage) afin de préserver
le différentiel de I'essieu arriere. Cette
vidange d'huile permet de prolonger la durée




de vie du différentiel. Confiez la vidange
d'huile a un atelier qualifié.

Conduite
Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Les objets éventuellement posés sur le plan-
cher c6té conducteur risquent d'entraver la
course des pédales ou de bloquer une pédale
si celle-ci est enfoncée. Cela compromet la
sécurité de fonctionnement et la sécurité rou-
tiere du véhicule. Il y a risque d'accident.

Rangez tous les objets en lieu sir dans le
véhicule afin d'éviter qu'ils ne se retrouvent
sur le plancher c6té conducteur. Fixez tou-
jours les tapis de sol conformément aux pres-
criptions afin de ne pas entraver la course des
pédales. N'utilisez pas de tapis de sol non
fixés et ne superposez pas plusieurs tapis.

/\ ATTENTION

L'utilisation des pédales peut étre compro-
mise si vous portez des chaussures inappro-
priées, par exemple

« des chaussures a semelle compensée
« des chaussures a talons hauts

« des pantoufles

Il'y a risque d'accident.

Lorsque vous conduisez, portez toujours des
chaussures appropriées afin de pouvoir utili-
ser les pédales en toute sécurité.

/\ ATTENTION

Sivous coupez le contact pendant la marche,
certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne seront pas disponibles ou ne le seront
que de maniere limitée. Cela peut concerner
la direction assistée et |'assistance de frei-
nage, par exemple. Vous devez alors fournir
un effort beaucoup plus important pour diri-
ger et freiner le véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.

Ne coupez pas le contact pendant la marche.

. Conduite et stationnement

/\ ATTENTION

Si vous roulez alors que le frein de stationne-
ment n'est pas completement desserré, celui-
ci risque de

« surchauffer et de provoquer un incendie

« ne plus assurer sa fonction de blocage

Il'y a risque d'incendie et d'accident. Desser-
rez complétement le frein de stationnement
avant de prendre la route.

M Faites chauffer le moteur rapidement et

sollicitez sa pleine puissance uniquement
lorsqu'il a atteint sa température de ser-
vice.

Mettez la boite de vitesses automatique sur
la position de marche correspondante uni-
quement lorsque le véhicule est a I'arrét.
Si vous démarrez le véhicule sur une route
glissante, évitez de faire patiner les roues
motrices. Vous risquez sinon d'endom-
mager la chaine cinématique.

H Véhicules AMG: lorsque la température

de I'huile moteur est basse (inférieure a
+20°C/ 68 °F), le régime maximal est limité
afin de protéger le moteur. Pour ménagerle
moteur et prévenir tout désagrément au
niveau du confort, évitez de conduire a
pleins gaz lorsque le moteur est froid.

Positions de la clé

[0] Retrait de laclé

(la boite de vitesses doit se trouver sur P)
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[1] Alimentation de certains consommateurs
tels que les essuie-glaces

[2] Contact (alimentation de tous les con-
sommateurs) et position de marche

(3] Démarrage du moteur

La direction est bloquée lorsque la clé est
retirée du contacteur d'allumage.

© Silaclé ne correspond pas au véhicule, il
est tout de méme possible de la tourner
dans le contacteur d'allumage. Dans ce
cas, le contact n'est pas mis. Le moteur ne
peut pas étre démarré.

KEYLESS-GO

Remarques générales

« Ne posez pas la clé dotée de la fonction
KEYLESS-GO
- acoté d'appareils électroniques, tels
qu'un téléphone portable ou une autre
clé
- acoté d'objets métalliques, tels que des
pieces de monnaie ou des films métalli-
ques
- dans des objets métalliques, tels qu'une
valise en métal
Cela risque de compromettre le fonction-
nement de la clé dotée de la fonction
KEYLESS-GO.
Les véhicules équipés de la fonction
KEYLESS-GO sont dotés d'une clé avec fonc-
tion KEYLESS-GO intégrée et d'une touche de
démarrage et d'arrét amovible.
La touche de démarrage et d'arrét doit se
trouver dans le contacteur d'allumage et la
clé a l'intérieur du véhicule.
Si vous appuyez sur la touche de démarrage
et d'arrét plusieurs fois de suite, les différen-
tes positions de la clé dans le contacteur
d'allumage sont simulées. Ce faisant, vous ne
devez pas appuyer sur la pédale de frein.
Sivous appuyez sur la pédale de frein et pres-
sez la touche de démarrage et d'arrét, le
moteur démarre immédiatement.

Vous pouvez retirer la touche de démarrage
et d'arrét du contacteur d'allumage. Vous
pouvez alors introduire la clé dans le contac-
teur d'allumage.

@ Vous n'avez pas besoin de retirer la tou-
che de démarrage et d'arrét du contacteur
d'allumage lorsque vous quittez le véhicule.
Prenez néanmoins toujours la clé avec vous
lorsque vous quittez le véhicule. Tant que la
clé se trouve a l'intérieur du véhicule, le
véhicule peut étre démarré avec la touche
de démarrage et d'arrét.

o

@ Touche de démarrage et d'arrét
(@ Contacteur d'allumage

» Introduisez la touche de démarrage et d'ar-
rét (1) dans le contacteur d'allumage (2.

@ Lorsque vous introduisez la touche de
démarrage et d'arrét (1) dans le contacteur
d'allumage (2), le systéme a besoin d'un
temps de reconnaissance de 2 secondes.
Vous pouvez ensuite utiliser la touche de
démarrage et d'arrét (0).




Touche de démarrage et d'arrét
® Uniquement pour les Etats-Unis
@® Uniquement pour le Canada

Tant que la touche de démarrage et d'arrét (1)
n'a pas été actionnée, |'électronique de bord
se trouve dans la position qui correspond a
«clé retirée .

» Etablissement de I'alimentation électri-
que:appuyez 1fois surlatouche de démar-
rage et d'arrét (0).

Vous pouvez alors mettre les essuie-glaces
en marche, par exemple.

© Sivous ouvrez la porte du conducteur
dans cette position, |'alimentation électri-
que est coupée.

» Mise du contact: appuyez 2 fois sur la
touche de démarrage et d'arrét (0.

© L'alimentation électrique est & nouveau
coupée lorsque

o laporte du conducteur est ouverte et que

» vous appuyez 1 fois sur la touche de
démarrage et d'arrét (1) a partir de cette
position

Tous les voyants du combiné d'instruments
s'allument au moment ol vous mettez le con-
tact. Si un voyant ne s'éteint pas aprés le
démarrage du moteur ou s'allume pendant la
marche, voir (> page 264).

Démarrage du moteur

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sivous laissez des enfants sans surveillance a
I'intérieur du véhicule, ils pourraient

e ouvrir les portes et mettre en danger d'au-
tres personnes ou usagers

« descendre du véhicule et se faire renverser

o utiliser les équipements du véhicule et se
coincer, par exemple

En outre, les enfants peuvent mettre le véhi-

cule en mouvement, par exemple en

» desserrant le frein de stationnement

» désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)

« démarrant le moteur

Il'y a risque d'accident et de blessure.

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants ni des animaux
sans surveillance a l'intérieur du véhicule.

Conservez la clé hors de portée des enfants.

/\ ATTENTION

Les moteurs thermiques dégagent des gaz
d'échappement toxiques, tels que du mono-
xyde de carbone. L'inhalation de ces gaz
entraine des intoxications. Il y a danger de
mort. Par conséquent, ne laissez jamais tour-
ner le moteur dans un local fermé sans aéra-
tion suffisante.

/\ ATTENTION

Des matieres inflammables dont la présence
est due aux conditions environnementales ou
a des animaux peuvent s'enflammer au con-
tact des pieces chaudes du moteur ou du sys-
téme d'échappement. ll'y a risque d'incendie.
Par conséquent, vérifiez réguliérement qu'au-
cun corps étranger inflammable ne se trouve
dans le compartiment moteur ou au niveau du
systéeme d'échappement.

. Conduite et stationnement
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B N'appuyez pas sur la pédale d'accéléra-
teur lors du démarrage.

Remarques générales

@ Aprés un démarrage a froid, le catalyseur
est préchauffé pendant une durée pouvant
aller jusqu'a 30 secondes environ. Pendant
ce temps, le bruit du moteur peut changer.

Boite de vitesses automatique

» Mettez la boite de vitesses sur P.
L'indicateur de la boite de vitesses sur le
visuel multifonction indique P.

© Vous pouvez également démarrer le
moteur lorsque la boite de vitesses se
trouve sur N.

Processus de démarrage avec la clé

€ Pour démarrer le moteur avec la clé au
lieu de la fonction KEYLESS-GO, retirez la
touche de démarrage et d'arrét du contac-
teur d'allumage.

» Tournez la clé en position 3 (> page 151)
dans le contacteur d'allumage, puis rela-
chez-la dés que le moteur tourne.

Processus de démarrage avec la fonc-
tion KEYLESS-GO

Vous pouvez démarrer le moteur lorsqu'une
clé valable avec fonction KEYLESS-GO inté-
grée se trouve a l'intérieur du véhicule. Lors-
que vous quittez le véhicule, prenez toujours
la clé avec vous, méme pour une absence de
courte durée. Respectez les consignes de
sécurité importantes.

@ La touche de démarrage et d'arrét vous
permet de démarrer votre véhicule sans
insérer la clé dans le contacteur d'allu-
mage. La clé doit se trouver a l'intérieur du
véhicule et la touche de démarrage et d'ar-
rét dans le contacteur d'allumage.

» Appuyez sur la pédale de frein et mainte-
nez-la enfoncée.

» Appuyez 1 fois sur la touche de démarrage
et d'arrét (> page 152).
Le moteur démarre.

Démarrage du véhicule

Boite de vitesses automatique

/\ ATTENTION

Si le moteur tourne a un régime supérieur au
régime de ralenti et que vous passez dans la
position D ou R de la boite de vitesses, le
véhicule peut accélérer par a-coups. Il y a ris-
que d'accident.

Lorsque vous passez dans la position D ou R
de la boite de vitesses, appuyez toujours fer-
mement sur la pédale de frein et n'accélérez
pas en méme temps.

@ Vous ne pouvez faire passer la boite de
vitesses de la position P a la position sou-
haitée que si vous appuyez sur la pédale de
frein. Seule cette opération permet de
débloquer le levier sélecteur.

» Appuyez sur la pédale de frein et mainte-
nez-la enfoncée.

» Mettez la boite de vitesses sur D ou sur R.

» Desserrez le frein de stationnement
(> page 172).

» Reléchez la pédale de frein.

» Accélérez avec précaution.

M Siunsignal d'alerte retentit et que le mes-
sage Desser.frein stationn. apparait
sur le visuel multifonction, cela signifie que
le frein de stationnement est encore serré.
Desserrez le frein de stationnement.

@ Le véhicule se verrouille automatique-
ment de maniére centralisée une fois qu'il
roule. Les boutons de condamnation des
portes descendent.

Vous pouvez cependant ouvrir les portes de
I'intérieur a tout moment.




Vous pouvez également désactiver le ver-
rouillage automatique des portes
(> page 229).

@ Aprés un démarrage a froid, la boite de
vitesses change de rapport a un régime
plus élevé. Cela permet au catalyseur d'at-
teindre plus rapidement sa température de
service.

Aide au démarrage en cote

L'aide au démarrage en cote facilite les
démarrages en cdte, en marche avant ou en
marche arriére. Le véhicule est maintenu a
['arrét un court instant aprés que vous avez
relaché la pédale de frein. Ainsi, vous dispo-
sez de suffisamment de temps pour passer a
la pédale d'accélérateur et démarrer avant
que le véhicule ne se mette a rouler.

/\ ATTENTION

L'aide au démarrage en cote cesse apres un
court instant de freiner votre véhicule, qui
peut alors se mettre a rouler. Il 'y a risque
d'accident et de blessure.

Par conséquent, faites passer rapidement
votre pied de la pédale de frein a la pédale
d'accélérateur. Ne quittez jamais le véhicule
lorsqu'il est immobilisé par I'aide au démar-
rage en cote.

» Retirez le pied de la pédale de frein.
Votre véhicule est maintenu a l'arrét pen-
dant 1 seconde environ.

» Démarrez le véhicule.
L'aide au démarrage en cote n'est pas activée
lorsque

« vous démarrez sur une route plane ou en
descente

« la boite de vitesses se trouve sur N
« le frein de stationnement est serré
* 'ESP® est en panne

Fonction ECO de démarrage et d'arrét
automatiques du moteur

Introduction

Dans certaines conditions, la fonction ECO de
démarrage et d'arrét automatiques du
moteur coupe automatiquement le moteur
lorsque le véhicule s'arréte.

Le véhicule redémarre par démarrage auto-
matique du moteur. La fonction ECO de
démarrage et d'arrét automatiques du
moteur vous aide ainsi a réduire la consom-
mation de carburant et les émissions de gaz
d'échappement de votre véhicule.

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si le moteur a été arrété automatiquement et
que vous descendez du véhicule, il est redé-
marré automatiquement. Le véhicule peut se
mettre a rouler. Il y a risque d'accident et de
blessure.

Avant de quitter le véhicule, coupez toujours
le contact et immobilisez le véhicule pour qu'il
ne puisse pas se mettre a rouler.

Remarques générales

C 250 et C 250 Sport

Sile symbole ECO apparaiten vert surle
visuel multifonction, la fonction ECO de
démarrage et d'arrét automatiques du
moteur arréte automatiquement le moteur
lorsque vous arrétez le véhicule.

La fonction ECO de démarrage et d'arrét
automatiques du moteur est activée a chaque
fois que vous redémarrez le moteur avec la
clé ou avec latouche de démarrage et d'arrét.

Lorsque la fonction ECO de démarrage et
d'arrét automatiques du moteur a été désac-
tivée manuellement (> page 157) ou est dés-
activée en raison d'un dysfonctionnement, le
symbole ECO n'est pas affiché.

. Conduite et stationnement
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C 350 et C 350 4MATIC

Lorsque le moteur a été arrété automatique-
ment par la fonction ECO de démarrage et
d'arrét automatiques, le symbole ECO
apparait sur le visuel multifonction.

La fonction ECO de démarrage et d'arrét
automatiques du moteur est activée a chaque
fois que vous redémarrez le moteur avec la
clé ouavec latouche de démarrage et d'arrét.

Arrét automatique du moteur

C 250 et C 250 Sport

Lorsque, en position D ou N, vous arrétez le
véhicule, la fonction ECO de démarrage et
d'arrét automatiques du moteur arréte auto-
matiquement le moteur.

La fonction ECO de démarrage et d'arrét
automatiques du moteur est opérationnelle
etle symbole ECO apparait envertsurle
visuel multifonction lorsque, par exemple,

« le voyant de la touche ECO est allumé en
vert

« latempérature extérieure se situe dans une
plage adaptée au systéme

« le moteur a atteint sa température de ser-
vice

« la température réglée pour I'habitacle est
atteinte

« la batterie est suffisamment chargée

« le systeme ne détecte pas de buée sur le
pare-brise alors que le climatiseur est en
marche

« le capot est fermé

« la porte du conducteur est fermée et le
conducteur a bouclé sa ceinture

Si toutes les conditions nécessaires a I'arrét

automatique du moteur ne sont pas remplies,

le symbole ECO apparait en orange.

@ Tous les systémes du véhicule restent
activés pendant I'arrét automatique du
moteur.

@ Vous pouvez activer la fonction HOLD
lorsque le moteur a été arrété automati-

quement. Pendant la phase d'arrét auto-
matique, vous n'avez alors plus besoin
d'appuyer sur la pédale de frein. Si vous
appuyez sur la pédale d'accélérateur, le
moteur démarre automatiquement et le
freinage exercé par la fonction HOLD n'est
plus actif.

@ L'arrét automatique du moteur peut s'ef-
fectuer au maximum 4 fois de suite (un 1er
arrét du moteur, suivi de 3 autres). Aprés le
4e démarrage automatique du moteur, le
symbole ECO apparait en orange sur
le visuel multifonction. Lorsque le symbole
ECO apparait en vert sur le visuel
multifonction, I'arrét automatique du
moteur est a nouveau possible.

C 350 et C 350 4MATIC

Lorsque, en position D ou N, vous arrétez le

véhicule, la fonction ECO de démarrage et

d'arrét automatiques du moteur arréte auto-

matiquement le moteur.

La fonction ECO de démarrage et d'arrét

automatiques du moteur est opérationnelle

lorsque, par exemple,

« le voyant de la touche ECO est allumé en
vert

« latempérature extérieure se situe dans une
plage adaptée au systéme

« le moteur a atteint sa température de ser-
vice

« la température réglée pour I'habitacle est
atteinte

« la batterie est suffisamment chargée

« le systeme ne détecte pas de buée sur le
pare-brise alors que le climatiseur est en
marche

« le capot est fermé

« la porte du conducteur est fermée et le
conducteur a bouclé sa ceinture

@ Tous les systémes du véhicule restent
activés pendant I'arrét automatique du
moteur.

© Vous pouvez également activer la fonc-
tion HOLD lorsque le moteur a été arrété




automatiquement. Pendant la phase d'ar-
rét automatique, vous n'avez alors plus
besoin d'appuyer sur la pédale de frein. Si
vous appuyez sur la pédale d'accélérateur,
le moteur démarre automatiquement et le
freinage exercé par la fonction HOLD n'est
plus actif.

@ L'arrét automatique du moteur peut s'ef-
fectuer au maximum 4 fois de suite (un Ter
arrét du moteur, suivi de 3 autres).

Démarrage automatique du moteur

C 250 et C 250 Sport
Le moteur est démarré automatiquement
lorsque

« vous désactivez la fonction ECO de démar-
rage et d'arrét automatiques du moteur par
I'intermédiaire de la touche ECO

« vous relachezla pédale de frein alors que la
boite de vitesses est en position D ou N et
que la fonction HOLD n'est pas activée

« vous appuyez sur la pédale d'accélérateur

« vous engagez la marche arriere R

e vous quittez la position P

« vous détachez votre ceinture ou ouvrez la
porte du conducteur

« le véhicule se met a rouler

« le systéeme de freinage I'exige

« la température dans I'habitacle se trouve
en dehors de la plage réglée

« le systéeme détecte de la buée sur le pare-
brise alors que le climatiseur est en marche

« |'état de charge de la batterie est trop faible

@ Le moteur n'est pas démarré en cas de
passage en position P.

@ Lorsque vous passez de la position R 2 la
position D, la fonction ECO de démarrage
et d'arrét automatiques du moteur est de
nouveau disponible aprés que le symbole

vert ECO est apparu sur le visuel
multifonction.

C 350 et C 350 4MATIC

Le moteur est démarré automatiquement
lorsque

« vous désactivez la fonction ECO de démar-
rage et d'arrét automatiques du moteur par
I'intermédiaire de la touche ECO

« vous relachezla pédale de frein alors que la
boite de vitesses est en position D ou N et
que la fonction HOLD n'est pas activée

 vous appuyez sur la pédale d'accélérateur

 VOus engagez la marche arriere R

» vous quittez la position P

« vous détachez votre ceinture ou ouvrez la
porte du conducteur

« le véhicule se met a rouler

« le systéeme de freinage I'exige

« la température dans I'habitacle se trouve
en dehors de la plage réglée

o le systeme détecte de la buée sur le pare-
brise alors que le climatiseur est en marche

« |'état de charge de la batterie est trop faible

@ Le moteur n'est pas démarré en cas de
passage en position P.

Désactivation et activation de la fonc-
tion ECO de démarrage et d'arrét auto-
matiques du moteur

C 250 et C 250 Sport

Touche ECO

> Arrét: appuyez sur la touche (0.
Le voyant (2) s'éteint et le symbole ECO
disparait du visuel multifonction.

. Conduite et stationnement
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» Mise en marche: appuyez sur la tou-
che (.
Le voyant (2) s'allume.
Si toutes les conditions nécessaires a I'ar-
rét automatique du moteur (> page 156)
sont remplies, le symbole ECO appa-
rait en vert sur le visuel multifonction.

Si toutes les conditions nécessaires a I'ar-
rét automatique du moteur (> page 156) ne
sont pas remplies, le symbole ECO
apparait en orange sur le visuel multifonc-
tion.

Dans ce cas, la fonction ECO de démarrage
et d'arrét automatiques du moteur n'est
pas disponible.

Conditions requises pour |'arrét automati-
que du moteur (> page 156).

Lorsque le voyant (2) est éteint, cela signifie
que la fonction ECO de démarrage et d'arrét
automatiques du moteur a été désactivée
manuellement ou est désactivée en raison
d'un dysfonctionnement. Le moteur ne s'ar-
réte plus automatiquement a I'arrét du véhi-
cule.

C 350 et C 350 4MATIC

Touche ECO

» Désactivation: appuyez sur la touche (@).
Le voyant (2) s'éteint.

» Activation: appuyez sur la touche (0.
Le voyant () s'allume.

Lorsque la fonction ECO de démarrage et
d'arrét automatiques du moteur a été désac-
tivée manuellement ou est désactivée en rai-

son d'un dysfonctionnement, le voyant incor-
poré a la touche ECO est éteint.




Problémes relatifs au moteur

Problémes

Le moteur ne démarre
pas. Vous entendez le
démarreur tourner.

Le moteur ne démarre
pas. Vous n'entendez
pas le démarreur tour-
ner.

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

o L'électronique du moteur est en panne.
o L'alimentation en carburant est en panne.

» Avantd'effectuer une nouvelle tentative de démarrage, ramenez
la clé en position 0 dans le contacteur d'allumage.

ou

» Appuyez sur la touche de démarrage et d'arrét autant de fois
qu'il est nécessaire pour que tous les voyants qui se trouvent sur
le combiné d'instruments soient éteints.

» Redémarrez le moteur (> page 153). Veillez cependant a ne pas
décharger la batterie par des tentatives longues et répétées.
Si le moteur ne démarre toujours pas aprés plusieurs tentatives:

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

La tension de bord est trop basse (tension de la batterie trop faible
ou batterie déchargée).

» Essayez |'aide au démarrage (> page 327).
Si le moteur ne démarre toujours pas avec I'aide au démarrage:
» Prenez contact avec un atelier qualifié.

Le démarreur a été soumis a une contrainte thermique trop élevée.
» Laissez refroidir le démarreur pendant 2 minutes environ.

» Redémarrez le moteur.

Si le moteur ne démarre toujours pas:

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

. Conduite et stationnement




Boite de vitesses automatique

Probléemes Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le moteur tourne irré-  L'électronique du moteur ou un élément mécanique de la gestion
gulierement et a des moteur est en panne.
ratés d'allumage. » N'accélérez que faiblement.
» Faites immédiatement éliminer la cause du probléme par un
atelier qualifié.
Sinon, du carburant non brlé peut parvenir au catalyseur et
I'endommager!

L'indicateur de tempé- Le niveau du liquide de refroidissement est trop bas. Le liquide de
rature du liquide de refroidissement est trop chaud et le moteur n'est pas suffisam-
refroidissement affiche ment refroidi.
Ui te{npéraoture Sufé‘ > Arrétez le véhicule dés que possible et laissez le moteur et le
rieurea248°F (120°C).  jiquide de refroidissement refroidir.
» Contrdlez le niveau du liquide de refroidissement (> page 305).
Tenez compte pour cela des avertissements et faites I'appoint
de liquide de refroidissement si nécessaire.

. Conduite et stationnement

Consignes de sécurité importantes Vue d'ensemble de la commande de
boite de vitesses

Boite de vitesses automatique Levier sélecteur

/\ ATTENTION

Si le moteur tourne a un régime supérieur au
régime de ralenti et que vous passez dans la
position D ou R de la boite de vitesses, le
véhicule peut accélérer par a-coups. Il'y a ris-
que d'accident.

Lorsque vous passez dans la position D ou R
de la boite de vitesses, appuyez toujours fer-
mement sur la pédale de frein et n'accélérez
pas en méme temps.

/\ ATTENTION Levier sélecteur (exemple)

Lorsque vous arrétez le moteur, la boite de [P] Position de stationnement avec blocage
vitesses passe au point mort N. Le véhicule du levier sélecteur

peut se mettre a rouler. Il y a risque d'acci- [R] Marche arriére

dent. [N] Point mort

Apres avoir arrété le moteur, mettez la boite (0] Position de marche
de vitesses sur P. Le frein de stationnement

vous permet d'immobiliser le véhicule a I'ar-

rét.




Boite de vitesses automatique

Indicateur de la boite de vitesses etindi- ' Pgsitions de la boite de vitesses

cateur du programme de conduite

[P]

@ Indicateur de la boite de vitesses
@ Indicateur du programme de conduite

Des affichages sur le cache situé a c6té du
levier sélecteur indiquent en outre la position
actuelle de ce dernier.

Les affichages apparaissent dés que vous
introduisez la clé dans le contacteur d'allu-
mage. Les affichages disparaissent dés que
vous retirez la clé du contacteur d'allumage.

Position de stationnement

Mettez la boite de vitesses sur P
(> page 171) uniquement lorsque
le véhicule est a I'arrét. Le verrou
de stationnement n'est pas destiné
a servir de frein lorsque vous sta-
tionnez. Pour immobiliser le véhi-
cule, serrez toujours le frein de sta-
tionnement en plus d'activer le ver-
rou de stationnement.

Vous ne pouvez retirer la clé du
contacteur d'allumage que si la
boite de vitesses se trouve sur P.
Une fois que vous avez retiré la clé,
le levier sélecteur est bloqué.

En cas de perturbation au niveau
de I'électronique du véhicule, le
levier sélecteur peut étre bloqué en
position P. Pour débloquer le levier
sélecteur, voir « Déblocage manuel
du verrou de stationnement »

(> page 168).

Marche arriére

Mettez la boite de vitesses sur R
uniguement lorsque le véhicule est
a l'arrét.
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Boite de vitesses automatique

[N] Neutre - Point mort
Ne mettez pas la boite de vitesses
sur N pendant la marche. Sinon,
vous pourriezendommager la boite
de vitesses.
Le moteur ne transmet aucune
force aux roues motrices.
En desserrant les freins, vous pou-
vez déplacer le véhicule, par exem-
ple le pousser ou le remorquer.

Lorsque I'ESP® est désactivé ou en
panne, mettez la boite de vitesses
sur N uniquement si le véhicule
menace de déraper (sur une chaus-
sée glissante, par exemple).

H Laisser rouler le véhicule au
point mort N peut provoquer des
dommages au niveau de la
chaine cinématique.

Drive - Marche avant

La boite de vitesses automatique
passe automatiquement les rap-
ports. Tous les rapports de marche
avant sont disponibles.

Recommandations pour la conduite

Changement de rapport

Lorsque la boite de vitesses automatique se
trouve sur D, elle engage automatiquement le
rapport approprié. Cela dépend des points
suivants:

« d'une éventuelle limitation de la gamme de
rapports

o du programme de conduite sélectionné
(> page 162)

« de la position de la pédale d'accélérateur
(> page 162)

« de la vitesse du véhicule

Position de la pédale d'accélérateur

Le style de conduite influence le comporte-
ment de la boite de vitesses automatique:

« Faible accélération: montée des rapports
avancée

« Forte accélération: montée des rapports
retardée

Véhicules AMG

Le double débrayage est actif dans tous les
programmes pour la descente des rapports.
Le double débrayage minimise les réactions
de changement de charge, se prétant parfai-
tement a une conduite sportive. L'acoustique
du double débrayage varie en fonction du
programme de conduite.

Kickdown

Utilisez le kickdown pour bénéficier d'une
accélération maximale.

» Enfoncez la pédale d'accélérateur au-dela
du point de résistance.

La bofite de vitesses automatique engage
un rapport inférieur, pour autant que le
régime moteur maximal autorisé ne soit
pas dépassé.

» Lorsque vous avez atteint la vitesse sou-
haitée, diminuez la pression sur la pédale
d'accélérateur.

La boite de vitesses automatique monte de
nouveau les rapports.

Touche de sélection du programme

Remarques générales

La touche de sélection du programme permet
de sélectionner différents comportements
routiers.




Touche de sélection du programme (exemple)

E Economy Conduite qui privilégie le
confort et I'économie

S Sport Conduite sportive

M Manuel Changement de rapport

manuel

@ Pour de plus amples informations sur le
programme de conduite automatique, voir
(> page 164).

» Appuyez sur la touche de sélection du pro-
gramme (1) autant de fois qu'il est néces-
saire pour faire apparaitre la lettre du pro-
gramme de conduite souhaité sur le visuel
multifonction.

Véhicules AMG

Sélecteur du programme de conduite avec pro-
gramme de conduite manuel

Boite de vitesses automatique

C Controlled  Conduite qui privilégie le

Efficiency confort et I'économie

S Sport Conduite sportive

S+ SportPlus  Conduite extrémement
sportive

M Manuel Changement de rapport
manuel

RS RACE Accélération optimale du

START véhicule départ arrété

© Pour de plus amples informations sur le
programme de conduite automatique, voir
(> page 164).

» Tournezle sélecteur du programme de con-
duite () jusqu'a ce que le programme de
conduite souhaité apparaisse sur le visuel
multifonction du tachymetre.

Le programme de conduite actuel est indi-
qué en rouge sur le sélecteur du pro-
gramme de conduite ().

© A chaque démarrage du moteur, la boite
de vitesses automatique passe dans le pro-
gramme de conduite automatique C.

© Vous ne pouvez pas sélectionner RS dans
des conditions de marche normales. Pour
de plus amples informations sur le RACE
START, voir (> page 192).
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Boite de vitesses automatique

Palettes de changement de rapport au
volant

(@ Palette gauche
(@ Palette droite

Dans le programme de conduite automati-
que, vous pouvez élargir ou limiter la gamme
de rapports avec les palettes de changement
de rapport au volant (> page 164).

Avec le programme de conduite manuel, vous
pouvez changer vous-méme de rapport en
utilisant les palettes qui se trouvent sur le
volant ou en vous servant du levier sélecteur
(> page 165).

© Vous ne pouvez changer de rapport en
utilisant les palettes qui se trouvent sur le
volant que si la boite de vitesses se trouve
sur D.

Programme de conduite automatique

Le programme de conduite E (ou C dans e cas
des véhicules AMG) présente les caractéris-
tiques suivantes:

» Réglages du moteur et de la boite de vites-
ses automatique privilégiant le confort.

» Consommation de carburant optimale
grace au passage précoce des rapports par
la boite de vitesses automatique.

o Le véhicule démarre plus doucement en
marche avant comme en marche arriere,
sauf a pleins gaz.

« 'accélération est plus facile a doser. La
stabilité de marche du véhicule (sur chaus-
sée glissante, par exemple) est améliorée.

« La boite de vitesses automatique monte les
rapports plus tot. Les régimes moteur sont
plus faibles et les roues ont moins ten-
dance a patiner.

Le programme de conduite S (S et S+ dansle

cas des véhicules AMG) présente les carac-

téristiques suivantes:

» Réglages du moteur et de la boite de vites-
ses automatique privilégiant une conduite
sportive.

o Le véhicule démarre dans le 1er rapport.

« La boite de vitesses automatique monte les
rapports plus tard.

« Le passage tardif des rapports par la boite
de vitesses automatique peut entrainer une
consommation de carburant plus élevée.

Gammes de rapports

Introduction

Lorsque la boite de vitesses se trouve sur D,
vous pouvez élargir ou limiter la gamme de
rapports de la boite de vitesses automatique
(> page 164).

La gamme de rapports réglée est affichée sur
le visuel multifonction. La boite de vitesses
automatique monte ou descend les rapports
seulement jusqu'au rapport correspondant.




Gamme de rapports:

[3]

Vous pouvez exploiter I'effet de
frein moteur.

Pour bénéficier de I'effet de frei-
nage du moteur dans les descentes
et pour

[2]

« passer les cols dont la pente est
raide

« rouler sur les routes de monta-
gne

« rouler lorsque les conditions sont
difficiles

Pour bénéficier de I'effet de frei-
nage du moteur dans les fortes des-
centes ou dans les longs passages
de col.

Limitation de la gamme de rapports

» Donnez une bréve impulsion au levier
sélecteur vers la gauche, dans la direction
D-.

ou

» Tirez |la palette gauche qui se trouve sur le
volant.
La boite de vitesses automatique engage
un rapport inférieur et limite la gamme de
rapports a ce dernier.

@ Silerégime moteur maximal risque d'étre
dépassé en cas de passage a un rapport
inférieur, la boite de vitesses automatique
ne descend pas les rapports afin de ne pas
endommager le moteur.

© Lorsque le régime moteur maximal est
atteint et que vous maintenez la pression
sur la pédale d'accélérateur, la boite de
vitesses monte les rapports, méme si la
gamme de rapports est limitée. Cela per-
met d'éviter un surrégime du moteur.

Boite de vitesses automatique

Elargissement de la gamme de rapports

» Donnez une impulsion au levier sélecteur
vers la droite, dans la direction D+.

ou

» Tirez la palette droite qui se trouve sur le
volant.
La boite de vitesses élargit la gamme de
rapports.

Annulation de la limitation de la gamme
de rapports

» Poussezle levier sélecteur dans la direction
D+ jusqu'a ce que D réapparaisse sur le
visuel multifonction.

ou

» Tirez la palette droite qui se trouve sur le
volant jusqu'a ce que D réapparaisse sur le
visuel multifonction.

La boite de vitesses automatique passe
directement de la gamme de rapports
actuelle a D.

Sélection de la gamme de rapports opti-
male

» Poussez le levier sélecteur vers la gauche,
dans la direction D-, et maintenez-le
poussé.

ou

» Tirez |la palette gauche qui se trouve sur le
volant et maintenez-la tirée.
La bofte de vitesses automatique engage le
rapport optimal pour I'accélération ou le
ralentissement du véhicule. Pour cela, la
boite de vitesses automatique descend
d'un ou de plusieurs rapports.

Programme de conduite manuel

Activation du programme de conduite
manuel

Le programme de conduite manuel n'est dis-
ponible que sur les véhicules équipés du Pack

. Conduite et stationnement
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Boite de vitesses automatique

de conduite dynamique et sur les véhicules
AMG.

Le programme de conduite manuel M se dis-
tingue du programme de conduite S (S et S+
dans le cas des véhicules AMG) en termes de

« dynamisme

« réactivité

« souplesse lors du passage des rapports

» Appuyez sur la touche de sélection du pro-
gramme (> page 162) autant de fois qu'il
est nécessaire pour que M s'affiche sur le
visuel multifonction.

» Véhicules AMG: tournez le sélecteur du
programme de conduite (> page 163) jus-
qu'a ce que M apparaisse sur le visuel
multifonction.

Le programme M est indiqué en rouge sur
le sélecteur du programme de conduite.

Montée des rapports

© Véhicules équipés du Pack de con-
duite dynamique: lorsque le régime
moteur maximal est atteint et que vous
maintenez la pression sur la pédale d'accé-
lérateur, la boite de vitesses monte les rap-
ports. Si vous avez sélectionné le pro-
gramme de conduite manuel M, la boite de
vitesses automatique ne monte pas les rap-
ports.

» Donnez une impulsion au levier sélecteur
vers la droite, dans la direction D+.

ou

» Tirez la palette droite qui se trouve sur le
volant (> page 164).
La boite de vitesses automatique engage le
rapport immédiatement supérieur.

Véhicules AMG

H Lorsque le programme de conduite
manuel M est sélectionné, la boite de vites-
ses automatique ne monte pas automati-
quement les rapports, méme si le régime
de coupure d'injection est atteint. Lorsque
le moteur atteint le régime de coupure d'in-

jection, 'arrivée d'essence est coupée
pour éviter un surrégime. Veillez impérati-
vement a ce que le régime moteur n'attei-
gne pas la plage rouge du tachymetre.
Sinon, le moteur risque d'étre endommagé.

Avant que le régime moteur atteigne la zone
rouge du compte-tours, un message vous
invitant a monter les rapports apparait sur le
visuel multifonction.

@ Indicateur du rapport engagé
@ Indicateur de montée des rapports

Recommandation de changement de
rapport

Les recommandations de changement de
rapport vous aident a adopter un style de
conduite économe. Le rapport recommandé
apparait sur le visuel multifonction.

» Tirez la palette droite qui se trouve sur le
volantlorsque larecommandation de chan-
gement de rapport correspondante (1)
apparait sur le visuel multifonction du com-
biné d'instruments (> page 164).

La boite de vitesses automatique engage le
rapport indiqué (2.

Descente des rapports

» Donnez une impulsion au levier sélecteur
vers la gauche, dans la direction D-.

ou




» Tirez |la palette gauche qui se trouve sur le
volant (> page 164).
La bofte de vitesses automatique engage le
rapport immédiatement inférieur.

© Si vous freinez ou si vous arrétez le véhi-
cule sans descendre les rapports, la boite
de vitesses automatique engage un rapport
inférieur avec lequel vous pourrez réaccé-
|érer ou redémarrer.

@ Véhicules équipés du Pack de con-
duite dynamique: afin d'éviter un surré-
gime du moteur en cas de passage a un
rapport inférieur, la boite de vitesses auto-
matique ne descend pas les rapports si le
régime moteur maximal risque d'étre
dépassé.

€ Pour bénéficier d'une accélération maxi-
male, donnez au levier sélecteur des impul-
sions vers la gauche ou tirez la palette gau-
che qui se trouve sur le volant jusqu'a ce
que la boite de vitesses enclenche le rap-
port optimal en fonction de la vitesse.

Kickdown

@ Véhicules AMG: le kickdown n'est pas
possible dans le programme de conduite
manuel M.

Pour bénéficier d'une accélération maximale,
vous pouvez également utiliser le kickdown
avec le programme de conduite manuel M:

» Enfoncez la pédale d'accélérateur au-dela
du point de résistance.
La boite de vitesses automatique engage
un rapport inférieur, pour autant que le
régime moteur maximal autorisé ne soit
pas dépassé.

@ Pendant le kickdown, vous ne pouvez pas
changer de rapport avec les palettes qui se
trouvent sur le volant ou en vous servant du
levier sélecteur.

Boite de vitesses automatique

Désactivation du programme de con-
duite manuel

» Véhicules équipés du Pack de conduite
dynamique: appuyez sur la touche de
sélection du programme (> page 162). La
lettre M disparait du visuel multifonction.

» Véhicules AMG: tournez le sélecteur du
programme de conduite (> page 163) jus-
qu'a ce que C, S ou S+ apparaisse sur le
visuel multifonction.
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Ravitaillement en carburant

Problémes relatifs a la boite de vitesses

Problémes

Les rapports passent
difficilement.

Le véhicule a moins de

reprise que d'habitude.

La boite de vitesses ne

passe plus les rapports.

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

La boite de vitesses perd de I'huile.

» Faites immédiatement controler la boite de vitesses par un ate-
lier qualifié.

La boite de vitesses est en mode de fonctionnement de secours.

Vous ne pouvez plus engager que le 2e rapport et la marche

arriere.

» Arrétez-vous.

» Mettez la boite de vitesses sur P.

» Arrétez le moteur.

» Attendez 10 secondes au minimum avant de redémarrer le
moteur.

» Mettez la boite de vitesses sur D ou sur R.
Sur D, la boite de vitesses engage le 2e rapport; sur R, elle
engage la marche arriére.

» Faites immédiatement controler la boite de vitesses par un ate-
lier qualifié.

Déblocage manuel du verrou de sta- risquez d'endommager la guétre du levier

tionnement

En cas de panne du systeme électrique, vous

sélecteur.

» Serrez le frein de stationnement.

pouvez débloquer le levier sélecteur manuel- » Soulevez le bord droit du soufflet du levier
lement pour le sortir de la position P. C'est le sélecteur (1) en faisant levier avec un objet
cas, par exemple, lorsque vous voulez faire plat et non pointu (par exemple un tourne-
remorquer le véhicule.

vis dont vous aurez protégé lalame avec un
chiffon). Retirez le soufflet () par le haut.
> Poussez le dispositif de déverrouillage (2)
vers le bas tout en sortant le levier sélec-
teur de la position P.
Vous pouvez déplacer le levier sélecteur
librement tant que vous ne le remettez pas
sur la position P.

Ravitaillement en carburant

Consignes de sécurité importantes

H N'utilisez pas d'objets aux arétes vives
pour soulever la guétre du levier sélecteur A\ ATTENTION

situé sur la console centrale. Sinon, vous Les carburants sont facilement inflammables.

Une manipulation incorrecte des carburants




peut entrainer un risque d'incendie et d'ex-
plosion.

Evitez impérativement d'approcher un feu ou
une flamme nue, de fumer ou de provoquer
des étincelles. Arrétez le moteur et le chauf-
fage additionnel (si disponible) avant de ravi-
tailler.

/\ ATTENTION

Les carburants sont toxiques et dangereux
pour la santé. Il y a risque de blessure.

Evitezimpérativement que du carburant n'en-
tre en contact avec la peau, les yeux ou les
vétements ou qu'il ne soit ingéré. N'inhalez
pas les vapeurs de carburant. Conservez les
carburants hors de portée des enfants.

En cas de contact avec du carburant, tenez
compte des remarques suivantes:

 En cas de contact avec la peau, rincez
immédiatement le carburant avec de I'eau
et du savon.

« Sile carburant est entré en contact avec les
yeux, rincez immédiatement et soigneuse-
ment a |'eau claire. Consultez immédiate-
ment un médecin.

« En cas d'ingestion, consultez immédiate-
ment un médecin. Ne provoquez pas de
vomissements.

o Changez immédiatement de vétements
s'ils ont été souillés par du carburant.

/\ ATTENTION

L'accumulation d'électricité statique peut
provoquer des étincelles et enflammer les
vapeurs de carburant. Il y a risque d'incendie
et d'explosion.

Touchez toujours la carrosserie du véhicule
juste avant d'ouvrir le bouchon du réservoir
ou de saisir le pistolet. Vous éliminez ainsi
|'électricité statique éventuellement pré-
sente.

B Ne ravitaillez pas un véhicule équipé d'un
moteur a essence avec du gazole. Ne met-
tez pas le contact si vous avez ravitaillé le
véhicule par erreur avec un mauvais carbu-

Ravitaillement en carburant

rant. Sinon, celui-ci pourrait passer dans le
systeme d'alimentation en carburant. De
petites quantités du mauvais carburant suf-
fisent pour endommager le systéeme d'ali-
mentation en carburant et le moteur.
Prenez contact avec un atelier qualifié et
faites vidanger entiérement le réservoir
ainsi que les conduites de carburant.

H Si vous remplissez trop le réservoir de
carburant, vous risquez d'endommager le
systeme d'alimentation en carburant.

H Veillez a ne pas répandre de carburant sur
les surfaces peintes. Sinon, vous risquez
d'endommager la peinture.

B Sivous effectuez le ravitaillement & partir
d'un jerrycan, utilisez un filtre. Sinon, des
particules provenant du jerrycan peuvent
boucher les conduites de carburant et/ou
le systéme d'injection.

Ne remontez pas a bord du véhicule pendant
le ravitaillement. Vous risqueriez de vous
charger a nouveau en électricité statique.

Si vous remplissez trop le réservoir de carbu-
rant, du carburant peut gicler lorsque vous
retirez le pistolet.

Pour de plus amples informations sur le car-
burant et la qualité du carburant, voir

(> page 381).

Pour de plus amples informations sur le car-
burant et la qualité du carburant, voir la notice
d'utilisation spécifique.
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Ravitaillement en carburant

Ravitaillement en carburant

Ouverture de la trappe du réservoir

2 B8 60:29p-31
(@ Ouverture de la trappe du réservoir
@ Rangement du bouchon du réservoir
(® Tableau des pressions de gonflage des
pneus
@ Type de carburant a utiliser

» Coupez le moteur.

» Retirez la clé du contacteur d'allumage.

» KEYLESS-GO: ouvrez la porte du conduc-
teur.
Cela correspond a «clé en position 0» («clé
retirée»).
Vous pouvez refermer la porte du conduc-
teur.

» Appuyez sur la trappe du réservoir (fle-

che ().
La trappe s'entrouvre.

» Ouvrez complétement la trappe du réser-
VOir.

» Tournez le bouchon dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre, puis retirez-le.

» Placez le bouchon sur le support qui se
trouve a l'intérieur de la trappe du réser-
voir (2).

» Introduisez la tubulure de remplissage du
pistolet entierement dans le réservoir,
accrochez-la et faites le plein.

» Remplissez le réservoir de carburant uni-
quement jusqu'a I'arrét automatique du
pistolet.

@ Apreés le premier arrét automatique du
pistolet, n'ajoutez plus de carburant. Sinon,
du carburant risque de s'écouler.

Fermeture de la trappe du réservoir

» Mettezle bouchon du réservoir en place sur
le réservoir, puis tournez-le dans le sens
des aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'il
s'encliquette de maniere audible.

» Fermez la trappe du réservoir.

© Refermez la trappe du réservoir avant de
verrouiller le véhicule.

© Si vous roulez avec le bouchon du réser-
voir ouvert, le voyant d'alerte de réserve de
carburant clignote. Un message
apparait sur le visuel multifonction
(> page 250).
En outre, le voyant d'alerte de diagnostic
moteur [iE] peut s'allumer (> page 270).

Pour de plus amples informations sur les
voyants de contrdle et d'alerte qui se trou-
vent sur le combiné d'instruments, voir

(> page 270).




Stationnement

Problémes relatifs au carburant et au réservoir de carburant

Problemes Causes et conséquences possibles et p> Solutions

La conduite de carburant ou le réservoir sont défectueux.

/\ ATTENTION

Le véhicule perd du car-
burant.

Il'y a risque d'incendie et d'explosion.

» Ramenezimmédiatement la clé en position 0 dans le contacteur
d'allumage, puis retirez-la (> page 151).

» Ne redémarrez le moteur en aucun cas!

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

Vous ne pouvez pas
ouvrir la trappe du ou
réservoir.

La trappe du réservoir n'est pas déverrouillée.

La pile de la clé est déchargée.

» Déverrouillez le véhicule avec la clé de secours (> page 84).

La trappe du réservoir est déverrouillée, mais le mécanisme
d'ouverture est coincé.

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

Stationnement

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Si des matiéres inflammables (des feuilles, de
I'herbe ou des branches, par exemple) entrent
en contact avec des piéces brilantes du sys-
téme d'échappement ou avec le flux des gaz
d'échappement, elles peuvent s'enflammer. ||
y a risque d'incendie.

Garez le véhicule de fagon a ce qu'aucune
matiére inflammable n'entre en contact avec
des piéces brilantes du véhicule. Ne vous
garez surtout pas sur des champs d'herbe
séche ou de chaume.

/\ ATTENTION

Sivous coupez le contact pendant la marche,
certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne seront pas disponibles ou ne le seront
que de maniere limitée. Cela peut concerner
la direction assistée et I'assistance de frei-
nage, par exemple. Vous devez alors fournir

un effort beaucoup plus important pour diri-
ger et freiner le véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.

Ne coupez pas le contact pendant la marche.

/\ ATTENTION

Sivous laissez des enfants sans surveillance a
|'intérieur du véhicule, ils pourraient mettre le
véhicule en mouvement, par exemple en

« desserrant le frein de stationnement
» désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)
o démarrant le moteur
lls pourraient en outre utiliser les équipe-
ments du véhicule et se coincer. Il y a risque
d'accident et de blessure.
Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

. Conduite et stationnement
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Stationnement

H 'mmobilisez toujours correctement le
véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre
a rouler. Sinon, vous risquez d'endom-
mager le véhicule ou la chaine cinématique
du véhicule.

Pour que le véhicule soit correctement immo-

bilisé, il faut que

« le frein de stationnement soit serré

« la boite de vitesses soit sur P et la clé reti-
rée

« dans les montées ou les descentes, les

roues avant soient braquées en direction
du trottoir

Arrét du moteur

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Lorsque vous arrétez le moteur, la boite de
vitesses passe au point mort N. Le véhicule
peut se mettre a rouler. Il y a risque d'acci-
dent.

Aprés avoir arrété le moteur, mettez la boite
de vitesses sur P. Le frein de stationnement
vous permet d'immobiliser le véhicule a I'ar-
rét.

Véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique

» Appuyez énergiquement sur la pédale du
frein de stationnement.

» Mettez la boite de vitesses sur P.
Avec la clé

» Ramenez la clé en position 0 dans le con-
tacteur d'allumage, puis retirez-la.
L'antidémarrage est activé.

@ Vous ne pouvez retirer la clé du contac-
teur d'allumage que si la boite de vitesses
se trouve sur P.

Avec la fonction KEYLESS-GO

» Appuyez sur la touche de démarrage et
d'arrét (> page 152).
Le moteur s'arréte et tous les voyants du
combiné d'instruments s'éteignent.

@ Lorsque la porte du conducteur est fer-
mée, cela correspond a «clé en position 1.
Lorsque la porte du conducteur est
ouverte, cela correspond a « clé en position
0 («clé retirée).

Si vous essayez d'arréter le moteur alors que

le levier sélecteur ne se trouve pas sur P, un

message apparait sur le visuel multifonction.

Un signal sonore retentit.

Frein de stationnement

/\ ATTENTION

Lorsque vous devez freiner le véhicule avec le
frein de stationnement, la distance de frei-
nage est nettement plus longue et les roues
peuvent se bloquer. Le risque d'accident et de
blessure augmente.

Freinez le véhicule avec le frein de stationne-
ment uniquement si le frein de service est en
panne. Ne serrez pas le frein de stationne-
ment trop fort. Si les roues se bloquent, des-
serrez immédiatement le frein de stationne-
ment jusqu'a ce que les roues tournent a nou-
veau.

/\ ATTENTION

Sivous laissez des enfants sans surveillance a

I'intérieur du véhicule, ils pourraient mettre le

véhicule en mouvement, par exemple en

« desserrant le frein de stationnement

» désengageant la position de stationnement
P (véhicules équipés d'une boite de vites-
ses automatique)

o démarrant le moteur

lIs pourraient en outre utiliser les équipe-

ments du véhicule et se coincer. Il y a risque

d'accident et de blessure.




Recommandations pour la conduite

Lorsque vous quittez le véhicule, prenez tou-
jourslaclé avec vous et verrouillez le véhicule.
Ne laissez jamais des enfants sans surveil-
lance a l'intérieur du véhicule.

Lorsque vous freinez le véhicule avec le frein
de stationnement, les feux stop ne s'allument
pas.

» Serrage: appuyez fermement sur la pédale
du frein de stationnement (2.
Si le moteur tourne, le voyant (uni-
quement pour les Etats-Unis) ou [ (@) | (uni-
quement pour le Canada) qui se trouve sur
le combiné d'instruments s'allume.

» Desserrage: appuyez surla pédale de frein
et maintenez-la enfoncée.

> Tirez la poignée de desserrage (D).
Si le moteur tourne, le voyant (uni-
quement pour les Etats-Unis) ou | (@) | (uni-
quement pour le Canada) qui se trouve sur
le combiné d'instruments s'éteint.

Immobilisation du véhicule

Si votre véhicule reste immobilisé pendant

plus de 4 semaines, une décharge profonde
peut endommager la batterie partiellement

ou totalement.

» Branchez un appareil de maintien en
charge.

© Pour tout renseignement sur les appareils
de maintien en charge, adressez-vous a un
atelier qualifié.

Si votre véhicule reste immobilisé pendant

plus de 6 semaines, il subit des dommages.

» Faites-vous conseiller par un atelier quali-
fié.

Recommandations pour la conduite

Recommandations générales pour la
conduite

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sivous coupez le contact pendant la marche,
certaines fonctions importantes pour la sécu-
rité ne seront pas disponibles ou ne le seront
que de maniere limitée. Cela peut concerner
la direction assistée et |'assistance de frei-
nage, par exemple. Vous devez alors fournir
un effort beaucoup plus important pour diri-
ger et freiner le véhicule. Il y a risque d'acci-
dent.

Ne coupez pas le contact pendant la marche.

/\ ATTENTION

L'utilisation pendant la marche d'appareils de
communication mobile détourne votre atten-
tion de la circulation. Vous risquez en outre de
perdre le contréle du véhicule. Il y a risque
d'accident.

Utilisez ces appareils uniquement lorsque le
véhicule est a I'arrét.

Tenez compte des dispositions légales en
vigueur dans le pays dans lequel vous con-
duisez. Dans certaines circonscriptions judi-
ciaires, la loi interdit I'utilisation d'un télé-
phone portable au volant.

Sivous téléphonez alors que vous conduisez,
utilisez toujours le dispositif mains libres. Uti-
lisez le téléphone uniquement lorsque les
conditions de circulation le permettent. Si
VOUS Ne pouvez pas vous en assurer, arrétez-
vous en tenant compte des conditions de cir-
culation avant d'utiliser le téléphone.
N'oubliez pas que votre véhicule parcourt
44 ft (prés de 14 m) par seconde lorsque vous
roulez @ 30 mph (environ 50 km/h) seule-
ment.

. Conduite et stationnement
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Recommandations pour la conduite

Conduite économique

Pour réaliser des économies de carburant,
tenez compte des remarques suivantes:

» Les pneus doivent toujours étre gonflés a la
pression recommandée.

» Ne transportez pas de charges inutiles.

» Déposez le systeme de portage monté sur
le toit lorsque vous n'en avez plus besoin.

» Faites chauffer le moteur a faible régime.

» Evitez les accélérations et les freinages fré-
quents.

» Faites effectuer tous les travaux de main-
tenance aux échéances qui figurent dans le
carnet de maintenance ou qui sont spécifi-
ées par l'indicateur d'intervalles de main-
tenance.

La consommation de carburant augmente
lorsque vous roulez par temps froid, dans les
encombrements, lors de trajets courts et en
montagne.

Alcool au volant

/\ ATTENTION

Il est extrémement dangereux de prendre le
volant apres avoir consommeé de |'alcool
et/ou de la drogue. De petites quantités d'al-
cool ou de drogue suffisent pour modifier vos
réflexes, votre perception et votre jugement.
La probabilité d'un accident grave, voire mor-
tel, augmente considérablement lorsque vous
conduisez apres avoir bu de I'alcool ou pris de
la drogue.

Ne buvez pas d'alcool et ne prenez pas de
drogue lorsque vous conduisez et ne laissez
jamais le volant a quelqu'un qui a consommé
de I'alcool ou de la drogue.

Controle des gaz d'échappement

/\ ATTENTION

Les moteurs thermiques dégagent des gaz
d'échappement toxiques, tels que du mono-
xyde de carbone. L'inhalation de ces gaz
entraine des intoxications. Il y a danger de

mort. Par conséquent, ne laissez jamais tour-
ner le moteur dans un local fermé sans aéra-
tion suffisante.

Certains systémes du moteur ont pour fonc-
tion de maintenir le taux de particules toxi-
ques contenues dans les gaz d'échappement
dans les limites fixées par la loi.

Ces systemes ne fonctionnent de maniere
optimale que s'ils sont parfaitement entrete-
nus conformément aux directives du con-
structeur. Par conséquent, tous les travaux
sur le moteur doivent uniquement étre con-
fiés a des techniciens Mercedes-Benz quali-
fiés et agréés.

Les réglages du moteur ne doivent en aucun
cas étre modifiés. En outre, tous les travaux
de maintenance spécifiques doivent étre
effectués a intervalles réguliers et dans le
respect des directives de maintenance
Mercedes-Benz. Vous trouverez des informa-
tions plus détaillées dans le carnet de main-
tenance.

Affichage ECO

L'affichage ECO vous indique dans quelle
mesure vous roulez de maniere économique.
L'affichage ECO vous aide a adopter un style
de conduite qui privilégie I'économie en fonc-
tion des parametres donnés et de ceux sélec-
tionnés. En adaptant votre style de conduite
en conséquence, vous pouvez influer de
maniére décisive sur la consommation.

VDICAT. ECO
dep. départ

Accélération ___
f————]

Régularité
Décélération

1
P54,

Affichage ECO (exemple)

L'affichage ECO comprend 3 barres:

« Accélération

« Régularité

+ Décélération
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Le pourcentage affiché correspond a la
moyenne des 3 barres. Les 3 barres et la
valeur moyenne démarrent a 50 %. Un pour-
centage supérieur indique un style de con-
duite plus économique.

L'affichage ECO ne fournit aucune informa-
tion sur la consommation réelle du véhicule.
Un pourcentage fixe sur I'affichage ECO ne
correspond pas a une consommation cons-
tante.

En plus du style de conduite, la consomma-

tion du véhicule dépend de nombreux autres

facteurs, tels que

 du chargement

« de la pression des pneus

o d'un démarrage a froid

« du type de route

« des consommateurs activés

Ces facteurs ne sont pas pris en compte dans

I'affichage ECO.

Votre style de conduite est évalué sur la base

des 3 catégories suivantes:

« Accélération (évaluation de toutes les
phases d'accélération)

- La barre se remplit: accélération modé-
rée (en particulier lorsque vous roulez a
grande vitesse)

- La barre se vide: accélération sportive

« Régularité (évaluation du style de con-
duite dans son ensemble)

- La barre se remplit: vitesse constante et
absence de phases d'accélération et de
décélération inutiles

- La barre se vide: variations de vitesse

« Décélération (évaluation de toutes les
phases de décélération)

- La barre se remplit: conduite pré-
voyante, respect des distances de sécu-
rité et relachement anticipé de la pédale
d'accélérateur. La vitesse du véhicule
diminue sans qu'il soit nécessaire de frei-
ner.

- La barre se vide: freinages fréquents

@ Un style de conduite économique impli-
que avant tout de rouler a des régimes
modérés.

Pour obtenir une valeur plus élevée dans

les catégories Accé1ération et Régula-

rité,

« tenez compte des recommandations de
changement de rapport

o sélectionnez le programme de conduite
E

© Pendant les longs trajets a vitesse cons-
tante, par exemple sur autoroute, seule la
barre de la catégorie Régularité varie.

© L'affichage ECO évalue le style de con-
duite sur I'ensemble du trajet, du début a la
fin. Au début du trajet, le niveau de rem-
plissage des barres évolue donc de
maniere dynamique. Plus le trajet dure
longtemps, moins les variations sont
importantes. Pour une mise a jour plus
dynamique, réinitialisez la fonction manu-
ellement.

Pour de plus amples informations sur I'affi-
chage ECO, voir (> page 218).

Freins

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Sivous descendez les rapports pour augmen-
ter I'effet de frein moteur alors que vous rou-
lez sur une chaussée glissante, les roues
motrices pourraient perdre leur adhérence.
Lerisque d'accident et de blessure augmente.

Sur chaussée glissante, ne descendez pas les
rapports pour augmenter |'effet de frein
moteur.

Conduite en descente

H Dans les descentes longues et a forte
déclivité, vous devez délester les freins en
engageant a temps un rapport inférieur afin
d'exploiter I'effet de frein moteur. Vous évi-
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terez ainsi une surchauffe ainsi qu'une
usure excessive des freins.

Lorsque vous exploitez I'effet de frein
moteur, il se peut qu'une roue motrice ne
tourne pas pendant un certain temps (sur
une chaussée glissante, par exemple). La
chaine cinématique pourrait alors subir des
dommages qui ne sont pas couverts par la
garantie Mercedes-Benz.

Sollicitation des freins

/\ ATTENTION

Sivous laissez le pied reposer sur la pédale de
frein pendant la marche, le systeme de frei-
nage risque de surchauffer. Il en résulte un
allongement de la distance de freinage et le
systeme de freinage peut tomber en panne. Il
y a risque d'accident.

N'utilisez jamais la pédale de frein comme
repose-pieds. Pendant la marche, n'appuyez
pas simultanément sur la pédale de frein et la
pédale d'accélérateur.

B Un actionnement prolongé de la pédale
de frein entraine une usure excessive et
prématurée du systéme de freinage.

En cas de sollicitation extréme des freins, ne
vous arrétez pas immédiatement. Continuez
de rouler pendant un certain temps. Le dépla-
cement d'air refroidit les freins plus rapide-
ment.

Trajet sur route mouillée

Si vous avez roulé longtemps sous une forte
pluie sansfreiner, il peut arriver qu'au premier
freinage les freins répondent avec retard.
Cela peut également se produire apres le
lavage du véhicule.

Vous devez alors exercer une pression plus
importante sur la pédale de frein. Maintenez
une distance plus grande par rapport au véhi-
cule qui vous précede.

Aprés un trajet sur route mouillée ainsi
qu'apres le lavage du véhicule, effectuez un
freinage puissant en tenant compte des con-

ditions de circulation. Cela aura pour effet de
chauffer les disques de frein, de les faire
sécher plus rapidement et de les protéger
contre la corrosion.

Effet de freinage limité sur les routes
salées

Sivous roulez sur des routes salées, une cou-
che de sel peut se former sur les disques et
les garnitures de frein. La distance de frei-
nage risque alors de s'allonger considérable-
ment.

« Effectuez de temps a autre un freinage afin
d'éliminer toute couche de sel éventuelle.
Veillez a ne pas mettre en danger les autres
usagers.

o Appuyez prudemment sur la pédale de frein
ala fin du trajet et a nouveau des le début
du trajet suivant.

« Maintenez une distance de sécurité impor-
tante par rapport au véhicule qui vous pré-
cede.

Maintenance des freins

H Si le voyant rouge d'alerte des freins qui
se trouve sur le combiné d'instruments
s'allume et qu'un signal d'alerte retentit
alors que le moteur tourne, cela peut signi-
fier que le niveau du liquide de frein est trop
bas. Tenez compte des autres messages
qui apparaissent sur le visuel multifonction.

Un niveau de liquide de frein trop bas peut
étre d0 a des garnitures de frein usées ou
des conduites de frein non étanches.

Faites immédiatement contrbler le sys-
téme de freinage. Adressez-vous pour cela
a un atelier qualifié.
Faites toujours effectuer tous les controles et
travaux de maintenance sur le systeme de
freinage par un atelier qualifié. Adressez-vous
pour cela a un atelier qualifié.
Faites remplacer les garnitures de frein et le
liquide de frein par un atelier qualifié.




Recommandations pour la conduite

H Véhicules équipés de la transmission
intégrale 4MATIC: le contrdle du fonc-
tionnement et de la puissance peut unique-
ment étre effectué sur un banc d'essai pour
2 essieux. Sivous souhaitez passer le véhi-
cule sur un banc d'essai de ce type, ren-
seignez-vous d'abord auprés d'un conces-
sionnaire Mercedes-Benz agréé. Sinon,
vous pourriez endommager la chaine ciné-
matique ou le systeme de freinage.

H Véhicules équipés de la transmission
intégrale 4MATIC: I'ESP® étant un sys-
téme qui fonctionne automatiquement,
vous devez arréter le moteur et couper le
contact (clé en position 0 ou 1 dans le con-
tacteur d'allumage ou touche de démar-
rage etd'arrét en position 0 ou 1) lorsque le
frein de stationnement doit étre testé sur
un banc d'essai de freinage.
Lesinterventions de freinage automatiques

de I'ESP® peuvent endommager sérieuse-
ment le systéme de freinage.

H Véhicules sans transmission inté-
grale 4MATIC: I'ESP® étant un systéme
qui fonctionne automatiquement, vous
devez arréter le moteur et couper le con-
tact (clé en position 0 ou 1 dans le contac-
teur d'allumage ou touche de démarrage et
d'arrét en position 0 ou 1) lorsque

« le frein de stationnement doit étre testé
sur un banc d'essai de freinage

« vous voulez faire remorquer le véhicule
avec l'essieu avant soulevé

Les interventions de freinage automatiques
de I'ESP® peuvent endommager sérieuse-
ment le systéme de freinage.

Si vous n'utilisez le systeme de freinage que
modérément, vous devriez contréler régulié-
rement son bon fonctionnement. Pour cela,
appuyez énergiquement sur la pédale de frein
alors que vous roulez a une vitesse élevée.
Les garnitures de frein accrocheront mieux.

Vous trouverez une description du freinage
d'urgence assisté (BAS) ala (> page 7 1) oudu
BAS PLUS a la (> page 72).

Mercedes-Benz vous recommande de faire
monter sur le véhicule uniquement des gar-
nitures de frein agréées pour les véhicules
Mercedes-Benz ou des garnitures de frein
présentant le méme standard de qualité. Le
montage de garnitures de frein qui ne sont
pas agréées pour les véhicules Mercedes-
Benz ou de garnitures de frein ne présentant
pas le méme standard de qualité peut com-
promettre la sécurité du véhicule.

Mercedes-Benz vous recommande d'utiliser
uniguement des liquides de frein agréés pour
les véhicules Mercedes-Benz ou des liquides
de frein présentant le méme standard de qua-
lité. L'utilisation de liquides de frein qui ne
sont pas agréés pour les véhicules Mercedes-
Benzou de liquides de frein ne présentant pas
le méme standard de qualité peut compro-
mettre la sécurité du véhicule.

Systéme de freinage haute perfor-
mance (véhicules AMG)

Le systéeme de freinage haute performance
est disponible uniquement sur le C 63 AMG.
Le systéeme de freinage haute performance
est congu pour répondre a de fortes sollicita-
tions. Des bruits peuvent des lors se produire
lors du freinage. Cela dépend

e de la vitesse

« de la force de freinage

« des conditions environnementales, telles
que la température et I'humidité de I'air

L'usure de certains éléments du systéme de

freinage (garnitures ou disques de frein, par

exemple) dépend

« de votre style de conduite

« des conditions d'utilisation du véhicule

Par conséquent, il est impossible de spécifier

une limite d'usure valable dans tous les cas.

Un style de conduite plus soutenu entraine

une augmentation correspondante de
I'usure. Pour de plus amples informations,
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adressez-vous a un point de service
Mercedes-Benz.

Des garnitures et des disques de frein neufs
ou de rechange ne permettent d'obtenir un
effet de freinage optimal qu'apres plusieurs
centaines de kilométres. Vous devez donc
compenser |'effet de freinage réduit par une
pression accrue sur la pédale de frein. Adap-
tez votre style de conduite et votre maniere
de freiner en conséquence pendant cette
période de rodage.

Une sollicitation excessive des freins entraine
une usure accrue des garnitures de frein. Sur-
veillez le voyant d'alerte d'usure des garnitu-
res de frein qui se trouve sur le combiné d'ins-
truments et tenez compte des messages rela-
tifs a I'état des freins qui apparaissent sur le
visuel multifonction. Le systeme de freinage
doit faire I'objet d'une maintenance et d'un
contrdle réguliers, en particulier si vous avez
I'habitude de rouler vite.

Conduite sur route mouillée

Aquaplanage

A partir d'une certaine hauteur d'eau sur la
chaussée, I'aquaplanage peut se produire
méme si

« vous roulez a faible vitesse

« la profondeur des sculptures des pneus est
suffisante

Par conséquent, en cas de fortes précipita-
tions ou dans des conditions propices a
I'aquaplanage, adoptez le comportement sui-
vant:

« Réduisez votre vitesse.

« Evitez les orniéres.

« Evitez de donner des coups de volant rapi-
des.

« Freinez avec précaution.

Traversée de portions de route inon-
dées

I Ne roulez pas dans des zones inondées.
Avant de traverser des terrains inondés,
contrdlez la profondeur d'eau. Roulez len-
tement dans des zones inondées. Sinon, de
I'eau pourrait pénétrer dans I'habitacle ou
dans le compartiment moteur. Les compo-
sants électroniques du moteur ou de la
boite automatique risquent d'étre endom-
magés. Le moteur risque d'aspirer de I'eau
par la tubulure d'admission d'air et d'étre
endommagé.

Conduite en hiver

/\ ATTENTION

Sivous descendez les rapports pour augmen-
ter |'effet de frein moteur alors que vous rou-
lez sur une chaussée glissante, les roues
motrices pourraient perdre leur adhérence.
Lerisque d'accident et de blessure augmente.
Sur chaussée glissante, ne descendez pas les
rapports pour augmenter |'effet de frein
moteur.

/\ DANGER

Si les sorties d'échappement sont bouchées
ou qu'une aération suffisante est impossible,
des gaz d'échappement toxiques, en particu-
lier du monoxyde de carbone, peuvent péné-
trer a I'intérieur du véhicule. C'est le cas, par
exemple, si le véhicule reste bloqué dans la
neige. Il y a danger de mort.

Si vous devez laisser tourner le moteur ou le
chauffage additionnel, veillez a ce que les sor-
ties d'échappement et la zone autour du véhi-
cule soient toujours débarrassées de tout
dépot de neige. Pour garantir une entrée d'air
frais suffisante, ouvrez une vitre du c6té du
véhicule qui n'est pas exposé au vent.

Avant le début de I'hiver, faites effectuer un
service spécial par un atelier qualifié.

Sur le verglas, conduisez avec une prudence
extréme. Evitez les accélérations brutales




ainsi que les coups de volant et les coups de
frein brusques. N'utilisez pas le TEMPOMAT
ni le DISTRONIC PLUS.

Comportement a adopter lorsque le véhicule
commence a déraper ou qu'il ne peut pas étre
immobilisé a faible vitesse:

» Mettez la boite de vitesses sur N.

L'indicateur de température extérieure n'est
pas prévu pour servir d'avertisseur de ver-
glas. Par conséquent, il ne convient pas a cet
usage. Les variations de la température exté-
rieure s'affichent avec un léger décalage sur
I'indicateur.

L'indication de températures légérement
supérieures au point de congélation ne garan-
tit pas que la chaussée n'est pas verglacée.
La route peut tout de méme étre verglacée,
notamment dans les traversées de forét ou
sur les ponts. Si vous n'adaptez pas votre
style de conduite a ce genre de situation, le
véhicule peut déraper. Par conséquent, adap-
tez toujours votre style de conduite et votre
vitesse aux conditions météorologiques du
moment.

Soyez particulierement attentif a I'état de la
chaussée dés que la température extérieure
s'approche du point de congélation.

Pour de plus amples informations sur la con-
duite avec des chaines neige, voir

(> page 339).

Pour de plus amples informations sur la con-
duite avec des pneus été, voir (> page 339).

Tenez compte des remarques qui figurent
dans la section ¢ Utilisation en hiver»
(> page 339).

Systémes d'aide a la conduite

TEMPOMAT

Consignes de sécurité importantes

Le TEMPOMAT maintient la vitesse du véhi-
cule a la valeur que vous avez réglée. Il freine
le véhicule automatiquement pour que la
vitesse réglée ne soit pas dépassée. Dans les

Systémes d'aide a la conduite

descentes longues et a forte déclivité, vous
devez sélectionner a temps la gamme de rap-
ports 1, 2 ou 3, en particulier lorsque le véhi-
cule est chargé. Vous exploitez ainsi I'effet de
frein moteur. Ce faisant, vous délestez le sys-
téme de freinage et évitez une surchauffe
ainsi qu'une usure rapide des freins.

Activez le TEMPOMAT uniquement si vous
pouvez rouler a vitesse constante pendant un
certain temps. Vous pouvez régler n'importe
quelle vitesse supérieure a 20 mph

(30 km/h).

Le TEMPOMAT n'est pas en mesure de dimi-
nuer le risque d'accident résultant d'une con-
duite inadaptée ni d'annuler les lois de la phy-
sique. Le TEMPOMAT ne peut pas tenir
compte des conditions routieres et météoro-
logiques ni des conditions de circulation. Le
TEMPOMAT est uniquement un systéme
d'aide. C'est vous qui étes responsable de la
distance de sécurité, de la vitesse du véhi-
cule, de I'opportunité de son freinage et du
maintien de la voie.

N'utilisez pas le TEMPOMAT

« lorsque les conditions de circulation ne per-
mettent pas de rouler a vitesse constante
(circulation dense ou routes sinueuses, par
exemple)

« sur route glissante. Les roues motrices
peuvent perdre leur adhérence lors d'un
freinage ou d'une accélération et votre
véhicule risque de déraper.

« lorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises (en cas de brouillard, de forte
pluie ou de chutes de neige, par exemple)

En cas de changement de conducteur, attirez

son attention sur la vitesse mémorisée.
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Manette du TEMPOMAT

(@ Activation ou augmentation de la vitesse
@ Activation ou réduction de la vitesse
(® Désactivation du TEMPOMAT

@® Activation avec la vitesse actuelle ou la
derniére vitesse mémorisée

Lorsque vous activez le TEMPOMAT, la
vitesse mémorisée apparait pendant 5 secon-
des sur le visuel multifonction. Les segments
du visuel multifonction compris entre la
vitesse mémorisée et la vitesse maximale
sont allumés.

Mémorisation et maintien de la vitesse
actuelle

Si la vitesse actuelle est supérieure a 20 mph
(30 km/h), vous pouvez la mémoriser.

» Amenez le véhicule a la vitesse souhaitée.

» Actionnez brievement la manette du TEM-
POMAT vers le haut () ou vers le bas (2).

> Retirez le pied de la pédale d'accélérateur.
Le TEMPOMAT est activé. Le véhicule main-
tient automatiquement la vitesse.

© En montée, il peut arriver que le TEMPO-
MAT ne parvienne pas a maintenir la vitesse
mémorisée. Celle-ci est rétablie dés que la
pente diminue. Dans les descentes, le TEM-
POMAT maintient la vitesse en freinant
automatiquement le véhicule.

Mémorisation de la vitesse actuelle ou
rappel de laderniére vitesse mémorisée

/\ ATTENTION

Si vous rappelez la vitesse mémorisée et que
celle-ci différe de la vitesse actuelle, le véhi-
cule accélére ou freine. Sivous ne connaissez
pas la vitesse mémorisée, le véhicule peut
accélérer ou freiner de maniére inopinée. lly a
risque d'accident.

Tenez compte des conditions de circulation
avant de rappeler la vitesse mémorisée. Si
VOUS ne connaissez pas la vitesse mémorisée,
mémorisez de nouveau la vitesse souhaitée.

» Tirez brievement la manette du TEMPOMAT
vers vous (3).

» Retirez le pied de la pédale d'accélérateur.
Le TEMPOMAT est activé et reprend la
vitesse actuelle du véhicule s'il s'agit de la
premiére activation ou régule la vitesse en
fonction de la derniére valeur mémorisée.

Réglage de la vitesse

Notez qu'il peut s'écouler un certain temps
avant que le véhicule accéléere ou freine pour
atteindre la vitesse réglée.

» Actionnezla manette du TEMPOMAT versle
haut (1) pour augmenter la vitesse ou vers
le bas (2) pour la diminuer.

» Réglage de la vitesse par paliers de
1 mph (paliers de 1 km/h): actionnez
brievement la manette du TEMPOMAT vers
le haut (1) ou vers le bas (2) jusqu'au point
de résistance.

La derniére vitesse mémorisée augmente
ou diminue a chaque fois que vous action-
nez la manette du TEMPOMAT vers le
haut (@) ou vers le bas (2).

» Réglage de la vitesse par paliers de
5 mph (paliers de 10 km/h): actionnez
brievement la manette du TEMPOMAT vers
le haut (1) ou vers le bas (2) au-dela du point
de résistance.

La derniére vitesse mémorisée augmente
ou diminue a chaque fois que vous action-




nez la manette du TEMPOMAT vers le
haut (@) ou vers le bas (2).

© Vous ne pouvez pas désactiver le TEM-
POMAT en appuyant sur la pédale d'accé-
|érateur. Sivous accélérez temporaire-
ment, par exemple pour effectuer un
dépassement, le TEMPOMAT rétablit la der-
niére vitesse mémorisée dés que vous rela-
chez la pédale d'accélérateur.

Désactivation du TEMPOMAT

Vous pouvez désactiver le TEMPOMAT de plu-
sieurs fagons:

» Actionnez brievement la manette du TEM-
POMAT vers l'avant (3.

ou

» Freinez.

Le TEMPOMAT se désactive automatique-
ment lorsque

« vous appuyez sur la pédale du frein de sta-
tionnement

« vous roulez a moins de 20 mph (30 km/h)

* I'ESP® entre en action ou que vous le dés-
activez

« vous mettez la boite de vitesses sur N pen-
dant la marche

Un signal sonore retentit au moment ou le
TEMPOMAT se désactive. Le message TEM-
POMAT désactiveé apparait pendant 5 secon-
des environ sur le visuel multifonction.

€ La derniére vitesse mémorisée est effa-
cée lorsque vous arrétez le moteur.

DISTRONIC PLUS

Consignes de sécurité importantes

Le DISTRONIC PLUS régule la vitesse et vous
aide de fagcon automatique a maintenir la dis-
tance de sécurité par rapport au véhicule qui
précede. Le DISTRONIC PLUS freine le véhi-
cule automatiquement pour que la vitesse
réglée ne soit pas dépassée.

Systémes d'aide a la conduite

Dans les descentes longues et a forte décli-
vité, vous devez sélectionner a temps la
gamme de rapports 1, 2 ou 3, en particulier
lorsque le véhicule est chargé. Vous exploitez
ainsi I'effet de frein moteur. Ce faisant, vous
délestez le systéme de freinage et évitez une
surchauffe ainsi qu'une usure rapide des
freins.

Lorsque le DISTRONIC PLUS détecte un véhi-
cule plus lent qui vous précede, il freine votre
véhicule a son approche pour maintenir la
distance par rapport a l'autre véhicule a la
valeur réglée.

/\ ATTENTION
Le DISTRONIC PLUS ne tient pas compte

« des personnes et des animaux

o des obstacles fixes sur la chaussée (véhi-
cules arrétés ou en stationnement, par
exemple)

» des véhicules qui circulent en sens inverse
ou sur une voie transversale

Dans ces situations, le DISTRONIC PLUS ne

peut donc pas vous avertir ni intervenir. Il y a

risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-

culation et prét a freiner.

/\ ATTENTION

Le DISTRONIC PLUS n'est pas toujours en

mesure de détecter les autres usagers, ni

d'analyser avec précision les situations com-

plexes.

Dans ce cas, le DISTRONIC PLUS peut

« émettre une alerte a tort et freiner le véhi-
cule

e Ne pas vous avertir ou ne pas intervenir

o accélérer ou freiner inopinément

Il'y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif et prét a freiner lors-
que vous conduisez, notamment lorsque le
DISTRONIC PLUS vous avertit.

Conduite et stationnement
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/\ ATTENTION

Le DISTRONIC PLUS freine votre véhicule
avec une décélération pouvant atteindre 40 %
de la décélération maximale possible. Si cette
décélération n'est pas suffisante, le DISTRO-
NIC PLUS vous avertit par un signal optique et
sonore. Il y a risque d'accident.

Dans ces cas, freinez de vous-méme, indé-
pendamment du systeme, et essayez de con-
tourner les obstacles.

H Lorsque le DISTRONIC PLUS ou la fonc-
tion HOLD sont activés, le véhicule freine
automatiquement dans certaines situa-
tions. Pour éviter d'endommager le véhi-
cule, désactivez le DISTRONIC PLUS et la
fonction HOLD dans les situations suivan-
tes ou similaires:

« en cas de remorquage

« lors du passage dans une station de
lavage automatique

Le DISTRONIC PLUS n'est pas en mesure de
diminuer le risque d'accident résultant d'une
conduite inadaptée ni d'annuler les lois de la
physique. Le DISTRONIC PLUS ne peut pas
tenir compte des conditions routiéres et
météorologiques ni des conditions de circu-
lation. Le DISTRONIC PLUS est uniquement
un systéme d'aide. C'est vous qui étes res-
ponsable de la distance de sécurité, de la
vitesse du véhicule, de I'opportunité de son
freinage et du maintien de la voie.

N'utilisez pas le DISTRONIC PLUS

« lorsque les conditions de circulation ne per-
mettent pas de rouler a vitesse constante
(circulation dense ou routes sinueuses, par
exemple)

« sur route glissante. Les roues motrices
peuvent perdre leur adhérence lors d'un
freinage ou d'une accélération et votre
véhicule risque de déraper.

« lorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises (en cas de brouillard, de forte
pluie ou de chutes de neige, par exemple)

Il peut arriver que le DISTRONIC PLUS ne
détecte pas les véhicules de largeur réduite,
tels que les motos ou les véhicules qui suivent
une trajectoire décalée.

La détection peut notamment étre limitée

« lorsque les capteurs sont encrassés ou
masqués

« en cas de chute de neige ou de forte pluie

« en cas de perturbation par d'autres sources
radar

« en cas de forte réflexion radar, par exemple
dans les parkings couverts

Sile DISTRONIC PLUS ne détecte plus le véhi-

cule qui préceéde, il peut accélérer le véhicule

de maniere inopinée pour atteindre la vitesse

mémorisée.

Cette vitesse peut

« étre trop élevée si vous roulez sur une bre-
telle ou une voie de décélération

« étre si élevée que vous doublez des véhi-
cules roulant sur la voie de gauche alors
que vous vous trouvez sur la voie de droite

« étre si élevée que vous doublez des véhi-
cules roulant sur la voie de droite alors que
vous vous trouvez sur la voie de gauche

En cas de changement de conducteur, attirez
son attention sur la vitesse mémorisée.

Lorsqu'aucun véhicule ne vous précede, le
DISTRONIC PLUS se comporte comme le
TEMPOMAT et fonctionne entre 20 mph
(Canada: 30 km/h) et 120 mph (Canada:
200km/h). Lorsqu'un véhicule vous préceéde,
il fonctionne entre 0 mph (0 km/h) et

120 mph (Canada: 200 km/h).

N'utilisez pas le DISTRONIC PLUS sur des
routes dont la déclivité est importante (mon-
tée ou descente).

Le DISTRONIC PLUS émet des ondes radar et
peut donc s'apparenter aux radars utilisés par
les autorités. En cas de questions, vous pou-
vez montrer le chapitre correspondant de la
notice d'utilisation.

© USAonly:




This device has been approved by the FCC
as a “Vehicular Radar System”. The radar
sensor is intended for use in an automotive
radar system only. Removal, tampering, or
altering of the device will void any warran-
ties, and is not permitted by the FCC. Do
not tamper with, alter, or use in any non-
approved way.

Any unauthorized modification to this
device could void the user’s authority to
operate the equipment.

© Unigquement pour le Canada: cet appareil
est conforme aux dispositions CNR 210
d'Industrie Canada. Son utilisation est sou-
mise aux 2 conditions suivantes:

1) Cet appareil ne doit pas étre une source
de perturbations nuisibles.

2) Cet appareil doit pouvoir supporter les
perturbations captées, notamment celles
qui pourraient causer des fonctionnements
indésirables.

Le retrait de I'appareil ainsi que toute inter-
vention ou modification entrainent la
déchéance des droits résultant de la garan-
tie contractuelle et ne sont pas autorisés.
Ne procédez a aucune intervention sur
|'appareil.

Les modifications non autorisées effec-
tuées sur cet appareil peuvent entrainer le
retrait de I'autorisation d'utilisation de
I'appareil.

Systémes d'aide a la conduite

Manette du TEMPOMAT

(@ Mémorisation de la vitesse actuelle ou
d'une vitesse plus élevée

@ Mémorisation de la vitesse actuelle ou
d'une vitesse plus faible

(® Désactivation du DISTRONIC PLUS

@ Mémorisation de la vitesse actuelle ou
rappel de la derniere vitesse mémorisée

(® Réglage de la distance de consigne

Activation du DISTRONIC PLUS, mémo-

risation et maintien de la vitesse
actuelle

Conditions d'activation

Pour pouvoir activer le DISTRONIC PLUS, les

conditions suivantes doivent étre remplies:

¢ Le moteur doit tourner. Le cas échéant, il
peut s'écouler jusqu'a 2 minutes apres le
démarrage du véhicule avant que le DIS-
TRONIC PLUS soit opérationnel.

« Le frein de stationnement doit étre des-
serré.

« L'ESP® doit étre activé, mais ne doit pas
intervenir.

« La boite de vitesses doit se trouver sur D.

« Le capot doit étre fermé.

« La porte du conducteur doit étre fermée

lorsque vous passez de la position Pa D ou
bien vous devez avoir bouclé votre ceinture

de sécurité.
« La porte du passager doit étre fermée.
« Le véhicule ne doit pas déraper.

. Conduite et stationnement
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Activation pendant la marche

Vous pouvez activer le DISTRONIC PLUS en

dessous de 20 mph (30 km/h) uniquement si
le véhicule qui précede est détecté et affiché
sur le visuel multifonction. Si le véhicule qui

précede n'est plus détecté et qu'il n'est plus
affiché, le DISTRONIC PLUS est désactivé et
un signal sonore retentit.

» Tirez brievement la manette du TEMPOMAT
vers vous (4) ou actionnez-la vers le haut (1)
ou vers le bas (2.

Le DISTRONIC PLUS est activé.

» Actionnezla manette du TEMPOMAT versle
haut (1) ou vers le bas (2) autant de fois
qu'il est nécessaire pour que la vitesse sou-
haitée soit réglée.

» Retirez le pied de la pédale d'accélérateur.
Votre véhicule adapte sa vitesse a celle du
véhicule qui précéde, sans dépasser la
vitesse souhaitée et mémorisée.

© Sivous ne relachez pas complétement la
pédale d'accélérateur, le message DIS-
TRONIC PLUS inactif apparait sur le
visuel multifonction. La distance par rap-
port a un véhicule plus lent qui précéde ne
sera pas maintenue. Le véhicule roule a la
vitesse déterminée par la position de la
pédale d'accélérateur.

Démarrage du véhicule

» Lorsque le véhicule qui vous précéede
démarre: retirez le pied de la pédale de
frein.

» Tirez brievement la manette du TEMPOMAT
vers vous (3).

ou

» Appuyez brievement sur la pédale d'accé-
lérateur.
Votre véhicule démarre et adapte sa
vitesse a celle du véhicule qui précéde.

Conduite

Lorsqu'aucun véhicule ne vous précede, le
DISTRONIC PLUS se comporte comme le
TEMPOMAT.

Si le DISTRONIC PLUS constate que le véhi-
cule qui précede roule plus lentement, il
freine votre véhicule. Il maintient ainsi la dis-
tance a la valeur réglée.

Si le DISTRONIC PLUS constate que le véhi-
cule qui précede roule plus vite, il accélere
votre véhicule, au maximum jusqu'a la vitesse
mémorisée.

Changement de file

Sivous changez de file pour rouler sur la voie
de dépassement, le DISTRONIC PLUS vous
assiste lorsque

e vous roulez a plus de 40 mph (60 km/h)

« le DISTRONIC PLUS maintient la distance
nécessaire par rapport au véhicule qui pré-
cede

« vous allumez les clignotants correspon-
dants

« le DISTRONIC PLUS ne détecte a ce
moment-la aucun risque de collision

Si ces conditions sont réunies, le véhicule

accélere. Si le changement de file dure trop

longtemps ou si la distance par rapport au

véhicule qui précéde devient insuffisante, le

processus d'accélération est interrompu.

@ Lors d'un changement de file, le DISTRO-
NIC PLUS surveille la voie de gauche sur les
véhicules avec direction a gauche et la voie
de droite sur les véhicules avec direction a
droite.

Arrét du véhicule
/\ ATTENTION
Lorsque vous quittez le véhicule alors que

celui-ci est freiné uniquement par le DISTRO-
NIC PLUS, il peut se mettre a rouler si

o |le systeme ou I'alimentation électrique pré-
sentent un défaut

o le DISTRONIC PLUS est désactivé avec la
manette du TEMPOMAT, par exemple par
un occupant ou de I'extérieur du véhicule

« une intervention est effectuée au niveau du
systeme électrique dans le compartiment




moteur ou au niveau de la batterie ou des
fusibles
 vous débranchez la batterie
o la pédale d'accélérateur est actionnée, par
exemple par un occupant du véhicule
Il'y a risque d'accident.
Avant de quitter le véhicule, désactivez tou-
jours le DISTRONIC PLUS et immobilisez le

véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler.

Désactivez le DISTRONIC PLUS

(> page 187).

Si le DISTRONIC PLUS constate que le véhi-
cule qui précede s'arréte, il freine votre véhi-
cule jusqu'a I'arrét.

Votre véhicule est maintenu a I'arrét sans que
vous ayez a appuyer sur la pédale de frein.

© En fonction de la distance de consigne
réglée, votre véhicule s'arréte a une dis-
tance appropriée du véhicule qui précéde.
La distance de consigne se régle avec la
molette incorporée a la manette du TEM-
POMAT.

Un message d'alerte apparait sur le visuel
multifonction si le DISTRONIC PLUS est
activé et si

» vous ouvrez la porte du conducteur et
débouclez votre ceinture de sécurité

« vous arrétez le moteur, sauf si celui-ci est
arrété par la fonction ECO de démarrage et
d'arrét automatiques du moteur

« vous ouvrez le capot

Mettre boite de vitesses sur posi-

tion P

» Mettez la boite de vitesses sur P pour
immobiliser le véhicule.
Le DISTRONIC PLUS est désactivé. Le mes-
sage d'alerte disparait du visuel multifonc-
tion.

Systémes d'aide a la conduite

En outre, |'avertisseur sonore retentit a inter-
valles réguliers si le DISTRONIC PLUS est
activé et si

« vous arrétez le moteur, ouvrez la porte du
conducteur et débouclez votre ceinture de
sécurité

» VOUS ouvrez le capot
L'avertisseur sonore attire votre attention sur
le fait que le véhicule est arrété avec le DIS-
TRONIC PLUS activé. Si vous essayez de ver-
rouiller le véhicule, le signal sonore s'intensi-
fie. Le véhicule ne peut pas étre verrouillé tant
que le DISTRONIC PLUS est activé.

© Sivous avez arrété le moteur, vous pou-
vez le redémarrer uniquement aprés avoir
désactivé le DISTRONIC PLUS.

Si un défaut affecte le systeme ou I'alimen-
tation électrique alors que le DISTRONIC
PLUS est activé, le message Freiner immé-
diatement apparait sur le visuel multifonc-
tion. Appuyez immédiatement et énergique-
ment sur la pédale de frein jusqu'a ce que le
message d'alerte disparaisse du visuel multi-
fonction ou mettez la boite de vitesses sur P.
Le DISTRONIC PLUS est alors désactivé.

Réglage de la vitesse

» Actionnezla manette du TEMPOMAT versle
haut (1) pour augmenter la vitesse ou vers
le bas (2) pour la diminuer.

» Réglage de la vitesse par paliers de
1 mph (paliers de 1 km/h): actionnez
brievement la manette du TEMPOMAT vers
le haut (1) ou vers le bas (2) jusqu'au point
de résistance.

La derniere vitesse mémorisée augmente
ou diminue a chaque fois que vous action-
nez la manette du TEMPOMAT vers le
haut (@) ou vers le bas (2).

» Réglage de la vitesse par paliers de
5 mph (paliers de 10 km/h): actionnez
brievement la manette du TEMPOMAT vers
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le haut () ou vers le bas (2) au-dela du point
de résistance.

La derniére vitesse mémorisée augmente
ou diminue a chaque fois que vous action-
nez la manette du TEMPOMAT vers le
haut (@) ou vers le bas (2).

@ Vous ne pouvez pas désactiver le DIS-
TRONIC PLUS en appuyant sur la pédale
d'accélérateur. Si vous accélérez pour
effectuer un dépassement, le DISTRONIC
PLUS rétablit la derniére vitesse mémori-
sée dés que vous relachezla pédale d'accé-
lérateur.

Mémorisation de la vitesse actuelle ou
rappel de la derniére vitesse mémorisée

» Tirez brievement la manette du TEMPOMAT
vers vous (3).

» Retirez le pied de la pédale d'accélérateur.
Le DISTRONIC PLUS est activé et reprend
la vitesse actuelle du véhicule s'il s'agit de
la premiére activation ou régule la vitesse
en fonction de la derniére valeur mémori-
sée.

Réglage de la distance de consigne

Vous pouvez régler la distance de consigne
pour le DISTRONIC PLUS en modulant le
temps qui sépare votre véhicule de celui qui
vous précede dans une plage allant de 1,0 a
2,0 secondes. Le DISTRONIC PLUS se sert de
cette indication pour réguler la distance par
rapport au véhicule qui précede en fonction
de la vitesse. Cette distance est affichée sur
le visuel multifonction (> page 187).

@ Assurez-vous que la distance minimale
par rapport au véhicule qui précede est suf-
fisante et que vous respectez la distance
minimale Iégale. Modifiez la distance par
rapport au véhicule qui précede si néces-
saire.

» Augmentation de la distance: tournez la
molette de réglage (2) dans la direction (3).
Le DISTRONIC PLUS maintient une dis-
tance plus grande par rapport au véhicule
qui précede.

» Diminution de la distance: tournez la
molette de réglage (2) dans la direction (@).
Le DISTRONIC PLUS maintient une dis-
tance plus courte par rapport au véhicule
qui précede.

Affichage du DISTRONIC PLUS sur le
tachymétre

Lorsque vous activez le DISTRONIC PLUS, 1
ou 2 des segments (2) du tachymeétre corres-
pondant a la vitesse mémorisée s'allument.

© Pour des raisons inhérentes & la cons-
truction, la vitesse affichée par le tachyme-
tre peut étre différente de celle mémorisée
par le DISTRONIC PLUS.

Lorsque le DISTRONIC PLUS détecte un véhi-
cule qui vous précéde, les segments (2) du
tachymeétre compris entre la vitesse de ce




véhicule (1) et la vitesse mémorisée (3) s'allu-
ment.

Affichage du DISTRONIC PLUS sur le
visuel multifonction

Remarques générales

Vous pouvez sélectionner le graphique du
systéme d’aide dans le menu Assistance
(> page 224) de I'ordinateur de bord.

Affichage lorsque le DISTRONIC PLUS est

désactivé

» Sélectionnez la fonction Graph. syst.
aide par l'intermédiaire de I'ordinateur de
bord (> page 224).

Lorsque le DISTRONIC PLUS est désactivé,

I'affichage suivant apparait sur le visuel multi-
fonction:

Véhicules équipés d'une boite de vitesses automa-

tique (exemple)

( Véhicule qui précede, si détecté

(@ Echelle de distance: distance actuelle par
rapport au véhicule qui précéede

(® Distance de consigne par rapport au véhi-
cule qui précede (réglable)

® Votre véhicule

Affichage lorsque le DISTRONIC PLUS est

activé

» Sélectionnez la fonction Graph. syst.
aide par l'intermédiaire de I'ordinateur de
bord (> page 224).

Lorsque vous activez le DISTRONIC PLUS, la

vitesse mémorisée est affichée pendant

5 secondes environ. Lorsque le DISTRONIC

Systémes d'aide a la conduite

PLUS est activé, I'affichage suivant apparait
sur le visuel multifonction:

120 140 160

————— ¥

DISTRONIC 130 km./h

Véhicules équipés d'une boite de vitesses automa-
tique (exemple)

(@ Véhicule qui précéde, si détecté

(@ Distance de consigne par rapport au véhi-
cule qui précede (réglable)

(® Votre véhicule

@ DISTRONIC PLUS activé

Désactivation du DISTRONIC PLUS

Vous pouvez désactiver le DISTRONIC PLUS
de plusieurs fagons:

» Actionnez brievement la manette du TEM-
POMAT vers I'avant (D).

ou
» Freinez, sauf si le véhicule est a I'arrét.

Lorsque vous désactivez le DISTRONIC PLUS,

I'affichage DISTRONIC PLUS désactivé
apparait pendant 5 secondes environ sur le
visuel multifonction.

@ La derniére vitesse réglée reste mémori-
sée jusqu'a ce que vous coupiez le moteur.

. Conduite et stationnement
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Le DISTRONIC PLUS se désactive automati-
quement si

¢ vous serrez le frein de stationnement

« plus aucun véhicule ne vous précede ou
n'est détecté alors que vous roulez a moins
de 15 mph (25 km/h)

* I'ESP® entre en action ou que vous le dés-
activez

« |la boite de vitesses se trouve sur P, Rou N

« vous tirez la manette du TEMPOMAT vers
vous pour démarrer alors que la porte du
passager est ouverte

« le véhicule a dérapé

Un signal sonore retentit au moment ou le

DISTRONIC PLUS se désactive. Le message

DISTRONIC PLUS désactivé apparait pen-

dant 5 secondes environ sur le visuel multi-

fonction.

Si le véhicule a été arrété par le DISTRONIC

PLUS et qu'un défaut survient dans le sys-

teme, le message Freiner immédiatement

apparait sur le visuel multifonction. Appuyez
immédiatement sur la pédale de frein afin que
le véhicule ne se mette pas a rouler. Le DIS-

TRONIC PLUS est alors désactivé et le mes-

sage disparait.

Recommandations pour la conduite
avec le DISTRONIC PLUS

Remarques générales

Quelques situations qui demandent une
attention particuliére sont décrites ci-apres.
Dans ces situations, freinez si nécessaire. Le
DISTRONIC PLUS est alors désactivé.

Virages, entrées et sorties de virage

P54.70-2424-31

Dans les virages, le DISTRONIC PLUS ne peut
détecter les véhicules que de fagon limitée. Il
peut alors freiner le véhicule inopinément ou
avec retard.

Trajectoires décalées

P54.70-2425-31

Le DISTRONIC PLUS peut ne pas détecter les
véhicules dont la trajectoire est décalée.
Dans ce cas, la distance par rapport au véhi-
cule qui précede sera trop faible.

Changement de voie d'un autre véhicule

P54.70-2426-31




Le DISTRONIC PLUS ne détecte pas immé-
diatement les véhicules qui changent de voie.
La distance par rapport au véhicule qui
change de voie sera trop faible.

Véhicules de largeur réduite

P54.70-2427-31

Le DISTRONIC PLUS ne détecte pas les véhi-
cules qui se trouvent sur les bords de la voie
empruntée en raison de leur largeur réduite.
Dans ce cas, la distance par rapport au véhi-
cule qui précede sera trop faible.

Obstacles et véhicules a I'arrét

Le DISTRONIC PLUS ne freine pas en pré-
sence d'obstacles ou de véhicules a I'arrét.
Lorsque, par exemple, le véhicule détecté
tourne et qu'un obstacle ou un véhicule a I'ar-
rét se présente, le DISTRONIC PLUS ne freine
pas.

Systémes d'aide a la conduite

Véhicules circulant sur les voies transver-
sales

P54.70-2451-31

Le DISTRONIC PLUS peut détecter a tort des
véhicules qui circulent sur les voies transver-
sales. Sivous activez par exemple le DISTRO-
NIC PLUS a un feu rouge donnant sur un croi-
sement, votre véhicule peut démarrer de
facon intempestive.

Pack de conduite dynamique avec
mode de conduite Sport

Remarques générales

Le Pack de conduite dynamique avec mode
de conduite Sport est constitué principale-
ment du systéme d'amortissement réglable.
Il régule I'amortissement de maniére adaptée
aux conditions routiéres.

Le réglage de I'amortissement dépend

« de votre style de conduite

« de |'état de la route

« du réglage que vous avez sélectionné (voir
la description suivante)

Le Pack de conduite dynamique avec mode

de conduite Sport comprend également des

palettes de changement de rapport au volant

(> page 164) avec programme de conduite

manuel (> page 165).
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Emplacement de la touche du Pack de conduite
dynamique avec mode de conduite sport (exemple)

» Démarrez le moteur.

Programme d'amortissement « Sport»

En mode de conduite Sport, le réglage plus

ferme de la suspension permet un contact

avec la chaussée encore meilleur. Sélection-

nez ce mode pour une conduite énergique,

par exemple sur des routes de campagne

sinueuses.

Le réglage reste mémorisé jusqu'a ce que

vous coupiez le moteur.

» Appuyez sur la touche (2).
Le voyant (@) s'allume. Le programme
d'amortissement « Sport» est sélectionné.
En fonction de la motorisation, la pédale
d'accélérateur offre des réactions plus
vives. Sur les véhicules équipés d'une boite
de vitesses automatique, le programme de
conduite S est sélectionné.

Programme d'amortissement « Con-
fort»

En mode de conduite Confort, la conduite de
votre véhicule est plus confortable. Sélec-
tionnez par conséquent ce mode si vous pré-
férez une conduite confortable. Sélectionnez
aussi le mode de conduite Confort pour les
lignes droites rapides, par exemple sur auto-
route.

» Appuyez sur la touche (2).

Le voyant (7) s'éteint. Le programme
d'amortissement « Confort » est sélec-

tionné. Sur les véhicules équipés d'une
boite de vitesses automatique, le pro-
gramme de conduite E est sélectionné.

Fonction HOLD

Remarques générales

La fonction HOLD vous aide sur demande

« lorsque vous démarrez le véhicule, en par-
ticulier en cote

« lorsque vous effectuez des manceuvres sur
un terrain en pente

« durant les temps d'attente dus aux condi-
tions de circulation

Le véhicule est maintenu a I'arrét sans qu'il

soit nécessaire d'appuyer sur la pédale de

frein.

Si vous appuyez sur la pédale d'accélérateur

pour démarrer, le véhicule n'est plus freiné et

la fonction HOLD est désactivée.

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

Lorsque vous quittez le véhicule alors que
celui-ci est freiné uniquement par la fonction
HOLD, il peut se mettre a rouler si

o |le systeme ou I'alimentation électrique pré-
sentent un défaut

o |la fonction HOLD est désactivée par un
actionnement de la pédale d'accélérateur
ou de la pédale de frein, par exemple par un
occupant du véhicule

« une intervention est effectuée au niveau du
systeme électrique dans le compartiment
moteur ou au niveau de la batterie ou des
fusibles

« vous débranchez la batterie

Il'y a risque d'accident.

Avant de quitter le véhicule, désactivez tou-

jours la fonction HOLD et immobilisez le véhi-

cule pour qu'il ne puisse pas se mettre a rou-

ler.




B Lorsque le DISTRONIC PLUS ou la fonc-
tion HOLD sont activés, le véhicule freine
automatiquement dans certaines situa-
tions. Pour éviter d'endommager le véhi-
cule, désactivez le DISTRONIC PLUS et la
fonction HOLD dans les situations suivan-
tes ou similaires:

« en cas de remorquage

o lors du passage dans une station de
lavage automatique

Désactivez la fonction HOLD (> page 191).

Conditions d'activation

Vous pouvez activer la fonction HOLD lorsque

« le véhicule est a |'arrét

« le moteur tourne ou a été arrété par la fonc-
tion ECO de démarrage et d'arrét automa-
tiques du moteur

« |la porte du conducteur est fermée ou que
vous avez bouclé votre ceinture

« le frein de stationnement est desserré

o le capot est fermé

« la boite de vitesses se trouve sur D, Rou N
o le DISTRONIC PLUS est désactivé

Activation de la fonction HOLD

» Assurez-vous que les conditions d'activa-
tion sont remplies.

» Appuyez sur la pédale de frein.

» Continuez d'appuyer énergiquement sur la
pédale de frein jusqu'a ce que appa-
raisse sur le visuel multifonction.

La fonction HOLD est activée. Vous pouvez
relacher la pédale de frein.

© Silafonction HOLD n'a pas été activée
lors du premier actionnement de la pédale
de frein, attendez un court instant avant
d'entreprendre une nouvelle tentative.

Systémes d'aide a la conduite

Désactivation de la fonction HOLD

La fonction HOLD est désactivée lorsque

e vous appuyez sur la pédale d'accélérateur
alors que la boite de vitesses se trouve sur
DouR

« la boite de vitesses se trouve sur P

 vous appuyez de nouveau sur la pédale de
frein avec une certaine pression jusqu'a ce
que disparaisse du visuel multifonc-
tion

« vous activez le DISTRONIC PLUS

Un message d'alerte apparait sur le visuel

multifonction si la fonction HOLD est activée

et si

« vous ouvrez la porte du conducteur et
débouclez votre ceinture de sécurité

« vous arrétez le moteur, sauf si celui-ci est
arrété par la fonction ECO de démarrage et
d'arrét automatiques du moteur

» VOUS ouvrez le capot

Mettre boite de vitesses sur posi-
tion P

» Mettez la boite de vitesses sur P pour
immobiliser le véhicule.
La fonction HOLD est désactivée. Le mes-
sage d'alerte disparait du visuel multifonc-
tion.

En outre, I'avertisseur sonore retentit a inter-

valles réguliers si la fonction HOLD est acti-

vée et si

« vous arrétez le moteur, ouvrez la porte du
conducteur et débouclez votre ceinture de
sécurité

« vous ouvrez le capot

L'avertisseur sonore attire votre attention sur

le fait que le véhicule est arrété avec la fonc-

tion HOLD activée. Ce signal s'intensifie si

vous essayez de verrouiller le véhicule. Le

véhicule ne peut pas étre verrouillé tant que la

fonction HOLD est activée.

© Sivous avez arrété le moteur, vous pou-
vez le redémarrer uniquement apres avoir
désactivé la fonction HOLD.

. Conduite et stationnement
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Si un défaut affecte le systeme ou I'alimen-
tation électrique alors que la fonction HOLD
est activée, le message Freiner immédia-
tement apparait sur le visuel multifonction.
Appuyez immédiatement et énergiquement
sur la pédale de frein jusqu'a ce que le mes-
sage d'alerte disparaisse du visuel multifonc-
tion.

Vous pouvez également mettre la boite de
vitesses sur P. La fonction HOLD est alors
désactivée.

RACE START

Consignes de sécurité importantes

© Respectez les consignes de sécurité rela-
tives au SPORT handling mode (> page 75).

N'activez le RACE START que sur des circuits
délimités. Adaptez toujours votre vitesse et
votre style de conduite aux conditions routie-
res et météorologiques du moment.

Le RACE START permet d'obtenir, départ
arrété, une accélération optimale du véhicule.
La chaussée doit toutefois présenter une
bonne adhérence.

@ Le RACE START n'est disponible que sur
les véhicules AMG.

Conditions d'activation

Vous pouvez activer le RACE START lorsque

« les portes sont fermées

« le moteur tourne et que la température de
service de 176 °F (80 °C) environ est
atteinte. C'est le cas lorsque l'indicateur de
température de I'huile moteur ne clignote
plus sur le visuel multifonction.

« le SPORT handling mode est activé
(> page 75)

« le volant est en ligne droite

« le véhicule est a I'arrét et que la pédale de
frein est enfoncée (pied gauche)

« la boite de vitesses se trouve sur D

Activation du RACE START

» Appuyez sur la pédale de frein avec le pied
gauche et maintenez-la dans cette posi-
tion.

» Tournez le sélecteur de programme dans le
sens des aiguilles d'une montre
(> page 162) jusqu'a ce que l'indicateur RS
qui y est incorporé s'allume.

Le message RACE START Confirmer:
palette UP Arréter: palette DOWN
apparait sur le visuel multifonction.

@ Siles conditions d'activation requises ne
sont plus remplies, le RACE START est
interrompu. Le message RACE START
arrété apparait sur le visuel multifonction.

» Pour arréter: tirez la palette gauche qui se
trouve sur le volant (> page 164).

ou

» Pour confirmer: tirez la palette droite qui se
trouve sur le volant (> page 164).
Le message RACE START disponible
Accélérer apparait sur le visuel multifonc-
tion.

© Sivous n'appuyez pas sur la pédale
d'accélérateur dans les 2 secondes qui sui-
vent, le RACE START est interrompu. Le
message RACE START impossible cf.
notice d'utilisation apparait surle
visuel multifonction.

» Enfoncez complétement la pédale d'accé-
lérateur.
Le régime moteur monte jusqu'a
3 500 tr/min environ.
Le message RACE START Pour démar-
rer: relacher pédale de frein appa-
rait sur le visuel multifonction.

@ Sivous ne relachez pas la pédale de frein
dans les 5 secondes qui suivent, le RACE
START est interrompu. Le message RACE




START arrété apparait sur le visuel multi-
fonction.

» Retirez votre pied de la pédale de frein tout
en maintenant la pédale d'accélérateur
enfoncée.

Le véhicule démarre avec I'accélération
maximale.

Le message RACE START activé apparait
sur le visuel multifonction.

Le RACE START se désactive lorsque la
vitesse du véhicule atteint 30 mph environ
(Canada: 50 km/h). Le programme de con-
duite S+ est activé. Le SPORT handling mode
reste activé.

Le RACE START s'arréte immédiatement si
vous relachez la pédale d'accélérateur pen-
dant que RACE START est activé ou si les
conditions d'activation requises ne sont plus
remplies. Le message RACE START impos-
sible cf. notice d'utilisation appa-
rait sur le visuel multifonction.

© Sivous utilisez le RACE START plusieurs
fois de suite sur un court intervalle, vous
devez d'abord parcourir une certaine dis-
tance avant de pouvoir de nouveau |'utili-
ser.

Transmission intégrale permanente
4MATIC

La transmission intégrale 4AMATIC permet
d'entrainer en permanence les 4 roues. Con-
jointement avec I'ESP®, elle améliore |a
motricité du véhicule lorsqu'une roue motrice
patine en raison de I'adhérence trop faible de
la chaussée.

La transmission 4MATIC n'est pas en mesure
de diminuer le risque d'accident résultant
d'une conduite inadaptée ni d'annuler les lois
de la physique. La transmission 4MATIC ne
peut pas tenir compte des conditions routie-
res et météorologiques ni des conditions de
circulation. La transmission 4MATIC est uni-
quement un systéme d'aide. C'est vous qui
étes responsable de la distance de sécurité,

Systémes d'aide a la conduite

de la vitesse du véhicule, de I'opportunité de
son freinage et du maintien de la voie.
Lorsqu'une roue motrice patine en raison de
I'adhérence trop faible de la chaussée:

» Au démarrage, appuyez juste ce qu'il faut
sur la pédale d'accélérateur.

o Accélérez faiblement pendant la marche.

B Ne remorquez jamais le véhicule avec un
essieu soulevé. Cela peut endommager la
boite de transfert. De tels dommages ne
sont pas couverts par la garantie limitée
Mercedes-Benz. Toutes les roues les cap-
teurs doivent étre en contact avec le sol ou
completement soulevées. Suivez les ins-
tructions relatives au remorquage du véhi-
cule lorsque toutes les roues sont parfaite-
ment en contact avec le sol.

@ Lorsque les conditions routiéres sont
hivernales, vous ne pouvez exploiter au
maximum les avantages de la transmission
intégrale 4MATIC qu'avec des pneus hiver
(M+S) et, si nécessaire, des chaines neige.

PARKTRONIC

Consignes de sécurité importantes

Le PARKTRONIC est un systéme électronique
d'aide au stationnement qui fonctionne avec
des ultrasons. Il surveille les environs du véhi-
cule avec 6 capteurs dans le pare-chocs avant
et 4 capteurs dans le pare-chocs arriere. Le
PARKTRONIC vous indique de maniére opti-
que et sonore la distance qui sépare le véhi-
cule d'un obstacle.

Le PARKTRONIC est uniquement un systeme
d'aide. Elle n'est pas en mesure de remplacer
I'attention que vous devez apporter a votre
environnement immédiat. C'est vous qui étes
responsable de la sécurité lorsque vous effec-
tuez des manceuvres. Lorsque vous effectuez
des manceuvres, veillez a ce qu'aucune per-
sonne, aucun animal ni aucun objet ne se
trouvent dans la zone de manceuvre.
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H Pendant les manceuvres, accordez une
attention particuliére aux objets qui se
trouvent au-dessus ou en dessous des cap-
teurs (vasques de fleurs ou timons, par
exemple). En effet, le PARKTRONIC ne peut
pas détecter ces objets lorsqu'ils sont a
proximité immédiate. Vous pourriez
endommager le véhicule ou les objets.

Il se peut que les capteurs ne puissent pas
détecterla neige niles objets qui absorbent
les ultrasons.

Les sources d'ultrasons, telles que les sta-
tions de lavage, le systéme de freinage
pneumatique des camions ou les marteaux
pneumatiques, peuvent perturber le fonc-
tionnement du PARKTRONIC.

Surles terrains accidentés, il se peut que le
PARKTRONIC ne fonctionne pas correcte-
ment.

Le PARKTRONIC est activé automatiquement

lorsque

 vous mettez le contact

« vous mettez la boite de vitesses sur D, Rou
N

« vous desserrez le frein de stationnement

Le PARKTRONIC est désactivé des que la

vitesse est supérieure a 11 mph (18 km/h). Il

est réactivé automatiquement lorsque la

vitesse repasse en dessous de cette valeur.

[

() Capteurs dans le pare-chocs avant, coté
gauche (exemple)

Portée des capteurs

Remarques générales

Le PARKTRONIC ne tient pas compte des obs-
tacles qui se trouvent

« en dessous de la zone de détection (per-
sonnes, animaux ou objets, par exemple)

« au-dessus de la zone de détection (charge-
ments qui dépassent, porte-a-faux ou ram-
pes de chargement des camions, par exem-
ple)

Les capteurs doivent étre débarrassés de

toute saleté, glace ou neige fondue. Sinon, ils
risquent de ne pas fonctionner correctement.

Nettoyez régulierement les capteurs en évi-

tant de les rayer ou de les endommager
(> page 313).

P54.65-4343-31

Vue de coté

PrTrTrp——
60 120 [cm)
0 20 Ofm) 0 24 4B(m)

P54.65-4344-31

100 50 Ofem) 0

Vue de dessus




Capteurs avant

Centre 40inenviron (100 cm envi-
ron)
Angles 24 in environ (60 cm envi-

ron)

Capteurs arriére

Centre 48 in environ (120 cm envi-
ron)
Angles 32 in environ (80 cm envi-

ron)

Distance minimale

Centre 8 in environ (20 cm envi-
ron)
Angles 6 in environ (15 cm envi-

ron)

Lorsqu'un obstacle se trouve dans cette
zone, les segments des voyants correspon-
dants s'allument et un signal d'alerte retentit.
Plus pres, il peut arriver que la distance ne
soit plus indiquée.

Voyants

Les voyants indiquent la distance entre les
capteurs et les obstacles. Les voyants pour la
zone avant se trouvent sur la planche de bord,
au-dessus des buses de ventilation centrales.
Les voyants pour la zone arriére se trouvent a
I'arriére, au niveau de la garniture de toit.

Systémes d'aide a la conduite

Voyants pour la zone avant

@ Segments pour le coté gauche du véhicule

(@ Segments pour le c6té droit du véhicule

(® Segments indiquant que le systeme est
opérationnel

Pour chaque c6té du véhicule, le voyant com-
prend 5 segments orange et 2 segments rou-
ges. Siles segments orange (3) sont allumés,
le PARKTRONIC est opérationnel.

La position de la boite de vitesses et la direc-
tion de marche du véhicule déterminent les
voyants qui sont activés lorsque le moteur
tourne.

Position de la
boite de vitesses

Voyants activés

D Zone avant

R, N ou le véhicule Zone avant et zone

roule en marche arriére
arriere
P Aucun

Lorsque le véhicule s'approche d'un obstacle,
1 ou plusieurs segments s'allument en fonc-
tion de la distance.

A partir du

« 6e segment, un signal d'alerte périodique
retentit pendant 2 secondes environ

» 7e segment, un signal d'alerte continu
retentit pendant 2 secondes environ. La
distance minimale de détection est
atteinte.
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Désactivation et activation du PARK-
TRONIC

@® Voyant
(@ Désactivation et activation du PARKTRO-
NIC

. Conduite et stationnement

Lorsque le voyant (1) est allumé, c'est que le
PARKTRONIC est désactivé. Le guidage du
stationnement n'est alors également pas dis-
ponible.

© Le PARKTRONIC est activé automatique-
ment lorsque vous tournez la clé en posi-
tion 2 dans le contacteur d'allumage.




Problémes relatifs au PARKTRONIC
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Problémes

Seuls les segments rou-
ges des voyants du
PARKTRONIC s'allu-
ment. En outre, un
signal d'alerte retentit
pendant 2 secondes
environ.

Le PARKTRONIC est
désactivé au bout de
20 secondes environ et
le voyant incorporé a la
touche du PARKTRO-
NIC s'allume.

Seuls les segments rou-
ges des voyants du
PARKTRONIC s'allu-
ment. Le PARKTRONIC
est désactivé au bout
de 20 secondes envi-
ron.

endroit.

Guidage du stationnement

Consignes de sécurité importantes

Le guidage du stationnement est un systeme
électronique d'aide au stationnement qui
fonctionne avec des ultrasons. Elle mesure
I'espace de la chaussée des 2 cotés de votre
véhicule. Lorsque vous cherchez a vous garer,
elle vous signale les places de stationnement
de taille suffisante par un symbole corres-
pondant. En outre, il vous guide dans vos
manceuvres. Le PARKTRONIC est également
disponible (> page 193).

Le guidage du stationnement est uniquement
un systéme d'aide. Il n'est pas en mesure de
remplacer |'attention que vous devez appor-
ter a votre environnement immédiat. C'est
vous qui étes responsable de la sécurité lors-
que vous effectuez des manceuvres. Lorsque

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le PARKTRONIC est en panne et est désactiveé.

» Siles problémes persistent, faites contréler le PARKTRONIC par
un atelier qualifié.

Les capteurs du PARKTRONIC sont encrassés ou défectueux.
» Nettoyez les capteurs du PARKTRONIC (> page 313).
» Remettez le contact.

Une autre source radioélectrique ou d'ultrasons perturbe éven-
tuellement le systeme.

» Controélez le fonctionnement du PARKTRONIC a un autre

vous effectuez des manceuvres, veillez a ce
qu'aucune personne, aucun animal ni aucun
objet ne se trouvent dans la zone de manceu-
vre.

/\ ATTENTION

Sides objets se trouvent au-dessus de la zone
de détection, il est possible que le guidage du
stationnement vous invite trop tot a effectuer
les manceuvres. Vous risquez alors de provo-
quer une collision. Il y a risque d'accident.
Sides objets se trouvent au-dessus de la zone
de détection, arrétez-vous et désactivez le
guidage du stationnement.

B Accordez une attention particuliére aux
objets particulierement bas ou aux objets
possédant une surface lisse (timons,
poteaux, barres transversales et trottoirs,
par exemple). De tels objets risquent de ne
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pas étre détectés par le guidage du sta-
tionnement et d'endommager le véhicule.

Sile PARKTRONIC est désactivé, le guidage
du stationnement n'est pas non plus disponi-
ble.

Utilisez le guidage du stationnement pour les
places de stationnement

« paralléles au sens de la marche

« situées sur des routes en ligne droite (pas
dans les virages)

« situées au méme niveau que la route (pas
sur le trottoir, par exemple). Le guidage du
stationnement ne peut pas toujours recon-
naitre les trottoirs qui affleurent.

Indications relatives au stationnement:

« Dans les rues étroites, longez au plus pres
la place de stationnement.

« Les places de stationnement qui sont sales,
recouvertes de végétation ou délimitées
par un timon peuvent ne pas étre identifi-
ées comme telles ou identifiées de maniére
incorrecte.

En cas de chute de neige ou de forte pluie,
la mesure des places peut étre imprécise.

Pendant la manceuvre, prétez également
attention aux voyants du PARKTRONIC

(> page 195).

Vous ne devez pas utiliser le guidage du
stationnement si vous transportez une
charge qui dépasse du véhicule.

N'utilisez pas le guidage du stationnement
si vous avez monté des chaines neige ou
une roue de secours compacte.

Vérifiez toujours que la pression des pneus
est correcte. Elle influe directement sur les
indications relatives au braquage.

La position de votre véhicule dans la place
de stationnement au terme du guidage
dépend de plusieurs facteurs. Ces facteurs
sont la position et la forme des véhicules
garés devant et derriere ainsi que la confi-
guration de I'espace. Dans certains cas, il
est possible que le guidage du stationne-
ment vous amene trop ou pas assez loin
dans la largeur. |l se peut également qu'il

vous fasse passer sur le trottoir. Si néces-
saire, interrompez la manceuvre avec le
guidage du stationnement.

H Lorsque vous ne pouvez pas éviter les
obstacles (bordures de trottoirs, par exem-
ple), franchissez-les toujours a vitesse
réduite et selon un angle obtus. Sinon, vous
risquez d'endommager les jantes et les
pneus.

Détection d'une place de stationne-
ment

(@ Place de stationnement détectée a gau-
che

(@ Symbole de stationnement

(® Place de stationnement détectée a droite

Le guidage du stationnement est activé auto-
matiquement en marche avant. Ce systéme
fonctionne jusqu'a une vitesse de 22 mph
(35 km/h) environ. Il recherche et mesure
automatiquement les places de stationne-
ment disponibles des 2 c6tés du véhicule.
Lorsque la vitesse est inférieure @ 19 mph
(30 km/h), le symbole de stationnement (2
est affiché sur le combiné d'instruments (affi-
chage du statut).

Une fleche vers la droite (3) ou vers la gau-
che (1) apparait lorsque le guidage du sta-
tionnement a détecté une place de station-
nement libre. Le guidage du stationnement
n'indique normalement que les places de sta-
tionnement situées coté passager. Les places
de stationnement c6té conducteur sont affi-
chées lorsque vous mettez le clignotant c6té
conducteur. Si vous souhaitez vous garer
cOté conducteur, les clignotants doivent res-
ter enclenchés c6té conducteur jusqu'a ce
que vous engagiez la marche arriére.




Pour étre détectée par le guidage du station-

nement, une place de stationnement doit

« paralléles au sens de la marche

« avoir une largeur d'au moins 5 ft (1,5 m)

e mesurer au moins 4,3 ft (1,3 m) de plus que
votre véhicule

Une place de stationnement libre qui a été

détectée a votre passage reste affichée jus-

qu'a ce que vous vous en soyez éloigné de

50 ft (15 m) environ.

Stationnement

» Immobilisez le véhicule tant que I'empla-
cement souhaité est indiqué par le symbole
de stationnement avec fleche.

» Mettez la boite de vitesses sur R.

Le message Regardez dans toutes les
directions Validation avec OK appa-
rait sur le visuel multifonction.

» Appuyez sur la touche du volant
multifonction pour confirmer.
L'affichage sur le visuel multifonction com-
mute sur le guidage du stationnement.
En fonction de la distance qui vous sépare
de la place de stationnement, le message
Reculer apparait sur le visuel multifonc-
tion.

» Reculez éventuellement en ligne droite (fle-
che vers I'arriere).
Reculez jusqu'a ce qu'un signal sonore
retentisse. Puis arrétez-vous: vous avez
atteint la position d'arrét. La fleche appa-
rait en blanc.

Le message Braquer a droite ouBra-
quer a gauche apparait sur le visuel multi-
fonction.

Systémes d'aide a la conduite

» Le véhicule étant a I'arrét, tournez le volant
dans la direction indiquée jusqu'a ce que la
fleche apparaisse en blanc et qu'un signal
sonore retentisse.

» Insertion dans la place de stationne-
ment: conservez le bon angle de braquage
et reculez prudemment.

» Arrétez-vous dés que le signal sonore
retentit.

Le véhicule a atteint la position de contre-
braquage.

Le message Braquer a gauche ou Bra-
quer a droite apparait sur le visuel multi-
fonction.

» Contre-braquage: le véhicule étant a I'ar-
rét, tournez le volant dans la direction indi-
quée jusqu'a ce que lafleche apparaisse en
blanc et qu'un signal sonore retentisse.

» Insertion dans la place de stationne-
ment: conservez le bon angle de braquage
et reculez prudemment.

» Arrétez-vous des que le signal sonore
retentit. Arrétez-vous au plus tard lorsque
le signal d'alerte continu du PARKTRONIC
retentit.

Le message Guidage stationnement
terminé apparait sur le visuel multifonc-
tion et un signal sonore retentit. Si néces-
saire, le systeme vous invite a braquer dans
I'autre sens, puis a changer de rapport.
Dans ce cas, d'autres affichages sur le
visuel multifonction vous guident jusqu'en
position finale.

» Au besoin, effectuez une manceuvre pour
rectifier la position finale.

» Tenez compte des voyants du PARKTRO-
NIC (> page 195).
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Interruption du guidage du stationne-
ment

» Appuyez sur la touche du PARKTRONIC qui
se trouve sur la console centrale
(> page 196).
Le guidage du stationnement est immédia-
tement interrompu et le PARKTRONIC est
désactivé.
Le guidage du stationnement est automati-
guement interrompu si un défaut survient ou
si le guidage dans la place de stationnement
n'est plus possible.
Le symbole de place de stationnement dis-
parait et un signal sonore retentit. Le mes-
sage Guidage stationnement annulé
apparait sur le visuel multifonction.

Caméra de recul

Remarques générales

P54.00-2806-31
(@ Caméra de recul

La caméra de recul () est un systéme optique
d'aide aux manceuvres. Elle vous permet de
voir sur le visuel COMAND la zone qui se
trouve derriére le véhicule.

La caméra de recul se trouve dans la poignée
du couvercle du coffre.

Consignes de sécurité importantes

La caméra de recul est uniquement un sys-
téme d'aide. Il n'est pas en mesure de rem-
placer I'attention que vous devez apporter a
votre environnement immédiat. C'est vous
qui étes responsable de la sécurité lorsque

vous effectuez des manceuvres. Lorsque vous
effectuez des manceuvres, veillez a ce qu'au-
cune personne, aucun animal ni aucun objet
ne se trouvent dans la zone de manceuvre.

La caméra de recul ne fonctionne pas ou seu-
lement de maniére limitée lorsque

« le coffre est ouvert

« il pleut ou il neige trés fort ou qu'ily a du
brouillard

« il fait nuit ou que vous vous trouvez dans un
lieu trés sombre

« la caméra est soumise a une trés forte
lumiére claire

« |'environnement est éclairé avec un éclai-
rage fluorescent, provenant par exemple
de lampes fluorescentes ou d'un éclairage
LED (l'image peut se mettre a trembler)

« la température change brusquement, par
exemple en hiver lorsque vous entrez dans
un garage chauffé

« |'objectif de la caméra est encrassé ou cou-
vert

« |'arriere de votre véhicule est endommagé.
Dans ce cas, faites contrdler la position et
le réglage de la caméra par un atelier qua-
lifié.

Le montage de pieces rapportées a l'arriére

du véhicule (support de plaque d'immatricu-

lation, porte-vélos, par exemple) risque de
réduire le champ de vision et de limiter le
fonctionnement de la caméra de recul.

Vue fournie par la caméra

L'image de la zone qui se trouve derriére le
véhicule est inversée comme dans le rétrovi-
seur intérieur.

La caméra de recul peut fournir une vue défor-
mée ou incorrecte des obstacles ou ne pasles
représenter du tout. La caméra de recul ne
signale pas les obstacles qui se trouvent

o trés pres du pare-chocs arriére
« sous le pare-chocs arriere

« a proximité immédiate, au-dessus de la poi-
gnée encastrée du hayon




H Les objets qui ne se trouvent pas au
niveau du sol sont en réalité plus pres qu'ils
ne le paraissent, par exemple
o le pare-chocs d'un véhicule garé
o le timon d'une remorque
« la rotule d'un dispositif d'attelage
« la partie arriére d'un camion
« un poteau oblique

Utilisez les lignes repéres uniquement pour
vous orienter. Ne dépassez pas la ligne
repere inférieure lorsque vous vous appro-
chez d'un objet.

Mise en marche de la caméra de recul

» Assurez-vous que la clé se trouve en posi-
tion 2 dans le contacteur d'allumage.

» Assurez-vous que la fonction « Caméra de
recul» est sélectionnée dans COMAND
Online (voir la notice d'utilisation spécifi-
que de COMAND Online).

» Engagez la marche arriere.

La zone qui se trouve derriére le véhicule
apparait sur le visuel COMAND.

ATTENTION ASSIST
Consignes de sécurité importantes

Le systeme ATTENTION ASSIST est unique-
ment un systeme d'aide. Il ne peut pas tou-
jours détecter a temps des signes de fatigue
ou un manque de vigilance croissant. Le sys-
téme ne peut en aucun cas remplacer un con-
ducteur reposé et attentif.

Le systeme ATTENTION ASSIST est congu
pour vous aider pendant les longs trajets
monotones, par exemple sur autoroute ou
voie rapide. Il fonctionne entre 50 mph

(80 km/h) et 112 mph (180 km/h).

Lorsque le systeme ATTENTION ASSIST
détecte des signes de fatigue ou un manque
de vigilance croissant chez le conducteur, il
lui propose de faire une pause.

Systémes d'aide a la conduite

Le systeme ATTENTION ASSIST évalue votre
état de fatigue ou un manque de vigilance
croissant sur la base des critéres suivants:

« Style de conduite (comportement au bra-
quage, par exemple)

« Trajet (heure, durée, etc.)

Le systeme ATTENTION ASSIST fonctionne

de maniére limitée et ne donne pas I'alerte ou

seulement avec retard

« lorsque la chaussée est en mauvais état
(chaussée déformée, nids-de-poule, par
exemple)

« en cas de fort vent latéral

« sivous adoptez un style de conduite sportif
(vitesse élevée dans les virages, fortes
accélérations)

« si vous roulez essentiellement en dessous
de 50 mph (80 km/h) ou au-dessus de
112 mph (180 km/h)

« lorsque vous utilisez COMAND Online ou
gue vous vous en servez pour téléphoner

« lorsque I'heure réglée est incorrecte

« dans les situations de marche actives, par
exemple lorsque vous changez de voie, que
vous accélérez ou que vous freinez

Alerte et affichage sur le visuel multi-
fonction

» Activez le systeme ATTENTION ASSIST par
I'intermédiaire de I'ordinateur de bord
(> page 225).

Une fois activé, le systeme ATTEN-

TION ASSIST vous avertira au plus tot au bout
d'environ 20 minutes de trajet. Un signal
d'alerte périodique retentit alors 2 fois et le
message Attention Assist: Faites une
pause apparait sur le visuel multifonction.

» Faites une pause si nécessaire.

» Appuyez sur pour confirmer le mes-
sage.

Pendant les longs trajets, faites a temps des

pauses régulieres qui vous permettent de

vous reposer. Si vous ne faites pas de pause,
vous ne serez averti de nouveau qu'au bout de

. Conduite et stationnement
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15 minutes minimum. Cela se produit lorsque
le systéme ATTENTION ASSIST continue de
détecter des signes de fatigue ou un manque
de vigilance croissant.

Le systeme ATTENTION ASSIST est réinitia-
lisé et entame une nouvelle surveillance de
votre état de fatigue en cas de poursuite du
trajet si

« vous arrétez le moteur

« vous débouclez votre ceinture et ouvrez la
porte du conducteur, par exemple pour
passer le volant ou faire une pause

Le symbole apparait dans le graphique

du systéme d'aide, lorsque le systeme
ATTENTION ASSIST est désactivé
(> page 224).

Pack Trajectoire

Remarques générales

Le Pack Trajectoire comprend I'avertisseur
d'angle mort (> page 202) et I'assistant de
trajectoire (> page 204).

Avertisseur d'angle mort

Remarques générales

L'avertisseur d'angle mort surveille certaines
zones situées de chaque co6té du véhicule au
moyen de capteurs radar. Il est congu pour
vous aider a partir de 20 mph (30 km/h) envi-
ron. Un voyant d'alerte intégré aux rétrovi-
seurs extérieurs attire votre attention sur la
présence d'un véhicule détecté dans la zone
surveillée. Si vous allumez les clignotants du
cOté correspondant pour changer de voie,
I'avertisseur de collision émet en plus une
alerte optique et sonore. Pour surveiller les
zones concernées, |'avertisseur d'angle mort
utilise des capteurs situés dans le pare-chocs
arriére.

Pour que I'avertisseur d'angle mort puisse
fonctionner, le systeme de capteurs radar
doit étre opérationnel.

Consignes de sécurité importantes

L'avertisseur d'angle mort est uniquement un
systéme d'aide. |l ne peut pas toujours détec-
ter tous les véhicules et n'est pas en mesure
de remplacer votre vigilance. Maintenez tou-
jours une distance latérale suffisante par rap-
port aux autres usagers ou aux obstacles qui
pourraient se trouver sur la chaussée.

/\ ATTENTION

L'avertisseur d'angle mort ne tient pas
compte

» desvéhicules qui se trouvent trop pres lors-
que vous les dépassez et qui sont alors
situés dans I'angle mort

» des véhicules qui se rapprochent a une
vitesse nettement supérieure a la votre et
vous dépassent

Par conséquent, I'avertisseur d'angle mort ne

peut pas vous avertir dans ces situations. Il y

a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-

culation et maintenez une distance de sécu-

rité suffisante lors des dépassements.

© Uniquement pour les Etats-Unis:
cet appareil a été homologué par la FCC
comme systéme radar pour véhicules auto-
mobiles. Le systeme de capteurs radar est
congu uniqguement pour une utilisation
avec les systéemes radar montés dans les
voitures particulieres. Le retrait de I'appa-
reil ainsi que toute intervention ou modifi-
cation sur celui-ci entrainent la déchéance
de vos droits résultant de la garantie con-
tractuelle et ne sont pas autorisés par la
FCC. Ne procédez a aucune intervention
sur l'appareil.
Les modifications non autorisées effec-
tuées sur cet appareil peuvent entrainer le
retrait de |'autorisation d'utilisation de
I'appareil.




Zone de surveillance des capteurs

La détection peut notamment étre limitée

« lorsque les capteurs sont encrassés ou
masqués

« lorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises (en cas de brouillard, de forte
pluie, de chutes de neige ou d'embruns, par
exemple)

« dans le cas de véhicules de largeur réduite,
par exemple une moto ou un vélo

« lorsque les voies sont tres larges

« lorsque les voies sont étroites

« si la trajectoire latérale des véhicules est
fortement décalée

« en présence de glissieres de sécurité ou
autres séparations

Dans ce cas, les véhicules qui se trouvent

dans la zone de surveillance ne sont pas affi-

chés.

118 in (300 cm)
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La zone surveillée par I'avertisseur d'angle
mort est représentée sur l'illustration. Elle
s'étend jusqu'a 10 ft (3 m) derriere le véhicule
et sur les cotés.

Lorsque les voies sont étroites, il peut arriver
que des véhicules qui se trouvent une voie
plus loin soient signalés, en particulier si leur
trajectoire latérale est fortement décalée.
Cela peut notamment étre le cas lorsque les
véhicules roulent sur l'intérieur de la voie.

Systémes d'aide a la conduite

Du fait de sa conception,

« le systéeme peut émettre des alertes a tort
en présence de glissieres de sécurité ou
autres séparations

« le systéeme peut interrompre une alerte
lorsque vous roulez pendant un certain
temps a c6té de véhicules de longueur
inhabituelle (un camion, par exemple)

Les 2 capteurs radar de I'avertisseur d'angle
mort sont intégrés dans le pare-chocs arriére,
de chaque c6té. Assurez-vous que la zone des
capteurs est débarrassée de toute saleté,
glace ou neige fondue. Les capteurs ne doi-
vent en aucun cas étre masqués, par exemple
par un porte-vélos ou une partie du charge-
ment. Aprés une violente collision ou si le
pare-chocs a été endommagé, faites contrd-
ler le fonctionnement des capteurs par un
atelier qualifié. Sinon, il se peut que I'avertis-
seur d'angle mort ne fonctionne pas correc-
tement.

Voyants

L'avertisseur d'angle mort ne fonctionne pas
en dessous de 20 mph (30 km/h) environ.
Dans ce cas, les véhicules qui se trouvent
dans la zone de surveillance ne sont pas affi-
chés.

7

@ Voyant de contréle orange/voyant
d'alerte rouge

Si l'avertisseur d'angle mort est activé, le
voyant (1) intégré aux rétroviseurs extérieurs
est allumé en permanence en orange jusqu'a
une vitesse de 20 mph (30 km/h). A partir de
20 mph (30 km/h), le voyant s'éteint et I'aver-
tisseur d'angle mort est opérationnel.

. Conduite et stationnement
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Si, a partir de 20 mph (30 km/h) environ, un
véhicule est détecté dans la zone de surveil-
lance, le voyant d'alerte () situé du coté cor-
respondant s'allume en rouge. Vous étes sys-
tématiquement averti lorsqu'un véhicule
arrive dans la zone de surveillance par der-
riére ou par I'un des cotés. Si vous effectuez
un dépassement, le systeme n'émet une
alerte que lorsque la différence de vitesse est
inférieure a 7 mph (12 km/h).

Lorsque vous engagez la marche arriere, le
voyant orange s'éteint. L'avertisseur d'angle
mort n'est alors pas activé.

La luminosité des voyants est réglée automa-
tiquement en fonction de la luminosité
ambiante.

Avertisseur de collision

Si un véhicule est détecté dans la zone de
surveillance et que vous allumez les cligno-
tants du c6té correspondant, un double signal
d'alerte retentit 1 fois. Le voyant rouge
d'alerte (1) clignote. Si les clignotants restent
enclenchés, les véhicules détectés sont
signalés par le clignotement du voyant rouge
d'alerte (1). Aucune autre alerte sonore ne
retentit.

Activation de I'avertisseur d'angle mort

» Assurez-vous que l'avertisseur d'angle
mort (> page 226) est bien activé dans
I'ordinateur de bord.

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

Les voyants d'alerte () intégrés aux rétro-
viseurs extérieurs s'allument en rouge pen-
dant 1,5 seconde environ, puis en orange.

Assistant de trajectoire

Remarques générales

L'assistant de trajectoire surveille la zone
située devant votre véhicule a I'aide d'une
caméra (1) fixée derriére le pare-brise, en
haut. Si I'assistant de trajectoire détecte les
marques de délimitation de la voie, il vous

prévient en cas de changement involontaire
de file.

P54.00-2814-31
(® Caméra de l'assistant de trajectoire actif

Sivous avez sélectionné I'unité d'affichage km
dans la fonction Unité d'affichage
tachym./totalisateur: (> page 227) de
I'ordinateur de bord, I'assistant de trajectoire
vous aide a partir de 60 km/h. Si vous avez
sélectionné I'unité d'affichage miles, I'assis-
tant est activé a partir d'une vitesse de

40 mph.

Une alerte peut étre émise lorsqu'une roue
avant franchit la marque de délimitation de la
voie. Vous étes alors averti par une vibration
intermittente dans le volant qui dure jusqu'a
1,5 seconde.

Consignes de sécurité importantes

L'assistant de trajectoire n'est pas en mesure
de diminuer le risque d'accident résultant
d'une conduite inadaptée ni d'annuler les lois
de la physique. L'assistant de trajectoire ne
peut pas tenir compte des conditions routie-
res et météorologiques ni des conditions de
circulation. L'assistant de trajectoire est uni-
quement un systeme d'aide. C'est vous qui
étes responsable de la distance de sécurité,
de la vitesse du véhicule, de I'opportunité de
son freinage et du maintien de la voie.

/\ ATTENTION

L'assistant de trajectoire n'est pas toujours
en mesure de détecter correctement les mar-
ques de délimitation de la voie.




Dans ce cas, |'assistant de trajectoire peut

« émettre une alerte a tort

* ne pas vous avertir

Il'y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et maintenez le véhicule sur sa voie,
en particulier lorsque I'assistant de trajec-
toire émet une alerte.

/\ ATTENTION

L'assistant de trajectoire vous avertit, mais ne
raméne pas le véhicule sur la voie d'origine. Il
y a risque d'accident.

Braquez, freinez et accélérez toujours de
vous-méme, indépendamment du systeme,
en particulier lorsque I'assistant de trajec-
toire émet une alerte.

L'assistant de trajectoire ne maintient pas le
véhicule sur sa voie.

Le systéeme peut étre perturbé ou ne pas
fonctionner

« lorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant
de la chaussée, de chutes de neige, de
pluie, de brouillard ou d'embruns, par
exemple)

« en cas d'éblouissement, par exemple par
les véhicules qui arrivent en sens inverse,
par le soleil ou par des reflets (notamment
lorsque la chaussée est mouillée)

« si le pare-brise au niveau de la caméra est
encrassé, embué, endommagé ou recou-
vert d'un autocollant, par exemple

« en cas d'absence de marques de délimita-
tion de la voie, de marquage multiple ou
équivoque (a proximité de travaux, par
exemple)

« lorsque les marques de délimitation de la
voie sont usées, sombres ou recouvertes
de saleté ou de neige, par exemple

« lorsque la distance par rapport au véhicule
qui précede est trop faible et que les mar-
ques de délimitation de la voie ne peuvent
par conséquent pas étre détectées

Systémes d'aide a la conduite

« lorsque les marques de délimitation de la
voie changent rapidement (lorsque des
voies se séparent, se croisent ou se rejoi-
gnent, par exemple)

« lorsque la route est trés étroite et sinueuse

« en cas de fortes alternances d'ombre et de
lumiére sur la chaussée

Activation de I'assistant de trajectoire

» Activez I'assistant de trajectoire par l'inter-
médiaire de I'ordinateur de bord, puis
sélectionnez Standard ou Adapta-
tif (> page 226).
Lorsque vous roulez a plus de 40 mph
(60 km/h) et que le systéeme détecte des
marques de délimitation de la voie, les
lignes sur le graphique du systéme d'aide
(> page 224) apparaissent en vert. L'as-
sistant de trajectoire est opérationnel.

Standard

Sivous sélectionnez Standard, aucune alerte

par vibrations n'est émise lorsque

« vous avez allumé les clignotants. Les aler-
tes sont alors interrompues pendant un
certain temps.

 un systéme de sécurité active intervient
(ABS, BAS ou ESP®, par exemple)

Adaptatif
Si vous sélectionnez Adaptatif, aucune
alerte par vibrations n'est émise lorsque
« vous avez allumé les clignotants. Les aler-
tes sont alors interrompues pendant un
certain temps.
 un systéme de sécurité active intervient
(ABS, BAS ou ESP®, par exemple)
e vous accélérez fortement (kickdown, par
exemple)
« vous freinez fortement
« vous braquez activement (lors d'une
manceuvre d'évitement ou d'un change-
ment de voie rapide, par exemple)
* VOUS COUpez un virage serré
Afin que vous soyez averti a temps et pour
éviter une mise en alerte inutile lorsque vous
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franchissez les marques de délimitation de la

voie, le systeme est en mesure d'identifier

différentes situations.

L'alerte par vibrations est émise plus tot lors-

que

 VOUS prenez un virage et que vous vous
rapprochez de la marque de délimitation de
la voie située du co6té extérieur du virage

« vous roulez sur des voies tres larges, par
exemple sur autoroute

« le systeme détecte des marques de délimi-
tation continues

En revanche, I'alerte par vibrations est émise
plus tard lorsque

e vous roulez sur une voie étroite
e VOUS COUpez un virage

Pack d'assistance active a la conduite

Remarques générales

Le Pack d'assistance active a la conduite
comprend le DISTRONIC PLUS (> page 181),
I'avertisseur actif d'angle mort (> page 206)
et I'assistant de trajectoire actif

(> page 209).

Avertisseur actif d'angle mort

Remarques générales

L'avertisseur actif d'angle mort surveille au
moyen de capteurs radar les zones latérales
du véhicule situées derriére le champ de
vision du conducteur. Un voyant d'alerte inté-
gré aux rétroviseurs extérieurs attire votre
attention sur la présence d'un véhicule
détecté dans la zone surveillée. Si vous allu-
mez les clignotants du coté correspondant
pour changer de voie, vous étes en plus averti
par une alerte optique et sonore. Lorsqu'un
risque de collision latérale est détecté, une
intervention de freinage permettant de corri-
ger la trajectoire peut vous aider a éviter la
collision. Pour garantir I'efficacité de cette
intervention de freinage, I'avertisseur actif
d'angle mort se base sur les données trans-

mises par les capteurs radar avant. Ce fai-
sant, le systeme analyse I'espace libre devant
(dans le sens de la marche) et sur le c6té du
véhicule avant de procéder a une intervention
de freinage permettant de corriger la trajec-
toire.

L'avertisseur actif d'angle mort est congu
pour vous aider a partir de 20 mph (30 km/h)
environ.

Pour que I'avertisseur actif d'angle mort
puisse fonctionner, le systeme de capteurs
radar doit étre opérationnel.

Consignes de sécurité importantes

L'avertisseur actif d'angle mort est unique-
ment un systéme d'aide. Il ne peut pas appré-
cier toutes les conditions de circulation ni
détecter tous les usagers et n'est pas en
mesure de remplacer votre vigilance. Main-
tenez toujours une distance latérale suffi-
sante par rapport aux autres usagers ou aux
obstacles qui pourraient se trouver sur la
chaussée.

/\ ATTENTION

L'avertisseur actif d'angle mort ne tient pas
compte

» des véhicules qui se trouvent trop pres lors-
que vous les dépassez et qui sont alors
situés dans I'angle mort

« des véhicules qui se rapprochent a une
vitesse nettement supérieure a la votre et
vous dépassent

Par conséquent, I'avertisseur actif d'angle

mort ne peut pas vous avertir ni intervenir

dans ces situations. Il y a risque d'accident.

Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et maintenez une distance de sécu-
rité suffisante lors des dépassements.

© USA only:
This device has been approved by the FCC
as a “Vehicular Radar System”. The radar
sensor is intended for use in an automotive
radar system only. Removal, tampering, or
altering of the device will void any warran-
ties, and is not permitted by the FCC. Do




not tamper with, alter, or use in any non-
approved way.

Any unauthorized modification to this
device could void the user’s authority to
operate the equipment.

© Unigquement pour le Canada: cet appareil
est conforme aux dispositions CNR 210
d'Industrie Canada. Son utilisation est sou-
mise aux 2 conditions suivantes:

1) Cet appareil ne doit pas étre une source
de perturbations nuisibles.

2) Cet appareil doit pouvoir supporter les
perturbations captées, notamment celles
qui pourraient causer des fonctionnements
indésirables.

Le retrait de I'appareil ainsi que toute inter-
vention ou modification entrainent la
déchéance des droits résultant de la garan-
tie contractuelle et ne sont pas autorisés.
Ne procédez a aucune intervention sur
|'appareil.

Les modifications non autorisées effec-
tuées sur cet appareil peuvent entrainer le
retrait de I'autorisation d'utilisation de
I'appareil.

Zone de surveillance des capteurs

/\ ATTENTION

L'avertisseur actif d'angle mort n'est pas en
mesure d'apprécier toutes les conditions de
circulation ni de détecter tous les usagers. Il'y
a risque d'accident.

Veillez a toujours maintenir une distance laté-
rale suffisante par rapport aux autres usagers
ou aux obstacles qui pourraient se trouver sur
la chaussée.

La détection peut notamment étre limitée

« lorsque les capteurs sont encrassés ou
masqués

« lorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises (en cas de pluie, de chutes de
neige ou d'embruns, par exemple)

Systémes d'aide a la conduite

Dans ce cas, les véhicules qui se trouvent

dans la zone de surveillance ne sont pas affi-

chés.
Il peut arriver que I'avertisseur actif d'angle

mort ne détecte pas, ou seulement trop tard,

les véhicules de largeur réduite, tels que les
motos ou les vélos.
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La zone surveillée par I'avertisseur actif d'an-
gle mort est représentée sur l'illustration. Elle
s'étend jusqu'a 10 ft (3 m) derriére le véhicule

et sur les cotés. L'avertisseur actif d'angle
mort utilise a cet effet des capteurs radars
situés dans le pare-chocs arriere.

Lorsque les voies sont étroites, il peut arriver

que des véhicules qui se trouvent une voie

plus loin soient signalés, en particulier si leur

trajectoire latérale est fortement décalée.

Cela peut notamment étre le cas lorsque les

véhicules roulent sur l'intérieur de la voie.
Du fait de sa conception,

« le systéeme peut émettre des alertes a tort

en présence de glissieres de sécurité ou
autres séparations

« le systéeme peut interrompre une alerte
lorsque vous roulez pendant un certain
temps a c6té de véhicules de longueur
inhabituelle (un camion, par exemple)

L'avertisseur actif d'angle mort est équipé de
2 capteurs radar intégrés dans le pare-chocs
avant et de 2 capteurs radar intégrés dans le
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pare-chocs arriére. Un capteur radar supplé-
mentaire se trouve derriére I'habillage dans la
grille de calandre. Assurez-vous que les cap-
teurs et la zone les entourant sont débarras-
sés de toute saleté, glace ou neige fondue.
Les capteurs arriére ne doivent en aucun cas
étre masqués, par exemple par un porte-vélos
ou une partie du chargement. Aprés une vio-
lente collision ou si le pare-chocs a été
endommagé, faites contrdler le fonctionne-
ment des capteurs par un atelier qualifié.
Sinon, il se peut que I'avertisseur actif d'angle
mort ne fonctionne pas correctement.

Voyants

L'avertisseur actif d'angle mort ne fonctionne
pas en dessous de 20 mph (30 km/h) envi-
ron. Dans ce cas, les véhicules qui se trouvent
dans la zone de surveillance ne sont pas affi-
chés.

(@ Voyant de contrble orange /voyant
d'alerte rouge

Sil'avertisseur actif d'angle mort est activé, le
voyant (1) intégré aux rétroviseurs extérieurs
est allumé en permanence en orange jusqu'a
une vitesse de 20 mph (30 km/h). A partir de
20 mph (30 km/h), le voyant s'éteint et I'aver-
tisseur actif d'angle mort est opérationnel.
Si, a partir de 20 mph (30 km/h) environ, un
véhicule est détecté dans la zone de surveil-
lance, le voyant d'alerte () situé du c6té cor-
respondant s'allume en rouge. Vous étes sys-
tématiquement averti lorsqu'un véhicule
arrive dans la zone de surveillance par der-
riére ou par I'un des cotés. Si vous effectuez
un dépassement, le systéme n'émet une

alerte que lorsque la différence de vitesse est
inférieure a 7 mph (12 km/h).

Lorsque vous engagez la marche arriére, le
voyant orange s'éteint. L'avertisseur actif
d'angle mort n'est alors pas activé.

La luminosité des voyants est réglée automa-
tiquement en fonction de la luminosité
ambiante.

Avertisseur de collision (alerte optique et
sonore)

Si vous changez de file aprés avoir allumé les
clignotants et qu'un véhicule est détecté
dans la zone de surveillance latérale, |'aver-
tisseur de collision émet une alerte optique et
sonore. Un double signal d'alerte retentit 1
fois et le voyant rouge d'alerte (@) clignote. Si
les clignotants restent enclenchés, les véhi-
cules détectés sont signalés par le clignote-
ment du voyant rouge d'alerte (1). Aucune
autre alerte sonore ne retentit.

Intervention de freinage permettant de
corriger la trajectoire

/\ ATTENTION

Une intervention de freinage permettant de
corriger la trajectoire ne peut pas toujours

empécher une collision. Il y a risque d'acci-
dent.

Braquez, freinez et accélérez toujours de
vous-méme, indépendamment du systeme,
en particulier lorsque I'avertisseur actif d'an-
gle mort émet une alerte ou freine pour cor-
riger la trajectoire. Maintenez toujours une
distance de sécurité suffisante lors des
dépassements.

Dans de trés rares cas, le systeme peut
déclencher une intervention de freinage inap-
propriée. Vous pouvez interrompre a tout
moment une intervention de freinage en
contre-braquant Iégérement ou en accélé-
rant.

Si I'avertisseur actif d'angle mort détecte un
risque de collision latérale dans la zone de
surveillance, il déclenche une intervention de
freinage permettant de corriger la trajectoire.




Celle-ci a pour but de vous aider a éviter une
collision.

Le systeme peut effectuer une intervention
de freinage permettant de corriger la trajec-
toire entre 20 mph (30 km/h) et 120 mph
(200 km/h).

Lorsqu'une intervention de freinage permet-
tant de corriger la trajectoire a lieu, le voyant
rouge d'alerte (1) intégré au rétroviseur exté-
rieur clignote et I'affichage suivant, par exem-
ple, apparait sur le visuel multifonction:

Aucune intervention de freinage permettant
de corriger la trajectoire n'a lieu ou unique-

ment une intervention de freinage plus faible
a lieu lorsque

« des véhicules ou des obstacles (glissieres
de sécurité, par exemple) se trouvent des 2
cotés du véhicule

« un véhicule arrive en sens inverse et que la
distance latérale est réduite

« vous adoptez un style de conduite sportif
(vitesse élevée dans les virages)

« vous freinez ou accélérez activement
 un systéme de sécurité active intervient

(ESP® ou frein PRE-SAFE®, par exemple)
* I'ESP® est désactivé

« une perte de pression d'un pneu ou un pneu
défectueux a été détecté

Systémes d'aide a la conduite

Activation de I'avertisseur actif d'angle
mort

» Assurez-vous que l'avertisseur actif d'angle
mort (> page 226)est bien activé dans I'or-
dinateur de bord.

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

Les voyants d'alerte (1) intégrés aux rétro-
viseurs extérieurs s'allument en rouge pen-
dant 1,5 seconde environ, puis en orange.

Assistant de trajectoire actif

Remarques générales

L'assistant de trajectoire actif surveille la
zone située devant votre véhicule a I'aide
d'une caméra () fixée derriére le pare-brise,
en haut. Si 'assistant de trajectoire actif
détecte les marques de délimitation de la
voie, il vous prévient en cas de changement
involontaire de file. Sivous ne réagissez pas a
I'alerte, une intervention de freinage permet-
tant de revenir sur la voie empruntée peut
avoir lieu afin de ramener le véhicule sur la
voie d'origine.

P54.00-2814-31
() Caméra de I'assistant de trajectoire actif

Sivous avez sélectionné I'unité d'affichage km
dans la fonction Unité d'affichage
tachym./totalisateur: (> page 227)de
I'ordinateur de bord, I'assistant de trajectoire
actif vous aide a partir de 60 km/h. Si vous
avez sélectionné I'unité d'affichage miles,
I'assistant est activé a partir d'une vitesse de
40 mph.

. Conduite et stationnement
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Systémes d'aide a la conduite

Consignes de sécurité importantes

L'assistant de trajectoire actif n'est pas en
mesure de diminuer le risque d'accident
résultant d'une conduite inadaptée ni d'an-
nuler les lois de la physique. L'assistant de
trajectoire ne peut pas tenir compte des con-
ditions routieres et météorologiques ni des
conditions de circulation. L'assistant de tra-
jectoire est uniquement un systéme d'aide.
C'est vous qui étes responsable de la dis-
tance de sécurité, de la vitesse du véhicule,
de I'opportunité de son freinage et du main-
tien de la voie.

L'assistant de trajectoire actif ne maintient
pas en permanence votre véhicule sur sa
voie.

/\ ATTENTION

L'assistant de trajectoire actif n'est pas tou-
jours en mesure de détecter correctement les
marques de délimitation de la voie.

Dans ce cas, |'assistant de trajectoire actif
peut

» émettre une alerte a tort et alors freiner le
véhicule pour revenir sur la voie empruntée
* ne pas vous avertir ou ne pas intervenir
Il'y a risque d'accident.
Soyez toujours attentif aux conditions de cir-
culation et maintenez le véhicule sur sa voie,
en particulier lorsque I'assistant de trajec-
toire actif émet une alerte. Annulez I'interven-
tion si la situation n'est pas critique.

Le systéme peut étre perturbé ou ne pas
fonctionner

« lorsque les conditions de visibilité sont
mauvaises (en cas d'éclairage insuffisant
de la chaussée, de chutes de neige, de
pluie, de brouillard ou d'embruns, par
exemple)

« en cas d'éblouissement, par exemple par
les véhicules qui arrivent en sens inverse,
par le soleil ou par des reflets (notamment
lorsque la chaussée est mouillée)

« si le pare-brise au niveau de la caméra est
encrassé, embué, endommagé ou recou-
vert d'un autocollant, par exemple

« en cas d'absence de marques de délimita-
tion de la voie, de marquage multiple ou
équivoque (a proximité de travaux, par
exemple)

« lorsque les marques de délimitation de la
voie sont usées, sombres ou recouvertes
de saleté ou de neige, par exemple

« lorsque la distance par rapport au véhicule
qui précede est trop faible et que les mar-
ques de délimitation de la voie ne peuvent
par conséquent pas étre détectées

« lorsque les marques de délimitation de la
voie changent rapidement (lorsque des
voies se séparent, se croisent ou se rejoi-
gnent, par exemple)

« lorsque la route est trés étroite et sinueuse

« en cas de fortes alternances d'ombre et de
lumiére sur la chaussée

« lorsqu'aucun véhicule n'est détecté sur la
voie de circulation voisine en cas de mar-
que de délimitation de la voie discontinue

Alerte par vibrations dans le volant

Une alerte peut étre émise lorsqu'une roue
avant franchit la marque de délimitation de la
voie. Vous étes alors averti par une vibration
intermittente dans le volant qui dure jusqu'a
1,5 seconde.

Afin que vous soyez averti a temps et pour

éviter une mise en alerte inutile lorsque vous

franchissez les marques de délimitation de la

voie, le systeme est en mesure d'identifier

différentes situations.

L'alerte par vibrations est émise plus tot lors-

que

* VOUS prenez un virage et que vous vous
rapprochez de la marque de délimitation de
la voie située du coté extérieur du virage

« vous roulez sur des voies tres larges, par
exemple sur autoroute

« le systeme détecte des marques de délimi-
tation continues




En revanche, I'alerte par vibrations est émise
plus tard lorsque

e VOus roulez sur une voie étroite
e VOUS COUpez un virage

Intervention de freinage permettant de
revenir sur la voie empruntée

/\ ATTENTION

L'intervention de freinage permettant de
revenir sur la voie empruntée ne peut pas tou-
jours ramener le véhicule sur la voie d'origine.
Il'y a risque d'accident.

Braquez, freinez et accélérez toujours de
vous-méme, indépendamment du systeme,
en particulier lorsque |'assistant de trajec-
toire actif émet une alerte ou freine pour reve-
nir sur la voie empruntée.

/\ ATTENTION

L'assistant de trajectoire actif n'est pas en
mesure d'apprécier les conditions de circula-
tion ni de détecter les autres usagers. Dans de
trés rares cas, le systéeme peut déclencher
une intervention de freinage inappropriée, par
exemple lorsque vous franchissez volontaire-
ment une marque de délimitation continue. II
y a risque d'accident.

Vous pouvez interrompre a tout moment une
intervention de freinage en contre-braquant
|égérement. Veillez a toujours maintenir une
distance latérale suffisante par rapport aux
autres usagers ou aux obstacles qui pour-
raient se trouver sur la chaussée.

Lorsque vous changez de file, une bréve inter-
vention de freinage est effectuée d'un seul
cOté si certaines conditions sont remplies.
Celle-ci a pour but de vous aider a ramener le
véhicule sur la voie d'origine.

Cette fonction est disponible entre 40 mph et
120 mph (60 km/h et 200 km/h).

Une intervention de freinage permettant de
revenir sur la voie empruntée ne peut avoir
lieu que si vous franchissez une marque de
délimitation de la voie que le systéeme a iden-
tifiée comme étant continue. Vous devez

Systémes d'aide a la conduite

auparavant avoir été averti par une vibration
intermittente dans le volant. En outre, une
voie comportant des marques de délimitation
des 2 c6tés doit avoir été détectée. L'inter-
vention de freinage réduit également Iégére-
ment la vitesse du véhicule.

Lorsqu'une intervention de freinage permet-
tant de revenir sur la voie empruntée a lieu,
I'affichage suivant, par exemple, apparait sur
le visuel multifonction:

120 140 160

@ Unenouvelle intervention de freinage per-
mettant de revenir sur la voie empruntée ne
peut avoir lieu que si le véhicule est revenu
entre-temps sur la voie d'origine et qu'il
franchit a nouveau la marque de délimita-
tion de la voie.

Aucune intervention de freinage permettant

de revenir sur la voie empruntée n'a lieu lors-

que

« vous braquez, freinez ou accélérez active-
ment

* VOUS COUpez un virage serré

« vous avez allumé les clignotants

 un systéme de sécurité active intervient
(ESP®, frein PRE-SAFE® ou avertisseur actif
d'angle mort, par exemple)

« vous adoptez un style de conduite sportif
(vitesse élevée dans les virages, fortes
accélérations)

* |'ESP® est désactivé
« la boite de vitesses ne se trouve pas sur D

« une perte de pression d'un pneu ou un pneu
défectueux a été détecté et affiché

. Conduite et stationnement
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Systémes d'aide a la conduite

L'assistant de trajectoire actif n'est pas en
mesure d'apprécier les conditions de circula-
tion ni de détecter les autres usagers. Vous
pouvez interrompre a tout moment une inter-
vention de freinage éventuellement inappro-
priée en

« contre-braquant légerement

« allumant les clignotants

« freinant ou accélérant activement

Une intervention de freinage permettant de
revenir sur la voie empruntée est automati-
quement interrompue lorsque

 un systéme de sécurité active intervient
(ESP®, frein PRE-SAFE® ou avertisseur actif
d'angle mort, par exemple)

« les marques de délimitation de la voie ne
sont plus détectées

Activation de I'assistant de trajectoire
actif

» Activez |'assistant de trajectoire actif par
I'intermédiaire de I'ordinateur de bord, puis
sélectionnez Standard ou Adaptatif
(> page 226).

Lorsque vous roulez a plus de 40 mph

(60 km/h) et que le systéeme détecte des

marques de délimitation de la voie, les

lignes sur le graphique du systéeme d'aide

(> page 224) apparaissent en vert. L'as-

sistant de trajectoire est opérationnel.

Si vous sélectionnez Standard, aucune

alerte par vibrations n'est émise lorsque

« vous avez allumé les clignotants. Les
alertes sont alors interrompues pendant
un certain temps.

« un systéme de sécurité active intervient
(ABS, BAS ou ESP®, par exemple)

Si vous sélectionnez Adaptatif, aucune

alerte par vibrations n'est émise lorsque

« vous avez allumé les clignotants. Les
alertes sont alors interrompues pendant
un certain temps.

 un systéme de sécurité active intervient
(ABS, BAS ou ESP®, par exemple)

« vous accélérez fortement (kickdown, par
exemple)

« vous freinez fortement

« vous braquez activement (lors d'une
manceuvre d'évitement ou d'un change-
ment de voie rapide, par exemple)

* VOUS coupez un virage serré




Informations utiles ..........................

Consignes de sécurité importan-

Messages sur le visuel .....................

Voyants de controle et d'alerte sur
le combiné d'instruments ................
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. Ordinateur de bord et affichages

Affichages et éléments de commande

Informations utiles

€ Cette notice d'utilisation décrit tous les
modeles ainsi que I'ensemble des équipe-
ments de série et optionnels qui étaient
disponibles pour votre véhicule au moment
de la cl6ture de la rédaction de cette notice
d'utilisation. Des divergences sont possi-
bles selon les pays. Notez que votre véhi-
cule n'est pas obligatoirement équipé de
toutes les fonctions décrites. Cela vaut
également pour les fonctions et systemes
importants pour la sécurité.

@ Lisezles informations sur les ateliers qua-
lifiés (> page 28).

Consignes de sécurité importantes

/\ ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systemes
d'information et d'appareils de communica-
tion intégrés détourne votre attention de la
circulation. Vous risquez en outre de perdre le
contrdle du véhicule. Il y a risque d'accident.
Utilisez ces appareils uniqguement lorsque les
conditions de circulation le permettent. Si ce
n'est pas le cas, arrétez-vous en tenant
compte des conditions de circulation et pro-
cédez aux entrées souhaitées lorsque le véhi-
cule est a l'arrét.

Lorsque vous utilisez I'ordinateur de bord,
tenez compte des dispositions légales en
vigueur dans le pays ou vous vous trouvez.

/\ ATTENTION

Si le combiné d'instruments tombe en panne
ou en cas de défaut, vous ne pouvez pas
détecter les limitations du fonctionnement
des systemes importants pour la sécurité. La
sécurité de fonctionnement de votre véhicule
peut étre compromise. Il y a risque d'acci-
dent.

Continuez de rouler, mais avec prudence. Fai-
tes immédiatement controler le véhicule par
un atelier qualifié.

L'ordinateur de bord affiche sur le visuel
multifonction uniquement les messages et
les alertes qui concernent certains systémes.
Veillez par conséquent a ce que le véhicule
présente toujours toute la sécurité de fonc-
tionnement voulue. Sinon, vous risquez de
provoquer un accident.

Si la sécurité de fonctionnement de votre
véhicule est perturbée, arrétez immédiate-
ment le véhicule a I'écart de la circulation.
Prenez contact avec un atelier qualifié.

Pour avoirune vue d'ensemble de la situation,
tenez compte de l'illustration du combiné
d'instruments (> page 35).

Affichages et éléments de commande

Eclairage des instruments

Le variateur de luminosité vous permet de
régler |'éclairage du combiné d'instruments,
des visuels et des éléments de commande
dans I'habitacle.

Le variateur de luminosité se trouve en bas a

gauche sur le combiné d'instruments

(> page 35).

» Tournez le variateur de luminosité vers la
droite ou vers la gauche.
Lorsque le commutateur d'éclairage se
trouve sur [auro|, [200Z] ou [ 2D |, la régula-
tion de la luminosité s'effectue en fonction
de la luminosité ambiante.

© Le capteur de luminosité qui se trouve sur
le combiné d'instruments régule automati-
quement la luminosité sur le visuel multi-
fonction.
Lorsqu'il fait jour, les affichages sur le com-
biné d'instruments ne sont pas éclairés.

Indicateur de température du liquide
de refroidissement

/\ ATTENTION

Si vous ouvrez le capot en cas de surchauffe
du moteur ou d'incendie dans le comparti-




Affichages et éléments de commande

ment moteur, vous risquez d'entrer en con-
tact avec des gaz chauds ou autres ingré-
dients ou lubrifiants qui s'échappent. lly a
risque de blessure.

En cas de surchauffe, laissez le moteur refroi-
dir avant d'ouvrir le capot. En cas d'incendie
dans le compartiment moteur, laissez le capot
fermé et prévenez les pompiers.

L'indicateur de température du liquide de
refroidissement se trouve a gauche sur le
combiné d'instruments.

Dans des conditions de marche normales et
avec une proportion de liquide de refroidis-
sement conforme aux prescriptions, la tem-
pérature affichée peut atteindre 248 °F
(120 °C).

H Si la température du liquide de refroidis-
sement est trop élevée, un message appa-
rait sur le visuel.

Si la température du liquide de refroidisse-
ment est supérieure a 120 °C(248 °F), ne
reprenez pas la route. Sinon, vous endom-
magez le moteur.

Compte-tours

La zone rouge du compte-tours indique un
surrégime du moteur.

B Ne faites pas tourner le moteur dans la
plage de surrégime, sous peine de I'en-
dommager.

Pour protéger le moteur, I'arrivée de carbu-
rant est coupée dés que la zone rouge est
atteinte.

Indicateur de température extérieure

Soyez particulierement attentif a I'état de la
chaussée dés que la température extérieure
s'approche du point de congélation.

Notez que l'indicateur de température exté-
rieure affiche la température de I'air mesurée
et non la température de la chaussée.

L'indicateur de température extérieure se
trouve sur le visuel multifonction

(> page 217).

Les variations de la température extérieure
s'affichent avec un léger décalage sur I'indi-
cateur.

Segments du tachymeétre

Les segments qui s'allument sur le tachyme-
tre indiquent la plage de vitesse disponible.
o TEMPOMAT activé (> page 179):
Les segments compris entre la vitesse
mémorisée et la vitesse maximale sont allu-
més.
« DISTRONIC PLUS activé (> page 181):
1 ou 2 segments dans la zone de la vitesse
mémorisée sont allumés.
« DISTRONIC PLUS détecte un véhicule qui
vous précede:
Les segments compris entre la vitesse du
véhicule qui vous précede et la vitesse
mémorisée sont allumés.

Utilisation de I'ordinateur de bord

Vue d'ensemble

L'ordinateur de bord est activé au moment ou
vous tournez la clé en position 1 dans le con-
tacteur d'allumage.

Les touches du volant multifonction permet-
tent de commander les affichages sur le
visuel multifonction et d'effectuer des régla-
ges dans l'ordinateur de bord.

. Ordinateur de bord et affichages
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. Ordinateur de bord et affichages

@ Mise en marche du LINGUATRONIC (voir
la notice d'utilisation spécifique)

® Groupe de touches droit

@ Groupe de touches gauche

(® Touche Retour

Groupe de touches gauche

Pression longue:

« Dans le menu Audio: sélection
de la station suivante ou précé-
dente, sélection d'un titre audio
ou d'une scene vidéo avec le
défilement rapide

« Dans le menu Té1 (téléphone):
lancement du défilement rapide
des entrées du répertoire télé-
phonique lorsque ce dernier est
ouvert

« Confirmation de la sélection et
du message

« Dans le menu Té1 (téléphone):
passage au répertoire téléphoni-
que et lancement de la compo-
sition du numéro sélectionné

« Dans le menu Audio: arrét de la
recherche des stations a la sta-
tion souhaitée

Groupe de touches droit

b vl

« Affichage de la barre de menus
et sélection d'un menu

Pression bréve:

» Navigation a l'intérieur d'une
liste

» Sélection d'un sous-menu ou
d'une fonction

« Dans le menu Audio: sélection
d'une station mémorisée, d'un
titre audio ou d'une scéne vidéo

« Dans le menu Té1 (téléphone):
passage au répertoire téléphoni-
que et sélection d'un nom ou
d'un numéro de téléphone

N

A [

« Refus d'un appel ou fin de com-
munication

« Sortie du répertoire téléphoni-
que/de la mémoire de répétition
d'appel

» Lancement ou prise d'un appel

o Passage a la mémoire de répéti-
tion d'appel

» Réglage du volume sonore

« Désactivation et activation du
son




Touche Retour

Pression bréve:

o Précédent

o Arrét du LINGUATRONIC (voir la
notice d'utilisation spécifique)

» Masquage des messages sur le
visuel ou affichage de la derniére
fonction utilisée du menu Tra-
jet

« Sortie du répertoire téléphoni-
que ou de la mémoire de répéti-
tion d'appel

Pression longue:

« Affichage de I'affichage standard
du menu Trajet

Visuel multifonction

Le visuel multifonction vous permet de pren-
dre connaissance de certaines valeurs, des
réglages effectués ou des messages.

(@ Champ de texte
(@ Barre de menus
(® Programme de conduite

@ Affichage permanent: température exté-
rieure ou vitesse (> page 227)

(® Position de la boite de vitesses

> Affichage de la barre de menus (2):
appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ > ] du volant.

La barre de menus (2) disparait au bout de
quelques secondes.

Menus et sous-menus

Le champ de texte (1) affiche le menu ou le
sous-menu sélectionné et vous permet de
prendre connaissance des messages.

@ Vous pouvez régler I'neure par I'intermé-
diaire du systeme audio ou de COMAND
Online (voir la notice d'utilisation spécifi-
que).

Les informations suivantes peuvent étre affi-

chées sur le visuel multifonction:

t Recommandation de changement
de rapport dans le cas d'un change-
ment de rapport manuel

(> page 165)

«[P]»  Guidage du stationnement
(> page 197)

CRUISE TEMPOMAT (> page 179)

Assistant adaptatif des feux de route
(> page 124)

ECO Fonction ECO de démarrage et d'ar-
rét automatiques du moteur
(> page 155)

Fonction HOLD (> page 190)

Menus et sous-menus

Vue d'ensemble des menus

Utilisation de I'ordinateur de bord
(> page 215)
En fonction de I'équipement du véhicule, vous
pouvez afficher les menus suivants:
e Menu Trajet (> page 218)
« Menu Nav (messages de navigation)
(> page 219)
o Menu Audio (> page 221)
e Menu Té1 (téléphone) (> page 222)
o Menu Assist. (assistance) (> page 224)
e Menu Mainten. (> page 226)
» Menu Régla. (réglages) (> page 226)
o Menu AMG (véhicules AMG) (> page 231)

Les affichages pour les menus Audio, Nav et
Té1 présentent des différences minimes
selon que le véhicule est équipé d'un systeme

. Ordinateur de bord et affichages
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Menus et sous-menus

audio ou de COMAND Online. Les exemples
qui figurent dans la présente notice d'utilisa-
tion sont valables pour les véhicules équipés
de COMAND Online.

Menu Trajet

Affichage standard

» Maintenez la touche du volant enfon-
cée jusqu'a ce que le menu Trajet avec le
totalisateur journalier (1) et le totalisateur
général (2) apparaisse.

Ordinateur de bord « Depuis départ» ou
« Depuis remise 0 »

P54.33-2413-31

Ordinateur de bord « Depuis départ» (exemple)
(@ Distance parcourue

@ Heure

(® Vitesse moyenne

@ Consommation moyenne de carburant

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ > ] du volant pour sélectionner le
menu Trajet.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner Depuis
départ ou Depuis remise 0.

Les valeurs affichées dans le sous-menu
Depuis départ sont calculées depuis le
début du trajet, celles affichées dans le sous-

menu Depuis remise 0 depuis la derniére
remise a zéro du sous-menu (> page 219).

Les valeurs affichées sous Depuis départ
reviennent automatiquement a zéro

« si le contact est coupé pendant plus de 4
heures

e apres 999 heures
e apres 9 999 miles

Les valeurs affichées sous Depuis remise 0
reviennent automatiquement a zéro apres
9 999 heures ou 99 999 miles.

Affichage de I'autonomie et de la con-
sommation actuelle de carburant

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ > ] du volant pour sélectionner le
menu Trajet.

> Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner la consomma-
tion actuelle de carburant (sauf sur les véhi-
cules AMG) et I'autonomie approximative.

L'autonomie approximative est déterminée
surla base de la quantité de carburant restant
dansle réservoir et de votre style de conduite.
S'il ne reste presque plus de carburant dans
le réservoir, I'autonomie approximative est
remplacée par un symbole représentant un
véhicule en ravitaillement 1.

Affichage ECO

INDICAT. ECO
dep. départ
Accélération ==
e 1

Régularité
Décélération

|

P

Affichage ECO (exemple)




> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ B> ] du volant pour sélectionner le
menu Trajet.

> Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ | pour sélectionner INDICAT.
ECO.

Sile contact est coupé pendant plus de 4 heu-
res, les valeurs affichées dans I'affichage ECO
reviennent automatiquement a zéro.

Pour de plus amples informations sur |'affi-
chage ECO, voir (> page 174).

Tachymétre numérique

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ B> ] du volant pour sélectionner le
menu Trajet.

> Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ W ] pour sélectionner le tachymeétre
numérique.

Ce menu vous permet également d'afficher
une recommandation de changement de rap-
port.

Tenez compte des informations sur les
recommandations de changement de rapport
t dans le cas d'un changement de rapport
manuel (> page 165).

Remise a zéro des valeurs

Remise a zéro des valeurs affichées sous « Depuis
départ» (exemple)

Menus et sous-menus

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ B> ] du volant pour sélectionner le
menu Trajet.

> Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner la fonction que
vous souhaitez remettre a zéro.

> Appuyez sur la touche [ OK .
> Appuyez sur la touche [ W | pour sélec-
tionner Quii, puis confirmez avec [ OK |.

Vous pouvez remettre a zéro les valeurs des
fonctions suivantes:

« Totalisateur journalier

« Ordinateur de bord « Depuis départ»

« Ordinateur de bord « Depuis remise a 0»
« Affichage ECO

© Lorsque vous remettez a zéro les valeurs
de I'vaffichage ECO, les valeurs affichées
sous « Depuis départ» reviennent égale-
ment a zéro. Lorsque vous remettez a zéro
les valeurs affichées sous « Depuis départy,
les valeurs de «|'affichage ECO» reviennent
également a zéro.

Menu Navigation

Affichage des messages de navigation

Dans le menu Nav, le visuel multifonction affi-
che les messages de navigation. Vous trou-
verez de plus amples informations dans la
notice d'utilisation spécifique.

» Mettez le systéme audio avec le systéme
Becker® MAP PILOT ou COMAND Online en
marche (voir la notice d'utilisation spécifi-
que).

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ > | du volant pour sélectionner le
menu Nav.
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Menus et sous-menus

Guidage désactivé

(@ Direction de marche
@ Route actuelle

Guidage activé

Aucune manceuvre annoncée

(™ Distance a parcourir jusqu'a la destina-
tion

(@ Distance a parcourir jusqu'a la prochaine
manoeuvre

® Route actuelle

@ Symbole correspondant a «suivre le tracé
de la route»

Manosuvre sans recommandation de voie
de circulation

©—( ﬂ 300 —@

P54

@ Route a emprunter

(@ Distance a parcourir avant d'effectuer la
manceuvre et affichage graphique de la
distance

® Symbole indiquant la manceuvre

Lorsqu'une manceuvre est annoncée, un affi-

chage graphique de la distance (2) apparait a
c6té du symbole pour la manceuvre (3). Ce

dernier diminue par le bas au fur et a mesure
que vous approchez du point de manceuvre
annoncé.

Manceuvre annoncée avec recommanda-
tion de voie de circulation

—@

O\(

(@ Route a emprunter

(@ Distance a parcourir avant d'effectuer la
manceuvre et affichage graphique de la
distance

(® Voie recommandée et voie supplémen-
taire apparaissant lors de la manceuvre

@ Voies a éviter

(® Voie recommandée

® Symbole indiquant la manceuvre

Sila route comporte plusieurs voies de circu-
lation et que la carte numérique contient les
données correspondantes, le systéme affiche
une recommandation concernant la voie a
emprunter pour les prochaines manceuvres.
D'autres voies de circulation peuvent appa-
raitre pendant la manceuvre.

Voie recommandée et voie supplémentaire
apparaissant lors de la manceuvre (3): vous
pouvez rester sur cette voie pour effectuer la
prochaine manceuvre ainsi que la suivante.
Voie a éviter @) : vous devez obligatoirement
changer de voie pour effectuer la prochaine
manoeuvre.

Voie recommandée (5): vous pouvez rester
sur cette voie pour effectuer la prochaine
manceuvre uniquement.




Autres affichages de statut du systéeme
de navigation

» [ :vous étes arrivé a destination ou vous
avez atteint une destination intermédiaire.

« Nouvel itinéraire... ouCalcul iti-
néraire: le systéme calcule un nouvel iti-
néraire.

« Pas de carteouRoute inconnue: la
position du véhicule se trouve en dehors
des limites de la zone couverte par la carte
numérique (position Off Map).

« Pas d'itinéraire: aucun itinéraire ne
peut étre calculé pour la destination sélec-
tionnée.

Menu Audio

Sélection des stations radio

1:97.1 MHZ—@

(® Gamme d'ondes
(@ Station avec position mémoire

© La station (2) est affichée avec la fré-
quence ou le nom. La position mémoire
n'est affichée que si la station (2) est
mémorisée.

» Mettez le systéme audio ou COMAND
Online en marche et sélectionnez Radio
(voir la notice d'utilisation spécifique).

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ B> ] du volant pour sélectionner le
menu Audio.

Menus et sous-menus

» Sélection d'une station mémorisée:
appuyez brievement sur la touche [ A | ou
la touche [ W .

» Sélection d'une station dans la liste des
stations: appuyez longuement sur la tou-

che [ A ]oulatouche [ ¥ ].
Lorsque le systéme ne capte pas de liste de
stations:
» Sélection d'une station avec la recher-
che des stations: appuyez longuement

sur la touche [ A ] ou la touche [ W .

€ Le fonctionnement de la radio satellite
SIRIUS XM est identique a celui d'une
réception radio normale.
Vous trouverez de plus amples informa-
tions sur le fonctionnement de la radio
satellite dans la notice d'utilisation spécifi-
que.

@ Changement de la gamme d'ondes et
mémorisation des stations, voir la notice
d'utilisation spécifique.

Utilisation de lecteurs audio ou de sup-
ports de données audio

Exemple d'affichage pour le changeur de CD/DVD
(@ Titre en cours de lecture

En fonction de I'équipement du véhicule, les
fichiers audio peuvent étre lus a partir de dif-
férents lecteurs audio ou supports de don-
nées audio.

» Mettez le systéme audio ou COMAND
Online en marche et sélectionnez le lecteur
audio ou un support de données audio (voir
la notice d'utilisation spécifique).

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ > | du volant pour sélectionner le
menu Audio.
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Menus et sous-menus

» Sélection du titre suivant ou précédent:
appuyez brievement sur la touche [ A ] ou
la touche [ ¥ |.

» Sélection d'un titre dans la liste des
titres (défilement rapide): maintenez la
touche [ A | ou la touche [ ¥ ] appuyée
jusqu'a ce que vous obteniez le titre sou-
haité.

Si vous maintenez la touche [ A ] ou la tou-

che [ ¥ ] enfoncée, le défilement rapide s'ac-

céléere aprés un court instant. Cette fonction
n'est pas disponible sur tous les lecteurs
audio ou supports de données audio.

Lorsque des informations sur les titres sont

enregistrées sur le lecteur audio ou sur le

support de données audio, le numéro et le
nom du titre apparaissent sur le visuel multi-
fonction. Lorsqu'une source audio externe
est raccordée (mode AUX audio), le titre en
cours de lecture n'est pas affiché.

Lecture des DVD vidéo

Scéne 1

Exemple d'affichage pour le changeur de CD/DVD
(@ Scene en cours de lecture

» Mettez COMAND Online en marche et
sélectionnez DVD vidéo (voir la notice d'uti-
lisation spécifique).

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ ] du volant pour sélectionner le
menu Audio.

» Sélection de la scéne suivante ou pré-
cédente: appuyez brievement sur la tou-
che [ A ] oulatouche [ W ].

» Sélection d'une scéne dans la liste des
scénes (défilement rapide): maintenezla
touche [ A | ou la touche [ ¥ ] appuyée
jusqu'a ce que vous obteniez la scéne sou-
haitée.

Menu Téléphone

Introduction

/\ ATTENTION

L'utilisation pendant la marche de systemes
d'information et d'appareils de communica-
tion intégrés détourne votre attention de la
circulation. Vous risquez en outre de perdre le
controle du véhicule. Il y a risque d'accident.
Utilisez ces appareils uniquement lorsque les
conditions de circulation le permettent. Si ce
n'est pas le cas, arrétez-vous en tenant
compte des conditions de circulation et pro-
cédez aux entrées souhaitées lorsque le véhi-
cule est a l'arrét.

Si vous souhaitez téléphoner alors que vous
conduisez, tenez compte des dispositions
|égales en vigueur dans le pays ou vous vous
trouvez.

> Mettez le téléphone portable en marche
(voir la notice d'utilisation spécifique du
téléphone).

> Mettez le systéme audio ou COMAND
Online en marche (voir la notice d'utilisa-
tion spécifique).

> Etablissez une connexion Bluetooth® avec
le systéeme audio ou COMAND Online (voir
la notice d'utilisation spécifique).

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ > ] du volant pour sélectionner le
menu TéT ..

Un des messages suivants apparait ensuite
sur le visuel multifonction:

o Té1éphone READY ou le nom de I'opéra-
teur de téléphonie mobile: le téléphone
portable a trouvé un réseau et est opéra-
tionnel.

« Té1éphone No Service: aucun réseau
n'est disponible ou le téléphone portable
recherche le réseau d'un opérateur.




Prise d'un appel

Si vous recevez un appel pendant que vous
vous trouvez dans le menu Té1, un message
apparait sur le visuel multifonction, par exem-
ple:

Appel de
Inconnu

Appel entrant (exemple)

» Appuyez sur la touche du volant pour
prendre |'appel.

Vous pouvez prendre un appel méme si vous
ne vous trouvez pas dans le menu TET.

Refus d'un appel ou fin de communica-
tion

> Appuyez sur la touche du volant.

Vous pouvez refuser un appel ou mettre fin a
une communication méme si vous ne vous
trouvez pas dans le menu TéT.

Sélection d'une entrée du répertoire
téléphonique

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | du volant pour sélectionner le
menu TET.

» Appuyez surlatouche | A |,[ ¥ Jou[OK]

Menus et sous-menus

> Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner le nom sou-
haité.

ou

» Lancement du défilement rapide: main-
tenez la touche [ A ] ou la touche [ V|
enfoncée pendant plus de 1 seconde.

Le défilement rapide s'arréte dés que vous
relachez la touche ou que la fin de la liste
est atteinte.

» Lorsqu'un seul numéro de téléphone
est mémorisé pour un nom: appuyez sur
la touche ou la touche pour lan-
cer la composition du numéro.

ou

» Lorsque plusieurs numéros de télé-
phone sont mémorisés pour un nom:
appuyez sur la touche ou la touche
pour afficher les numéros de télé-
phone.

> Appuyez sur la touche [ A | ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner le numéro sou-
haité.

» Appuyez sur la touche ou la touche
pour lancer la composition du
numéro.

ou

» Sortie du répertoire téléphonique:
appuyez sur la touche ou la touche
(=]

Répétition d'appel

pour sélectionner le répertoire téléphoni-
que.

» Autorisez I'accés au répertoire téléphoni-
que sur le téléphone.

L'ordinateur de bord enregistre dans la
mémoire de répétition d'appel les derniers
noms ou numéros de téléphone composés.

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | du volant pour sélectionner le
menu TET.

» Appuyez sur la touche pour accéder a
la mémoire de répétition d'appel.

> Appuyez sur la touche [ A | ou la tou-
che [ W ] pour sélectionner le nom ou le
numéro de téléphone recherché.
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Menus et sous-menus

> Appuyez sur la touche ou la touche
pour lancer la composition du
numeéro.

ou

» Si vous ne souhaitez pas effectuer I'ap-
pel: appuyez sur la touche ou la tou-
che [=3].

Menu Assistance

Introduction

Le menuAssist. vous permet d'effectuer les

opérations suivantes:

« Affichage graphique du systeme d'aide
(> page 224)

e Activation et désactivation de I'ESP®
(> page 224)

o Activation et désactivation du frein PRE-
SAFE® (> page 225)

o Activation et désactivation du systeme
ATTENTION ASSIST (> page 225)

« Activation et désactivation de I'avertisseur
d'angle mort ou de I'avertisseur actif d'an-
gle mort (> page 226)

o Activation et désactivation de I'assistant de
trajectoire ou de I'assistant de trajectoire
actif (> page 226)

Affichage graphique du systéme d'aide

P54.33-3542-31

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ ] du volant pour sélectionner le
menu Assist..

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner Graph.
syst. aide.

> Appuyez sur la touche [OK].

L'affichage de la distance du DISTRONIC
PLUS apparait dans le graphique du sys-
téme d'aide sur le visuel multifonction.

Le graphique du systéme d'aide affiche le
statut et/ou vous fournit des informations sur
les systemes d'aide a la conduite ou syste-
mes de sécurité active suivants:

« DISTRONIC PLUS (> page 187)
« ATTENTION ASSIST (> page 201)

« Assistant de trajectoire (> page 204) ou
assistant de trajectoire actif (> page 209)

* Frein PRE-SAFE® (> page 77)

Désactivation et activation de I'ESP®

© Tenez compte de la section « Consignes
de sécurité importantes» qui figure dans la
description de I'ESP (> page 74).

/\ ATTENTION

Si vous désactivez I'ESP®, il ne peut pas sta-
biliser la trajectoire du véhicule. Le risque
d'accident et de blessure augmente alors
considérablement.

Ne désactivez I'ESP® que tant que la situation
correspond a |'une de celles décrites ci-des-
sous.




Il peut étre préférable de désactiver I'ESP®
pour rouler

« avec des chaines neige

« en neige profonde

« sur le sable ou le gravier

Désactivation et activation de I'ESP® sur les

véhicules AMG (> page 75).

Pour de plus amples informations sur I'ESP®,

voir (> page 74).

» Démarrez le moteur.

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | du volant pour sélectionner le
menu Assist..

> Appuyez sur la touche [ A | ou la tou-
che [ ¥ | pour sélectionner ESP.

» Appuyez sur la touche [ OK].

» Désactivation: appuyez de nouveau sur la

touche [ OK .
Le voyant d'alerte qui se trouve sur le
combiné d'instruments s'allume.

» Activation: appuyez de nouveau surla tou-
che [OK].
Le voyant d'alerte qui se trouve surle
combiné d'instruments s'éteint.

Si le voyant d'alerte qui se trouve sur le
combiné d'instruments est allumé alors que
le moteur tourne, c'est que I'ESP® est désac-
tivé.

Siles voyants d'alerte et sontallu-
més en permanence, c'est que I'ESP® n'est
pas disponible en raison d'un défaut.

Tenez compte des remarques relatives aux
voyants d'alerte (> page 267).

Tenez compte des remarques relatives aux
messages qui peuvent s'afficher sur le visuel
(> page 235).

Activation et désactivation du frein
PRE-SAFE®

Le frein PRE-SAFE® est uniquement disponi-
ble sur les véhicules équipés du DISTRONIC
PLUS.

Menus et sous-menus

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ B> ] du volant pour sélectionner le
menu Assist..

> Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ | pour sélectionner Frein PRE-
SAFE.

» Appuyez sur la touche [ OK].
La sélection actuelle est affichée.

» Activation et désactivation: appuyez de
nouveau sur la touche [OK |.
Lorsque le frein PRE-SAFE® est désactivé,
le symbole est affiché dans le graphi-
que du systeme d'aide sur le visuel multi-
fonction.

Sile message Frein PRE-SAFE: Capteurs
désactivés apparait, cela signifie que les
capteurs radar sont désactivés.

» Activez les capteurs radar (> page 229).

Pour de plus amples informations sur le frein
PRE-SAFE®, voir (> page 77).

Activation et désactivation du systéme
ATTENTION ASSIST

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ > | du volant pour sélectionner le
menu Assist.

» Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner Attention
Assist.

> Appuyez sur la touche [ OK .

La sélection actuelle est affichée.

» Activation et désactivation: appuyez de

nouveau sur la touche [OK .
Lorsque le systeme ATTENTION ASSIST est
désactivé, le symbole apparait dans
le graphique du systéme d'aide sur le visuel
multifonction.

Pour de plus amples informations sur le sys-
téme ATTENTION ASSIST, voir (> page 201).
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Menus et sous-menus

Activation et désactivation de I'avertis-
seur d'angle mort

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ ] du volant pour sélectionner le
menu Assist..

> Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner Avert .
angle mort.

> Appuyez sur la touche [OK .
La sélection actuelle est affichée.

» Activation et désactivation: appuyez de
nouveau sur la touche [OK|.

Si le message Avert. angle mort Cap-
teurs désactivésouAvert. act. angle
m. Capteurs désactivés apparait, cela
signifie que les capteurs radar sont désacti-
vés.

» Activez les capteurs radar (> page 229).

Pour de plus amples informations sur I'aver-
tisseur d'angle mort, voir (> page 202).

Pour de plus amples informations sur I'aver-
tisseur actif d'angle mort, voir (> page 206).

Activation et désactivation de I'assis-
tant de trajectoire

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ B> ] du volant pour sélectionner le
menu Assist..

> Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ ] pour sélectionner Assist. tra-
jectoire.

» Appuyez sur la touche [OK .
La sélection actuelle est affichée.

» Appuyez sur pour confirmer.

» Appuyez sur la touche [ ¥ ] ou la touche
[ A ]pourrégler Désactivé, Standard ou
Adaptatif.

» Appuyez sur la touche pour mémori-
ser le réglage.

Lorsque I'assistant de trajectoire ou I'as-
sistant de trajectoire actif est activé, les
marques de délimitation de la voie sont
représentées par des lignes claires dans le

graphique du systeme d'aide sur le visuel
multifonction.

Pour de plus amples informations sur I'assis-
tant de trajectoire, voir (> page 204).

Pour de plus amples informations sur I'assis-
tant de trajectoire actif, voir (> page 209).

Menu Maintenance

message

Le menu Mainten. vous permet d'effectuer

les opérations suivantes:

« Affichage des messages sur le visuel
(> page 234)

 Contrdle électronique de la pression des
pneus (> page 344)

« Affichage de I'échéance d'un service de
maintenance (> page 307)

Menu Réglages

Introduction

Combiné instr.

Le menu Régla. vous permet d'effectuer les

opérations suivantes:

» Modification des réglages du combiné
d'instruments (> page 227)

» Modification des réglages de I'éclairage
(> page 227)

» Modification des réglages du véhicule
(> page 229)




« Modification des réglages confort
(> page 229)
« Retour aux réglages d'usine (> page 231)

Combiné d'instruments

Sélection de I'unité d'affichage de la dis-
tance

Vous pouvez déterminer I'unité d'affichage
(kilometres ou miles) de certaines valeurs sur
le visuel multifonction.

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | du volant pour sélectionner le
menu Régla..

> Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A ] pour sélectionner le sous-menu Com-
biné instr..

» Appuyez sur pour confirmer.

> Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A | pour sélectionner la fonction Unité
d'affichage tachym./totalisateur.
Le réglage sélectionné km oumiles appa-
rait.

» Appuyez sur la touche pour modifier
le réglage.
L'unité de distance est valable pour

o le tachymeétre numérique du menu Trajet

« le totalisateur général et le totalisateur
journalier

o |'ordinateur de bord

« la consommation instantanée et I'autono-
mie

« les messages de navigation du menu Nav

e le TEMPOMAT

e le DISTRONIC PLUS

o |'indicateur d'intervalles de maintenance
ASSYST PLUS

Menus et sous-menus

Sélection de I'affichage permanent

Vous pouvez déterminer si le visuel multi-
fonction doit afficher en permanence la tem-
pérature extérieure ou la vitesse.

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | du volant pour sélectionner le
menu Régla..

» Appuyez sur la touche [ W | ou la touche
[ A | pour sélectionner le sous-menu Com-
biné instr..

» Appuyez sur pour confirmer.

> Appuyez sur la touche [ W | ou la touche
[ A | pour sélectionner la fonction Affi-
chage permanent:.
Le réglage sélectionné Température
extér. ou Tachym. addit. [km/h]l/
Tachym. addit. [mph] apparait.

» Appuyez sur la touche pour modifier
le réglage.

€ La vitesse est affichée inversement a
I'unité de votre tachymetre en km/h ou en
mph.

Eclairage

Activation et désactivation de I'éclairage
de jour

Uniquement pour le Canada: I'éclairage de
jour est prescrit par la loi. Vous ne pouvez pas
régler la fonction « Eclairage de jour» par
I'intermédiaire de |'ordinateur de bord.

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ > | du volant pour sélectionner le
menu Régla..

» Appuyez sur la touche [ ¥ ] ou la touche
[ A ] pour sélectionner le sous-menu
Eclairage.

» Appuyez sur pour confirmer.

> Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A | pour sélectionner la fonction Eclai-
rage de jour.
Silafonction Eclairage de jour estacti-
vée, le faisceau lumineux et le symbole
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Menus et sous-menus

sont affichés en orange sur le visuel
multifonction.

» Appuyez sur la touche pour modifier
le réglage.

Pour de plus amples informations sur I'éclai-
rage de jour, voir (> page 121).

Activation et désactivation de I'éclairage
de la zone environnante et de I'extinction
temporisée de I'éclairage extérieur

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ ] du volant pour sélectionner le
menu Régla..

> Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A ] pour sélectionner le sous-menu
Eclairage.

» Appuyez sur pour confirmer.

» Appuyez sur la touche [ ¥ ] ou la touche
[ A | pour sélectionner la fonction
Eclair. zone envir.

Si la fonction Eclair. zone envir. est
activée, le faisceau lumineux et la zone
située autour du véhicule sont affichés en
orange sur le visuel multifonction.

» Appuyez sur la touche pour modifier
le réglage.

Désactivation temporaire de I'extinction tem-
porisée de I'éclairage extérieur:

» Avant de quitter le véhicule, ramenez la clé
en position 0 dans le contacteur d'allu-
mage.

» Tournez la clé en position 2 dans le con-
tacteur d'allumage.

L'extinction temporisée de I'éclairage exté-
rieur est désactivée.

L'extinction temporisée de I'éclairage exté-

rieur sera réactivée au prochain démarrage

du moteur.

Si vous activez la fonction Eclair. zone

envir. et que le commutateur d'éclairage se

trouve sur [auto], les fonctions suivantes sont

activées dans I'obscurité:

« Eclairage de la zone environnante:
I'éclairage extérieur s'éteint 40 secondes
apres le déverrouillage du véhicule avec la

clé. Audémarrage du moteur, I'éclairage de
la zone environnante est désactivé et
I'éclairage extérieur automatique est activé
(> page 121).

« Extinction temporisée de I'éclairage
extérieur: I'éclairage extérieur s'éteint
60 secondes apres que vous avez arrété le
moteur. Sivous fermez toutes les portes et
le coffre, I'éclairage extérieur s'éteint au
bout de 5 secondes.

© Lorsque I'éclairage de la zone environ-
nante et I'extinction temporisée de I'éclai-
rage extérieur sont activés, les feux sui-
vants s'allument en fonction de I'équipe-
ment du véhicule:

» Feux de position

« Projecteurs antibrouillards
» Feux de croisement

« Eclairage de jour

« Feux de position latéraux

« Eclairage de la zone environnante dans
les rétroviseurs extérieurs

Activation et désactivation de I'extinction
temporisée de I'éclairage intérieur

Si vous activez la fonction Tempor .

éclair. int., I'éclairage intérieur s'allume
pendant 20 secondes aprés le retrait de la clé
du contacteur d'allumage.

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ ] du volant pour sélectionner le
menu RégTa..

> Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A ] pour sélectionner le sous-menu
Eclairage.

» Appuyez sur pour confirmer.

» Appuyez sur la touche [ ¥ ] ou la touche
[ A | pour sélectionner la fonction Tem-
por. éclair. int.

Si la fonction Tempor. éclair. int. est
activée, I'habitacle est affiché en orange
sur le visuel multifonction.

» Appuyez sur la touche pour modifier
le réglage.




Véhicule

Menus et sous-menus

> Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche

Activation et désactivation du verrouil-
lage automatique

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | du volant pour sélectionner le
menu Régla..

» Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A ] pour sélectionner le sous-menu
Véhicule.

» Appuyez sur pour confirmer.

» Appuyez sur la touche [ ¥ ] ou la touche
[ A | pour sélectionner la fonction Ver-
rouillage autom.

Si la fonction Verrouillage autom. est
activée, les portes du véhicule sont affi-
chées en orange sur le visuel multifonction.

» Appuyez sur la touche pour modifier
le réglage.

Si vous activez la fonction Verrouillage
autom., votre véhicule se verrouille de
maniére centralisée a partir d'une vitesse de
9 mph (15 km/h) environ.

Pour de plus amples informations sur le ver-
rouillage automatique, voir (> page 90).

Activation et désactivation de la confir-
mation sonore de fermeture

Si vous activez la fonction Conf. sonore

ferm., un signal sonore retentit lors du ver-

rouillage du véhicule.

> Appuyez sur la touche [ «] ou la tou-
che [ B> ] du volant pour sélectionner le
menu Régla.

> Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A ] pour sélectionner le sous-menu
Véhicule.

» Appuyez sur pour confirmer.

[ A | pour sélectionner la fonction Conf .
sonore ferm.
Si la fonction Conf. sonore ferm. est
activée, le symbole est affiché en
orange sur le visuel multifonction.

» Appuyez sur la touche pour modifier
le réglage.

Activation et désactivation du systéeme de

capteurs radar

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | du volant pour sélectionner le
menu Régla..

» Appuyez sur la touche [ ¥ ] ou la touche
[ A ] pour sélectionner le sous-menu
Véhicule.

» Appuyez sur pour confirmer.

> Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ ¥ | pour sélectionner Capteurs
radar (cf. notice utilis.):.
Le réglage sélectionné (activés ou dés-
activés) apparait.

» Appuyez sur la touche pour modifier
le réglage.

Lorsque le systéme de capteurs radar est
désactivé, les systémes suivants sont désac-
tivés:

« DISTRONIC PLUS (> page 181)

« BAS PLUS (> page 72)

* Frein PRE-SAFE® (> page 77)

« Avertisseur d'angle mort (> page 202)

o Avertisseur actif d'angle mort
(> page 206)

Confort

Activation et désactivation de I'aide a la
montée et a la descente
A ATTENTION
Si le volant est réglé par I'aide a la montée et
a la descente, vous et d'autres occupants du
véhicule, notamment les enfants, risquez
d'étre coincés. Il y a risque de blessure.

>>

. Ordinateur de bord et affichages




. Ordinateur de bord et affichages

Menus et sous-menus

Veillez a ce que personne ne se trouve avec
une partie de son corps dans |'espace de
manceuvre du volant pendant la procédure de
réglage de |'aide a la montée et a la descente.

Si quelqu'un est coincé,

» appuyez sur une des touches de position de
la fonction Mémoires ou

 actionnez le contacteur de réglage du
volant dans le sens opposé au mouvement
du volant

La procédure de réglage s'arréte.

» Appuyez sur la touche [ « ] ou la tou-
che [ > ] du volant pour sélectionner le
menu Régla..

» Appuyez sur la touche [ ¥ ] ou la touche
[ A | pour sélectionner le sous-menu Con-
fort.

» Appuyez sur pour confirmer.

» Appuyez sur la touche [ W | ou la touche
[ A ] pour sélectionner la fonctionAide a
la montée.

Si la fonction Aide a Ta montée est acti-
vée, le volant du véhicule est affiché en
orange sur le visuel multifonction.

» Appuyez sur la touche pour modifier
le réglage.

Pour de plus amples informations sur |'aide a
lamontée et a la descente, voir (> page 112).

Activation et désactivation de I'ajuste-

ment des ceintures de sécurité

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ ] du volant pour sélectionner le
menu Régla..

» Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A ] pour sélectionner le sous-menu Con-
fort.

» Appuyez sur pour confirmer.

> Appuyez sur la touche [ ¥ ] ou la touche
[ A | pour sélectionner la fonction Ajus-
tem. ceinture.
SilafonctionAjustem. ceinture estacti-
vée, la ceinture de sécurité est affichée en
orange sur le visuel multifonction.

» Appuyez sur la touche pour modifier
le réglage.

Pour de plus amples informations sur I'ajus-
tement des ceintures, voir (> page 62).

Activation et désactivation du rabatte-
ment des rétroviseurs extérieurs lors du
verrouillage

Cette fonction est uniquement disponible sur
les véhicules équipés de la fonction Mémoi-
res (> page 116).

Cette fonction est disponible uniqguement au
Canada.

Si la fonction Rabatt. au verrouill. est
activée, les rétroviseurs extérieurs se rabat-
tent lors du verrouillage du véhicule. Les
rétroviseurs extérieurs se déploient si vous
déverrouillez le véhicule et ouvrez une porte.

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ ] du volant pour sélectionner le
menu Régla..

> Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A ] pour sélectionner le sous-menu Con-
fort.

» Appuyez sur pour confirmer.

> Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A ] pour sélectionner la fonction
Rabatt. au verrouill.
SilafonctionRabatt. au verrouill. est
activée, le rétroviseur extérieur du véhicule
est affiché en orange sur le visuel multi-
fonction.

> Appuyez sur la touche pour modifier
le réglage.

Si vous avez activé la fonction Rabatt. au
verrouill. et rabattez ensuite les rétrovi-
seurs extérieurs avec la touche qui se trouve
sur la porte (> page 114), ceux-ci ne se
déploient pas automatiquement. Vous ne




pouvez les déployer qu'en appuyant sur la
touche qui se trouve sur la porte.

Retour aux réglages d'usine

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | du volant pour sélectionner le
menu Régla..

» Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A ] pour sélectionner le sous-menu
Réglages d'usine.

» Appuyez sur pour confirmer.

La fonction Remettre a zéro tous Tes
réglages? apparait.

> Appuyez sur la touche [ W ] ou la touche
[ A | pour sélectionner Non ou Qui.

» Appuyez sur la touche pour confirmer
la sélection.

Si vous avez sélectionné Oui, un message
de confirmation apparait sur le visuel multi-
fonction.

Pour des raisons de sécurité, le réglage
d'usine de la fonction EcTairage de jour
du sous-menu EcTairage est repris unique-
ment lorsque le véhicule est a I'arrét.

Menu AMG (véhicules AMG)
Affichages AMG

(@ Tachymétre numérique

@ Indicateur du rapport engagé

® Indicateur de montée des rapports

@® Température de I'huile moteur

(® Température du liquide de refroidisse-
ment

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | du volant pour sélectionner le
menu AMG.

Menus et sous-menus

Le message de montée des rapports UP (3)
vous indique que le moteur a atteint la plage
de surrégime dans le programme de conduite
manuel. Le message UP (3) masque les autres
messages sur le visuel multifonction jusqu'a
ce que vous ayez monté le rapport.

La température de I'huile () est affichée en
bleutant que la température de I'huile moteur
est inférieure a 176 °F (80 °C). Evitez pendant
ce temps de solliciter la pleine puissance du
moteur.

SETUP

(@ Programme de conduite (C/S/S+/M)

@ Mode ESP® (ON/OFF) ou SPORT handling
mode (SPORT)

Le menu SETUP vous indique le programme
de conduite, le mode ESP® (régulation du
comportement dynamique) et le SPORT
handling mode.

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ B> ] du volant pour sélectionner le
menu AMG.

> Appuyez sur la touche [ A ] autant de fois

qu'il est nécessaire pour faire apparaitre le
menu SETUP.
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Chronomeétre de course RACETIMER

Affichage et démarrage du chronomeétre
de course RACETIMER

60 mpn

@—Lr OG:OOM'_@)

Start

® Tour
@ Chronomeétre de course RACETIMER

Le chronometre de course RACETIMER est
prévu uniquement pour une utilisation sur des
circuits automobiles délimités. N'utilisez pas
cette fonction sur la voie publique.

Le chronométre de course RACETIMER vous
permet de mémoriser des temps.

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ > ] du volant pour sélectionner le
menu AMG.

» Appuyez sur la touche [ A | autant de fois
qu'il est nécessaire pour faire apparaitre le
chronometre.

@ Lorsque le chronométre de course RACE-
TIMER est sélectionné, vous ne pouvez pas
utiliser les touches [ ] et [ B> | pour affi-
cher la barre de menus.

Vous pouvez démarrer le chronometre si le
moteur tourne ou si la clé se trouve en posi-
tion 2 dans le contacteur d'allumage.

» Démarrage: appuyez sur la touche
pour démarrer le chronometre.

Affichage d'un temps intermédiaire

60 mps
Ly 00:14 7

Interm. Time

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | pour sélectionner Interm.
Time.

» Appuyez sur pour confirmer.
Le temps intermédiaire est affiché pendant
5 secondes.

Démarrage d'un nouveau tour

BL 00:11 60
Interm. Time New Lap

@® Chronometre de course RACETIMER
@ Temps au tour le plus rapide (Best Lap)
® Tour

> Appuyez sur pour confirmer New Lap.
© Vous pouvez mémoriser 16 tours au maxi-

mum. Vous ne pouvez terminer le 16e tour
qu'avec Finish Lap.

Arrét du chronométre de course RACETI-
MER

» Appuyez sur la touche qui se trouve
sur le volant.

> Appuyez sur pour confirmer Yes.

Sivous arrétez le véhicule et que vous tournez
la clé en position 1 dans le contacteur d'allu-
mage, le chronométre interrompt le chrono-
métrage. Si vous tournez la clé en position 2
ou 3 dans le contacteur d'allumage et que
vous confirmez Start en appuyant sur [ OK ],
le chronométrage reprend.




Remise a zéro du tour actuel

» Arrétez le chronomeétre de course RACETI-
MER.

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ > | pour sélectionner Reset Lap.

» Appuyez sur la touche pour remettre
le temps au tour a zéro.

Effacement de tous les tours

Sivous arrétez le moteur, le chronomeétre est
remis a zéro au bout de 30 secondes. Tous les
tours sont effacés.

Vous devez effacer I'ensemble des tours: il
est impossible d'effacer seulement 1 tour.
Lorsque vous avez chronométré 16 tours,
vous n'avez pas besoin de remettre le tour
actuel a zéro.

» Remettez a zéro le tour actuel.
> Appuyez sur pour confirmer Reset.

Le message Reset Race Timer? apparait
sur le visuel multifonction.

> Appuyez sur la touche [ W] pour sélec-
tionner Yes, puis confirmez avec [ OK .
Tous les tours sont effacés.

Analyse globale

RT

DF.‘OI.‘EB:JG—@

65 mph

@ 50n1ph v—@

61 miles

P54,

(@ Analyse globale du chronométre de
course RACETIMER

@ Temps de trajet total
® Vitesse moyenne

Menus et sous-menus

® Distance totale parcourue
(® Vitesse maximale

Cette fonction apparait uniquement si vous
mémorisez au moins 1 tour et si vous arrétez
le chronomeétre.

> Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | du volant pour sélectionner le
menu AMG.

> Appuyez sur la touche [ A | autant de fois
qu'il est nécessaire pour faire apparaitre
I'analyse globale.

Analyse par tour

L1
13:00 09

djmph
o 60mph

13 mites

@ Tour

®@ Temps au tour

® Vitesse moyenne au tour

® Longueur du tour

(® Vitesse maximale pour le tour

Cette fonction apparait uniquement si vous
mémorisez au moins 2 tours et si vous arrétez
le chronometre.

» Appuyez sur la touche [ ] ou la tou-
che [ | du volant pour sélectionner le
menu AMG.

> Appuyez sur la touche [ A ] autant de fois
qu'il est nécessaire pour faire apparaitre
I'analyse par tour.

Chaque tour est affiché dans un sous-menu
propre. Vous pouvez identifier le tour le
plus rapide par le clignotement du sym-

bole (O.

> Appuyez sur la touche [ A ] ou la tou-
che [ W ] pour sélectionner I'analyse pour
un autre tour.
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Messages sur le visuel

Remarques générales

Les messages apparaissent sur le visuel multifonction.

Les messages comportant une représentation graphique peuvent étre représentés de maniére
simplifiée dans la notice d'utilisation et différer de I'affichage apparaissant sur le visuel multi-
fonction.

Suivez les instructions données dans les messages et tenez compte des remarques supplé-

mentaires qui figurent dans la présente notice d'utilisation.

Certains messages sont accompagnés d'un signal sonore d'alerte ou d'une tonalité continue.
Lorsque vous coupez le contact, tous les messages sont effacés, a I'exception de ceux a haut
niveau de priorité. Ces derniers ne sont supprimés qu'une fois que la cause des défauts a été
éliminée.

Lorsque vous arrétez le véhicule, tenez compte des remarques relatives a la fonction HOLD

(> page 190) et au stationnement (> page 171).

Masquage des messages sur le visuel

> Pour masquer le message, appuyez sur la touche ou la touche du volant.
Le message est masqué.

Les messages a haut niveau de priorité apparaissent en rouge sur le visuel multifonction.
Certains messages a haut niveau de priorité ne peuvent pas étre masqués.

lIs restent affichés sur le visuel multifonction jusqu'a ce que la cause des défauts ait été
éliminée.

Mémoire des messages

La mémoire des messages vous permet de prendre connaissance des messages qui ont été

mémorisés.

» Appuyez sur la touche [ <] ou la touche [ p> | du volant pour sélectionner le menu Main-
tenance.
Si des messages sont mémorisés, le message suivant, par exemple, apparait sur le visuel
multifonction: 2 messages.

> Appuyez sur la touche [_A | ou la touche [ W] pour sélectionner I'entrée, par exemple: 2
messages.

» Appuyez sur pour confirmer.
> Appuyez sur la touche [ A ] ou latouche [ W ] pour faire défiler les messages sur le visuel.




Systémes de sécurité

Messages sur le
visuel

®

pas dispo. pr
1'instant cf.
notice d'utilisa-
tion

ne fonctionne pas
cf. notice d'utili-
sation

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

L'ABS (systéme antiblocage de roues), I'ESP® (régulation du com-
portement dynamique), le BAS (freinage d'urgence assisté), le
systéme PRE-SAFE®, la fonction HOLD et I'aide au démarrage en
coOte ne sont pas disponibles pour le moment.

Il se peut que le BAS PLUS et le frein PRE-SAFE® soient également
en panne.

En outre, les voyants d'alerte [ ® |, [ &, | et [ @ | qui se trouvent
sur le combiné d'instruments sont allumés.

Le systeme ATTENTION ASSIST est désactivé.

Causes possibles:

« L'autodiagnostic n'est pas encore terminé.
« Il se peut que la tension du réseau de bord soit trop basse.

/\ ATTENTION

Le systeme de freinage continue de fonctionner avec son effica-
cité normale, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les
roues peuvent alors se bloquer, par exemple en cas de freinage a
fond.
La manceuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule
sont fortement compromis. La distance de freinage peut s'allon-
ger dans les situations de freinage d'urgence.
Si I'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la tra-
jectoire du véhicule.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
» Parcourez un bref trajet Iégerement sinueux a plus de 12 mph
(20 km/h) en roulant prudemment.
Sile message disparait, cela signifie que les fonctions indiquées
ci-dessus sont de nouveau disponibles.

Si le message reste affiché:

» Continuez de rouler prudemment.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

L'ESP®, le BAS, le systéme PRE-SAFE®, la fonction HOLD et I'aide
au démarrage en cote ne sont pas disponibles en raison d'un
défaut.

Il se peut que le BAS PLUS et le frein PRE-SAFE® soient également
en panne.

En outre, les voyants d'alerte et qui se trouvent sur le
combiné d'instruments sont allumés.
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

[EBD|[ ®
[

ne fonctionnent
pas cf. notice
d'utilisation

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

L'autodiagnostic n'est pas encore terminé, par exemple.
Le systeme ATTENTION ASSIST est désactivé.
A ATTENTION
Le systeme de freinage continue de fonctionner avec son effica-
cité normale, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus.
La distance de freinage peut alors s'allonger dans les situations de
freinage d'urgence.
Si I'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la tra-
jectoire du véhicule.
Le risque de dérapage et d'accident augmente.
» Parcourez un bref trajet Iégérement sinueux a plus de 12 mph
(20 km/h) en roulant prudemment.

Sile message disparait, cela signifie que les fonctions indiquées
ci-dessus sont de nouveau disponibles.

Si le message reste affiché:

» Continuez de rouler prudemment.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

L'EBD (répartiteur électronique de freinage), I'ABS, I'ESP®, le BAS,
le systéme PRE-SAFE®, lafonction HOLD et I'aide au démarrage en
cote ne sont pas disponibles en raison d'un défaut.

Il se peut que le BAS PLUS et le frein PRE-SAFE® soient également
en panne.

En outre, les voyants d'alerte [ ® |, [ & ] et [@) | qui se trouvent
sur le combiné d'instruments sont allumés et un signal d'alerte
retentit.

/\ ATTENTION

Le systeme de freinage continue de fonctionner avec son effica-
cité normale, mais sans les fonctions indiquées ci-dessus. Les
roues avant et arriere peuvent alors se bloquer, par exemple en
cas de freinage a fond.

La manceuvrabilité et le comportement au freinage du véhicule
sont fortement compromis. La distance de freinage peut s'allon-
ger dans les situations de freinage d'urgence.

Si I'ESP® n'est pas opérationnel, il ne peut pas stabiliser la tra-
jectoire du véhicule.

Le risque de dérapage et d'accident augmente.
» Continuez de rouler prudemment.
» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.




Messages sur le
visuel

(uniquement
pour les Etats-

Unis) ((D) (unique-

ment pour le Canada)

Desserrer frein
stationnement

(uniquement

pour les Etats-

Unis) (unique-

ment pour le Canada)

Freiner immédiate-
ment

(uniquement

pour les Etats-

Unis) (@) (unique-

ment pour le Canada)

Controler niveau
liquide de frein

Usure garnitures
de frein

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Vous roulez avec le frein de stationnement serré. En outre, un
signal d'alerte retentit.

» Desserrez le frein de stationnement.

Un défaut est survenu alors que la fonction HOLD ou le DISTRONIC
PLUS était activé.

Il se peut qu'un signal sonore retentisse a intervalles réguliers. Ce
signal s'intensifie si vous essayez de verrouiller le véhicule.

Vous ne pouvez pas démarrer le moteur.

» Tout en tenant compte des conditions de circulation, appuyez
fermement sur la pédale de frein jusqu'a ce que le message
disparaisse du visuel.

» Immobilisez le véhicule a |'aide de la cale pliante (> page 363)
qui se trouve dans I'outillage de bord pour I'empécher de se
mettre a rouler.

Vous pouvez redémarrer le moteur.

Il n'y a pas suffisamment de liquide de frein dans le réservoir.

En outre, le voyant d'alerte (uniquement pour les Etats-
Unis)/[ @) | (uniquement pour le Canada) qui se trouve sur le
combiné d'instruments est allumé et un signal d'alerte retentit.

/\ ATTENTION

Il se peut que I'effet de freinage diminue.
Il'y a risque d'accident.

» Arrétez-vous immédiatement en tenant compte des conditions
de circulation. Ne continuez pas de rouler!

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

» Ne faites pas I'appoint de liquide de frein. Le défaut n'en serait
pas éliminé pour autant.

Les garnitures de frein ont atteint la limite d'usure.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

. Ordinateur de bord et affichages
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

S

ne fonctionne pas

PRE-SAFE

ne fonctionne pas
cf. notice d'utili-
sation

PRE-SAFE
Fonctionnement
1imité momentané-
ment cf. notice
d'utilisation

PRE-SAFE
Fonctionnement
1imité cf. notice
d'utilisation

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Une ou plusieurs fonctions principales du systéme mbrace sont en
panne.

» Faites contrdler le systéme mbrace par un atelier qualifié.

Certaines fonctions importantes du systéme PRE-SAFE® sont en
panne. Tous les autres systemes de protection des occupants, tels
que les airbags, restent disponibles.

» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Le frein PRE-SAFE® n'est momentanément pas opérationnel. Cau-
ses possibles:
« Son fonctionnement est perturbé par de fortes précipitations.

o Les capteurs intégrés dans la grille de calandre et dans les pare-
chocs sont encrassés.

o Le systeme de capteurs radar n'est momentanément pas opé-
rationnel, par exemple en raison du rayonnement électroma-
gnétique a proximité des émetteurs de radio et de télévision ou
d'autres sources de rayonnement.

* Véhicules AMG: I'ESP® est désactivé.

o La température du systeme n'est pas située dans la plage de
température de service.

« La tension du réseau de bord est trop basse.

Le message disparait dés que la situation ne correspond plus a
I'une des causes indiquées ci-dessus.

Le frein PRE-SAFE® peut de nouveau fonctionner.

Si le message ne disparait pas:

» Arrétez-vous en tenant compte des conditions de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Nettoyez les capteurs qui se trouvent dans la grille de calandre
et dans les pare-chocs (> page 313).

» Redémarrez le moteur.

> Véhicules AMG: réactivez I'ESP® (> page 75).

Le frein PRE-SAFE® n'est pas disponible en raison d'un défaut. Il se
peut que le BAS PLUS ou 'alerte de distance soit également en
panne.

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.




Messages sur le
visuel

Systeme retenue
Défaut Aller a
1'atelier

%

avant gauche
Défaut Aller a
1'atelierouavant
droit Défaut Aller
a 1'atelier

2%
arriere gauche
Défaut Aller a
1'ate-
lierouarriére
droit Défaut Aller
a 1'atelier

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Les systémes de retenue supplémentaires (SRS) sont en panne.
En outre, le voyant d'alerte qui se trouve sur le combiné
d'instruments est allumé.

/\ ATTENTION

Les airbags et les rétracteurs de ceinture peuvent se déclencher
de maniere intempestive ou ne pas se déclencher en cas d'acci-
dent.

Le risque de blessure augmente.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Pour de plus amples informations sur le SRS, voir (> page 45).

Les systemes de retenue supplémentaires (SRS) avant gauches ou
droits sont en panne. En outre, le voyant d'alerte qui se
trouve sur le combiné d'instruments est allumé.

/\ ATTENTION

Les airbags et les rétracteurs de ceinture peuvent se déclencher
de maniere intempestive ou ne pas se déclencher en cas d'acci-
dent.

Le risque de blessure augmente.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

/\ ATTENTION

Les airbags et les rétracteurs de ceinture peuvent se déclencher
de maniere intempestive ou ne pas se déclencher en cas d'acci-
dent.

Le risque de blessure augmente.

Les systémes de retenue supplémentaires (SRS) au niveau de la
place arriere gauche ou droite sont en panne. En outre, le voyant
d'alerte qui se trouve sur le combiné d'instruments est
allumé.

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

Airbag rideau gau-
che Défaut Aller a
1'atelierouAirbag
rideau droit
Défaut Aller a
1'atelier

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

L'airbag rideau gauche ou droit est en panne.
En outre, le voyant d'alerte qui se trouve sur le combiné
d'instruments est allumé.
/\ ATTENTION
L'airbag rideau gauche ou droit peut se déclencher de maniére
intempestive ou ne pas se déclencher en cas d'accident.
Le risque de blessure augmente.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.




Messages sur le
visuel

Airbag frontal pas-
sager désactivé

cf. notice d'utili-
sation

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

L'airbag frontal du passager est désactivé pendant la marche alors
que
e une personne adulte
ou
« une personne dépassant une certaine taille est assise sur le
siege du passager
Si des forces supplémentaires s'exercent sur le siége, le systeme
risque de mesurer un poids trop faible.

/\ ATTENTION

L'airbag frontal du passager ne se déclenchera pas en cas d'acci-

dent.

Le risque de blessure augmente.

» Arrétez-vous immédiatement en tenant compte des conditions
de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Coupez le contact.

» Faites descendre I'occupant du siege du passager.

> Laissez le siége libre, fermez la porte du passager et mettez le
contact.

» Observezle voyant PASSENGER AIRBAG OFF qui se trouve surla
console centrale et le visuel multifonction, puis contrdlez les
points suivants:

Lorsque le siége est inoccupé et que le contact est mis:

o Le voyant PASSENGER AIRBAG OFF doit étre allumé et le rester.
Si le voyant est allumé, c'est que I'OCS a désactivé I'airbag
frontal du passager (> page 52).

« Les messages Airbag frontal passager activé cf.
notice d'utilisationouAirbag frontal passager dés-
activé cf. notice d'utilisation ne doivent pas apparai-
tre sur le visuel multifonction.

» Attendez 60 secondes au moins que les processus de contrdle
nécessaires se soient achevés.

» Assurez-vous qu'aucun des messages n'apparait sur le visuel
multifonction.

Une fois ces conditions remplies, le siége du passager peut de

nouveau étre occupé. Selon la maniere dont I'OCS classifie I'oc-

cupant, le voyant PASSENGER AIRBAG OFF reste allumé ou
s'éteint.

. Ordinateur de bord et affichages
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

Airbag frontal pas-
sager activé

cf. notice d'utili-
sation

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Si ces conditions ne sont pas remplies, le systéme ne fonctionne
pas correctement.

» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Pour de plus amples informations sur I'OCS, voir (> page 52).

L'airbag frontal du passager est activé pendant la marche alors

que

« un enfant, une personne de petite taille ou un objet ayant un
poids inférieur au seuil de poids du systéme se trouve sur le
siege du passager
ou

« le siege du passager est inoccupé

Dans certains cas, le systéme détecte des objets ou des forces

exergant un poids supplémentaire sur le siége.

A ATTENTION

L'airbag frontal du passager peut se déclencher de maniére intem-

pestive.

Le risque de blessure augmente.

» Arrétez-vous immédiatement en tenant compte des conditions
de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Coupez le contact.

» Ouvrez la porte du passager.

» Retirez I'enfant et le siége-enfant du siege du passager.

» Assurez-vous qu'aucun objet ne se trouve sur le siege et ne
puisse exercer un poids supplémentaire sur celui-ci.
Sinon, le systéme peut détecter le poids supplémentaire et con-
sidérer un occupant du siege du passager comme plus lourd
qu'il ne I'est réellement.

» Laissez le siége libre, fermez la porte du passager et mettez le
contact.

» Observez le voyant PASSENGER AIRBAG OFF qui se trouve surla
console centrale et le visuel multifonction, puis contrdlez les
points suivants:

Lorsque le sieége est inoccupé et que le contact est mis:

o Le voyant PASSENGER AIRBAG OFF doit étre allumé et le rester.
Si le voyant est allumé, c'est que I'OCS (systeme de classifica-




Messages sur le
visuel

Eclairage

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

tion des occupants) a désactivé |'airbag frontal du passager
(> page 52).

« Les messages Airbag frontal passager activé cf.
notice d'utilisationouAirbag frontal passager dés-
activé cf. notice d'utilisation ne doivent pas apparai-
tre sur le visuel multifonction.

» Attendez 60 secondes au moins que les processus de controle
nécessaires se soient achevés.

» Assurez-vous qu'aucun des messages n'apparait sur le visuel
multifonction.

Une fois ces conditions remplies, le siege du passager peut de
nouveau étre occupé. Selon la maniere dont I'OCS classifie I'oc-
cupant, le voyant PASSENGER AIRBAG OFF reste allumé ou
s'éteint.

Si ces conditions ne sont pas remplies, le systéme ne fonctionne
pas correctement.

» Rendez-vous immédiatement dans un atelier qualifié.

Pour de plus amples informations sur I'OCS, voir (> page 52).

© Messages sur le visuel relatifs aux diodes électroluminescentes:
Ce message apparait uniqguement si toutes les diodes sont défaillantes.

Messages sur le
visuel

T
Eclairage inter-
section gauche ou
Eclairage inter-
section droit
PO
Feu croisement gau-
che ou Feu croise-
ment droit

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

L'éclairage d'intersection gauche ou droit est défectueux.
» Vérifiez que I'ampoule peut étre remplacée (> page 126).
ou

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Le feu de croisement gauche ou droit est défectueux.

» Vérifiez que I'ampoule peut étre remplacée (> page 126).
ou

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

T
Clignotant arriéere
gaucheouCligno-
ant arriére droit
T
Clignotant avant
gaucheouCligno-
tant avant droit

s

Proj. antibrouil-
lard gaucheouProj.
antibrouillard
droit

T
Feu antibrouillard
arriére

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le clignotant arriére gauche ou droit est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Le clignotant avant gauche ou droit est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Le clignotant dans le rétroviseur extérieur gauche ou droit est
défectueux.

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Le 3e feu stop est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Le feu stop/feu arriere gauche ou droit est défectueux.

» Vérifiez que I'ampoule peut étre remplacée (> page 126).
ou

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Le feu de route gauche ou droit est défectueux.

» Vérifiez que I'ampoule peut étre remplacée (> page 126).
ou

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Le projecteur antibrouillard gauche ou droit est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Le feu antibrouillard arriére est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.




Messages sur le visuel

Messages sur le Causes et conséquences possibles et p> Solutions
visuel
O- Le feu de position ou le feu de stationnement avant gauche ou droit

Feu stationnement
avant gaucheouFeu

est défectueux.
» Vérifiez que I'ampoule peut étre remplacée (> page 126).

stationnement ot
avant droit » Rendez-vous dans un atelier qualifié.
O- Le feu de recul gauche ou droit est défectueux.

: > Vérifi ' 8 s .
Feu recul gau- Vérifiez que I'ampoule peut étre remplacée (> page 127)

cheouFeu recul ou
droit » Rendez-vous dans un atelier qualifié.
- Le feu de position latéral avant gauche ou droit est défectueux.

-

U X . . ’ o . e ,.
Feu position laté- Rendez-vous dans un atelier qualifié

ral avant gau-
cheouFeu position
latéral avant droit

. Ordinateur de bord et affichages

- Le feu de position latéral arriere gauche ou droit est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

cheouFeu position
latéral arriére
droit

- L'éclairage de jour gauche ou droit est défectueux.

N

: . » Rendez-vous dans un atelier qualifié.
Eclairage de jour

gaucheouEcTairage

o
@D
()
o
o
=
a
=
o
|
+

- L'éclairage actif dans les virages est défectueux.

= B oo er qualifi.
Eclairage actif Rendez-vous dans un atelier qualifié

virages ne fonc-

==
st}
o
>
>
()

o
QO
n

O- L'éclairage extérieur est en panne.

N

éfaut cf. notice

D » Rendez-vous dans un atelier qualifié.
d'utilisation

O- L'éclairage extérieur est en panne.

N

p . » Rendez- ns un atelier lifié.
VT eF . e endez-vous dans un atelier qualifié

d'utilisation
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

Allumage feux auto-
matique ne fonc-
tionne pas

20
g0

Eteindre les feux

Assistant adapt.
feux route ne fonc-
tionne pas

Assistant adapt.
feux route pas
dispo. pr 1"ins-
tant cf. notice
d'utilisation

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le capteur de luminosité est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

L'éclairage est allumé alors que vous quittez le véhicule. En outre,
un signal d'alerte retentit.

» Tournez le commutateur d'éclairage sur [auto].

L'assistant adaptatif des feux de route est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

L'assistant adaptatif des feux de route est désactivé et il n'est

momentanément pas opérationnel. Causes possibles:

o Le pare-brise est encrassé dans le champ de la caméra.

« La visibilité est perturbée par de fortes précipitations ou du
brouillard.

» Nettoyez le pare-brise.

Lorsque le systéme reconnait I'entiére disponibilité de la caméra,

le message Assistant adapt. feux route de nouveau dis-
ponible apparait sur le visuel.

L'assistant adaptatif des feux de route peut de nouveau fonction-
ner.




Moteur

Messages sur le
visuel

Faire 1'appoint
liquide refroid.
cf. notice d'utili-
sation

=k ]

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le niveau du liquide de refroidissement est trop bas.

[ Evitez les longs trajets si le niveau de liquide de refroidisse-
ment dans le circuit de refroidissement du moteur est trop bas.
Sinon, vous endommagez le moteur.

» Faites I'appoint de liquide de refroidissement en tenant compte
des avertissements (> page 305).

» Si vous devez fréquemment faire I'appoint de liquide de refroi-
dissement, faites contréler le systéme de refroidissement du
moteur par un atelier qualifié.

Le moteur du ventilateur est défectueux.

» Si la température du liquide de refroidissement est inférieure a
248 °F (120 °C), continuez de rouler jusqu'a I'atelier qualifié le
plus proche.

» Evitez dans ce cas toute charge importante du moteur (trajet en
montagne, par exemple) et la circulation dans les encombre-
ments.

. Ordinateur de bord et affichages
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

[=E ]

Liquide refroid.
S'arréter Couper
moteur

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le liquide de refroidissement est trop chaud.
En outre, un signal d'alerte retentit.

/\ ATTENTION

Ne roulez pas lorsque le moteur a subi une surchauffe. Des liquides
s'étant répandus dans le compartiment moteur a la suite de fuites
ou d'une mauvaise manipulation pourraient s'enflammer.

En outre, la vapeur qui s'échappe d'un moteur ayant subi une sur-

chauffe peut provoquer de graves brilures, méme lors de la simple

ouverture du capot.

Il'y arisque de blessure.

» Arrétez-vous immédiatement en tenant compte des conditions
de circulation et coupez le moteur.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Attendez que le moteur ait refroidi.

» Assurez-vous que l'arrivée d'air jusqu'au radiateur du moteur
n'est pas obstruée (par de la neige gelée, par exemple).

» Attendez que le message ait disparu et que la température du
liquide de refroidissement soit inférieure a 248 °F (120 °C) avant
de redémarrer le moteur. Sinon, le moteur risque d'étre endom-
magé.

» Surveillez I'indicateur de température du liquide de refroidisse-
ment.

» Sila température augmente de nouveau, rendez-vous immédia-
tement dans un atelier qualifié.

Dans des conditions de marche normales et avec une proportion
de liquide de refroidissement conforme aux prescriptions, la tem-
pérature affichée peut atteindre 248 °F (120 °C).




Messages sur le
visuel

A Ta station-ser-
vice: controler
niveau huile moteur

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

La batterie ne se charge plus.

En outre, un signal d'alerte retentit.

Causes possibles:

« L'alternateur est défectueux.

o La courroie a nervures trapézoidales est cassée.

o La partie électronique présente un défaut.

» Arrétez-vous immédiatement en tenant compte des conditions
de circulation et coupez le moteur.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Ouvrez le capot.

» Effectuez un contrdle visuel de la courroie a nervures trapézoi-
dales pour voir si elle est cassée.

Si la courroie a nervures trapézoidales est cassée:

Il Ne reprenez pas la route! Sinon, le moteur risque de surchauf-
fer.

» Prenez contact avec un atelier qualifié.

Si la courroie a nervures trapézoidales est en bon état:

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Le niveau d'huile moteur est descendu a la valeur minimale.

En outre, un signal d'alerte retentit.

» Controlez le niveau d'huile moteur au plus tard au prochain ravi-
taillement (> page 303).

» Faites |'appoint si nécessaire (> page 304).

» Sivous devez effectuer souvent I'appoint d'huile moteur, faites
controler le moteur par un atelier qualifié.

M Evitez les longs trajets si le niveau de liquide de refroidisse-
ment dans le circuit de refroidissement du moteur est trop bas.
Sinon, vous risquez d'endommager le moteur.

Pour de plus amples informations sur les huiles moteur agréées,
adressez-vous a un atelier qualifié ou consultez le site Internet
http://bevo.mercedes-benz.com.
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

A Ta station-ser-
vice: ajouter 1
quart d'huile
moteur

Réserve carburant
Bouchon réservoir
ouvert

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Véhicules AMG: le niveau d'huile moteur est trop bas.

» Controdlez le niveau d'huile moteur au plus tard au prochain ravi-
taillement (> page 303).

» Faites I'appoint si nécessaire (> page 304).
» Sivous devez effectuer souvent |'appoint d'huile moteur, faites
controler le moteur par un atelier qualifié.

H Evitez les longs trajets si le niveau de liquide de refroidisse-
ment dans le circuit de refroidissement du moteur est trop bas.
Sinon, vous risquez d'endommager le moteur.

Pour de plus amples informations sur les huiles moteur agréées,
adressez-vous a un atelier qualifié ou consultez le site Internet
http://bevo.mercedes-benz.com.

Le niveau de carburant a atteint le niveau de réserve.

» Faites le plein a la prochaine station-service.

Il ne reste presque plus de carburant dans le réservoir.
» Faites impérativement le plein a la prochaine station-service.

Une perte de pression est survenue dans le systeme d'alimenta-
tion en carburant. Le bouchon du réservoir n'est pas correctement
fermé ou le systéme d'alimentation en carburant n'est pas étan-
che.

» Vérifiez que le bouchon du réservoir est correctement fermé.
Si le bouchon du réservoir n'est pas correctement fermé:
» Fermez le bouchon du réservoir.

Si le bouchon du réservoir est fermé:

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.




Messages sur le visuel

Systémes d'aide a la conduite

Messages sur le
visuel

$5%

Attention Assist:
Faites une pause

539

Attention Assist
ne fonctionne pas

désactivé

Capteurs radar dés-
activés cf. notice
d'utilisation

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le systeme ATTENTION ASSIST a détecté, a partir de certains cri-
téres, des signes de fatigue ou un manque de vigilance croissant
chez le conducteur. En outre, un signal d'alerte retentit.

» Faites une pause si nécessaire.

Pendant les longs trajets, faites a temps des pauses régulieres qui
vous permettent de vous reposer.

Le systeme ATTENTION ASSIST est en panne.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

La fonction HOLD est désactivée. Le véhicule a dérapé.
En outre, un signal d'alerte retentit.
» Réactivez la fonction HOLD plus tard (> page 190).

La fonction HOLD est désactivée. Une des conditions d'activation
n'était plus remplie lorsque vous avez appuyé fermement sur la
pédale de frein.

En outre, un signal d'alerte retentit.

» Vérifiez les conditions d'activation de la fonction HOLD
(> page 190).

Les capteurs radar sont désactivés.

» Activez les capteurs radar (> page 229).
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

Assistant trajec-
toire pas dispo.
pr 1'instant cf.
notice d'utilisa-
tionouAssistant de
trajectoire actif
pas dispo. pr
1"instant cf.
notice d'utilisa-
tion

Assistant trajec-
toire ne fonc-
tionne pasouAssis-
tant de trajec-
toire actif ne
fonctionne pas

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

L'assistant de trajectoire ou I'assistant de trajectoire actif est
désactivé et il n'est momentanément pas opérationnel. Causes
possibles:

o Le pare-brise est encrassé dans le champ de la caméra.

« La visibilité est perturbée par de fortes précipitations ou du
brouillard.

« Les marques de délimitation de la voie sont manquantes pen-
dant un certain temps.

« Les marques de délimitation de la voie sont usées, sombres ou
recouvertes de saleté ou de neige, par exemple.

Le message disparait dés que la situation ne correspond plus a
I'une des causes indiquées ci-dessus.

L'assistant de trajectoire ou I'assistant de trajectoire actif peut de
nouveau fonctionner.
Si le message ne disparait pas:

» Arrétez-vous en tenant compte des conditions de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Nettoyez le pare-brise.

L'assistant de trajectoire ou |'assistant de trajectoire actif est
défectueux.

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.




Messages sur le
visuel

Avertisseur angle
mort pas dispo. pr
1"instant cf.
notice d'utilisa-
tionouAvertisseur
actif d'angle mort
pas dispo. pr
1"instant cf.
notice d'utilisa-
tion

Avertisseur angle
mort ne fonctionne
pasouAvertisseur

actif d'angle mort
ne fonctionne pas

Guidage stationne-
ment

ne fonctionne pas

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

L'avertisseur d'angle mort ou I'avertisseur actif d'angle mort n'est
momentanément pas opérationnel. Causes possibles:

« Les capteurs sont encrassés.

« Son fonctionnement est perturbé par de fortes précipitations.

« La température du systeme de capteurs radar n'est pas située
dans la plage de température de service.

« Le systeme de capteurs radar n'est momentanément pas opé-
rationnel, par exemple en raison du rayonnement électroma-
gnétique a proximité des émetteurs de radio et de télévision ou
d'autres sources de rayonnement.

En outre, les voyants orange [ A ] intégrés aux rétroviseurs exté-
rieurs sont allumés.

Le message disparait dés que la situation ne correspond plus a
I'une des causes indiquées ci-dessus.

L'avertisseur d'angle mort ou I'avertisseur actif d'angle mort peut
de nouveau fonctionner.
Si le message ne disparait pas:

» Arrétez-vous en tenant compte des conditions de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Nettoyez les capteurs (> page 313).

» Redémarrez le moteur.

L'avertisseur d'angle mort ou l'avertisseur actif d'angle mort est
défectueux.

En outre, les voyants orange [ A | intégrés aux rétroviseurs exté-
rieurs sont allumés.

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Le guidage du stationnement est défectueux (> page 197).
» Redémarrez le moteur.

Si le message reste affiché:

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

Guidage stationne-
ment

annulé

Guidage stationne-
ment terminé

DISTRONIC PLUS dés-
activé

DISTRONIC PLUS de
nouveau disponible

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le guidage du stationnement est désactivé. Causes possibles:
o Le véhicule a dérapé.
« Les capteurs sont encrassés.
» Un défaut est survenu.
En outre, un signal d'alerte retentit.
> Réactivez le guidage du stationnement ultérieurement
(> page 197).
Si le symbole de la place de stationnement n'apparait pas sur le
visuel multifonction lorsque la vitesse est inférieure a 19 mph
(30 km/h):
» Nettoyez les capteurs (> page 313).
» Redémarrez le moteur.
Sile symbole de la place de stationnement n'apparait toujours pas

sur le visuel multifonction lorsque la vitesse est inférieure a
19 mph (30 km/h):

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Le guidage du stationnement est désactivé car vous avez quitté la

voie.

» Recommencez les manceuvres de stationnement en tenant
compte des messages qui apparaissent sur le visuel multifonc-
tion.

Le véhicule a atteint la position cible. En outre, un signal d'alerte
retentit.

Le message disparait automatiquement.

Le DISTRONIC PLUS a été désactivé (> page 181). En outre, un
signal d'alerte retentit en cas de désactivation automatique.

Apres une indisponibilité temporaire, le DISTRONIC PLUS peut de
nouveau fonctionner. Vous pouvez de nouveau activer le DISTRO-
NIC PLUS (> page 181).




Messages sur le visuel

Messages sur le Causes et conséquences possibles et p> Solutions
visuel

DISTRONIC PLUS pas Le DISTRONIC PLUS n'est momentanément pas opérationnel.
disponible pour Causes possibles:
1"instant cf. « Son fonctionnement est perturbé par de fortes précipitations.

notice d'utilisa- o .
tion o Les capteursintégrés dans la grille de calandre et dans les pare-
chocs sont encrassés.

« Le systeme de capteurs radar n'est momentanément pas opé-
rationnel, par exemple en raison du rayonnement électroma-
gnétique a proximité des émetteurs de radio et de télévision ou
d'autres sources de rayonnement.

o La température du systeme n'est pas située dans la plage de
température de service.

o La tension du réseau de bord est trop basse.
En outre, un signal d'alerte retentit.

Le message disparait dés que la situation ne correspond plus a
I'une des causes indiquées ci-dessus.

Le DISTRONIC PLUS peut de nouveau fonctionner.

Si le message ne disparait pas:

» Arrétez-vous en tenant compte des conditions de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Nettoyez les capteurs qui se trouvent dans la grille de calandre
et dans les pare-chocs (> page 313).

» Redémarrez le moteur.

DISTRONIC PLUS ne  Le DISTRONIC PLUS est défectueux. Il se peut que le BAS PLUS et
fonctionne pas le frein PRE-SAFE® soient également en panne.
En outre, un signal d'alerte retentit.

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

DISTRONIC PLUS Vous avez accéléré. Le DISTRONIC PLUS n'intervient plus.
inactif > Retirez le pied de la pédale d'accélérateur.

DISTRONIC PLUS Une des conditions d'activation du DISTRONIC PLUS n'est pas
- - - mph remplie.

» Vérifiez les conditions d'activation du DISTRONIC PLUS
(> page 181).
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

TEMPOMAT ne fonc-
tionne pas

TEMPOMAT
- - - mph

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le TEMPOMAT est défectueux.
En outre, un signal d'alerte retentit.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Une des conditions d'activation du TEMPOMAT n'est pas remplie.
Vous avez par exemple essayé de mémoriser une vitesse infé-
rieure a 20 mph (30 km/h).
» Roulez a plus de 20 mph (30 km/h), si la situation le permet, et
mémorisez la vitesse.
» Contrdlez les conditions d'activation du TEMPOMAT
(> page 179).




Pneus

Messages sur le
visuel

Corriger
pression pneus

Controler
pneus

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

La pression d'un ou plusieurs pneus est insuffisante ou la diffé-
rence de pression entre les différents pneus est trés importante.
» Contrblez la pression des pneus a la prochaine occasion
(> page 344).
» Corrigez la pression des pneus si nécessaire.
» Redémarrez le systeme de contrdle de la pression des pneus
(> page 347).

La pression d'un ou plusieurs pneus a fortement baissé. La posi-
tion de la ou des roues concernées est indiquée sur le visuel
multifonction.

En outre, un signal d'alerte retentit.
/\ ATTENTION

Les pneus dont la pression est trop basse présentent les risques
suivants:

« lIs peuvent éclater, en particulier lorsque la charge ou la vitesse
du véhicule augmentent.

« lIs peuvent s'user de maniére excessive et/ou irréguliere, ce qui
peut réduire fortement leur adhérence.

o Le comportement routier ainsi que la manceuvrabilité et le com-
portement au freinage du véhicule peuvent étre fortement com-
promis.

Il'y a risque d'accident.

» Arrétez le véhicule sans donner de coups de volant ou de coups
de frein brusques. Tenez compte des conditions de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Contrdlez les pneus et, si nécessaire, suivez les instructions en
cas de crevaison (> page 318).

» Contrblez la pression des pneus (> page 344).

» Corrigez la pression des pneus si nécessaire.
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

Attention
pneu(s) défect.

Contrdéle pression
pneus

pas disponible
pour 1'instant

Pas de capteurs
roue

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

La pression d'un ou plusieurs pneus baisse brusquement. La posi-
tion de la ou des roues concernées est indiquée sur le visuel
multifonction.

/\ ATTENTION
La conduite avec un pneu dégonflé présente les risques suivants:

« Un pneu dégonflé compromet la manceuvrabilité et la capacité
de freinage du véhicule.

« Vous pourriez perdre le contrdle du véhicule.

« Si vous poursuivez votre trajet avec un pneu dégonflé, celui-ci
peut surchauffer et éventuellement prendre feu.

Il'y a risque d'accident.

» Arrétez le véhicule sans donner de coups de volant ou de coups
de frein brusques. Tenez compte des conditions de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Contrdlez les pneus et, si nécessaire, suivez les instructions en
cas de crevaison (> page 318).

Le systeme ne recoit aucun signal des capteurs de pression des
pneus enraison d'une source radioélectrique parasite. Le systeme
de controle de la pression des pneus est momentanément en
panne.

» Continuez de rouler.
Le systeme de contrdle de la pression des pneus se réactive
automatiquement dés que la cause de la défaillance est élimi-
née.

IIn'y a pas de signal du capteur de pression de pneu au niveau d'un
ou plusieurs pneus. Aucune valeur de pression n'est affichée surle
visuel multifonction au niveau du ou des pneus concernés.

» Faites remplacer le ou les capteurs de pression des pneus
défectueux par un atelier qualifié.




Messages sur le
visuel

Contrdle pression
pneus ne fonc-
tionne pas Pas de
capteurs roue

Contrdle pression
pneus

ne fonctionne pas

Véhicule

Messages sur le
visuel

Pour démarrer:

sélectionner posi-
tion P ou N

Danger: véhicule
non immobilisé

Mettre boite sur P

Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Les roues qui ont été montées n'ont pas de capteur de pression de
pneu approprié. Le systéme de contrdle de la pression des pneus
est désactivé.

» Montez des roues munies d'un capteur approprié.
Le systeme de contrdle de la pression des pneus est activé
quelques minutes aprés le démarrage.

Le systeme de contrdle de la pression des pneus est défectueux.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Vous avez essayé de démarrer le moteur alors que la boite de
vitesses se trouve sur R ou D.

» Mettez la boite de vitesses sur P ou sur N.

Vous avez essayé d'arréter le moteur avec la touche de démarrage
et d'arrét alors que la boite de vitesses ne se trouvait pas sur P.

/\ ATTENTION

Le véhicule peut se mettre a rouler.
Il'y a risque d'accident.
» Mettez la boite de vitesses sur P.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

Alors que la fonction HOLD ou le DISTRONIC PLUS était activé,
vous avez

« ouvert la porte du conducteur et débouclé votre ceinture de
sécurité ou

« arrété le moteur ou

e ouvert le capot

Il se peut qu'un signal sonore retentisse a intervalles réguliers. Ce
signal s'intensifie si vous essayez de verrouiller le véhicule.

Vous ne pouvez pas démarrer le moteur.

» Mettez la boite de vitesses sur P.
Vous pouvez redémarrer le moteur.
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

i

c;ys
Dossier siége
avant gauche non
verrouilléouDos-
sier siege avant
droit non ver-
rouillé

®!
Direction assistée
Défaut cf. notice
d'utilisation

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le coffre est ouvert.
» Fermez le coffre.

Le capot est ouvert.
A ATTENTION

Le capot ouvert peut empécher toute visibilité pendant la marche.
Il'y a risque d'accident.

» Arrétez-vous immédiatement en tenant compte des conditions
de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).
» Fermez le capot.

Une porte au moins est ouverte.
» Fermez toutes les portes.

Le dossier du siege du conducteur ou du siege du passager n'est
pas verrouillé. En outre, un signal d'alerte retentit.

» Basculez le dossier vers |'arriére jusqu'a ce qu'il se verrouille.

La direction assistée est en panne.
En outre, un signal d'alerte retentit.
A ATTENTION
Vous devez exercer une force plus importante pour diriger le véhi-
cule.
Il'y a risque d'accident.
» Contrdlez si vous étes en mesure de diriger le véhicule.
» Si vous pouvez diriger le véhicule en toute sécurité: roulez
prudemment jusqu'a un atelier qualifié.
» Si vous ne pouvez pas diriger le véhicule en toute sécurité:

ne reprenez pas la route et contactez I'atelier qualifié le plus
proche.




Messages sur le
visuel

Téléphone No Ser-
vice

Faire 1'appoint
liquide lave-glace

Remplacer piles de
la clé

rn
=
o
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3
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D
=
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Messages sur le visuel

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Votre véhicule se trouve en dehors de la zone d'émission et de
réception de |'opérateur de téléphonie mobile.

» Attendez que I'affichage de disponibilité du téléphone portable
apparaisse sur le visuel multifonction.

Le niveau du liquide de lave-glace dans le réservoir est en dessous
du niveau minimal.

» Faites |'appoint de liquide de lave-glace (> page 306).

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Vous avez introduit la mauvaise clé dans le contacteur d'allumage.
» Utilisez la bonne clé.

La clé se trouve dans le contacteur d'allumage.
» Retirez la clé.

La clé doit étre remplacée.
» Rendez-vous dans un atelier qualifié.

Les piles de la clé dotée de la fonction KEYLESS-GO sont déchar-
gées.
» Remplacez les piles (> page 85).

Ce message est affiché sur le visuel pendant 60 secondes maxi-
mum et sert uniquement de rappel.

Vous avez ouvert la porte du conducteur alors que le moteur est
arrété. La clé dotée de la fonction KEYLESS-GO ne se trouve pas
dans le contacteur d'allumage.

» Lorsque vous quittezle véhicule, prenezla clé KEYLESS-GO avec
vous.
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Messages sur le visuel

Messages sur le
visuel

C1é pas identi-

fiée(message en
rouge sur le visuel)

C1é non identi-

fiée(message en
blanc sur le visuel)

Retirer bouton

démarrage Intro-
duire la clé

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

La clé dotée de la fonction KEYLESS-GO ne se trouve pas dans le

véhicule.

En outre, un signal d'alerte retentit.

Une fois le moteur arrété, vous ne pourrez ni verrouiller le véhicule

de maniere centralisée ni redémarrer le moteur.

» Arrétez-vous immédiatement en tenant compte des conditions
de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Cherchez la clé dotée de la fonction KEYLESS-GO.

La clé dotée de la fonction KEYLESS-GO n'est pas identifiée alors

que le moteur tourne car une source radioélectrique puissante

perturbe le systeme.

En outre, un signal d'alerte retentit.

» Arrétez-vous immédiatement en tenant compte des conditions
de circulation.

» Immobilisez le véhicule pour qu'il ne puisse pas se mettre a
rouler (> page 171).

» Introduisez la clé dans le contacteur d'allumage pour comman-
der les fonctions du véhicule.

La clé dotée de la fonction KEYLESS-GO ne peut pas étre identifiée
pour le moment.

» Changez la clé dotée de la fonction KEYLESS-GO de place dans
le véhicule.

Si la clé dotée de la fonction KEYLESS-GO ne peut toujours pas

étre identifiée:

» Introduisez la clé dans le contacteur d'allumage pour comman-
der les fonctions du véhicule.

La clé dotée de la fonction KEYLESS-GO n'est pas identifiée.

Le systeme KEYLESS-GO est momentanément en panne ou défec-
tueux. En outre, un signal d'alerte retentit.

» Introduisez la clé dans le contacteur d'allumage, puis tournez-la
sur la position souhaitée.

» Rendez-vous dans un atelier qualifié.




Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Voyants de contréle et d'alerte sur le combiné d'instruments

Ceintures de sécurité

Problémes

/A

Le voyant rouge
d'alerte des ceintures
de sécurité reste
allumé pendant

6 secondes apres le
démarrage du moteur.

Le voyant rouge
d'alerte des ceintures
de sécurité s'allume
apres le démarrage du
moteur. En outre, un
signal d'alerte retentit
pendant 6 secondes
maximum.

Apres le démarrage du
moteur, le voyant rouge
d'alerte des ceintures
de sécurité s'allume
des que la porte du con-
ducteur ou celle du pas-
sager est fermée.

(4]

Le voyant rouge
d'alerte des ceintures
de sécurité clignote et
un signal d'alerte pério-
digue retentit.

Causes et conséquences possibles et p> Solutions

Le voyant d'alerte des ceintures de sécurité sert a attirer |I'atten-
tion du conducteur et celle du passager sur le fait qu'ils doivent
b